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Link do produktu: https://pajm.pl/bulawa-wysokiej-czestotliwosci-hervisa-av-385-p-15427.html

Opis produktu

Butawa wysokiej czestotliwosci

Hervisa AV 385

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

3 309,92 zi
2 690,99 zi
Na zamdwienie

Od 2h dla produktéw w naszym
magazynie, produkty na
zamoéwienie - zaleznie od
dostepnosci u importera

HV10000
HV10000
8435234405000

Hervisa

Silnik umieszczony tuz przed mimosrodem wewnatrz butli butawy generuje 12.000 obrotéw nawet pod obcigzeniem dzieki
zasilaniu pradem wysokiej czestotliwosci (tréjfazowym, 42V, 200 Hz). Gwarantuje to najwyzsza wydajnos¢ przy niskiej wadze i

tatwosci manewrowania.

Najmniejsza butawa serii AV Standard o $rednicy 38 mm wazy tylko 8 kg, a jej wydajnos¢ wynosi 15 m3/h. Urzadzenia serii AV
Standard stosuje sie przy najwiekszych inwestycjach przemystowych, mieszkaniowych i drogowo-mostowych, przy budowie i
remontach lotnisk, inwestycjach mieszkaniowych i przemystowych. Znajdujg sie na wyposazeniu najwiekszych firm
wykonawczych i dostawcéw betonu towarowego w catej Europie.

Pasujg do przetwornic serii CAF/GAF, VOLTO, E-power, a takze innych producentéw

2 lata gwarancji potwierdzajg najwyzsza jakos¢ produktéw marki HERVISA
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