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Opis produktu

BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

2-biegowa wiertarko-wkretarka

4-biegunowy silnik pradu statego o zwiekszonym momencie obrotowym
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢
Aluminiowa obudowa przektadni
Podzespoty przektadni wykonane z metalu
Szybkomocujacy uchwyt wiertarski pozwala na szybkg wymiane bitéw jedna reka
3-stopniowy wskaznik poziomu natadowania akumulatora
2 diody LED os$wietlajace obszar roboczy z funkcjg opéznionego wygaszania

Nie wspoétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem

DDF458RT] Akumulatorowa
wiertarko-wkretarka 18 V MAKITA

DDF 458 RT]

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

2 073,54 zt
1 685,81 zt

Na zaméwienie, zapytaj o czas
realizacji.

Od 2h roboczych dla produktéw z
dostepnoscia w naszym
magazynie, produkty na
zamowienie, z reguty 3-7 dni
roboczych

DDF458RT)
DDF458RT)
088381815048

Makita

e Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i tadowarkg DC18RC

Dane techniczne
Napiecie zasilania:

18V

Typ akumulatoréw:

Li-lon

Obstugiwane akumulatory:

1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

Predkosc obr. na biegu jalowym:

bieg 1: 0 - 400 obr./min
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bieg 2: 0 - 2000 obr./min

Maks. sSrednica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. sSrednica wiercenia w drewnie:
76 mm

Maks. moment obr. miekki / twardy:
58 /91 Nm

Zakres mocowania:

1,5-13 mm

Wymiary (dtugosé catkowita):

225 mm

Waga (EPTA):

2,1-2,5kg
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