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DWD024-QS WIERTARKA UDAROWA

024

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

650W 13mm 8,6Nm DEWALT DWD

465,00 zt
378,05 zt

Na zaméwienie, zapytaj o czas
realizacji.

Od 2h roboczych dla produktéw z
dostepnoscia w naszym
magazynie, produkty na
zamowienie, z reguty 3-7 dni
roboczych

DWDO024-QS
DWDO024-QS
5035048268148

Dewalt

DWDO024-QS WIERTARKA UDAROWA 650W 13mm 8,6Nm DEWALT DWD 024

Cechy:

-Niewielka waga umozliwia tatwe sterowanie i prace bez zmeczenia

-Zwarta budowa gwarantuje wygodne uzytkowanie réwniez w miejscach o ograniczonym dostepie
-Doskonaty stosunek mocy do gabarytéw - mocna, wytrzymata wiertarka o niewielkich rozmiarach
-Uszczelniony przed pytem wigcznik ze sterowaniem predkoscig obrotowg umozliwia ptynne i precyzyjne wiercenie,

szczegdlnie przy wstepnym nawiercaniu otworéw

-Gumowana rekojes¢ zwieksza pewnos¢ i wygode pracy przy wierceniach z udarem i bez
-Wtacznik z blokada stanu wigczenia umozliwia prace ciagta przy powtarzalnych wierceniach

Dane techniczne:Uchwyt wiertarski
Moc pobierana
Moc uzyteczna
Maks. moment obrotowy
Predkos¢ bez obcigzenia
Czestos¢ udarow
Maks. érednica wiercenia [Drewno]
Maks. $r. wiercenia w stali
Maks. $r. wiercenia w betonie
Gwint wrzeciona
Masa
Dtugos¢
Wysokos¢
Wibracje na ramionach-metal
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje)
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje)
Wibracje na dtoniach/ramionach-udar
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje)
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje)

1,5-13 mm
701 W

302 W

8.6 Nm

0-2800 obr/min
47600 ud/min
25 mm

13 mm

16 mm

1/2" x 20 U.N.F
1,82 kg

255 mm

180 mm

2,5 m/s2

1,5 m/s2

1,5 m/s2

25,3 m/s2

3,1 m/s2

3,1 m/s2
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Cisnienie dzwieku

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas)
Cisnienie akustyczne
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas)

Standardowe wyposazenie:

-kluczyk do uchwytu
-wielopozycyjna rekojes¢ boczna
-ogranicznik gtebokosci

Gwarancja:

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje mozliwos$¢ przedtuzenia okresu gwarancji do 3 lat.
Dotyczy obu grup klientéw. Wymaga rejestracji na stronie.

94 dB(A)
3 dB(A)
105 dB(A)
3,2 dB(A)
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