Dane aktualne na dzien: 21-05-2025 17:44

Link do produktu: https://pajm.pl/hm001gz02-mlot-udarowy-akum-sds-max-avt-aws-xgt-bldc-xpt-40v-max-makita-
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HM001GZ02 Mtot udarowy akum.
SDS-MAX AVT AWS XGT BLDC, XPT,
40V MAX MAKITA

Cena brutto 2 070,49 zt

Cena netto 1683,32 zt

Dostepnos¢ Na zaméwienie

Czas wysytki Od 2h dla produktéw w naszym

magazynie, produkty na
zamowienie - zaleznie od
dostepnosci u importera

Numer katalogowy HMO001GZ02
Kod producenta HMO001GZ02
Kod EAN 088381732598
Producent Makita

Opis produktu

Akumulatorowy mitot udarowy do ciezkich zastosowan, z uchwytem SDS-MAX, zasilany akumulatorem 40V max XGT, o
parametrach zblizonych do sieciowego modelu HM0871C

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umozliwia bezprzewodowe potaczenie odkurzacza oraz
elektronarzedzia za pomoca bluetooth dzieki czemu odkurzacz uruchamia sie w momencie uruchomienia
elektronarzedzia

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przektadni ttumiaca drgania

System Soft No Load

Wysoka moc oraz kompaktowa budowa

5-stopniowa regulacja maksymalnej czestotliwosci udaréw pokrettem nastawczym oraz ptynna regulacja spustem
wigcznika na kazdym z nich

12 - pozycyjne przestawianie dtuta (co 30°)

Stabilizujgcy uktad elektroniczny zapewnia statg czestotliwo$¢ udaréw pod obcigzeniem

DZwignia pozwalajgca na zablokowanie/odblokowanie spustu witacznika

Uchwyt narzedziowy SDS-MAX

Funkcja tagodnego rozruchu

Mozliwos$¢ podigczenia urzadzenia odsysajacego (opcja)

Dwie zintegrowane diody LED os$wietlajgce obszar roboczy z funkcjg opdéZznionego wygaszania

Dostarczany w walizce, bez akumulatoréw i tadowarki

Dane techniczne

Napiecie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorow:

Li-lon

wygenerowano ze sklepu internetowego www.pajm.pl


https://pajm.pl/hm001gz02-mlot-udarowy-akum-sds-max-avt-aws-xgt-bldc-xpt-40v-max-makita-p-25555.html
https://pajm.pl/hm001gz02-mlot-udarowy-akum-sds-max-avt-aws-xgt-bldc-xpt-40v-max-makita-p-25555.html

Obstugiwane akumulatory:
2,0/2,5/4,0/5,0Anh

Czest. udaréw na biegu jatowym:
0 - 2650 /min

Energia udaru (EPTA):

9,4)

Uchwyt narzedziowy typu:
SDS-Max

Wymiary (dtugos¢ catkowita):
516 mm

Waga (EPTA):

6,3-7,1kg

Rodzaj udaru:

elektropneumatyczny

kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umozliwiamy pobranie katalogéw, ulotek, oraz cennikéw, najczesciej od tych cen udzielamy rabatéw handlowych, zapraszamy
do sktadania zapytan na produkty, ktérych nie ma na naszej stronie.

Ponizsze linki stuza do pobierania , i/lub wyswietlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworza sie w nowej zaktadce przegladarki

MAKITA Warunki gwarancji

MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji
MAKITA Instrukcje obstugi

MAKITA Schematy serwisowe
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