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Link do produktu: https://pajm.pl/hp1640-wiertarka-udarowa-makita-hp-1640-nowosc-2010-nastepca-modelu-

Opis produktu

DZwignia zmiany trybu pracy
Uchwyt wiertarski na kluczyk

Dane techniczne

Moc znamionowa:

680 W

Predkos¢ obr. na biegu jalowym:
0 - 2800 obr./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:
0 - 44800 /min

Maks. srednica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. srednica wiercenia w drewnie:

hp1620-p-1137.html

HP1640 Wiertarlgg udarowa Makita
HP 1640 NOWOSC 2010 nastepca

modelu HP1620

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyfki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
Obroty w lewo/prawo z elektronicznym uktadem regulacyjnym i blokadag wytacznika

Oferta akcesoridow z uchwytem cylindrycznym (ZOBACZ)
Oferta szczotek szlifierskich do wiertarek (ZOBACZ)
Pozostaty osprzet do wiertarek i mieszarek (ZOBACZ)

426,00 zt

346,34 zt

Od 2h roboczych dla produktéow z
dostepnoscia w naszym
magazynie, produkty na
zamoéwienie, z reguty 3-7 dni
roboczych

HP1640

HP1640
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Makita
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30 mm

Maks. sSrednica wiercenia w betonie:
16 mm

Zakres mocowania:

1,5-13 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita):

303 mm

Waga (EPTA):

2,0 kg
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