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Link do produktu: https://pajm.pl/hr3210fct-mlotowiertarka-makita-850w-6-4j-szybkowymienny-uchwyt-p-1152.html

Opis produktu

Dane techniczne
Moc znamionowa:

850 W

Predkos¢ obr. na biegu jalowym:

315 - 630 obr./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:

1650 - 3300 /min
Energia udaru (EPTA):

4.9)

Maks. srednica wiercenia w stali:

TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
24 - pozycyjne przestawianie dtuta

Wskaznik zuzycia szczotek weglowych

Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdznionego wygaszania

Szybkowymienny uchwyt narzedziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)
Pozostaty osprzet do mtotéw i mtotowiertarek (ZOBACZ)
Oferta akcesoriéw z uchwytem SDS-PLUS (ZOBACZ)

HR3210FCT mtotowiertarka MAKITA
850w 6,4) + Szybkowymienny

uchwyt

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

3 181,61 zt
2 586,67 zt

Na zaméwienie, zapytaj o czas
realizacji.

Od 2h roboczych dla produktéw z
dostepnoscia w naszym
magazynie, produkty na
zamowienie, termin wysytki na
zapytanie.
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13 mm

Maks. srednica wiercenia w drewnie:
32 mm

Maks. Srednica wiercenia w betonie:
32 mm

Uchwyt narzedziowy typu:

SDS-PLUS

Wymiary (dtugos¢ catkowita):

424 mm

Waga (EPTA):

5,4 - 5,6 kg

Rodzaj udaru:

elektropneumatyczny

kg
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