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Spis tresci Nr str.
Akcesoria do polerowania 116-117
Akcesoria do strugarek 143
Akcesoria Multitool 140
Akcesoria scierne - Papier Scierny 111-113
- Tarcze do ciecia i szlifowania 105-106
- Tarcze listkowe 107
Baterie i fadowarki 158/160
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- Bity/Zestawy Shockwave 75-80
- Nasadki magnetyczne Shockwave 82
- Magnetyczne uchwyty do bitéw/adaptery Shockwave 82-83
- Nasadki Shockwave 80-81
- Przystawka katowa Knuckle™ 83
- Przystawka katowa OSD 2 84
Brzeszczoty do pit szablastych SAWZALL® 118-131
Brzeszczoty do pit tasmowych 144
Diuta i narzedzia specjalnego zastosowania - 21 mm K-Hex 30-31
- SDS-Max 27-29/32
- SDS-Plus 23-26
Gtowice do ekspandera 149
Gwozdzie i zszywki 152
Korony diamentowe - Koronki diamentowe do wiercenia na mokro 89-91
- Koronki diamentowe do wiercenia na sucho 92-96
Korony rdzeniowe/wiertta rurowe - TCT - SDS-Max 18-19
- SDS-Plus 12
- Przedtuzka regulowana Vario SDS-Max 20
Lacznik wiertet 21-22
Lampy i zaréwki 158-159
Matryce do pras 147
Narzedzia reczne - Klucze 183-184
— Markery INKZALL™ 180-181
- Miarki sktadane 175
- Noze/ostrza 162-164
— Nozyce do metalu 165
- Nozyczki 171
- Obcinarki do plastiku/PEX 171-172
- Pity 182
- Poziomice 177-179
- Przechowywanie - walizki, torby 188-191
- Rekawiczki 187
- Szczypce 165-170/172
- Tasmy miernicze 173-174/176
- Wkretaki z grzechotka/nasadowe 185
- Zszywacze 186
Narzedzia tytanowe Stiletto® 192-193
Ostrza diamentowe /Diamentowe Sciernice garnkowe 97-104
Ostrza HACKZALL 132
Otwornice - pity walcowe - Diamond Plus™ 71
- Otwornica nastawna 70
- Otwornice do drewna BIG HAWG™ 46
- Otwornice Hole Dozer™ 65-70
- Udarowe Shockwave 72
= Uniwersalne TCT 13-14
Smar 22
System akcesoriow - aplikatory szczeliwa 155
System akcesoridow - brzeszczoty do wyrzynarek 133-139
System akcesoriow - frezarki 149
System akcesoriow - kamery inspekcyjne 153
System akcesoriéow - klucze udarowe 85
System akcesoriow - kurtki podgrzewane 153
System akcesoriéow — maszyny do wykonywania ztaczy 150
System akcesoriéw - nozyce do blachy 150
System akcesoriow - obcinaki do rur/obcinak do kabli 148/151
System akcesoriéw - pity tarczowe 141-143
System akcesoriow - prasa do otworéw 148
System akcesoriow - przepychacz do rur 151
System akcesoriéow - przyrzady do testowania i pomiaréw 151
System akcesoriow - szlifierki katowe/nakretka FIXTEC 108-110
System akcesoriow - szlifierki proste 150
System akcesoriéow - szlifowanie - Szlifierki Delta 115
- Szlifierki mimosrodowe 114
- Szlifierki oscylacyjne 115
- Szlifierki tasmowe 115
System akcesoriow — wiertarki - Kable QUIK LOK/Uchwyty boczne/Przystawka katowa 154
System akcesoriéw - wiertarki magnetyczne 64
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System akcesoriow - wycinarki 151
System akcesoriow uktadow pochtaniania pytu 156-157
Szczeki zaciskarki 145-146
Uchwyty - Kluczowe i bezkluczowe 87-88
- Adaptery uchwytow 86
Walizki 190
Wiertta M Do betonu - SDS-Max 15-16
- SDS-Max z odpylaniem 17
— SDS-Plus 2-ostrzowe M2 7-10
- SDS-Plus 4-ostrzowe MX4 4-6
— SDS-Plus linia ekonomiczna i unwersalne TCT 11
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- Szlifowane HSS-G DIN 1897 /Dwustronne/DIN 340 56-57
- Szlifowane HSS-G THUNDERWEB 52-54
- Walcowane HSS-R 50-51
— Wiertta stopniowe 60-61
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- Speed Feed™ 45
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WIEKSZA
TRWALOSC |
PREDKOSC
WIERCENIA

SICHERSAFE

JEDNOCZESCIOWA LITA
GLOWKA Z WEGLIKA

(3 5-8 MM)

ZWIEKSZONA WYDAJNOSC

4 PUNKTY KRUSZACE
BARDZIEJ EFEKTYWNE
ROZDRABIANIE BETONU

ODPORNOSC NA PRETY
ZBROJENIOWE
ZABEZBIECZENIE PRZED
BOCZNYM USZKODZENIEM
WIDII PRZY UDERZENIU W
PRET ZBROJENIOWY

ZMIENNA GEOMETRIA
SPIRALI
SZYBSZE WIERCENIE

Znak PGM gwarantuje
precyzyjne otwory tej samej
srednicy przez catkowity czas
uzytkowania wiertta.

o
M4
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Wiertia SDS-Plus MX4, 4-ostrzowe m

Mocna jednoczesciowa widia gwarantuje maksymalna zywotnosé. 535
Wierzchotek centrujgcy utatwia rozpoczecie wiercenia. Geometria widii 4x90° gwarantuje doskonale gtadkie 25
otwory oraz redukuje ryzyko zakleszczenia si¢ wiertta przy natrafieniu na pret zbrojeniowy. ;

Poczwdrna spirala zapewnia niskie wibracje oraz niskie jednolite zuzycie.

Odpowiednie do cegty, betonu, betonu zbrojonego i kamienia naturalnego. 12
Srednice > @ 18 mm maja 3 cze$ciowe ostrze z weglika. SDS-plus
Wyprodukowano w Niemczech.
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f B !
Diugosé catkowita Diugosé robocza 'w!ercenie v_vsigpne " . Numer Sugerowana
0 (mm) 9 (o) A g(mm)B oktr::lt?szayn':; r’;fe:'lﬁ':y llo$é w op. Min. zam. Artylau Kod EAN cenga netto 2t

5 115 50 1 1 4932352007 4002395366644 18,25
5 165 100 1 1 4932352008 4002395368891 19,71
5 265 200 1 1 4932430724* 4002395383856 37,81
515 115 50 1 1 4932352009 4002395368907 18,37
5.5 165 100 1 1 4932352010 4002395368914 19,82
6 115 50 1 1 4932352011 4002395368921 18,49
6 165 100 1 1 4932352012 4002395368938 19,94
6 215 150 1 1 4932352013 4002395366705 26,03
6 265 200 1 1 4932352014 4002395366712 32,13
6 315 250 1 1 4932352015 4002395366729 44,52
6.5 165 100 1 1 4932430146 4002395378074 29,33
6.5 215 150 1 1 4932352016 4002395366736 35,41
6.5 265 200 1 1 4932352017 4002395366743 45,51
6.5 315 250 1 1 4932352018 4002395366750 53,02
7 115 50 1 1 4932352019 4002395366767 24,81
7 165 100 1 1 4932352020 4002395366774 26,41
8 115 50 1 1 4932352021 4002395366781 21,65
8 165 100 1 1 4932352022 4002395366798 22,87
8 215 150 1 1 4932352023 4002395366804 26,15
8 265 200 1 1 4932352024 4002395366811 32,13
8 315 250 1 1 4932352712 4002395373703 48,77
8 455 400 v 1 1 4932352713 4002395373710 73,86
9 160 100 1 1 4932352944 4002395376025 28,26
9 260 200 1 1 4932430409* 4002395380701 39,23
10 110 50 1 1 4932352025 4002395366828 23,25
10 160 100 1 1 4932352026 4002395366835 25,42
10 210 150 1 1 4932352027 4002395366842 28,96
10 260 200 1 1 4932352028 4002395366859 33,81
10 310 250 1 1 4932352029 4002395366866 45,51
10 450 400 v 1 1 4932352030 4002395366873 73,83
10 600 540 v 1 1 4932352945 4002395376032 89,04
10 1000 940 v 1 1 4932352946 4002395376049 265,38
12 160 100 1 1 4932352031 4002395366880 28,09
12 210 150 1 1 4932352032 4002395366897 34,30
12 260 200 1 1 4932352033 4002395366903 38,92
12 310 250 1 1 4932352034 4002395366910 53,52
12 450 400 v 1 1 4932352035 4002395366927 80,27
12 600 540 v 1 1 4932352947 4002395376056 113,01
12 1000 940 4 1 1 4932352948 4002395376063 281,56
14 160 100 1 1 4932352036 4002395366934 39,79
14 210 150 1 1 4932352037 4002395366941 53,17
14 260 200 1 1 4932352949 4002395376070 62,89
14 310 250 1 1 4932352038 4002395366958 66,05
14 450 400 v 1 1 4932352039 4002395366965 82,83
14 600 540 4 1 1 4932352950 4002395376087 124,18
14 1000 940 v 1 1 4932352951 4002395376094 289,56
15 160 100 1 1 4932430725 4002395383863 76,15
15 260 200 1 1 4932352952 4002395376100 86,66
16 160 100 1 1 4932430726 4002395383870 79,72
16 210 150 1 1 4932352953 4002395376117 72,99
16 260 200 v 1 1 4932352819 4002395374779 81,61
16 310 250 1 1 4932352954 4002395376124 86,83
16 450 400 v 1 1 4932352820 4002395374786 107,03

v Otwor wstepny wywiercony krotkim wierttem o takiej samej Srednicy.  * do wyczerpania zapaséw 5
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Wiertia SDS-Plus MX4, 4-ostrzowe

>
2 Diugosé catkowita Diugosé robocza ‘w!ercenie wstopne x Numer Sugerowana
g 0 (mm) 9 o6 calk G(mm)n .,"I:i'ssi".:é ;u;mﬁ.;.v llosé w op. Min.zam. R Kod EAN  Oeroere
@ 16 600 540 v 1 1 4932352955 4002395376131 150,08
g 16 1000 940 v 1 1 4932352956 4002395376148 360,22
o 18 250 200 1 1 4932356502 4002395320950 89,93
T 18 450 400 v 1 1 4932356503 4002395320967 121,17
j‘g 20 250 200 1 1 4932356504 4002395320974 102,02
o 20 450 400 v 1 1 4932356505 4002395320981 133,78
g 22 250 200 1 1 4932399332 4002395359608 117,48
?;.; 22 450 400 v 1 1 4932356506 4002395320998 158,25
= 24 250 200 1 1 4932356507 4002395321001 151,31
£ 24 450 400 v 1 1 4932356508 4002395321018 193,07
?g 25 250 200 1 1 4932399333 4002395359615 181,08
5 25 450 400 v 1 1 4932356509 4002395321025 213,22
= 28 250 200 1 1 4932399334 4002395359622 208,76
§ 28 450 400 v 1 1 4932356510 4002395321032 221,67
ko) 30 250 200 1 1 4932399335 4002395359639 232,63
2, 30 450 400 v 1 1 4932356511 4002395321049 243,80
i 32 450 400 v 1 1 4932399336 4002395359646 305,53
=
8 Wiertia SDS-Plus MX4, 4-ostrzowe / 10 sztuk/op.- m
E\S 0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llosé w op. Min. zam. A':;'y“;:{“ Kod EAN ge“::’:e‘;‘;“:'
5 115 50 10 1 4932352040 4002395366972 171,31
55 165 100 10 1 4932352041 4002395366989 184,66
6 115 50 10 1 4932352042 4002395366996 173,70
6 165 100 10 1 4932352043 4002395367009 186,53
6 215 150 10 1 4932430234 4002395378951 242,92
6.5 215 150 10 1 4932430235 4002395378968 330,85
7 165 100 10 1 4932352044 4002395367016 246,38
8 115 50 10 1 4932352045 4002395367023 202,57
8 165 100 10 1 4932352046 4002395367030 213,79
10 160 100 10 1 4932352047 4002395367047 236,51
10 210 150 10 1 4932352048 4002395367054 270,44
12 160 100 10 1 4932352049 4002395367061 262,70
12 210 150 10 1 4932352050 4002395367078 320,96
Wiertia SDS-Plus MX4, 4-ostrzowe / SO sztuk/op. m
@ (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llo$é w op. Min. zam. A'I"lu;:(l:lrll Kod EAN ::I?:r:;'t:":'
6 115 50 50 1 4932430437 4002395380985 813,70
6 165 100 50 1 4932430438 4002395380992 886,00
6 215 150 50 1 4932430462 4002395381234 1.153,90
6.5 215 150 50 1 4932430463 4002395381241 1.571,55
8 165 100 50 1 4932430439 4002395381005 1.015,47
8 215 150 50 1 4932430440 4002395381012 1.219,92
10 160 100 50 1 4932430441 4002395381029 1.123,41
10 210 150 50 1 4932430442 4002395381036 1.284,58
12 210 150 50 1 4932430443 4002395381043 1.524,55
Wiertia SDS-Plus RX4, 4-ostrzowe / zestawy m
Opis Opakowanie llosé w op. Min. zam. A’::;“IZ::“ Kod EAN ::3:;“&:":'

Zestaw wiertet SDS-Plus (5 sztuk). )

D 576110 mm. 0678/ 10x 160 mm. Op‘;;‘;‘g%f‘"v‘f 5 1 4932352833 4002395374915 107,88
Zestaw wiertet SDS-Plus (5 sztuk). )

@ 555 110mm. 05.5/6/7/8x 160 mm. %ﬁ:;‘l’l‘(ﬁ'v‘f 5 1 4932352835 4002395374939 118,61

Zestaw wiertet SDS-Plus (7 sztuk).

Kaseta
@@5/6/8x110 mm,086/8/10/12x plastikowa 7 1 4932451464 4002395162147 183,75
160 mm.
Display. Kaseta

: 6 1 4932352153 4002395368068 974,62
zestaw 6 x 7 szt. SDS-plus RX4 4932352051,  Plastikowa
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M l//, 2 ZWIEKSZONA SZYBKOSC

Punkty kruszace

B 3 agresywne wierzchotki na krawedzi widii, dajg efekt
sburzenia®“ tworzgc mikropeknigcia w wierconym materiale

B + 25% SZYBSZE

Koncowka centrujaca

B Zapewnia natychmiastowe wiercenie bez wstepnego
nawiercania

B Zapobiega poslizgowi na gtadkich powierzchniach

Zwiekszona odpornos¢ na prety

zbrojeniowe

B Zapobiegajg bocznemu uszkodzeniu koncowki przy
uderzeniu w pret zbrojeniowy

B Zmniejszajg ryzyko zakleszczenia sie wiertta przy uderzeniu
w pret zbrojeniowy

Ksztalt stozkowy spirali

B Srednica zmniejszajaca sie w kierunku koricdwki wiertta

dla mniejszego tarcia i zwigkszenia predkosci
B Idealny do mtotow bezprzewodowych

Wzmocniona spirala

B Optymalna geometria spirali dla efektywnego
odprowadzania urobku

B Wzmocniona konstrukcja spirali (grubszy rdzen) powoduje:
— przekazywanie petnej mocy do koncowki
— mniejsze drgania
— wyjatkowa odpornos¢ na ztamania i wiekszg trwatos¢

+25% SZYBSZE
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Wiertla SDS-Plus, 2-ostrzowe %

NAJSZYBSZE: Nowa, agresywna geometria koncéwki z 3 punktami kruszacymi szybciej burzy betonowa 53.5

$ciane, a stozkowa konstrukcja minimalizuje tarcie, dzieki czemu wiertto M2 zapewnia wieksza predkosé 25

wiercenia. ——
TRWALOSC: Specjalna konstrukcja kocéwki, zapobiega bocznemu uszkodzeniu koricdwki przy

uderzeniu w metalowe zbrojenie, a grubszy rdzen zapewnia lepsze przekazywanie mocy, mniejsze drgania 12

i mniej ztaman. SDS-plus
Wyprodukowano w Niemczech.

: A I

1 wiercenie wstepne

Diugosé catkowita Diugosé rohocza . g n Numer Sugerowana
0 (mm) krotszym wierttem  llosé w op. Min. zam. Kod EAN
(mm) A (mm) B o tej samej Srednicy Artykutu cena netto zt
3 110 50 1 1 4932352892 4002395375509 22,01
815 110 50 1 1 4932373908 4002395353378 17,68
4 110 50 1 1 4932339498 4002395304561 11,15
4 160 100 1 1 4932399143 4002395357505 14,67
48 110 50 1 1 4932352130 4002395367832 14,94
5 110 50 1 1 4932307067 4002395308835 7,69
5 160 100 1 1 4932399315 4002395359431 10,41
5 210 150 1 1 4932399316 4002395359448 14,81
5.5 110 50 1 1 4932339499 4002395304578 11,28
515 160 100 1 1 4932340408 4002395311910 10,86
55 210 150 1 1 4932399317 4002395359455 15,49
5.5 260 200 1 1 4932399318 4002395359462 20,31
5.5 310 250 1 1 4932399319 4002395359479 29,33
5.5 410 350 1 1 4932399320 4002395359486 38,23
6 110 50 1 1 4932307068 4002395308842 7,48
6 160 100 1 1 4932307069 4002395308859 8,37
6 210 150 1 1 4932373136 4002395346394 14,66
6 260 200 1 1 4932353819 4002395320127 16,89
6 310 250 1 1 4932399321 4002395359493 35,32
6 460 400 v 1 1 4932399322 4002395359509 44,95
6.5 110 50 1 1 4932344292 4002395312276 12,16
6.5 160 100 1 1 4932344293 4002395312269 13,33
6.5 210 150 1 1 4932399147 4002395357574 18,81
6.5 260 200 1 1 4932399148 4002395357581 25,91
6.5 310 260 1 1 4932399323 4002395359516 30,37
7 110 50 1 1 4932353820 4002395320134 12,02
7 160 100 1 1 4932340409 4002395311927 12,24
7 210 150 1 1 4932399222 4002395358366 18,98
7 250 200 1 1 4932399324 4002395359523 28,88
8 110 50 1 1 4932307070 4002395308866 9,19
8 160 100 1 1 4932307071 4002395308873 9,89
8 210 150 1 1 4932307072 4002395308880 12,92
8 260 200 1 1 4932353821 4002395320141 15,83
8 310 250 1 1 4932399325 4002395359530 21,67
8 400 350 1 1 4932399326 4002395359547 36,59
8 460 400 v 1 1 4932367013 4002395336692 36,39
8 600 550 v 1 1 4932399327 4002395359554 56,52
8 1000 950 v 1 1 4932399328 4002395359561 125,22
9 160 100 1 1 4932353823 4002395320165 14,00
9 210 150 1 1 4932353822 4002395320158 20,89
10 110 50 1 1 4932340410 4002395311934 11,55
10 160 100 1 1 4932307073 4002395308897 11,31
10 210 150 1 1 4932307074 4002395308903 14,92
10 260 200 1 1 4932344295 4002395312252 16,64
10 310 250 1 1 4932353824 4002395320172 23,25
10 450 400 4 1 1 4932344296 4002395312245 36,74
10 600 550 v 1 1 4932367014 4002395336708 58,69
10 1000 950 v 1 1 4932367015 4002395336715 140,03

8 v Otwor wstepny wywiercony krotkim wierttem o takiej samej Srednicy.
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Wiertla SDS-Plus, 2-ostrzowe %

1 wiercenie wstepne

0 (mm) '"“!lt'(élfl :‘f)ﬂ:owﬂa "'"9'(’:,‘:, r)n:ocza m,itsszam ;u;:e.;ﬁ.;.v llo$¢ w op. Min. zam. A':l‘;';(‘:{u Kod EAN cs:;:’:e":;“:,
1 160 100 1 1 4932367066 4002395336722 19,87
1 260 210 1 1 4932399329 4002395359578 25,49
12 160 110 1 1 4932307075 4002395308910 14,56
12 210 160 1 1 4932307076 4002395308927 17,11
12 260 210 1 1 4932344297 4002395312238 22,71
12 310 260 1 1 4932353825 4002395320189 27,83
12 450 400 v 1 1 4932307077 4002395308934 39,22
12 600 550 v 1 1 4932367068 4002395336746 63,03
12 1000 950 v 1 1 4932367017 4002395336760 154,03
13 160 110 1 1 4932307946 4002395309054 25,49
13 260 210 1 1 4932344298 4002395312221 35,28
14 160 110 1 1 4932307078 4002395308941 22,00
14 210 160 1 1 4932353826 4002395320196 25,19
14 260 210 1 1 4932307079 4002395308958 27,14
14 310 260 1 1 4932399330 4002395359585 32,85
14 450 400 v 1 1 4932307088 4002395309047 49,03
14 600 550 v 1 1 4932367018 4002395336777 70,10
14 1000 950 v 1 1 4932367019 4002395336784 183,27
15 160 110 1 1 4932373910 4002395353392 30,37
15 260 210 1 1 4932344300 4002395312207 36,39
16 160 110 1 1 4932307080 4002395308965 32,31
16 210 160 1 1 4932307081 4002395308972 33,12
16 260 210 1 1 4932399331 4002395359592 37,24
16 310 260 1 1 4932344301 4002395312191 44,87
16 450 400 (4 1 1 4932307082 4002395308989 63,71
16 600 550 v 1 1 4932367069 4002395336791 84,00
16 1000 950 (4 1 1 4932367021 4002395336814 198,69
18 200 150 1 1 4932344303 4002395312177 59,57
18 250 200 1 1 4932307083 4002395308996 63,55
18 300 250 1 1 4932344304 4002395312160 64,10
18 450 400 [4 1 1 4932340411 4002395311941 89,34
18 600 550 v 1 1 4932367022 4002395336821 100,90
18 1000 950 v 1 1 4932367024 4002395336845 216,61
20 200 150 1 1 4932344305 4002395312153 73,04
20 250 200 1 1 4932307084 4002395309009 126,67
20 300 250 1 1 4932399027 4002395356126 81,21
20 450 400 v 1 1 4932307085 4002395309016 92,10
20 600 550 v 1 1 4932367025 4002395336876 107,86
20 1000 950 v 1 1 4932367026 4002395336883 244,47
22 250 200 1 1 4932373911 4002395353408 96,30
22 450 400 (4 1 1 4932344307 4002395312139 118,08
22 600 550 v 1 1 4932367027 4002395336890 130,98
22 1000 950 v 1 1 4932367029 4002395336913 252,10
24 250 200 1 1 4932373922 4002395353521 116,31
24 450 400 (4 1 1 4932307087 4002395309030 146,08
25 250 200 1 1 4932344308 4002395312122 115,18
25 450 400 v 1 1 4932344309 4002395312115 150,68
25 1000 950 (4 1 1 4932367030 4002395336975 312,80
26 250 200 1 1 4932344310 4002395323814 121,01
26 450 400 v 1 1 4932344311 4002395312092 166,69

v Otwor wstepny wywiercony krétkim wierttem o takiej samej Srednicy.

Wiertia 2-ostrzowe / display z kasetami

ab.

s Numer Sugerowana ® = @) :
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ETATTnE]
Display.
[©) . 10 1 4932352341 4002395370009 1.015,47
zestaw wiertet 10 x 7 szt. SDS-plus 4932352339.
Display.
® . 10 1 4932352342 4002395370016  1.606,54
zestaw wiertet 10 x 7 szt. SDS-plus 4932352340.
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Wiertia SDS-Plus, 2-ostrzowe / 10 sztuk/op. %

I A I

0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llo$é w op. Min. zam. A':;'y“;:{“ Kod EAN g:ﬁ:’:e‘;‘;":‘
5 110 50 10 1 4932371702 4002395344017 7517
5 160 100 10 1 4932352520 4002395371785 90,45
55 110 50 10 1 4932352521 4002395371792 94,23
5.5 160 100 10 1 4932371703 4002395344024 94,91
6 110 50 10 1 4932371704 4002395344031 71,06
6 160 100 10 1 4932371705 4002395344048 79,05
6 210 150 10 1 4932399337 4002395359653 129,07
6.5 160 100 10 1 4932399338 4002395359660 109,43
6.5 210 150 10 1 4932399339 4002395359677 156,83
6.5 260 200 10 1 4932399340 4002395359684 210,92
7 160 100 10 1 4932373225 4002395348619 102,20
8 160 100 10 1 4932371706 4002395344055 92,97
8 210 150 10 1 4932399341 4002395359691 121,67
10 110 50 10 1 4932352522 4002395371808 101,63
10 160 100 10 1 4932371708 4002395344079 104,64
10 210 150 10 1 4932371709 4002395344086 137,22
10 260 200 10 1 4932399342 4002395359707 160,51
12 160 100 10 1 4932399343 4002395359714 133,15
12 210 160 10 1 4932371710 4002395344093 160,06
12 260 210 10 1 4932399344 4002395359721 200,88
14 260 210 10 1 4932371711 4002395344109 253,07
ab.
0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llo$é w op. Min. zam. A':;'y'l‘::{“ Kod EAN :e“'?:’:e‘;‘;“;
5 110 50 50 1 4932399176 4002395357833 358,79
55 160 100 50 1 4932399177 4002395357840 444,54
6 110 50 50 1 4932399178 4002395357857 342,15
6 160 100 50 1 4932399179 4002395357864 392,09
7 160 110 50 1 4932399181 4002395357888 438,75
8 160 100 50 1 4932399182 4002395357895 441,49
8 210 150 50 1 4932399183 4002395357901 577,93
10 160 110 50 1 4932399345 4002395359738 497,65
10 210 150 50 1 4932399184 4002395357918 652,72
10 260 200 50 1 4932399185 4002395357925 785,98
12 210 160 50 1 4932399186 4002395357932 804,20
ab.
Opis llosé w op. Min. zam. A':tl;l:(‘::u Kod EAN ::I?: :‘0::;":'
Zestaw SDS-Plus (5 sztuk). Opakowanie plastikowe.
@ . 5 1 4932352338 4002395369973 52,03
P5/6x110mmi@6/8/10x 160 mm.
Zestaw SDS-Plus (5 sztuk). Opakowanie plastikowe.
(D X & 1 4932352834 4002395374922 64,24
055x110mmi@55/6/7/8x160 mm.
Zestaw SDS-Plus (5 sztuk). Opakowanie plastikowe.
@ 5 1 4932352801 4002395374595 314,07
010/12/14/16/20 x 450 mm.
Zestaw SDS-Plus (7 sztuk). Kaseta plastikowa.
® ) 7 1 4932352339 4002395369980 125,58
05/6/8x110mmi@6/8/10/12x 160 mm.
Zestaw SDS-Plus (10 sztuk). Kaseta plastikowa.
@ 05/6/6x110mmi06/6/8/8/10/12/14x 10 1 4932352340 4002395369997 169,33
160 mm.
Zestaw wiertet i diut 5-sztukowy
Wiertta SDS-plus @ 6 /8 /10 x 160 mm, diuta ptaskie i 5 1 4932430002 4002395376636 85,88

szpicaki.
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Wiertia SDS-Plus, 2-ostrzowe, linia
ekonomiczna / op. 10 szt.

53.5
| | 25
I A 1
— - O
C—n == s S oSS =S X - 3
I B I
SDS-plus
. f Numer Sugerowana
@ (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN naTea
5.5 160 100 10 1 4932352695 4002395373536 81,37
6 160 100 10 1 4932352696 4002395373543 71,73
7 160 100 10 1 4932352697 4002395373550 96,82
8 160 100 10 1 4932352698 4002395373567 86,09
8 210 150 10 1 4932352699 4002395373574 104,22
10 210 150 10 1 4932352700 4002395373581 124,65

Wiertia uniwersalne SDS-Plus TCT

Te wiertta przewierca metal, drewno i kamien.

Praca udarowa nie moze by¢ wigczona dla tych wiertet.

Idealne dla fachowcoéw, ktérzy potrzebujg wiercié¢ w réznych materiatach.
Wyprodukowano w Niemczech.

I A I
-
= > )
e
I B I
. A Numer Sugerowana
@ (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN R
6 160 100 1 1 4932373918 4002395353484 17,69
8 210 150 1 1 4932373919 4002395353491 23,88
10 260 200 1 1 4932373920 4002395353507 32,11
12 260 200 1 1 4932373921 4002395353514 40,58
Wiertia SDS-Plus z odpylaniem Nowos¢
Szybsze i wydajniejsze wiercenie dzieki efektywnemu usuwaniu urobku f A |

Efektywne wiercenie bezpytowe dla bezpieczeristwa i czystszego $rodowiska pracy I
Aktywne chtodzenie wierzchotka wiertta aby uzyskaé dtuzsza zywotnosc |

. . ; - B f
4-ostrzowa gtéwka zapobiega zakleszczeniu w zbrojeniu : '
Znak PGM gwarantuje idealna srednice otworu przez cata zywotnos¢ wiertta
Uniwersalne podtaczenie do popularnych odkurzaczy - srednica weza 32-38 mm

0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llo$é w op. Min. zam. A':ll;l:(‘:;u Kod EAN 3:::’::;":.
12 325 200 1 1 4932459283 4058546002497 270,00
14 360 240 1 1 4932459284 4058546002503 280,00
16 360 240 1 1 4932459285 4058546002510 300,00
18 360 240 1 1 4932459286 4058546002527 350,00

1
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Koronki rdzeniowe TCT SDS-Plus

Koronki rdzeniowe do mtotéw obrotowych do 4 kg. 53.5
Wszystkie koronki TCT majg gwint M16 x 2 i pasuja do trzpieni SDS-Plus i Hex 11. 25
Dodatkowo potrzebne sa: trzpien i wiertto prowadzace. p— :
Wyprodukowano w Niemczech. >
A SDS-plus
o
o (mm) Diugosé catkowita (mm) A 1lo$é w op. Min. zam. A':l‘;"‘(‘::u Kod EAN ::'?:’:e'ft:";
35 58 1 1 4932344478 4002395312559 142,15
50 58 1 1 4932344479 4002395312566 155,38
65 50 1 1 4932344480 4002395312573 207,76
68 50 1 1 4932399099 4002395357031 215,52
82 50 1 1 4932344481 4002395312580 229,04
90 50 1 1 4932344482 4002395312597 292,33

Zestaw koronek rdzeniowych TCT SDS-plus

Zawartosc: Koronka rdzeniowa TCT, trzpien SDS-plus o dt. 105 mm, wiertto prowadzace TCT @8 x 120 mm i klucz imbusowy.

0 (mm) Dlugosé catkowita (mm) A Dlugosé robocza (mm) B llo$é w op. Min. zam. A':;‘y':('u"{“ Kod EAN fe'"?:’:e‘;‘;“:'
65 182 50 4 1 4932399295 4002395359097 268,86
68 182 50 4 1 4932399296 4002395359103 283,16
82 182 50 4 1 4932399297 4002395359110 297,43
} A i } A i
} A |
@ % @ ﬂ 0 ) §
Opis Uchwyt 0 (mm) m“’“fflg':"""i“ llo$¢ w op. Min. zam. A':l‘;":(‘:;u Kod EAN 3:3:’::;“:.
(@ Trzpien SDS-plus. SDS-Plus 105 2 1 4932399966 4002395366255 75,05
(@ Trzpien SDS-plus. SDS-Plus 370 2 1 4932399967 4002395366262 120,15
(2 Trzpien szesciokatny. 11 mm Hex 90 2 1 4932399968 4002395366279 67,90
(® Wiertto prowadzace TCT do muru, betonu, cegiet, itp. 8 120 1 1 4932399125 4002395357291 19,25
Wiertto prowadzace TCT ze stozkowym watem do
(3@ trzpieni starego rodzaju. Nie nadaje sig do wyzej 10 100 1 1 4932399020 4002395356058 21,29

wymienionych trzpieni.
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Uniwersalne pity walcowe TCT

Uniwersalne pity walcowe TCT sg doskonatym narzedziem dla elekirykow, ciesli, slusarzy i moga byc¢
z powodzeniem stosowane we wszystkich branzach zwigzanych z ogrzewaniem, wentylacjg i robotami instalacyjnymi.

Uniwersalne pity walcowe TCT sg przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie réznych materiatow, takich jak:

B Cegta* — odpowiednie zaréwno do cegly petnej jak i dziurawki

B Gazobeton*, lekkie bloki z kruszywa i bloki z zuzla

B Miekkie bloki scienne wapienno-krzemowe o twardosci do 30 N/mm?

B Miekkie drewno, ptyty wiérowe, sklejka, ptyty MDF

B Tworzywa sztuczne i ptyty powlekane tworzywem sztucznym (Contiboard)
Bl Plyty gipsowe/oktadziny tynkowe

Obszary zastosowania:

B Instalacja gniazdek elektrycznych i puszek potaczeniowych

B Montaz reflektorow punktowych i podtogowych

B Otwory przelotowe na przewody elektryczne, rurociagi wodne i rury centralnego ogrzewania
B Otwory wentylacyjne i przewody rurowe uktadéw wyciggowych

* Nie nadajg sie do stosowania w twardych materiatach, takich jak beton,
granit, Srednich i twardych blokow sciennych wapienno-krzemowych,
kamienia naturalnego i twardej cegty o twardosci powyzej 30 N/mm?.

Uniwersalne pity walcowe TCT moga by¢ stosowane
z pneumatycznymi mtotami obrotowymi z
uchwytem narzedzia SDS-plus oraz z wszystkimi
wiertarkami/wiertarkami udarowymi przewo-
dowymi i akumulatorowymi.

Wazne: Przy stosowaniu tych koronek
rdzeniowych nalezy wytaczy¢ tryb udarowy
miota.

Charakterystyka 3 Zabezpieczenie
Uniwersalne pity walcowe TCT mozna stosowac
tylko przy wytaczonym trybie udarowym, ale w
przypadku, gdy tryb ten nie jest wytaczony przy
stosowaniu trzpienia FIXTEC SDS-plus pita
walcowa nie zostanie uszkodzona.
Trzpien FIXTEC SDS-plus zostat specjalnie
zaprojektowany, z krotszymi niz zazwyczaj
rowkami tak, aby zabezpieczy¢ wiertto mtota

(@ Mocne i trwate
Zeby z weglika wolframu sg potaczone z
korpusem koronki, zapewniajac mocnhe potaczenie
materiatu i mniej ztaman zebow.

(@ Trzpienie FIXTEC
Istnieja dwa typy dostepnych trzpieni, (1)
standardowy trzpien szesciokatny do stosowania

z wiertarkami/wiertarkami udarowymi lub
elektronarzedziami akumulatorowymi i (2) uchwyt
SDS-plus do stosowania z pneumatycznymi
mtotami obrotowymi.

Oba trzpienie wspotpracuja z nowatorskim
mechanizmem blokujacym FIXTEC w celu
zabezpieczenia wiertta prowadzacego, eliminujac
potrzebe stosowania niewygodnych srub
dociskowych.

Ptaskie powierzchnie pod klucz umozliwiajg tatwe
odtaczenie koronki od trzpienia FIXTEC.

pneumatycznego przed praca udarowa.

@ Usuwanie materiatu
Duze komory pytowe zapewniajg skuteczne
i szybkie usuwanie materiatu.

(® Korpus koronki
Lekka konstrukcja o cienkich sciankach o
wytrzymatosci odpowiedniej dla czystszego
wiercenia z mniejszymi drganiami.

(® Wiertto prowadzace
Dostepne jest zaréwno z HSS do wiercenia w
drewnie/tworzywach sztucznych lub z koncéwka
z weglikow spiekanych do wiercenia w murach.
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Uniwersalne pilty walcowe TCT

Wszystkie uniwersalne pity walcowe TCT majag gwint M16 i pasuja do trzpieni z uchwytami FIXTEC 53.5
SDS-Plus i Hex 11. 25
Dodatkowo potrzebne sa: trzpien i wiertto prowadzace FIXTEC. —— ;
Wyprodukowano w Niemczech. 2
0 (mm) M:v:‘i'tg"f:;m) o Mosézebow los w op. Min. zam. A'I',t';'l'('ﬁ{u Kod EAN  Sudérowanz SDS-plus
25 60 3 1 1 4932399100 4002395357048 115,79
30 60 3 1 1 4932399101 4002395357055 124,96
35 60 3 1 1 4932399102 4002395357062 129,54
40 60 3 1 1 4932399103 4002395357079 143,30 |_ A—|
45 60 3 1 1 4932399104 4002395357086 159,35
50 60 3 1 1 4932399105 4002395357093 171,96 —‘7
55 60 3 1 1 4932399106 4002395357109 189,15
60 60 5 1 1 4932399108 4002395357123 194,89 a
63 60 5 1 1 4932399109 4002395357130 205,20 J
65 60 5 1 1 4932399110 4002395357147 216,67
68 60 5 1 1 4932399111 4002395357154 218,96
70 60 5 1 1 4932399112 4002395357161 235,01
74 60 5 1 1 4932399114 4002395357185 257,94
76 60 5 1 1 4932399115 4002395357192 262,52
80 60 5 1 1 4932399117 4002395357215 270,55
85 60 5 1 1 4932399118 4002395357222 292,33
90 60 5 1 1 4932399119 4002395357239 306,09
105 60 6 1 1 4932399120 4002395357246 383,41

Zestaw uniwersalnej pitly walcowej TCT

Wersja zestawu zawiera: uniwersalng pite walcowa TCT, pogtebiacz stozkowy, trzpiert SDS-plus 118 mm i | A :
wiertto prowadzace TCT @ 8 x 120 mm.
Pogtebiacz stozkowy mozna uzywac wytacznie w drewnie i cegtach.

Diugosé Diugosé robocza Numer
catkowita (mm) A (mm) B Artykutu

68 205 60 4 1 4932399298 4002395359127 435,95 B

© (mm) cena netto zt

—a—

Pogiebiacz stozkowy
Pogtebiacz stozkowy — Po zmontowaniu z pitg walcowg 68 mm umozliwia wykonanie otworéw do >A<
montazu gniazdek elektrycznych w suchym murze / oktadzinach tynkowych.
Maks. giebokosé f Numer Sugerowana
0 (mm) cigcia (mm) A llosé zebéw  llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ettt
68 2 3 1 1 4932399127 4002395357314 137,10 |

—a—

System nasadek uniwersalnej pity walcowej TCT

Trzpienie SDS-Plus oraz Hex wymagaja dodatkowo wiertta prowadzacego.

opis Uchwyt @ (mm) cg::g:fifa llosé w op. Min.zam.  humer Kod EAN  Sugerowana : A :
P (mm) A p- " " Artykutu cena netto zt @ -
Q@) Trzpien FIXTEC.  SDS-Plus 118 1 1 4932399121 4002395357253 115,09
Trzpieri FIXTEC.  SDS-Plus 220 1 1 4932399134 4002305357406 133,34 \ .
A
I 1
(@ Trzpier FIXTEC.  SDS-Plus 370 1 1 4932399122 4002395357260 148,05
@ Trzpien FIXTEC. 11 mm Hex 118 1 1 4932399123 4002395357277 116,87 @ @
(@) Trzpien FIXTEC. 11 mm Hex 370 1 1 4932399124 4002305357284 154,91
1 ]
Wiertlo prowadzace TCT do ! A R
® muru, betonu, cegie,itp. 8 120 ! 1 4932399125 4002395357291 19,25 @) ) O
Wiertto prowadzace HSS do
: 74 120 1 1 4932399126 4002305357307 16,05 | A |
O] drewna i tworzyw sztucznych. @ ! I_E
= —

14
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SDS-Max - wiertia 4-ostrzowe

Szeroka widia - opatentowany
ksztatt.

Gwarancja niskich wibracji oraz

szybkiego wiercenia nawet przy

natrafieniu na pret zbrojeniowy.

Specjalnie zaprojektowana ! ].I 90°
nowa konstrukcja widii 4 x 90°. ;
Redukcja zakleszczenia sie ——r .
wiertta przy natrafieniu na pret ??
zbrojeniowy. ;

Kat wierzchotka 130°.
Utatwia centrowanie podczas
wiercenia.

Duze, dodatkowe ostrza z
dynamicznymi krawedziami
tnacymi.

Wsparcie podczas wiercenia dla
gtéwnych ostrzy tngcych.

Krétsza spirala odprowadzajaca.

_ r T Szybsze odprowadzania
4 S —— urobku z koricéwki wiertta
J\“ do spirali.

N

(&)
]

o°
o

2
)

¢

zapewniajace mniejsze
wibracje dla uzytkownika
i maszyny.

Wiercenie przy niskich
FA wibracjach. ° o
Wygodne wiercenie

o Specjalna obrébka
spirali zapewnia maksymalne
odprowadzanie urobku.
Dzigki obrébce powierzchni wiertto

bedzie bardzej odporne na Scieranie.

1,"'. K """
( e T}

Innowacyjna widia - wiecej
weglika wolframu w kazdej
srednicy, extra gruba widia
>0 32 mm.

7

Widoczne oznaczenie zuzycia
widii oraz wiertta.

Gwarancja perfekcyjnie gtadkich
otwordéw. Identyfikacja zywotnosci.

Wzmocniona geometria spirali.
Mocniejsza spirala zapewnia mniej
ztaman oraz lepszy transfer energii
z elektronarzedzia na koricéwke
wiertta.

Gteboka spirala.

Specjalna obrébka powierzchni.
Srutowanie tworzy gtadka
powierzchnie.

N N ) Znak PGM.
== Gwarantuje precyzyjne
SICHERSAFE otwory tej samej srednicy
\—

przez catkowity czas
uzytkowania wiertta.
—
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Wiertia SDS-Max, 4-ostrzowe

I A I 116
0 12-15 mm I’} 58
I B I ———
! A | 50
' e SDS-Max
€
I B I
Diugosé catkowita Diugosé robocza ! w!ercenie v_vstgpne s . Numer Sugerowana
0 (mm) 9 o calk g(mm) o ok;:itsszayn':e r;mﬁ,:y llosé w op. Min.zam.  yHOE Kod EAN  JOSroEne
12 340 200 1 1 4932352750 4002395374083 117,37
12 540 400 v 1 1 4932352751 4002395374090 147,91
12 690 550 1 1 4932430727 4002395383887 227,03
14 340 200 1 1 4932352752 4002395374106 130,33
14 540 400 v 1 1 4932352753 4002395374113 165,58
15 340 200 1 1 4932352754 4002395374120 146,73
15 540 400 v 1 1 4932352755 4002395374137 184,43
16 340 200 1 1 4932352756 4002395374144 154,96
16 540 400 v 1 1 4932352757 4002395374151 180,46
16 940 800 v 1 1 4932352758 4002395374168 248,20
16 1320 1180 v 1 1 4932352759 4002395374175 529,54
18 340 200 1 1 4932352760 4002395374182 159,30
18 540 400 v 1 1 4932352761 4002395374199 187,40
18 940 800 v 1 1 4932352762 4002395374205 251,13
18 1320 1180 v 1 1 4932352763 4002395374212 599,74
20 320 200 1 1 4932352764 4002395374229 162,54
20 520 400 v 1 1 4932352765 4002395374236 190,46
20 920 800 v 1 1 4932352766 4002395374243 265,96
20 1320 1200 v 1 1 4932352767 4002395374250 618,30
22 320 200 1 1 4932352768 4002395374267 177,82
22 520 400 v 1 1 4932352769 4002395374274 201,86
22 920 800 v 1 1 4932352770 4002395374281 292,20
22 1320 1200 v 1 1 4932352771 4002395374298 665,46
24 320 200 1 1 4932352772 4002395374304 184,69
24 520 400 v 1 1 4932352773 4002395374311 230,31
25 320 200 1 1 4932352774 4002395374328 194,04
25 520 400 1 1 4932352775 4002395374335 230,85
25 920 800 1 1 4932352776 4002395374342 333,65
25 1320 1200 1 1 4932352777 4002395374359 694,05
26 520 400 1 1 4932430728 4002395383894 269,86
28 370 250 1 1 4932352778 4002395374366 218,23
28 570 450 v 1 1 4932352779 4002395374373 246,51
28 670 550 v 1 1 4932352780 4002395374380 316,87
28 920 800 v 1 1 4932352781 4002395374397 369,93
28 1320 1200 v 1 1 4932352782 4002395374403 715,93
30 370 250 1 1 4932352783 4002395374410 224,98
30 570 450 1 1 4932352784 4002395374427 271,65
30 920 800 1 1 4932430729 4002395383900 446,67
32 370 250 1 1 4932352785 4002395374434 238,70
32 570 450 1 1 4932352786 4002395374441 293,97
32 920 800 v 1 1 4932352787 4002395374458 420,29
32 1320 1200 v 1 1 4932352788 4002395374465 739,92
35 370 250 1 1 4932352789 4002395374472 289,57
35 570 450 1 1 4932352790 4002395374489 326,31
35 920 800 v 1 1 4932352791 4002395374496 550,46
38 370 250 1 1 4932352792 4002395374502 334,77
38 570 450 1 1 4932352793 4002395374519 361,75
40 370 250 1 1 4932352794 4002395374526 413,09
40 570 450 v 1 1 4932352795 4002395374533 435,96
40 920 800 v 1 1 4932352796 4002395374540 597,90
40 1320 1200 v 1 1 4932352797 4002395374557 984,67
45 570 450 1 1 4932352798 4002395374564 650,57
45 920 800 1 1 4932430730 4002395383917 897,23
50 570 450 1 1 4932430731 4002395383924 939,93
52 570 450 1 1 4932352799 4002395374571 840,14
Zestaw wiertet SDS-Max (5 sztuk) 016 /18 x 540 mm, @ 20/ 22 / 25 x 520 mm. 5 1 4932352800 4002395374588 940,93

16 v Otwor wstepny wywiercony krotkim wierttem o takiej samej Srednicy.
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Wiertia SDS-Max z odpylaniem

B Szybsze i wydajniejsze wiercenie dzieki efektywnemu usuwaniu
urobku
m Efektywne wiercenie bezpytowe dla bezpieczenistwa i czystszego
srodowiska pracy
m Aktywne chtodzenie wierzchotka wiertta aby uzyska¢ dtuzszg | A |
zywotnosé
H 4-ostrzowa gtéwka zapobiega zakleszczeniu w zbrojeniu : B
® Wysokie wycentrowanie wiertta, Certyfikat PGM - potwierdzajgcy
doktadnos¢ wykonanego otworu
m Uniwersalne podtaczenie do popularnych odkurzaczy - srednica
weza 32-38mm

0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B llosé w op. Min. zam. A'::;:::" Kod EAN g:lg:r::t";“;
16 600 400 1 1 4932459287 4058546002534 615,00
18 600 400 1 1 4932459288 4058546002541 640,00
20 600 400 1 1 4932459289 4058546002558 655,00
22 600 400 1 1 4932459290 4058546002565 670,00
24 600 400 1 1 4932459291 4058546002572 690,00
25 600 400 1 1 4932459292 4058546002589 700,00
28 600 400 1 1 4932459293 4058546002596 780,00
28 900 900 1 1 4932459294 4058546002602 1100,00
30 600 400 1 1 4932459295 4058546002619 800,00
30 900 700 1 1 4932459296 4058546002626 1120,00
32 600 400 1 1 4932459297 4058546002633 840,00
32 900 700 1 1 4932459298 4058546002640 1200,00
35 600 400 1 1 4932459299 4058546002657 865,00
35 900 700 1 1 4932459300 4058546002664 1215,00

17
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Wiertia rurowe TCT SDS-Max -
jednoczesciowa konstrukcja

B Jednoczesciowe narzedzie z solidnej stali 6
B Nawet 0 30% szybsze od tradycyjnych dwuczesciowych narzedzi. 58
B Wydtuzona zywotnosé.
B Odpowiednie do wszystkich mtotéw udarowych. e
M Wyprodukowano w Niemczech. 50
SDS-Max
} A !
i T
: 1
0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A llosé w op. Min. zam. A':“;':(‘:"ﬂ Kod EAN g;'lf:’:e"t‘;“:'
45 550 1 1 4932373892 4002395353217 674,20
45 990 1 1 4932399366 4002395359837 904,32
55 550 1 1 4932373893 4002395353224 741,90
55 990 1 1 4932399368 4002395359851 948,69
65 550 1 1 4932373894 4002395353231 833,76
65 990 1 1 4932399370 4002395359875 1.070,04
80 550 1 1 4932373895 4002395353248 928,75
80 990 1 1 4932399372 4002395359899 1.334,79

Koronki rdzeniowe SDS-Max TCT -

jednoczesciowa konstrukcja

B Jednoczesciowe narzedzie z solidnej stali.

B Nawet 0 30% szybsze od tradycyjnych dwuczesciowych narzedzi.
B Wydtuzona zywotnos¢.

B Dostarczane z wierttem prowadzacym i narzedziem wypychajacym.
B Odpowiednie do wszystkich mtotéw udarowych.

B Wyprodukowano w Niemczech.

} A {
QEEEEE T : A |
@® w0 Q eee—————.. () C——)
1
Opis 0 (mm) Diugosc catkowita (mm) A llo$¢ w op. Min. zam. A'I'_;‘y':(‘:{“ Kod EAN  Sugerowana
@® 50 290 1 1 4932399373 4002395359905 539,15
50 550 1 1 4932373884 4002395353132 658,55
68 290 1 1 4932399374 4002395359912 620,29
68 550 1 1 4932373885 4002395353149 758,45
80 290 1 1 4932399375 4002395359929 704,18
80 550 1 1 4932373886 4002395353156 858,21
100 550 1 1 4932373888 4002395353170 1.051,08
125 550 1 1 4932373889 4002395353187 1.243,26
150 550 1 1 4932373890 4002395353194 1.503,36
(2 Narzedzie wypychajace. 1 1 4932399021 4002395356065 30,93
@ Wiertto prowadzace. 1 120 1 1 4932245967 4002395307111 23,17
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Koronki rdzeniowe SDS-Max TCT -
dwuczesciowa konstrukcja

Nie nadaja sie do mtotéw obrotowych > 10 kg. 116
Wyprodukowano w Niemczech. 58

50
: A L @ SDS-Max
@

T ————
® —A——
C—— | O
Opis 0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A llo$¢ w op. Min. zam. A':t‘;';(‘l‘l’:u Kod EAN ::'?:’:;“2";

® 40 100 1 1 4932245002 4002395307180 241,59

50 100 1 1 4932430732 4002395383931 265,81

60 100 1 1 4932430733 4002395383948 328,85

65 100 1 1 4932245004 4002395307203 339,44

68 100 1 1 4932430734 4002395383955 370,72

80 100 1 1 4932045005 4002395307210 446,77

90 100 1 1 4932430735 4002395383962 518,32

100 100 1 1 4932367304 4002395336432 462,21

125 100 1 1 4932367306 4002395336456 556,71

150 100 1 1 4932367308 4002395336470 866,07

@ Trzpiefi SDS-Max. 180 1 1 4932343667 4002395315932 140,24

450 1 1 4932343670 4002395315949 233,12

(@ Narzgdzie wypychajace. 1 1 4932604214 4002395311231 22,25

@) Wiertio prowadzace. 11 120 1 1 4932245067 4002395307111 2317

Adapter

. . . A Numer Sugerowana
Opis Uchwyt narzedzia Uchwyt wiertta llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e
Adapter. SDS-Max SDS-Plus 1 1 4932359490 4002395325795 236,95
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Przedituzka regulowana Vario SDS-Max

m Uniwersalny system narzedzi: mozna go rozszerza¢ na dowolng dtugosé w
potaczeniu z koronkami rdzeniowymi lub wierttami tunelowymi. Polecamy
stosowanie maksymalnie 3 przedtuzaczy.

m Oszczednosé: wiertta o réznych rozmiarach mozna tatwo i szybko wymieni¢
wykorzystujac system gwintowanego trzpienia.

m Odpowiednie do mtotéw obrotowych do 8 kg.

f A {
Opis 0 (mm) calkonv’l“ilgao(é:lm)l\“ogéwo"' Min. zam. A':‘“v':::“ Kod EAN ::I?:;o:‘";":l @ .——--‘—-— ]
(@) SDS-Max wrzeciono z 195 1 1 4932430736 4002395383979 210,06
gwintem wewnetrznym. | A :
® .
® gﬁ;l'gtgx:g;‘gifzzpﬂgﬁsz 25 280 1 1 4932430737 4002395383986 356,57
(@ Vario gwintowany trzpier 1 1 4932430738 4002395383993 57,33 @ W
Varip gwintowany
@ Irzpier 26 stozkouym 1 1 4932430748 4002395384099 295,70 (O TR
koronek rdzeniowych TCT
[ A :
(® Koronka rdzeniowa TCT. 40 100 1 1 4932245992 4002395307180 241,59
50 100 1 1 4932430732 4002395383931 265,81 T
60 100 1 1 4932430733 4002395383948 328,85
65 100 1 1 4932245094 4002395307203 339,44 ® 9
68 100 1 1 4932430734 4002395383955 370,72 J
80 100 1 1 4932245095 4002395307210 446,77 o S
90 100 1 1 4932430735 4002395383962 518,32
100 100 1 1 4932367304 4002395336432 462,21
125 100 1 1 4932367306 4002395336456 556,71
150 100 1 1 4932367308 4002395336470 866,07
® Narzgdzie wypychajace. 1 1 4932604214 4002395311231 22,25
@ Wiertlo prowadzace. 11 120 1 1 4932245067 4002395307111 23,17
(rf,%%‘t’;?‘c”’zz’:]ee";"gmfng‘r;‘;we 30 150 1 1 4932430739 4002395384006 538,78
35 150 1 1 4932430740 4002395384013 605,54
40 150 1 1 4932430743 4002395384044 649,90
45 150 1 1 4932430744 4002395384051 681,52
55 150 1 1 4932430745 4002395384068 800,35
60 150 1 1 4932430741 4002395384020 865,54
68 150 1 1 4932430746 4002395384075 927,11
80 150 1 1 4932430747 4002395384082 1.180,67
90 150 1 1 4932430742 4002395384037 1.430,33
sos O ® ®
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Drill Connect (lacznik do wiertel)

Nowatorski i opatentowany system Drill Connect (tacznik do
wiertel) jest najlepszym rozwigzaniem dla tych, ktérzy wymagaja
maksymalnej uniwersalnosci narzedzi do wiercenia otworow o
duzych srednicach.

Wszechstronne:

Drill Connect dziata jak tacznik pomiedzy elektronarzedziem i narzedziem wiertniczym. Z jednej strony system
jest w petni kompatybilny z wszystkimi narzedziami do wiercenia z chwytem SDS-Max, takimi jak wiertta,
wiertta rurowe i koronki rdzeniowe. Z drugiej strony, pomiedzy mtotem obrotowym i Drill Connect i mozna
zamocowac przedtuzke aby uzyskac zadang dtugosc.

Uniwersalny:
Przedtuzki sg oferowane w zakresie dtugosci pasujacych do mtotéw obrotowych zaréwno z chwytem
SDS-Max, z wielowypustem jak i szesciokatnym 19 mm. Krétsze lub dtuzsze — wybdér nalezy do Ciebie!

Oszczedny:
Profesjonalni uzytkownicy zawsze potrzebuja zaréwno dtugich, jak i krotkich wiertet i w zaleznosci
od zastosowania, czasami o takiej samej srednicy. Ale teraz mozna ograniczy¢ liczbe narzedzi do
wiercenia dzigki systemowi Drill Connect, ktéry umozliwia zmiang Srednicy i dtugosci narzedzi w
jednym prostym kroku. Dlatego uzytkownicy mogg odnies¢ korzysci kupujac tarisze krétkie
wiertta i przedtuzajac je za pomoca tariszej przedtuzki i elastycznej przystawki
Drill Connect, zmniejszajac catkowitg liczbe wiertet, ktére musza nosi¢

W swojej skrzynce narzedziowe;.

100 % Mocy:
Przystawka Drill Connect zapewnia szybkie i bezpieczne potaczenie narzedzia do wiercenia z przedtuzka,
a zatem zapewnia, ze 100 % mocy jest w petni przenoszone na koricéwke wiertta.

- -I-l—-'____,.._‘l___'hl—i- .-""
=

Mniejszy ciezar:
Potaczenie krétkiego wiertta i przedtuzki o Srednicy 18 mm zmniejsza catkowity cigzar nawet az o 15%.

B Zalecamy czyszczenie przystawki Drill Connect z pytu betonowego i smarowanie smarem w regularnych
odstepach czasu (Smar — nr kat. 4932352273).

B Drill Connect nadaje sie tylko do narzedzi do wiercenia o Srednicy wiekszej niz 32 mm, a jego
zastosowanie jest ograniczone do mtotéw obrotowych o ciezarze do 8 kg.
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SDS-Max 4 ostrzowe
(minimum @ 32 mm)

=
Jednoczesciowe koronki
rdzeniowe TCT SDS-Max E
-
) 320 mm ,
T 1
Drill Connect Jednoczesciowe wiertta
SoS spS rurowe SDS-Max
| 750 mm , - g [ I E
T 1

1100 mm

Diuta SDS-Max

= ————
Drill Connect
Odpowiedni do stosowania z narzedziami do wiercenia o @ 32 mm i wigkszej.
Do stosowania z mtotami obrotowymi o cigzarze do 8 kg. X A )
Chwyt od Diugosé
n Uchwyt : . o . Numer Sugerowana _ 9

Opis narzedzia st;::n;];ll c?llnk:‘\;v;:a llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt “_

Drill Connect :

(facznik do SDS-Max SDS-Max 190 1 1 4932399128 4002395357321 762,35

wiertef)

Uchwyt Chwyt od Diugosé

Opis narzgazia oM DA (L oSt w op. Min, zam. My KodEAN  heroRan

23;“{,?;5"“ SDS-Max  SDS-Max 320 1 1 4932399242 4002395358533 99,74 ’ A f
_——

gggd,{,,“;,'fa SDS-Max  SDS-Max 750 1 1 4932399129 4002395357338 126,10

g[)z;d,{,‘l’;'(‘a SDS-Max  SDS-Max 1100 1 1 4932399243 4002395358540 169,67

Smar ten zostat specjalnie opracowany w celu wydtuzenia okresu uzytkowania elektronarzedzia i
wyposazenia dodatkowego, poprzez jego odpowiednie zabezpieczenie substancja smarujaca
Nat6éz odrobine bezposrednio na chwyt wiertta, dtuta lub koronki wiertniczej, itp.

Zawartos¢ 50 gramow.

- Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
@ Smar. 1 1 4932352273 4002395369324 18,71
(2 Display 15 x smar. 15 1 4932352274 4002395369331 257,64
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Diuta

Kazde diuto Milwaukee® opiera sie na 150-letniem doswiadczeniu w produkcji. Wiemy, co jest potrzebne, zeby zrobic¢
najlepsze diuto. Diuto wysokiej jakosci musi sprostaé¢ codziennym zadaniom w zakresie kruszenia i wyburzania w
miejscu pracy, co wymaga diuta o dtuzszej zywotnosci, odpornego na uderzenia, sprezystego, w mniejszym stopniu
narazonego na pekanie.

W zwigzku z tym szczegdlng uwage poswiecono pozyskaniu odpowiednich surowcow i zastosowaniu
najnowoczesniejszych technik wytwarzania.

Jako materiat podstawowy wybrano specjalng stal stopowg. Kazde dtuto jest obrabiane w procesie produkcji:
kucia, hartowania, odpuszczania i obrébki wykanczajace;j.

Dtuta sg precyzyjnie formowane z zastosowaniem tradycyjnej techniki kucia w potaczeniu z wyszukanymi
maszynami odpowiednimi dla specjalnej konstrukcji koricowki.

Proces obrdbki cieplnej jest catkowicie zamkniety i sterowany komputerowo zapewniajgc state wyniki i
gwarantujac zahartowanie dtuta na wskros do twardosci 55 HRC. W operacji odpuszczania na catym dtucie
powstaje réwnomiernie utwardzona powierzchnia, ktéra daje mu odpornos¢ na uderzenia, wieksza odpornosé
na scieranie i wymagang sprezystosgé.

Nastepnie diuta sg poddawane procesowi obrobki wykanczajgcej, ktéra zapewnia gtadka
powierzchnie i obejmuje odpowiednig obrébke zapewniajacg odpornos¢ na korozje.

Na koncu, w celu identyfikacji, na ditucie laserowo znakowane jest logo Milwaukee®.

W celu uzyskania dtugiej trwatosci wszystkie nasze diuta moga by¢ wielokrotnie
ostrzone.

Dtuta Milwaukee® to 100% jakos¢ — Wyprodukowano w Niemczech.

7

@ Koncéwka o kacie wypuktym
A O zapewnia lepsza penetracie,

mniejsze zakleszczenia i tatwiejsze
ostrzenie.

@ Mocny, pochtaniajgcy wstrzasy korpus jest
wykonany z wysokojakosciowej stali stopowej.

® Chwyt jest obrabiany skrawaniem dla
uzyskania doktadnej toleranciji zapewniajace;j
mniejsze zuzycie dtuta i elektronarzedzia.

©) @ Sfazowane koricéwki zapobiegajg pekaniu i tamaniu.

(® Koncéwka bijgca jest obrobiona na ptasko,
dzieki czemu 100% energii uderzenia jest
przekazywane na koricowke narzedzia.

Wskazéwki dotyczace konserwaciji

Smarowaé chwyt regularnie (smar Milwaukee®, nr kat. 4932352273).

Utrzymywac chwyt wolny od pytu.

Nie wywiera¢ nadmiernego nacisku z boku dtuta. Nie uzywac jako tomu.

Nie przechowywac¢ dtut na zewnatrz w temperaturze ponizej temperatury zamarzania — w przeciwnym razie
dituta nalezy ogrzac¢ przed uzyciem. Zardzewiate dtuta tatwiej ulegaja pekaniu zmeczeniowemu.

=N =
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SDS-plus

Diuto SDS-Plus szpicak cienkie m

Cienkie dtuta idealne do mtotéw bezprzewodowych

Do 2x diuzszy czas pracy w poréwnaniu do standardowych dtut

Trzpien 10 mm zoptymalizowany do pracy z bezprzewodowymi mtotami do 5J
tatwe w obstudze przy pracach na wysokosci lub w ciasnych pomieszczeniach

: A I
” , ” i " Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN R ]
180 - 1 1 4932451731 4002395276813 32,00

Diuto szpiczaste

” , ” an . Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN R ]
250 - 1 1 4932339625 4002395304813 30,28

Diuto samoostrzace szpicak SDS-Plus m

Do 2x diuzsza zywotnos$¢ w poréwnaniu do standardowych dtut

Wydtuzony grot zapewnia diuzsza zywotnosé

Wierzchotek utrzymuje swoj ksztat przez cata zywotnos¢ co minimalizuje potrzebe ostrzenia
Wzmocniony trzpien zachowuje swoj ksztatt przez cata zywotnos¢ dtuta

Zapewnie samoostrzenie oraz efektywne kruszenie obrabianego materiatu

I A I

= e e

Diugosé catkowita (mm) A Szerokosé tarczy (mm) 1lo$é w op. Min. zam. A':l‘;':(':{“ Kod EAN g;'lf:’:e"t‘;“:'
250 - 1 1 4932459279 4058546002450 43,00

Diuto cienkie waskie SDS-Plus m

Cienkie dtuta idealne do mtotéw bezprzewodowych

Do 2x diuzszy czas pracy w poréwnaniu do standardowych dtut

Trzpiern 10 mm zoptymalizowany do pracy z bezprzewodowymi mtotami do 5J
tatwe w obstudze przy pracach na wysokosci lub w ciasnych pomieszczeniach

I A I
-
= ———— vl 2
1
, f Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos$¢ tarczy (mm) B llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
180 14 1 1 4932451732 4002395276820 22,00
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SDS-plus

Diuta waskie

: A I
—— T
B
1
” , ” an . Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
250 20 1 1 4932339626 4002395304820 30,28

Diuto samoostrzace waskie SDS-Plus m

Do 2x diuzsza zywotnos$¢ w poréwnaniu do standardowych dtut

Wydtuzony grot zapewnia diuzszg zywotnosc

Wierzchotek utrzymuje swéj ksztat przez cata zywotnosé co minimalizuje potrzebe ostrzenia
Wzmocniony trzpier zachowuje swoj ksztatt przez cata zywotnos$¢ dtuta

Zapewnia samoostrzenie oraz efektywne kruszenie obrabianego materiatu

A I

T
B
€

Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢é tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. m Kod EAN ::3::2’:.:";
250 20 1 1 4932459280 4058546002466 43,00

Diuto szerokie

5
[

Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llo$é w op. Min. zam. Numer Kod EAN Sugerowana
cena netto 24
250 40 1 1 4932367146 4002395334377 45,42

Zestaw diut SDS-Plus

" A . Numer Sugerowana
Opis llo$é w op. Min. zam. Kod EAN ]
Zestaw diut 3 szt. (dtugosci 250 mm).

3 1 4932430001 4002395376629 100,69

1 szpicak, 1 diuto ptaskie, 1 diuto szerokie.
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Gféwka ustawiona pod katem zapobiega uszkodzeniu $cian podczas usuwania ptytek.

i , ” A " Numer Sugerowana

Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AR
O) 250 40 1 1 4932353424 4002395320202 59,48
® 250 50 1 1 4932352343 4002395370023 74,79

Ziobak (diuto wkleste)

: A I
T
B
1
; f Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos$¢ tarczy (mm) B llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
250 25 1 1 4932339627 4002395304837 65,03

Diuto do usuwania tynku SDS-Plus

>

” , ” an . Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e ]
165 75 1 1 4932352344 4002395370030 88,39

Skrobak do podiéag i Scian

Do zeskrobywania klejow, farby, usypisk i miekkiego tynku.

—

R

. . o Numer Sugerowana
Opis Diugosé catkowita (mm) A Szerokosé (mm) B llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ol
Dtuto skrobak 250 100 1 1 4932352919 4002395375776 516,60
Zapasowe ostrze o grubosci 1 mm z 3 Srubami/ nakretkami. 1 1 4932352920 4002395375783 146,58
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Diuta SDS-Max

SDS-Max

Diuto samoostrzace szpicak SDS-Max m

Do 2x diuzsza zywotnos$¢ w poréwnaniu do standardowych dtut

Wydtuzony grot zapewnia diuzsza zywotnosé

Wierzchotek utrzymuje swoj ksztat przez cata zywotnos¢ co minimalizuje potrzebe ostrzenia
Zapewnia samoostrzenie oraz efektywne kruszenie obrabianego materiatu

I A I

—_— —— >

- , an I n Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokosé tarczy (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
400 - 1 1 4932459281 4058546002473 68,00
400 - 20 1 4932459342 4058546010034 1.224,00

Diuto szpiczaste

Idealne do szerokiego zakresu kruszenia i prac rozbiérkowych betonu lub pustakéw zuzlowych.

© f A i f A i
N
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) llo$é w op. Min. zam. A':tu;;(l:lru Kod EAN ::I?:r::l:“;
@ 280 - 1 1 4932343734 4002395317509 38,61
@) 380 = 1 1 4932399907 4002395365623 45,04
[©) 400 - 1 1 4932343735 4002395317516 50,61
@ 400 - 20 1 4932399302 4002395359165 708,56
@ 600 - 1 1 4932343736 4002395317523 59,57

Diuto samoostrzace waskie SDS-Max m

Do 2x diuzsza zywotnos$¢ w poréwnaniu do standardowych dtut

Wydtuzony grot zapewnia diuzsza zywotnosé

Wierzchotek utrzymuje swoj ksztat przez cata zywotnos¢ co minimalizuje potrzebe ostrzenia
Wzmocniony trzpien zachowuje swoj ksztatt przez cata zywotnos¢ dtuta

Zapewnia samoostrzenie oraz efektywne kruszenie obrabianego materiatu

I A I
; T
T — =" ﬂ B
T
Diugosé catkowita (mm) A Szerokosé tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. l"l“"‘l :"“ Kod EAN :;'If:’:e":;“:'
400 25 1 1 4932450282 4058546002480 68,00
400 25 20 1 4932459343 4058546010041  1.224,00

27



Diuta SDS-Max
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SDS-Max
Diuto waskie
Idealne dla szerokiego zakresu kruszenia i ciecia betonu, jak rowniez do prac wyburzeniowych.
f A i t A 1
e T
® ey . ——c——— - [
i ; ” i . Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artvkutu Kod EAN AR
@® 280 25 1 1 4932343737 4002395317530 44,31
® 380 30 1 1 4932399908 4002395365630 49,64
o 400 25 1 1 4932343738 4002395317547 50,61
O) 400 25 20 1 4932399303 4002395359172 708,56
@® 600 25 1 1 4932343739 4002395317554 63,28

PCHDE - uniwersalny system odpylania podczas kucia

Uniwersalne rozwigzanie odpylania pasuje do mfotéw SDS-Max wszystkich marek

Pochtania ponad 90% pytu

Oszczednosc czasu potrzebnego na sprzatanie

Pasuje do odkurzaczy Milwaukee® z tatwym i bezpiecznym systemem zatrzaskowym

Moze by¢ uzyty wytacznie z diutami DE, ktére sa wymienione ponizej

Nastepujace czesci zamienne dostepne sa do szybkiej wymiany: sprezyna (4931328988), pierscienie
gumowe (5 pcs) (4931455278), gtéwna obudowa (4931449576) i przedni waz z plastikowa ostona
(4931455277)

Numer
Artykutu

1 4932455280 4002395247943 435,75
1 4932455275 4002395247936 435,75
1
1

KOUlERN cena netto zt

PCHDE. Zawiera dtuto SDS-Max szpicak - 1 szt.
PCHDE. Zawiera dtuto SDS-Max waskie - 1 szt.
SDS-Max szpicak 400mm
SDS-Max waskie 400mm

4932455144 4002395247981 88,20
4932455145 4002395247974 88,20

_ a4 a4

Diuto szerokie

Usuwanie tynku lub ptytek ceramicznych ze $cian. Usuwanie grubych osadéw rdzy i kamienia z metalu.

I A I

Diugosé catkowita (mm) A Szerokosé tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. ""I"'“I :"“ Kod EAN ::3::;":.:“:'
400 50 1 1 4932343743 4002395317592 79,47
300 80 1 1 4932343744 4002395317608 106,10
300 115 1 1 4932343745 4002395317615 180,32

Diuto do usuwania plytek ceramicznych

Wygiete — do usuwania tynku lub ptytek ceramicznych ze $cian.
| |
| A |

T
B
1

, A Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos$¢ tarczy (mm) B llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
300 80 1 1 4932399234 4002395358489 98,90
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116

Diuta SDS-Max £
=R

SDS-Max

Ziobak (diuto wklesite)

Ztobienie bruzd w $cianie w celu umieszczenia w nich przewodéw elektrycznych.
Odpowiednie do cegiet, pustakéw zuzlowych i betonu.

” , ” o . Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN R ]
300 26 1 1 4932343740 4002395317561 100,59

Diuto topatkowe

Spiczasta koncéwka umozliwia kopanie w twardym podtozu, takim jak kreda, zwir, tupki.

, A IT

B
” , ” A . Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ]
400 110 1 1 4932343747 4002395317639 234,79

Obrébka powierzchni / narzedzia do groszkowania

Do szorstkowania betonu przed natozeniem powtoki, tj. do nieréwnych lub niejednolitych posadzek i $cian, ktére przed natozeniem nowe;j
warstwy powtoki musza by¢ szorstkowane.

16 zebow.
1 A |
Jc_
—B—
Diugosé catkowita (mm) A Diugosé robocza (mm) B Wysokos$é robocza (mm) G llosé w op. Min. zam. A'l"l";;(l::u Kod EAN ::'?mzn:'
240 50 50 1 1 4932352918 4002395375769 413,51

Diuto do uziomow

Odpowiednie do napedu elektrod / pretow do rozdrabniania podtoza. Nie nadaja sie do napedu pretéw zbrojeniowych lub pretéw stalowych.

| A |
-
e
L
0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A 1lo$¢ w op. Min. zam. A':“;':(‘:{“ Kod EAN g;'lf:’:e":;“:'
133 220 1 1 4932451354 4002395159031 223,84
166 220 1 1 4932451355 4002395150048 223,84
222 220 1 1 4932451356 4002395159055 320,23
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Diuta z mocowaniem K-Hex 21 mm & . .8

21 mm K-Hex

Diluto szpiczaste

Idealne do szerokiego zakresu kruszenia i prac rozbiérkowych betonu lub pustakéw zuzlowych.

A

Diugosé catkowita (mm) A Szerokosé tarczy (mm) llo$é w op. Min. zam. A':l‘;';‘:{" Kod EAN fe"lf:’:e"t‘l:“;
380 - 1 1 4932399251 4002395358632 50,74
450 - 1 1 4932399252 4002395358649 52,95
600 - 1 1 4932399253 4002395358656 65,08

Diuto waskie

Idealne dla szerokiego zakresu kruszenia i cigcia betonu, jak réwniez do prac wyburzeniowych.
A

Fo

Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llos¢é w op. Min. zam. Il“I“mI ::u Kod EAN :;'ﬁ:m":'
380 25 1 1 4932399256 4002395358687 54,05
450 25 1 1 4932399257 4002395358694 56,26
600 25 1 1 4932399258 4002395358700 75,01

Diluto szerokie

Odpowiednie do usuwania tynku lub ptytek ceramicznych ze $cian. Usuwanie grubych osadéw rdzy i kamienia z metalu.

A I

T

1

|

an i o Numer Sugerowana
Diugosé catkowita (mm) A Szerokos¢ tarczy (mm) B llosé w op. Min. zam. Artvkutu Kod EAN AT
300 50 1 1 4932399260 4002395358724 100,38
300 75 1 1 4932399261 4002395358731 109,21
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Diuta z mocowaniem K-Hex 21 mm R

21 mm K-Hex

Diuto topatkowe

Odpowiednie do kopania we wszystkich rodzajach podtoza: glinie, ziemi, kredzie, zwirze i fupkach. Nadaje sie réwniez do kopania w
zamarznietym gruncie. Nie nadaje sie do betonu.

I A I

B
Diugosé catkowita (mm) A Szerokosc tarczy (mm) B llo$¢ w op. Min. zam. A':.‘;';‘:{" Kod EAN  Suderowana
533 110 1 1 4932399264 4002395358762 311,57
Whbijaki do uziomow 21 mm K-Hex
Odpowiedni do wbijania uzioméw. Nie nadaje sie do wbijania pretéw zbrojeniowych ani stalowych.
f A !
T
. ©
1
0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A llosé w op. Min. zam. I"I“ml l‘l’{" Kod EAN g;'f:’:e":;“:'
12 222 1 1 4932399265 4002395358779 339,05
16 222 1 1 4932399266 4002395358786 339,05
25 222 1 1 4932399269 4002395358816 352,14

Osiona pyiowa

Chroni przed przedostawaniem sie pytu i brudu do uchwytu narzedzia podczas stosowania dtut topatkowych i wbijakéw uziomoéw.

" Numer Sugerowana
Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN oo ot 2t
Ostona pylowa 1 1 9170086960 4002395565504 ~ Dostenne
w cenniku

narzedziowym
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Narzedzia K-Hex / SDS-Max do zastosowan
specjalnych

Narzedzie do ubijania podioza

Zastosowanie: Odpowiednie do zageszczania gruntu i podsypki przed wylaniem betonu. Ubijanie

materiatu podsadzkowego pod rowy. Wymaga uniwersalnego chwytu stozkowego. B
. Szerokos¢  Diugosé robocza f Numer Sugerowana T
Opis (mm) A (mm) B llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN Al A
Stopa do ubijaria 120 120 1 1 4932300270 4002395358823 220,45 ' J

Narzedzie do obrébki powierzchni / groszkowania

Zastosowanie: Do zdzierania betonu przed pokryciem powierzchni, tj. do posadzek nieréwnych lub
z wadami, ktére czesto przed natozeniem nowej warstwy powtoki musza by¢ chropowate. Wymaga
uniwersalnego chwytu stozkowego.

. an Szerokosé A . Numer Sugerowana
Opis Diugosé (mm) A (mm) B llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ETATIE]
Groszkownik
promieniowy 50 50 1 1 4932399279 4002395358915 142,84

Narzedzia do czyszczenia posadzek

Zastosowanie: Do zeskrobywania kleju do ptytek, farby i innych powtok z posadzki. Wymaga uniwersalnego chwytu stozkowego.

|

Onis Diugosé ostrza Szerokos¢ tarczy
P (mm) A (mm) B

” i . Numer Sugerowana
Grubosé (mm) G llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AR

Narzedzie do czyszczenia

O e e 180 150 2 2 1 4932399272 4002395358847 469,93

chwytu stozkowego.

(@ Zapasowe ostrze 2 mm. 180 150 2 1 1 4932399273 4002395358854 81,63

(® Wymienny wspornik zaciskowy. 1 1 4932399275 4002395358878 80,53
Zestaw obstugowy.

18 1 4932352300 4002395369591 65,08

2 uszezelki, 4 nakretki, 4 Sruby, 8 podktadek

Uniwersalne chwyty stozkowe

[ A | L A |
. > . A " Numer Sugerowana
Opis Diugosé catkowita (mm) A llosé w op. Min. zam. Artvkutu Kod EAN e
(D Uniwersalny chwyt stozkowy SDS-Max. 300 1 1 4932343771 4002395317745 121,73
) . 300 1 1 4932399280 4002395358922 43,02
(@ Uniwersalny uchwyt stozkowy 21 mm K-Hexagon.
450 1 1 4932399281 4002395358939 49,64
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Nazwa Widok z géry Odpowiednie do
[«10—»
® g AEG, Milwaukee®,
SDS-plus 2 @ Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
[«—10—>]
©0) k] AEG, Milwaukee®,
SDS-plus % @ Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
l«—18—»
® £ AEG, Milwaukee®,
SDS-Max 2 ﬁ Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
18 —»|
® Ie} AEG, Milwaukee®,
SDS-Max 3 ﬁ Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
19.3
%_elo o £ AEG, Milwaukee®,
1 U
Wiem\‘l)vyp '“g’ Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
%_ | + ,g o1g 1%5 AEG, Milwaukee®,
ielo us 4 !
skrecony 3 Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
16.9
o
®© L 5 Y Hitachi, Makita
Szesciokat 13 mm | 3 13
A A
17—+
® 8
PN 2 & Hitachi, Makita
Szesciokat 17 mm | © }.8
19 —»|
@ i)
B
19 mm K-Hexagon % 4‘1{1 Kango
[«19
% AEG, Milwaukee?®,
Szesciokat 19 mm | © Bosch, Dewalt, Ryobi
6.5
® il
5 Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee®
21 mm K-Hexagon | s 219
21-»|
[e]
5 Y Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee®
21 mm K-Hexagon | © 41@,7
28
[e]
N N > AEG, Milwaukee®
Szesciokat28 mm | ©
32
® ° _ .
Szesciokat 32 mm % Atlas Copco, Kango, Milwaukee'

53.5
25
12
116 ‘
58
C—
50
40 35
75,5
35, .37
74 33
47
— ]

44

a7
(
70.9
33.2 32
106
38
160
160
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Wiertia do betonu - uchwyt cylindryczny -
DIN 8039

Koricéwka wiertta udarowego z weglikéw, z proszkiem diamentowym, dwuostrzowa.
Do wiercenia w cegle, ptytkach, elementach ceramicznych, betonie, tynku, ptytach tupkowych i blokach z gazobetonu.
Wyprodukowano w Niemczech.

| B |
0 (mm) calk:v:llltgao?:lm) A Dlugl():‘t:':)o:ocza llosé w op. Min. zam. A':t';'::'r“ Kod EAN ::I?::I":;":I
3 70 40 1 1 4932363630 4002395332007 5,41
8i5) 80 45 1 1 4932399916 4002395365746 6,50
4 85 50 1 1 4932363631 4002395332014 4,96
45 85 50 1 1 4932363632 4002395332021 5,96
85 50 1 1 4932363633 4002395332038 5,07
150 90 1 1 4932363634 4002395332045 8,25
55 85 50 1 1 4932363635 4002395332052 5,74
515 150 90 1 1 4932367035 4002395333998 8,71
6 100 60 1 1 4932363636 4002395332069 5,18
6 150 90 1 1 4932363637 4002395332076 8,60 @
6 200 150 1 1 4932399383 4002395360000 10,59
6 400 350 1 1 4932352505 4002395371631 25,84
6 600 550 1 1 4932352506 4002395371648 33,61
6.5 100 60 1 1 4932363638 4002395332083 6,42
6.5 150 90 1 1 4932367036 4002395334605 9,60
7 100 60 1 1 4932363639 4002395332090 7,17
7 150 90 1 1 4932367037 4002395334612 10,48
7.5 100 60 1 1 4932399917 4002395365753 8,41
8 120 80 1 1 4932363640 4002395332106 7,61
8 200 150 1 1 4932363641 4002395332113 14,34
8 400 350 1 1 4932399384 4002395360017 25,92
8 600 550 1 1 4932352507 4002395371655 41,91
8.5 120 80 1 1 4932363642 4002395332120 12,49
9 120 80 1 1 4932363643 4002395332137 9,82
9.5 120 80 1 1 4932399919 4002395365777 11,40
10 120 80 1 1 4932363644 4002395332144 9,82
10 200 150 1 1 4932363645 4002395332151 17,65
10 400 350 1 1 4932399385 4002395360024 28,32
10 600 550 1 1 4932352508 4002395371662 50,48
10 1000 950 1 1 4932352509* 4002395371679 124,96 @
1 150 85 1 1 4932363646 4002395332168 13,24
12 150 85 1 1 4932363647 4002395332175 13,24
12 200 150 1 1 4932363648 4002395332182 22,06
12 400 350 1 1 4932399386 4002395360031 29,29
12 600 550 1 1 4932352510 4002395371686 62,79
12 1000 950 1 1 4932352511* 4002395371693 125,43
13 150 90 1 1 4932363649 4002395332199 18,83
13 400 350 1 1 4932352512 4002395371709 41,18
14 150 90 1 1 4932363650 4002395332205 20,96
14 400 350 1 1 4932399387 4002395360048 32,87
14 600 550 1 1 4932352513 4002395371716 45,23
15 160 100 1 1 4932399380 4002395359974 24,99
16 160 100 1 1 4932373914 4002395353446 24,68
16 400 350 1 1 4932399388 4002395360055 43,74
16 600 550 1 1 4932352514 4002395371723 46,33
18 160 100 1 1 4932399229 4002395358434 30,39
18 400 350 1 1 4932352515 4002395371730 52,30
20 160 100 1 1 4932399230 4002395358441 36,88
20 400 350 1 1 4932399389 4002395360062 68,10
20 600 550 1 1 4932352516 4002395371747 86,24
22 400 350 1 1 4932352517 4002395371754 82,73
Zestaw wiertet do betonu (5 sztuk).
5 1 4932352333 4002395369928 31,02
04/5/6/8/10 mm.
Zestaw wiertet do betonu (8 sztuk).
8 1 4932352334 4002395369935 60,67
03/4/5/6/7/8/9/10 mm.

* do wyczerpania zapaséw
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Wiertia do granitu S-plus - jakos¢é
profesjonalna

Te wysokojakosciowe wiertta do granitu maja unikalnie uksztattowana koricéwke centrujaca ze spiralnym rowkiem H, co zapewnia
maksymalng predkos¢ wiercenia i dtuga trwatos¢ przy wierceniu w twardych materiatach, takich jak beton, bloki z gazobetonu, mur, kamien
naturalny, kamien sztuczny, ptytki ceramiczne, dachowe ptyty tupkowe i granit.

Od @ 12 mm wiertta sa wyposazone w trzonek wieloptaszczyznowy w celu zabezpieczenia przed $lizganiem sie wiertta w uchwycie.
Wyprodukowano w Niemczech.

Diugosé Diugosé robocza Numer Sugerowana

O(mm)  Comcowita(mm)A  (mm)B  VoSEwop. Min.zam. Kod EAN  ona netto zt
70 40 1 1 4932399394 4002395360116 7,14
4 85 50 1 1 4932399395 4002395360123 8,02
5 85 50 1 1 4932399396 4002395360130 7,72
55 85 50 1 1 4932399397 4002395360147 8,02
6 100 60 1 1 4932399398 4002395360154 8,02
6.5 100 60 1 1 4932399399 4002395360161 8,41
7 100 60 1 1 4932399400 4002395360178 10,36
8 120 80 1 1 4932399401 4002395360185 9,84
9 120 80 1 1 4932399402 4002395360192 12,50
10 120 80 1 1 4932399403 4002395360208 11,98
12 150 90* 1 1 4932399404 4002395360215 16,03
14 150 90* 1 1 4932399405 4002395360222 25,58
15 160 100* 1 1 4932399406 4002395360239 33,96
16 160 100* 1 1 4932399407 4002395360246 38,33
18 160 100* 1 1 4932399408 4002395360253 56,61
20 160 100* 1 1 4932399409 4002395360260 55,54
Zestaw wiertet do granitu S Plus (5-sztuk). Kaseta z
(@) tworzywa sztucznego 5 1 4932352336 4002395369959 48,78
04/5/6/8/10 mm.
Zestaw wiertet do granitu S Plus (7-sztuk). Kaseta z
(@ tworzywa sztucznego 7 1 4932352337 4002395369966 82,40
04/5/55/6/7/8/10 mm.

* z trzpieniem wielobocznym
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Wiertia uniwersalne

Te wiertta z koricowka z weglika wolframu (TCT) moga by¢ stosowane do wiercenia w metalu, drewnie i ®
kamieniu, ale tylko w trybie wiercenia bez udaru. ‘
Idealne dla rzemiesInikow, ktérzy musza wierci¢ w réznych materiatach. . Multi
Wyprodukowano w Niemczech. ~ Material
[ ~ L v
I A I
—
—— e e e O
I B I
0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A Diugosc robocza (mm) B llosé w op. Min. zam. A':;‘y“;:;“ Kod EAN g:::’:e‘;‘;":'
3 70 40 1 1 4932430147 4002395378081 13,50
4 85 50 1 1 4932430148 4002395378098 13,50
5 85 50 1 1 4932430149 4002395378104 13,77
5.5 85 50 1 1 4932430150 4002395378111 13,77
5.5 150 90 1 1 4932430151 4002395378128 18,56
6 100 60 1 1 4932430152 4002395378135 13,90
6 150 90 1 1 4932430153 4002395378142 17,34
6 200 150 1 1 4932430154 4002395378159 22,56
6.5 150 90 1 1 4932430155 4002395378166 17,87
6.5 200 150 1 1 4932430156 4002395378173 23,30
7 100 60 1 1 4932430157 4002395378180 15,36
8 120 80 1 1 4932430158 4002395378197 15,09
8 250 200 1 1 4932430159 4002395378203 23,43
10 120 80 1 1 4932430160 4002395378210 18,27
10 250 200 1 1 4932430161 4002395378227 27,84
12 150 90 1 1 4932430162 4002395378234 25,28
Zestaw wiertet uniwersalnych (7 sztuk).
03/4/5/6/6/8/10mm. 7 1 4932352335 4002395369942 91,66
Zestaw wiertet uniwersalnych (7 sztuk).
7 1 4932352836 4002395374946 101,93
04/5/55/6/7/8/10 mm.

Wiertia do szkia i ptytek ceramicznych

Odpowiednie do szkta, ptytek ceramicznych, luster, elementéw ceramicznych.
Wyprodukowano w Niemczech.

} A {

T

1]

1

0 (mm) Diugosé catkowita (mm) A llosé w op. Min. zam. Il“I“mI ::“ Kod EAN g:::r:::[:“;

3 90 1 1 4932399393 4002395360109 10,53
4 90 1 1 4932363884 4002395333585 11,77
5 90 1 1 4932363885 4002395333592 12,19
6 90 1 1 4932363886 4002395333608 13,46
8 95 1 1 4932363887 4002395333615 18,50
10 100 1 1 4932363888 4002395333622 22,01
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Wiertia krete do drewna do zastosowan z kluczami udarowymi

Do uzycia ze wszystkimi wiertarkami przewodowymi i akumulatorowymi oraz kluczami udarowymi.

Wiercenie kluczem udarowym pozwala wierci¢ otwory z mniejszym wysitkiem, jedna reka, na drabinie i nad gtowa z
mniejszym ryzykiem zranienia narzedziem, gdyby sie zablokowato.

Proces specjalnego strefowego hartowania sprawia, ze chwyt jest twardy, koricéwka wytrzymata a korpus elastyczny.
Nowa geometria gtowicy Milwaukee® Through-Center z gtéwna krawedzig skrawajaca jest wyosiowana ze $rodkiem
Sruby pociagowe;j.

Zapewnia to wydajne usuwanie wioéréw i pozwala na ciggty posuw.

Kat natarcia 20° gtéwnej krawedzi skrawajacej zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin.

Polerowana i pokryta proszkowo spirala tworzy powierzchnie, ktora nie przywiera do urobku i dzieki temu zwieksza si¢
predkosc¢ usuwania urobku — pozwala to na wiercenie ciagte, redukuje zapychania spirali.Rowek typu Lewis z duzym,
szerokim ujéciem, przez ktére odprowadzane sg wiory.

Ostro wyszlifowane krawedzie skrawaja gtadkie, réwne otwory.

Krawedzie skrawajace mozna ostrzyc.

Z uchwytem 7/+¢". W celu uzycia w kluczach udarowych z kwadratowym napedem /2" potrzeby jest adapter 48660061.
Do wiercenia w miekkim i twardym drewnie, mokrym i obrabianym drewnie, sklejce, ptytach wiérowych, materiatach
kompozytowych, listwach laminowanych, panelach, drewnach egzotycznych, np. bongossi, iroko, teak, buk, dab, itp.

Wiertia krete udarowe kroétkie

| A |
fl_'___'ﬂ' @ Specjalna, krétka konstrukcja umozliwia wiercenie w ciasnych i niedostepnych miejscach.
—B—
0 (mm) Dlugo(s:‘:slxowlla Dlugt{::l:“r)o:ocza Uchwyt llosé w op. Min. zam. Il“I“mI ::" Kod EAN ::“g: r:e":l:";
18 153 100 7/16” Hex 1 1 48130683 045242091379 46,60
20 153 100 7/16" Hex 1 1 48130813 045242091522 47,53
22 153 100 7/16” Hex 1 1 48130873 045242091638 56,06
25 153 100 7/16” Hex 1 1 48131003 045242091782 65,49
28 153 100 7/16" Hex 1 1 48131123 045242091935 73,65
32 153 100 7/16" Hex 1 1 48131253 045242092031 96,43

Wiertia krete udarowe dilugie

®
I A i
NN
I B I

0 (mm) ”"9"(*:‘:3':"""“’ '""9‘(':“:“?:"““ Uchwyt llo$¢ w op. Min. zam. A':t‘;";‘l‘::" Kod EAN ::I?:’:e';’;“:'
14 470 395 716" Hex 1 1 4932352275 4002395369348 59,80
16 470 395 7116 Hex 1 1 4932352276 4002395369355 63,56
18 470 395 7116 Hex 1 1 4932352277 4002395369362 71,05
20 470 395 7116 Hex 1 1 4932352278 4002395369379 82,26
2 470 395 716" Hex 1 1 4932352279 4002395369386 89,75
2% 470 395 7116 Hex 1 1 4932352280 4002395369393 100,95
2% 470 395 7116 Hex 1 1 4932352281 4002395369409 112,20
28 470 395 7116 Hex 1 1 4932352282 4002395360416 134,62
30 470 395 7116 Hex 1 1 4932352283 4002395369423 142,10
32 470 395 7116 Hex 1 1 4932352284 4002395369430 149,59

Zestaw 5 sztukowy w torbie.
014/16/18/20/22 x 470 mm.

Wyposazenie systemowe

5 1 4932352285 4002395369447 373,92

. " . Numer Sugerowana
Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ety
Adapter: z /2" kwadratowego na /1" i szesciokat.

11 mm. Do 7/1" wiertet samoposuwnych i udarowych 1 1 48660061 045242155118 87,67

wiertet spiralnych.
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Predkos¢ wiercenia w drewnie

Ponizsze tabele podaja zalecane predkosci wiercenia zapewniajace najwieksza skutecznos¢ skrawania.
Tabele nalezy traktowac wiacznie jako wskazéwke i sg one uzaleznione od uzytkownika i materiatu,

w ktérym sie wierci.

Chtodziwa i srodki smarujace sa wymagane w przypadku obrébki metali i zdecydowanie poprawiaja
trwato$¢ narzedzia i stan wykoriczenia detalu obrabianego.

Wiertta krete

obr/min
1750 L
Zakres
1500 |- optymalnych
1250 - predkosci
1000 L wiercenia
w obr/min
750
500 |-
250 |
0

S5mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40 mm
Srednica wiertta @ mm

Sedniki/Wiertta samoposuwne

obr/min
Zakres
1500 - optymalnych
predkosci
wiercenia
1000 4 .
w obr/min
500
0

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 75mm 100 mm 125 mm
Srednica wiertta @ mm
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Wiertia krete do drewna

Do wydajnego, doktadnego wiercenia w migkkim i twardym drewnie, belkach o duzym przekroju, belkach stropowych, deskach podtogowych,
ptytach wiérowych i sklejce. Rowki srubowe zapewniaja szybkie usuwanie wiéréow. Z chwytem szesciokatnym w celu bezpiecznego zacisniecia

w uchwycie.

| A ‘

e L e s i ]

| B I
0 (mm) '“"9"(5:"::)":"""“’ Diugosé robocza (mm) B Uchwyt llo$¢ w op. Min. zam. A':l‘;'m'" Kod EAN  Sugerowana
6 230 155 6.5 mm Hex 1 1 4932430175 4002395378364 17,17
6 460 385 6.5 mm Hex 1 1 4932430176 4002395378371 23,71
8 230 155 6.5 mm Hex 1 1 4932363681 4002395331796 15,97
8 460 385 6.5 mm Hex 1 1 4932363688 4002395331710 23,89
10 230 155 8.5 mm Hex 1 1 4932363682 4002395331802 18,03
10 460 385 8.5 mm Hex 1 1 4932363689 4002395331727 24,75
10 600 530 8.5 mm Hex 1 1 4932363696 4002395331642 39,75
12 230 155 10 mm Hex 1 1 4932363683 4002395331819 20,46
12 460 385 10 mm Hex 1 1 4932363690 4002395331734 27,61
12 600 530 10 mm Hex 1 1 4932363697 4002395331650 47,69
14 230 155 11 mm Hex 1 1 4932363684 4002395331826 23,85
14 460 385 11 mm Hex 1 1 4932363691 4002395331741 32,50
14 600 530 11 mm Hex 1 1 4932363698 4002395331666 55,64
16 230 155 11 mm Hex 1 1 4932363685 4002395331833 26,12
16 460 385 11 mm Hex 1 1 4932363692 4002395331758 36,70
16 600 530 11 mm Hex 1 1 4932363699 4002395331673 61,32
18 230 155 11 mm Hex 1 1 4932363686 4002395331840 28,39
18 460 385 11 mm Hex 1 1 4932363693 4002395331765 43,15
18 600 530 11 mm Hex 1 1 4932363700 4002395331680 67,00
20 230 155 11 mm Hex 1 1 4932363687 4002395331857 35,55
20 460 385 11 mm Hex 1 1 4932363694 4002395331772 5564
20 600 530 11 mm Hex 1 1 4932363701 4002395331697 76,08
2 230 155 11 mm Hex 1 1 4932373363 4002395347880 44,76
2 460 385 11 mm Hex 1 1 4932363695 4002395331789 56,77
2 600 530 11 mm Hex 1 1 4932363702 4002395331703 98,80
2% 230 155 11 mm Hex 1 1 4932373364 4002395347896 50,58
2 460 385 11 mm Hex 1 1 4932373370 4002395348558 89,62
2% 230 155 11 mm Hex 1 1 4932373365 4002395348503 57,35
2% 460 385 11 mm Hex 1 1 4932373371 4002395348565 92,10
28 230 155 11 mm Hex 1 1 4932373366 4002395348510 68,02
28 460 385 11 mm Hex 1 1 4932373372 4002395348572 110,12
30 230 155 11 mm Hex 1 1 4932373367 4002395348527 79,38
30 460 385 11 mm Hex 1 1 4932373373 4002395348580 128,66
32 230 155 11 mm Hex 1 1 4932373368 4002395348534 87,98
32 460 385 11 mm Hex 1 1 4932373374 4002395348506 140,21
;v:;l:)s/':';a/':i(:: :r/e:"B";; 7230 . Dl A 6 1 4932373380 4002395349258 165,86
® -
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Srodkowa koricowka zapewnia precyzyjne ustawienie wiertta, ostrza na obwodzie zapewniajg bezodpryskowe i doktadne wiercenie otwordw.
Wykonane zgodnie z DIN 74836. Odpowiednie do wiercenia w kazdym miekkim i twardym drewnie naturalnym.

: A |
T ®
T
| B |
0 (mm) '““”ﬁg':"""“a Diugosé robocza (mm) B Uchwyt llo$é w op. Min. zam. A':l‘;":l‘::" Kod EAN  Sugerowana
10 90 50 8 mm 1 1 4932363703 4002395331468 12,06
12 90 50 8 mm 1 1 4932363704 4002395331475 12,05
14 90 50 8 mm 1 1 4932363705 4002395331482 12,91
15 90 50 8 mm 1 1 4932363883 4002395333738 13,96
16 90 50 8 mm 1 1 4932363706 4002395331499 14,50
18 90 50 8 mm 1 1 4932363707 4002395331505 15,74
20 90 50 8 mm 1 1 4932363708 4002395331512 17,26
25 90 50 8 mm 1 1 4932363711 4002395331543 20,18
2 90 50 8 mm 1 1 4932363712 4002395331550 19,95
30 90 50 8 mm 1 1 4932363714 4002395331574 22,33
32 90 50 10 mm 1 1 4932363715 4002395331581 22,71
35 90 50 10 mm 1 1 4932363717 4002395331604 23,86
40 90 50 10 mm 1 1 4932363720 4002395331635 28,45
50 90 50 10 mm 1 1 4932373923 4002395353538 40,46
Zestaw 5 szt. sednikow.
5 1 4932373379 4002395349241 97,49
015/20/25/30/35 mm.
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Wiertiasamoposuwne SWITCHBLA "

m Predkos¢: konstrukcja z agresywna srubg pociggowa
powoduje, ze wiertto jest szybciej wciggane w drewno,
w wyniku czego wiercenie jest szybkie i bez wysitku.

® Wymienne ostrza SWITCHBLADE™: Wymienne ostrza
SWITCHBLADE™ gwarantujg, ze Twoje narzedzie
zawsze jest ostre. Zwieksza to wydajnos¢, eliminujac
przestoje na ostrzenia oraz zwieksza ogoéing zywotnosé
wiertta.

m Zastosowanie: Odpowiednie dla wszystkich
generalnych wykonawcoéw, elektrykdw, hydraulikow
i inzynierow HVAC, ktérzy wiercag otwory w drewnie
pod réznego rodzaju rury, przewody i kanaty dla
przewodow.

B Kazde wiertto samoposuwne jest dostarczane z
2 ostrzami, 2 wymiennymi Srubami pociggowymi,

2 Srubami mocujacymi i 1 kluczem imbusowym.

0 (mm) Uchwyt llosé w op. Min. zam. A'.'_:;'I':l;'u Kod EAN ::I?:’:e",';“;
35 7/16" Hex 1 1 48255120 045242157471 88,93
38 7/16" Hex 1 1 48255125 045242157488 93,14
51 716" Hex 1 1 48255135 045242157495 111,74
54 7/16" Hex 1 1 48255140 045242157525 121,77
57 7/16" Hex 1 1 48255143 045242225903 127,56
65 7/16" Hex 1 1 48255150 045242157532 137,25

Zestaw SWITCHBLADE" S sztukowy

Numer
Artykutu

Ll cena netto zt

Opis llo$é w op. Min. zam.
Zestaw SWITCHBLADE™ 5 sztukowy.

4 wiertta samoposuwne SWITCHBLADE™: @ 35/38 /54 /

65 mm, przediuzka QUIK-LOK o dt. 140 mm, 4 x zapasowe 5 1 49225100 045242157686 495,65
ostrza SWITCHBLADE™ (1 dla kazdej $rednicy), 4 x Sruby

pociggowe, 4 x $rube ustalajace, 1 x klucz imbusowy.

Wymienne ostrza SWITCHBLADE"™

0 (mm) llo$é w op. Min. zam. A':tl;l:(‘::u Kod EAN ::I?: :r::;":l =
35 1 1 48255420 045242225842 11,17 ‘1 / \
38 1 1 48255425 045242225859 11,17
51 1 1 48255435 045242225866 11,17
54 1 1 48255440 045242225873 11,17
57 1 1 48255443 045242225880 1,17
65 1 1 48255450 045242226474 1,17
Zestaw serwisowy do wymiany ostrzy
Zawarto$c: 1 x $ruba samoposuwna, 2 x zestaw naprawczy, 5 1 48255280 045242225934 16,96
1 x klucz szesciokatny, 1 x opakowanie do przechowywania
ostrzy SWITCHBLADE™.
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Wiertia samoposuwne

Wszystkie rozmiary posiadajg zdejmowane i wymienne sruby pociagowe.

Do kazdego wiertta dotaczone sa dwie $ruby pociagowe.

Sruba pociagowa zapewnia szybki, swobodny posuw, nawet w zywicznym drewnie.

Wewnetrzny strug $cina promien otworu, pozwalajac na wykonywanie czystych, gtadkich otworow bez nacisku.
Kazde wiertto samoposuwne jest dostarczane z 2 Srubami pociagowymi, 1 $Sruba mocujaca i 1 kluczem imbusowym

0 (mm) Uchwyt llosé w op. Min. zam. A'I'_t‘;'l‘(‘l‘:"u Kod EAN  Sugerowana

25 7/16" Hex 1 1 48251002 045242119028 52,56
29 7/16" Hex 1 1 48251122 045242119073 57,23
32 7/16" Hex 1 1 48251252 045242119127 66,58
35 7/16” Hex 1 1 48251372 045242119172 78,26
38 7/16" Hex 1 1 48251502 045242119226 87,60
44 7/16" Hex 1 1 48251752 045242119271 92,27
51 7/16" Hex 1 1 48252002 045242119325 103,95
54 7/16” Hex 1 1 48252122 045242119370 109,79
57 7/16" Hex 1 1 48252252 045242119424 119,14
65 7/16" Hex 1 1 48252562 045242119479 124,98

Sruba pociggowa — gwint o duzym skoku 1/4". 1 1 48286870 045242122707 7,46

Klucz szesciokatny '/s” do wszystkich trzpieni. 1 1 49960060 045242221455

Sruba ustalajaca do wiercenia do 65 mm. 1 1 06832625 -

Duze wiertiasamoposuwne

Duze wiertta samoposuwne w rozmiarach 76, 92 i 116 mm posiadaja podwojne wewnetrzne ostrza
skrawajace, ktdére spitowujg promien otworu, pozwalajac na uzyskanie czystych, gtadkich otworéw bez
nacisku. Wymienny trzpien.

0 (mm) Uchwyt llo$é w op. Min. zam. A'.'_:;'I'(‘j{u Kod EAN ::I?::'e"t';“;
76 3 pow plaskie frezow 1 1 48253001 045242119509 141,95
92 3 pow plaskie frezow 1 1 48253621 045242119554 146,49
116 3 pow plaskie frezow 1 1 48254621 045242119608 230,52
Wymienny trzpien. 1 1 48070201 045242088904 30,66
Sruba pociggowa — gwint zwykly. 1 1 48286880 045242122806 12,33
Sruba ustalajaca do wiercenia gtebiej niz 76 mm. 1 1 06833150 -
Klucz imbusowy %", 1 1 49960070 045242221554 1,93

Zestaw dila instalatorow, 7 sztuk

. A Numer Sugerowana
Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ET e
Zestaw dla instalatorow, 7 sztuk.

Wiertta samoposuwne @ 25 /29 /32 /38 /44 /54 / 7 1 49220130 045242180301 453,09

65 mm, przedtuzka o dtugosci 140 mm i $ruby pociggowe.

Przedluzki chwytu

Dla wiertet samoposuwnych, wiertet spiralnych, i pit walcowych (o srednicy 25 mm / 1”i wiekszej) z chwytem Hex 7/1¢".

Numer

| A !
Diugos¢é catkowita (mm) A losc w op. Min.zam. o Kod EAN ::3:;“;;:":' Q) ﬂ

O) 140 1 1 48281030 045242122653 56,86
300 1 1 48284006 045242122516 44,29 ! A ]
® 450 1 1 48284011 045242122561 64,39 @ ﬂ
600 1 1 48284016 045242122615 72,62
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Wiertia rewna - DIN 7487 E

Odpowiednie do wiercenia w twardych ptytach, sklejce, ptytach wiérowych i w kazdym naturalnym
twardym i miekkim drewnie.

Wyprodukowane zgodnie z DIN 7487 E.

@

| A i
-
| S— gl
1
: B |
Diugosé catkowita . Numer Sugerowana
0 (mm) (mm) A Diugosé robocza (mm) B Uchwyt llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
3 60 33 3mm 1 1 4932363651 4002395331307 3,07
4 75 43 4 mm 1 1 4932363652 4002395331314 3,69
5 86 52 5mm 1 1 4932363653 4002395331321 3,69
6 97 60 6 mm 1 1 4932363654 4002395331338 3,69
7 109 69 7mm 1 1 4932363655 4002395331345 37
8 17 75 8 mm 1 1 4932363656 4002395331352 4,26
9 125 80 9mm 1 1 4932363657 4002395331369 4,26
10 133 87 10 mm 1 1 4932363658 4002395331376 4,80
1 142 89 10 mm 1 1 4932363659 4002395331383 6,07
12 151 96 10 mm 1 1 4932363660 4002395331390 6,45
13 151 96 10 mm 1 1 4932363661 4002395331406 7,83
14 151 97 10 mm 1 1 4932363662 4002395331413 8,29
15 151 97 10 mm 1 1 4932363663 4002395331420 9,93
16 151 97 10 mm 1 1 4932363664 4002395331437 11,33
18 180 120 10 mm 1 1 4932363665 4002395331444 18,62
20 200 130 10 mm 1 1 4932363666 4002395331451 24,65
Wiertta czotowe do drewna, zestaw 5 szt. .
Kaseta plastikowa 5 1 4932352465 4002395371242 17,29
04/5/6/8/10 mm.
Wiertta czotowe do drewna, zestaw 8 szt. .
Kaseta plastikowa 8 1 4932352466 4002395371259 24,76
03/4/5/6/7/8/9/10 mm.
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Wiertia piérowe

M Szybkie wiercenie duzych srednic.

B Odpowiednie do wiercenia w naturalnym twardym i migkkim drewnie i ptytach wiérowych.

M Idealne do zamkow drzwiowych, gniazda czopa oraz prac elektrycznych i hydraulicznych.

M /4" szesciokatny uchwyt (DIN E 6.3) pozwala na szybkie zamocowanie w elektronarzedziu lub bezpieczne
zacisnieci w uchwycie.

B Wyszlifowany punkt centrujgcy pozwala na doktadne ustawienie a ostre skrzydta zwigkszajg wydajnosc skrawania.

|

| A I

o (mm) Diugosé catkowita (mm) A 1lo$¢ w op. Min. zam. A':t‘;':(‘:,'u Kod EAN ::'?:’:;“2";
6 152 1 1 4932352487 4002395371457 637
6 400 1 1 4932352488 4002395371464 22,69
8 152 1 1 4932363130 4002395332618 7,04
8 400 1 1 4932352489 4002395371471 22,36
10 152 1 1 4932363131 4002395332625 7,04
10 400 1 1 4932352400 4002395371488 22,07
12 152 1 1 4932363132 4002395332632 7,80
12 400 1 1 4932352491 4002395371495 23,68
13 152 1 1 4932363133 4002395332649 7,80
13 400 1 1 4932352492 4002395371501 24,83
14 152 1 1 4932363134 4002395332656 8,0
14 400 1 1 4932352493 4002395371518 24,83
16 152 1 1 4932363135 4002395332663 9,21
16 400 1 1 4932352494 4002395371525 25,10
18 152 1 1 4932363136 4002395332670 9,21
18 400 1 1 4932352495 4002395371532 28,78
19 152 1 1 4932363137 4002395332687 9,85
19 400 1 1 4932352496 4002395371549 28,78
20 152 1 1 4932363138 4002395332694 9,85
20 400 1 1 4932352497 4002395371556 30,28
22 152 1 1 4932363139 4002395332700 9,85
2 400 1 1 4932352498 4002395371563 31,47
2 152 1 1 4932363140 4002395332717 10,62
25 152 1 1 4932363141 4002395332724 11,96
25 400 1 1 4932352499 4002395371570 37,34
2% 152 1 1 4932363142 4002395332731 11,63
28 152 1 1 4932363143 4002395332748 12,79
28 400 1 1 4932352500 4002395371587 41,91
30 152 1 1 4932363144 4002395332755 13,37
30 400 1 1 4932352501 4002395371594 43,25
32 152 1 1 4932363145 4002395332762 14,14
32 400 1 1 4932352502 4002395371600 45,29
35 400 1 1 4932352503 4002395371617 53,61
36 152 1 1 4932363146 4002395332779 17,65
38 152 1 1 4932363147 4002395332786 17,65

Komplet 8 szt. wiertet piérowych.

, 8 1 4932352504 4002395371624 98,55
012/16/18/20/22/25/28 /32 x 152 mm dtugosci.

Przediuzka
I A I

e —————

. Diugosé catkowita . . Numer Sugerowana
Opis (mm) A Uchwyt Uchwyt narzedzia  llos¢é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
Przedtuzka. 305 /¢ Hex /4" Hex 1 1 4932363148 4002395332793 31,59
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Wiertia rewna SPEED FEED"™

Przejdz wyzej od wiertta ptaskiego do jakosci i wydajnosci — szybsze wiercenie, diuzsza zywotnosc¢ i mniej
zakleszczania! fprcEn Eccn™
Podwadjna krawedz skrawajaca wiertta zapewnia szybkie i dynamiczne wiercenie — do 10 razy szybsze

L)
wiercenie niz wierttami ptaskimi.
Stozkowa konstrukcja dla zmniejszenia zapychania opitkami, mniejszego tarcia i rzadszego zakleszczanie x
sie w trudnych zastosowaniach, prowadzi do mniejszej liczby ztaman wiertta. FASTER

Sruba pociggowa z gwintem o duzym skoku zwieksza samoposuw we wszystkich rodzajach drewna — FIL LT A BT
migkkiego i twardego, mokrego i obrabianego.

Polerowana i pokryta proszkowo spirala zwieksza predko$¢ usuwania zwiercin, zmniejsza jego
zapychanie, a wydajnos¢ samoposuwu jest wieksza.

I A I

T
o
1

Podwajne krawedzie tnace

Diugosé

0 (mm) 0 (inch) ozlnk:l\;w:a Uchwyt  llosé w op. Min. zam. A'I"ll;l:(‘slru Kod EAN ::::’::I";";

13 " 165 /4" Hex 1 1 48130048 045242224807 21,06

16 5/g* 165 /4" Hex 1 1 48130058 045242224814 22,73

20 84" 165 /4" Hex 1 1 48130068 045242224821 24,98

22 s’ 165 /4" Hex 1 1 48130078 045242224838 28,54

25 1 165 /4" Hex 1 1 48130088 045242224845 31,30

32 17/ 165 /4" Hex 1 1 48130108 045242224852 39,97
zestaw 4 szt.

4 1 48130400 045242234448 95,06 . .

013/16/20//25mm. Stozkowa konstrukcja

Wiertia szalunkowe HSS - DIN 7490

Wykonane ze stali HSS wydtuzajacej ich zywotnosé. Odpowiednie do przewiercania otworéw w kanatach z drewna, ptyty gipsowo-

kartonowej i metalu. Produkowane zgodnie z norma DIN 7490 i zatwierdzone przez Niemiecki Zwiazek Pracodawcéw Ubezpieczonych od
Odpowiedzialnosci pod wzgledem wymagan bezpieczeristwa dla budownictwa. Korpus wiertta jest ztaczony gwintem z walcowatym chwytem,
dzieki czemu eliminowane jest ryzyko pekniecia i zapewniona idealna wspotsrodkowosé. Niewielki kat skretu i pogtebione rowki zapewniaja
odprowadzanie widréw w sposob btyskawiczny i bez zatykania.

Wyprodukowano w Niemczech.

f A |
€

} B {

0 (mm) '““9"(‘:;:“;':"‘"“’ m"“‘;f;fm’;’:"“za Uchwyt llo$é w op. Min. zam. A':l‘;';‘:{u Kod EAN  Sugerowanz
6 400 300 5 mm 1 1 4932399672 4002395363223 27,10
6 600 500 5mm 1 1 4932390675 4002395363254 28,85
8 400 300 6 mm 1 1 4932363667 4002395331932 27,10
8 600 500 6 mm 1 1 4932363674 4002395331864 28,97
10 400 300 gmm 1 1 4932363668 4002395331949 31,65
10 600 500 gmm 1 1 4932363675 4002395331871 33,87
12 400 300 gmm 1 1 4932363669 4002395331956 40,53
12 600 500 gmm 1 1 4932363676 4002395331888 42,75
14 400 300 gmm 1 1 4932363670 4002395331963 49,06
14 600 500 gmm 1 1 4932363677 4002395331895 51,16
16 400 300 10 mm 1 1 4932363671 4002395331970 57,93
16 600 500 10mm 1 1 4932363678 4002395331901 61,91
18 400 300 10mm 1 1 4932363672 4002395331987 68,91
18 600 500 10mm 1 1 4932363679 4002395331918 72,77
20 400 300 10 mm 1 1 4932363673 4002395331994 88,19
20 600 500 10mm 1 1 4932363680 4002395331925 91,69
2 400 300 10 mm 1 1 4932399673 4002395363230 119,14
2 600 500 10mm 1 1 4932390676 4002395363261 124,39
2% 400 300 11 mm 1 1 4932309674* 4002395363247 138,99
2 600 500 11 mm 1 1 4932399677* 4002395363278 140,16

* do wyczerpania zapaséow
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46

m Szybkie ciecie: agresywna geometria zeba, do 10x szybsze ciecie
w poréwnaniu do pit walcowych.

® Trwatosc¢: do 600 otwordow w drewnie bez koniecznosci ostrzenia.
m Szybkie odprowadzanie wiérow.
B Super ostre zeby z mozliwoscia ostrzenia.

Zastosowanie: drewno miekkie, ptyta wiorowa, ptyta
pilSniowa sredniej gestosci (MDF), ptyta OSB.

Pily walcowe BIG HAWG™

0 (mm) Ma‘:;;'c?:g(::r:“)'gé llosé zgbow  llosé w op. Min. zam. A'::;“I:::" Kod EAN ::3: ;“::l:":'
35 60 3 1 1 49568995 045242225378 72,45
54 60 3 1 1 49569000 045242200467 79,80
57 60 3 1 1 49569005 045242200474 79,80
65 60 3 1 1 49569010 045242200481 81,90
76 60 3 1 1 49569020 045242200504 101,85 1 |
86 60 3 1 1 49569025 045242225385 108,15 2 g.
92 60 3 1 1 49569030 045242200511 111,30 E %
108 60 3 1 1 49569045 045242200535 131,25 f %_
110 60 3 1 1 49569047 045242225392 142,80 \ o,
17 60 3 1 1 49569050 045242200542 157,50
133 60 3 1 1 49569055 045242225408 168,00
159 60 3 1 1 49569065 045242200559 199,50

Zestaw pilt walcowych BIG HAWG™ - 7 szt.

. an . Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
Zestaw pit walcowych BIG HAWG™ - 7 sztuk
7 1 49569075 045242200566 399,00
Pity walcowe BIGHAWG™: 54, 65, 92 mm. Trzpien,
2 x wiertto prowadzace, klucz.
Wyposazenie systemowe BIG HAWG™
. o o a Numer Sugerowana
Opis Uchwyt Diugos$é (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN o netto zt
Trzpien z wiertlem
O) pilotujacym 11 mm Hex 75 1 1 49569105 045242200573 56,70
2’/"8!?”'0 pilofuiace 110 1 1 48271401 045242121397 10,50
® zgkg's';rfz‘ﬁ]”l‘ae'z‘;%‘ggv 1 1 48095055 045242089369 14,70




Geometria koncowki wiertia HSS

i

Norma/Ksztatt

Koricéwka normalna
standardowa
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Zastosowanie

Do standardowego
wiercenia w metalach
zelaznych/niezelaznych
oraz w tworzywach
sztucznych.

Charakterystyki

Szeroka krawedz tngca zapewnia,

ze wiertto jest mocne i wytrzymate na
naciski boczne. Z powodu szerokiej
krawedzi thacej wymagany jest
wiekszy nacisk w celu wywiercenia
otworu. Mozna je tatwo ostrzy¢.

i

Konicéwka z krawedzig
do dtutowania

Do wiercenia w litej stali
wierttami o duzej $rednicy.

Dobre i fatwe centrowanie.
Wymaga bardzo matego nacisku

DIN 1412 A przy wierceniu — okoto 30% mniej
niz wiertto ze zwykta koricéwka.
Konicéwka z Do wiercenia w stali o duzej Mocne i wytrzymate na nacisk

krawedzig diutowa
— z poprawiong

wytrzymatosci i w stalach
wysokostopowych.

boczny.

J

N

Odpowiednie do wiercenia
gtebokich otwordéw.

‘ krawedzig tnaca Odpowiednie réwniez do
’\v DIN 1412 B wiercenia w cienkich
arkuszach materiatu.
Koncowka Do wiercenia w stali o duzej Doskonate usuwanie wiéréw
dwuscinowa wytrzymatosci i w stalach powoduje, ze konstrukcja ta jest
‘ DIN 1412 C wysokostopowych. idealna do wiercenia gtebokich

otwordéw. Dobre centrowanie.
Wymagany maty nacisk.

[

Koncoéwka do zeliwa
z podwdjnym katem

Do wiercenia w zeliwie.

Przedtuzone gtéwne krawedzie
tnace zmniejszaja zuzycie narozy

é

wiercenia w stalach o duzej
wytrzymatosci, takich

jak stal nierdzewna i stal
kwasoodporna.

DIN 1412 D skrawajacych zwiekszajac trwatosc.
( Dobre odprowadzanie ciepfa.
}\ Odporne na nacisk boczny.
Koncéwka Do wiercenia w blachach i katwe centrowanie. Wymagany maty
$rodkujaca — miekkich materiatach. nacisk. Brak zahaczania przy
A DIN 1412 E wierceniu w blachach. Doktadne
’\ ‘ otwory bez zadzioréw.
Koncéwka U Do wysokowydajnego katwe centrowanie. Wytwarza mate

widry zapewniajac wytwarzanie matej
ilosci ciepta i szybsze usuwanie
materiatu, a w konsekwencji szybsze
wiercenie.
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Instrukcja stosowania wiertelt HSS
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Nastepujaca tabela przedstawia zalecana predkosé wiercenia dla najlepszej wydajnosci i czasu pracy.
Tabela powinna by¢ uzywana tylko jako instrukcja i zalezna jest od uzytkownika i od materiatu do wiercenia.

Chtodziwo i smar zapewniajg zwigkszenie do 5 razy trwatosci narzedzi i obrabianego materiatu.

ed ao 0 % ob
o o 8
85 So2 o o 2 2 o
TE2oqE T3
Klasa mate- Klasa §§ ﬁEE ggéé 1-2 3-5 6-10 | 11-15 | 16-20
riatu materiatu = ﬁ ° 53 -3 Chtodziwo
Stal Sﬁopowa, < 400 < HRB 69 4770 1870 930 630 470 \I,Evriggcl:se}'ﬁiado
stal niestopowa 400-800 | <HRC 21 | 4450 | 1770 | 870 580 430 | olej do ciecia
Emulsja do wier-
Blacha stalowa < 800 < HRC 21 4450 1760 860 560 430 cenia, olej estrowy
Pred- : Emulsja do wier-
sl koeéé Stal niestopowa < 800 < HRC 21 4440 1760 860 560 430 cenia, olej estrowy
a
< 800 < HRC 21 3950 1550 780 520 390 Emulsja do
Stal stopowa wiercenia, olej
> 800 > HRC 21 1950 800 390 275 200 |estrowy
Stal stopowa i zta- < 1200 < HRC 37 2100 890 450 300 210 \l/Evrigl:(l:Séjgigo
godzona >1200 | >HRC38 | 1350 | 540 260 170 120 | olej estrowy
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,03 0,09 0,15 0,20 0,25
Stal nierdzewna <1000 < HRC 30 2250 930 450 290 220 .
Pred- Olej rzepakowy
Stal S - o
S erdzewna koS¢ | stal nierdzewna 1000-1200 | HRC 30-37 | 1430 | 560 | 280 | 190 | 130 |O'¢ dociecia
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,02 0,06 0,13 0,18 0,24
Zeliwo ciagliwe 750 HRB 99 4700 2000 1100 800 600 Na sucho
_ :’?‘f' Migkki 450 HRB75 | 4500 | 1700 | 950 | 650 | 550 |Emulsjado
Zeliwo osc wiercenia,
Ciezki 700 HRB 96 3450 1350 680 440 340 |olej do ciecia
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,05 0,10 0,16 0,20 0,25
Pred- Emulsja do wier-
Aluminiom | K086 < 350 <HRC 59 | 8700 3560 1720 1130 860 cenia, olej estrowy
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,02 0,08 0,13 0,18 0,23
Pred- Emulsja do wier-
Mieds ko$é 5100 2000 990 670 500 cenia, olej estrowy
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,02 0,10 0,20 0,28 0,35
rrec 7950 | 3190 | 1480 | 1010 | 770 |Nasucho
Braz 0s$é
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,02 0,11 0,21 0,32 0,35
rrec 7950 | 3190 | 1480 | 1010 | 770 |EMuisiado
Mosiadz 0s$é wiercenia
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,02 0,11 0,21 0,32 0,35
Prec 9550 | 3800 | 1900 | 1250 | 970 |Na sucho
Magnez osc
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,05 0,10 0,25 0,30 0,35
Pred- PVC, poliamid,
Plastik KosSé termoplasty 3500 2500 1800 700 450 |Woda
Posuw | Posuw (mm/obr) 0,05 0,10 0,16 0,21 0,23

RPM: Obroty na minute: liczba obrotéw, ktére wrzeciono lub narzedzie wykona w ciggu jednej minuty.
Posuw: To jest odstep o jaki wysuniety jest frez w stosunku do obrabianego materiatu podczas jednego obrotu narzedzia.

Jest to wyrazone iloscig odstepdw na obrét — mm/obrét
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Instrukcja zastosowania wiertet HSS

g 2 =
2 > 3 g | 283
3 8 a €| = g | 2%k
(%] ] ] = X 3 >
S & = = 8 2| 3 & |NEE
0 S 0 8 = © <] [<] S 0 m
288 2 a Eo5E | O 5 | ONZ
BESE | B3 e | 0838¢| 08 | 5 |go3
Klasa mate- g%gg ¢ @ ggzz'g Az 5 23%
riatu Typ materiatu ERS2 Ec T IFooc | Io 2 | =T 8 | chiodziwo
< 400 < HRB 69 () () [ @® | Emulsjado
Stal stopowa, . ;
) wiercenia,
stal niestopowa . .
400-800 | < HRC 21 o [ ) o o [ ) olej do cigcia
Emulsja do wierce-
Blacha stalowa < 800 < HRC 21 o o ([ J [ ] nia, olej estrowy
) Emulsja do wierce-
Stal Stal niestopowa < 800 < HRC 21 o o o ([ J o nia, olej estrowy
< 800 < HRC 21 [ ] [ ] [ ] [ ] Emulsja do
Stal stopowa wiercenia,
> 800 > HRC 21 o o A A olej estrowy
Stal stopowa <1200 < HRC 37 o A A Er.nuISJa.do
i ztagodzona wiercenia,
> 1200 > HRC 38 o A A olej estrowy
Stal nierdzewna <1000 < HRC 30 A o A A )
Stal Olej rzepakowy,
nierdzewna . olej do cigcia
Stal nierdzewna 1000-1200 | HRC 30-37 o A A
Zeliwo ciagliwe 750 HRB 99 () () (] [ ] @® |Nasucho
Zeliwo Migkki 450 HRB 75 [ J [ ) ([ J (] ® Emulsja do
wiercenia,
Cigzki 700 HRB 96 ® ) ® ® @ |olej do cigcia
- Emulsja do wierce-
Aluminium < 350 < HRC 59 A o ([ J o nia, olej estrowy
o Emulsja do wierce-
it A ® ® ® nia, olej estrowy
Braz (] () () () ® |Nasucho
Mosiadz ® P PS Py ° Er.nuISJa.do
wiercenia
Magnez [ } Na sucho
. PVC, poliamid,
Plastik termoplasty o ([ J ([ J o Woda
Drewno o o o Suchy

@ Najbardziej odpowiedni. Polecany do tych materiatéw. A Odpowiedni. Polecany do okresowego uzycia tych materiatow.
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Wiertia do metalu HSS, walcowane -
DIN 338 - podtaczane

Wiertta do metalu ze stali szybkotngcej walcowanej produkowane zgodnie z DIN 338.

Powtoka tlenkowa umozliwia szybkie usuwanie opitkdw.

Ostrze skrawajace o kacie 118° ze zwykig koricéwka.

Normalny kat rowka typu N.

Nadaja sie do wiercenia w stali, zeliwie, materiatach stopowych i niestopowych do 800 N/mm?2.
Kolor: czarny.

13,5 mm - 16 mm = chwyt 10 mm /& 16,5 mm - @ 20 mm = chwyt 13 mm.

Diugosé Diugosé robocza Numer
Omm)  oiowita(mm)A  (mm)B

” . Sugerowana
llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e aTaattoTet m
13.5 160 108 4932373318 4002395348435 17,07 1

1 1 —{

14.0 160 108 1 1 4932373319 4002305348442 17,07 \‘j
14.5 169 108 1 1 4932373320 4002395348459 20,65

15.0 169 114 1 1 4932373321 4002395348466 20,65

155 178 120 1 1 4932373322 4002395348473 24,07 o
16.0 178 120 1 1 4932373323 4002395348480 25,63 - —
16.5 184 125 1 1 4932373324 4002395348497 30,59

17.0 184 125 1 1 4932373325 4002395349104 31,72

175 191 130 1 1 4932373326 4002395349111 35,53

18.0 191 130 1 1 4932373327 4002395349128 36,17

185 198 135 1 1 4932373328 4002395349135 40,61 B
19.0 198 135 1 1 4932373329 4002395349142 40,61

195 205 140 1 1 4932373330 4002395349159 43,14

200 205 140 1 1 4932373331 4002395349166 43,14 A

Wiertia do metalu HSS, walcowane - DIN 338 - kasety

" Numer Sugerowana @
Opis Opakowanie llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ey
Wiertta HSS-R (19 sztuk).
@ 01/15/121251313514/451 Kaseta metalowa g 1 4932352468 4002395371273 59,93
9,5/10 mm. ' '
Wiertta HSS-R (25 sztuk).
@ 01/15/2/25/3/35/4/45/5/ Kasetametalowa o5 1 4932352469 4002395371280 121,06

55/6/65/7/75/8/85/9/95/
10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm.
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Wiertia do metalu HSS, walcowane -
DIN 338 - opakowanie po S i 10 szt.
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Wiertta do metalu ze stali szybkotnacej walcowanej, produkowane zgodnie z DIN 338.

Powtoka tlenkowa umozliwia szybkie usuwanie opitkéw. Ostrze skrawajace o kacie 118° ze zwykta
koncowka. Normalny kat rowka typu N.

Nadaja sie do wiercenia w stali, zeliwie, materiatach stopowych i niestopowych do 800 N/mm?2.
Kolor: czarny.

0 (mm) calk:v:llltgao?:lm) A Dlugl():‘t:':)n:ocza llosé w op. Min. zam. A';I;T:Iru Kod EAN ::I?::I"::;":I
1.0 34 12 10 1 4932363444 4002395329458 8,78
15 40 18 10 1 4932363449 4002395329502 9,35
2.0 49 24 10 1 4932363454 4002395329557 9,21
25 57 30 10 1 4932363459 4002395329601 9,65
3.0 61 33 10 1 4932363464 4002395329656 10,33
3.2 65 36 10 1 4932363466 4002395329670 12,18
35 70 39 10 1 4932363469 4002395329700 12,26
40 75 43 10 1 4932363474 4002395329755 13,11
4.2 75 43 10 1 4932363476 4002395329779 16,00
45 80 47 10 1 4932363479 4002395329809 16,46
4.8 86 52 10 1 4932363482 4002395329830 17,50
5.0 86 52 10 1 4932363484 4002395329854 17,14
55 93 57 10 1 4932363489 4002395329908 19,62
6.0 93 57 10 1 4932363494 4002395329953 20,47
6.5 101 63 10 1 4932363499 4002395330003 24,45
6.8 109 69 10 1 4932363502 4002395330034 30,49
7.0 109 69 10 1 4932363504 4002395330058 30,49
7.5 109 69 10 1 4932363509 4002395330102 34,09
8.0 117 75 10 1 4932363514 4002395330157 41,00
8.5 117 75 10 1 4932363519 4002395330201 45,43
9.0 125 81 10 1 4932363524 4002395330256 53,99
9.5 125 81 10 1 4932363529 4002395330300 59,22
10.0 133 87 10 1 4932363534 4002395330355 59,22
10.5 133 87 5 1 4932363539 4002395330409 36,77
11.0 142 94 5 1 4932363544 4002395330454 40,86
11.5 142 94 5 1 4932363549 4002395330508 43,97
12.0 151 101 5 1 4932363554 4002395330553 49,59
12.5 151 101 5 1 4932363559 4002395330607 54,19
13.0 151 101 5 1 4932363564 4002395330652 58,07

Wiertia do metalu HSS-R - DIN 338 -

345 sztuk - metalowa skrzynka

0 (mm) ca'km'l'g"(s:‘m) A “'"9‘(’:“:“’)":""‘“ llo$¢ w op. Min. zam. A'I',l';';(‘s;u Kod EAN f:::’:e"t";“:l
:\gitsaglzvtvf)i. kaseta z wierttami do metalu HSS, walcowanymi 345 1 4932352674 4002395373321 957,56

1.0 34 12 20
1.5 40 18 20

2 49 24 20
25 57 30 20

3 61 33 20
35 70 39 20
4 75 43 20
45 80 47 20

5 86 52 20
55 93 57 20
6 93 57 20
6.5 101 63 20

7 109 69 10
7.5 109 69 10

8 117 75 20
8.5 117 75 10

9 125 81 10
95 125 81 5
10 133 87 10
10.5 133 87 5
1" 142 94 5
11.5 142 94 5
12 151 101 5
12.5 151 101 5
13 151 101 5

>
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THUNDERWEB

Wiertia do metalu HSS-G-DIN 338

Wiertio standardowe

Wiertta THUNDERWEB
sg charakterystyczne poprzez
zastosowanie rdzenia spirali
w ksztafcie stozka, ktérego
Srednica sie zwigeksza w
kierunku uchwytu wiertta.

Trzpien rdzenia w
standardowych wierttach
jest statej grubosci na catej
dtugosci wiertta.

Konwencjonalny
typ sekcji rdzenia

Paraboliczny typ
sekcji rdzenia

W Akceptuje wieksza site
docisku i moment obrotowy

W Mniej uszkodzen

W Dtuzsza trwatosc

THUNDERWEB SPECYFIKACJA

GEOMETRIA SPIRALI

- THUNDERWERB - szybkie usuwanie urobku poprzez ksztatt spirali.

— Rozprowadza ciepto zwiekszajac zywotnosé.

— Otwarta spirala redukuje zakleszczenia przy wierceniu gtebokich otwordéw.
— Ostre krawedzie redukujg przywieranie i gwarantuja szybsze wiercenie.

— Ptaski kat natarcia sprawia, ze widr jest mniejszy.

— |dealny do wiercenia w twardych stalach.

KAT NATARCIA 135°

— Doskonata precyzja, wiertto nie slizga sie.

— Szybkie zagtebianie.

— Doskonate do wiercenia na powierzchniach nieregularnych.
— Wymagaja mniej sity podczas wiercenia.

— Doskonate do wiercenia w twardych materiatach.
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THUNDERWEB - Wiertia do metalu

DIN 338

135°

Diugosé Diugosé robocza Numer Kod EAN Sugerowana

6 (mm) catkowita (mm) A (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu cena netto zt &
1.0 34 12 2 1 4932352345 4002395370047 3,55 \
15 40 18 2 1 4932352346 4002395370054 3,86
2.0 49 24 2 1 4932352347 4002395370061 4,08
25 57 30 2 1 4932352348 4002395370078 4,35
3.0 61 33 2 1 4932352349 4002395370085 5,12
3.2 65 36 2 1 4932352350 4002395370092 5,77
35 70 39 2 1 4932352351 4002395370108 5,79
40 75 43 2 1 4932352352 4002395370115 6,08
4.2 75 43 1 1 4932352353 4002395370122 4,35
45 80 47 1 1 4932352354 4002395370139 4,37
4.8 86 52 1 1 4932352355 4002395370146 4,85
5.0 86 52 1 1 4932352356 4002395370153 4,85
5.5 93 57 1 1 4932352357 4002395370160 6,22 T ¢ —
6.0 93 57 1 1 4932352358 4002395370177 6,78
6.5 101 63 1 1 4932352359 4002395370184 7,42
6.8 109 69 1 1 4932352360 4002395370191 8,49
7.0 109 69 1 1 4932352361 4002395370207 8,64
7.5 109 69 1 1 4932352362 4002395370214 9,87
8.0 117 75 1 1 4932352363 4002395370221 12,21 B
85 117 75 1 1 4932352364 4002395370238 13,00
9.0 125 81 1 1 4932352365 4002395370245 15,27
9.5 125 81 1 1 4932352366 4002395370252 16,50 A
10.0 133 87 1 1 4932352367 4002395370269 19,28
10.5 133 87 1 1 4932352368 4002395370276 20,91
11.0 142 94 1 1 4932352369 4002395370283 23,97 -
1.5 142 94 1 1 4932352370 4002395370290 26,12
12.0 151 101 1 1 4932352371 4002395370306 29,68
12.5 151 101 1 1 4932352372 4002395370313 32,19
13.0 151 101 1 1 4932352373 4002395370320 34,61

0 (mm) calkln)a'vl;?tgs'(émm) Dlugo(é:":)hocza llosé w op. Min. zam. A’Il‘t“yrll(llf:‘ll Kod EAN :::::I"::‘:":‘

1.0 34 12 10 1 4932352377 4002395370368 13,37
15 40 18 10 1 4932352378 4002395370375 14,35
2.0 49 24 10 1 4932352379 4002395370382 15,80
24 57 30 10 1 4932430569 4002395382309 17,70
25 57 30 10 1 4932352380 4002395370399 17,20
3.0 61 33 10 1 4932352381 4002395370405 21,50
3.2 65 36 10 1 4932352382 4002395370412 24,49
8IS 70 39 10 1 4932352383 4002395370429 24,71
3.8 75 43 10 1 4932430547 4002395382088 26,19 E
4.0 75 43 10 1 4932352384 4002395370436 26,19 E
4.2 75 43 10 1 4932352385 4002395370443 31,71 E
45 80 47 10 1 4932352386 4002395370450 32,50 " §
4.8 86 52 10 1 4932352387 4002395370467 37,46 1.1.
5.0 86 52 10 1 4932352388 4002395370474 37,62
5.2 86 52 10 1 4932430548 4002395382095 47,08
515 93 57 10 1 4932352389 4002395370481 49,89
5.6 93 57 10 1 4932430570 4002395382316 52,09
5.8 93 57 10 1 4932430549 4002395382101 52,24
6.0 93 57 10 1 4932352390 4002395370498 55,77
6.2 101 63 10 1 4932430550 4002395382118 55,64
6.4 101 63 10 1 4932430571 4002395382323 59,05
6.5 101 63 10 1 4932352391 4002395370504 62,76
6.8 109 69 5 1 4932352392 4002395370511 39,40
7.0 109 69 5 1 4932352393 4002395370528 39,55
7.2 109 69 5 1 4932430551 4002395382125 45,20
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THUNDERWEB - DIN 338 - opakowania po S i 10 szt.

0 (mm) calk?:'vl;?t:s’(émm) Dlugn(é:":)hocza llosé w op. Min. zam. A':;T:Iru Kod EAN ::::’:::;":'

7.5 109 69 5 1 4932352394 4002395370535 45,20

8.0 117 75 5 1 4932352395 4002395370542 56,97

8.2 117 75 5 1 4932430552 4002395382132 59,05

8.4 117 75 5 1 4932430553 4002395382149 59,05 E
8.5 117 75 5 1 4932352396 4002395370559 60,83 E
9.0 125 81 5 1 4932352397 4002395370566 71,35 5
9.5 125 81 5 1 4932352398 4002395370573 77,45 ] k
10.0 133 87 5 1 4932352399 4002395370580 90,45

10.5 133 87 5 1 4932352400 4002395370597 99,09

11.0 142 94 5 1 4932352401 4002395370603 114,00

11.5 142 9 5 1 4932352402 4002395370610 123,99

12.0 151 101 5 1 4932352403 4002395370627 141,71

12.5 151 101 5 1 4932352404 4002395370634 153,55

13.0 151 101 5 1 4932352405 4002395370641 165,14

Wiertia do metalu THUNDERWEB - DIN 338 - kasety

Opako- o Numer Sugerowana
Opis i llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
Zestaw THUNDERWEB HSS-G (19 szt.).
Kaseta
D 01/15/2/25/3/35/4/45/5/55/ piastkowa 1° 1 4932352374 4002395370337 133,50
6/6,5/7/7,5/8/85/9/9,5/10 mm.
® ﬂ'ssg'gy :939253%‘;’5‘?%6 X119 sztuk wiertet - 6 1 4932352375 4002395370344 728,14
Zestaw THUNDERWEB HSS-G (25 szt.).
@ 01/15/2/25/3/35/4/45/5/55/ Kaseta 25 1 4932352376 4002395370351 274,84
6/65/7/75/8/85/9/9,5/10/10,5/ Plastikowa '

11/11,5/12/12,5/13 mm.
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SHOCKWAVE

IMPACT DUTY OTM

Wiertia do metalu S

M Wiertto udarowe z uchwytem 1/4" hex idealne do zakretarek udarowych RE D
M Kat natarcia 135° redukuje slizganie sie na materiale i utatwia rozpoczecie wiercenia
B Zmienna geometra spirali rozwigzuje problem z odprowadzaniem skrawanego materiatu. Pozwala H E

szybciej usuwac urobek co zmniejsza temperature i wydtuza zywotnosc¢ wiertta
B Powtoka tytanowa redukuje ciepto

M Wieksza wszechstronnosc¢ dzieki chwytowi 1/4" HEX. Odpowiednie do pracy z zakretarkami udarowymi
oraz wiertarkami

0 (mm) calk :V:I"tg:(s:‘m) A Dlugl():‘t;:“r)osbocza llo$¢ w op. Min. zam. A'::;“;::" Kod EAN ::3: :l“::l:":' o .
2 59.5 17 2 1 48894703 045242501557 6,50
25 62 19 2 1 48894704 045242501564 6,80
3 65 23 2 1 48894763 045242506866 7,00
3.2 66.5 23 2 1 48894706 045242501571 8,50
35 69 25 2 1 48894707 045242501588 8,50
4 715 26 2 1 48894708 045242501595 9,00
4.2 74 28 1 1 48894709 045242501601 5,50 B
45 76 29 1 1 48894710 045242501618 5,50
4.8 78 29 1 1 48894711 045242501625 5,80
5 93 46 1 1 48894712 045242501632 9,00 A
5.5 104 59 1 1 48894764 045242506873 9,00
6 105 60 1 1 48894714 045242501649 9,50
6.5 107 63 1 1 48894715 045242501656 10,00
6.8 108 64 1 1 48894716 045242501663 10,50
7 109 65 1 1 48894717 045242501670 11,00 -+
7.5 110 66 1 1 48894718 045242501687 11,50
8 111 67 1 1 48894719 045242501694 12,00
8.5 114 70 1 1 48894720 045242501700 14,00
9 117 73 1 1 48894721 045242501717 16,00
9.5 118 74 1 1 48894722 045242501724 18,00 €L
10 120 76 1 1 48894723 045242501731 20,00
10.5 122 78 1 1 48894724 045242501748 22,00
il 125 81 1 1 48894725 045242501755 25,00
11.5 126 82 1 1 48894726 045242501762 27,00
12 127 83 1 1 48894727 045242501779 30,00
12.5 128 83 1 1 48894728 045242501786 32,00
13 130 85 1 1 48894729 045242501793 35,00

Wiertta Shockwave HSS-G TiN Red Hex - zestaw w
plastikowej kasecie (10 szt.)

10 1 48894759 045242502066 110,00
03/35/4/45/5/6/7/8/9/10 mm.
Wiertta Shockwave HSS-G TiN Red Hex - zestaw w
plastikowej kasecie (19szt.)

19 1 48894760 045242502073 170,00

02/25/2x3/35/2x4/45/55/6/65/7/75/
8/8.5/9/9.5/10 mm.

135° DO
KAT WIERZGHOLKA WKRETAREK | ZAKRETAREK

(;
/

BLYSKAWICZNIE DYNAMIZM
USUWA WYROBEK
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Wiertia do metalu HSS-G, diugie - DIN 340 /
opakowanie po S i 10 szt.

Jakos¢ wiertta: Stal szybkotngca wysokojakosciowa. i ‘ i
Geometria koricowki: Koncéwka dwuscinowa DIN 1412 C. N
Prawoskretna krawedz cigcia. Powierzchnia / Kolor: Poleryzowane/srebrny. ‘
Konicéwka wiertta uksztattowana zgodnie z DIN 1412 C o kacie wierzchotkowym 135° zapewnia lepsze /
centrowanie. Redukuje slizganie dla wydajnej pracy na powierzchniach nieregularnych.
Najbardziej nadaja sie do wiercenia gtebokich otworow lub profili zamknietych. A
Nadaja sie do wiercenia blachy stalowej, w materiatach stopowych i niestopowych do 900 N/mm?.
Nadaja sie takze do wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych. B @
N\
0 (mm) m:v:fgo(s:‘m) A Dlugl():‘f"r)onhocza llosé w op. Min. zam. A’Il‘t“v':::ll Kod EAN ::I?::I"::;";

2.0 85 56 10 1 4932430328 4002395379897 20,27 — 21 —

25 95 62 10 1 4932430329 4002395379903 25,55

3.0 100 66 10 1 4932430330 4002395379910 34,40

35 112 73 10 1 4932430331 4002395379927 46,82

4.0 119 78 10 1 4932430332 4002395379934 54,96

4.5 126 82 10 1 4932430333 4002395379941 63,24 B

5.0 132 87 10 1 4932430334 4002395379958 75,09

55 139 91 10 1 4932430335 4002395379965 96,50 A

6.0 139 91 10 1 4932430336 4002395379972 106,21

6.5 148 97 10 1 4932430337 4002395379989 125,34

7.0 156 102 10 1 4932430338 4002395379996 151,32 o

8.0 165 109 10 1 4932430339 4002395380008 210,57

9.0 175 115 10 1 4932430340 4002395380015 275,38

10.0 184 121 10 1 4932430341 4002395380022 347,19

11.0 195 128 5 1 4932430342 4002395380039 226,13 1

12.0 205 134 5 1 4932430343 4002395380046 272,36

13.0 205 134 5 1 4932430344 4002395380053 318,06
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Wiertia do metalu HSS-G, krétkie -
DIN 1897 - opakowanie po S i 10 szt.

Jakos¢ wiertta: Wysokiej jakosci stal szybkotngca. Geometria koricéwki Dwuscinowa DIN 1412 C.

Kat wierzchotkowy: 118°. Tolerancja: h8. Kat pochylenia linii Srubowej / rowka: Rowek typu N i kat
normalny 20-30°. Prawoskretna krawedz skrawajaca. Powierzchnia / kolor: Btyszczacy srebrny.
Wytrzymuje duze obcigzenie na ostrze wiertta dzieki matej dtugosci catkowitej. Doskonata
wspotsrodkowose. Polerowany rowek typu N z prawoskretna krawedzig tnaca wyklucza zakleszczenie i
zapewnia szybkie usuwanie wiéréw i wiercenie przy mniejszym wysitku. Zastosowanie: Najbardziej nadaje
sie do wiercenia blachy i materiatéw cienkosciennych. Nadaja sie do wiercenia w blasze stalowej, cienkich
materiatach stopowych i niestopowych do 900 N/mm? . Odpowiednie réwniez do drewna i tworzyw

sztucznych.
0 (mm) calk(:)v:ll'ltgao(é:im) A Dlugl()'icmr)o:ocza llosé w op. Min. zam. A':;;':z:u Kod EAN ::'?: :I“::l:":'
2.0 38 12 10 1 4932352200 4002395368532 14,84
2.5 43 14 10 1 4932352201 4002395368549 16,18 |_Q_|
3.0 46 16 10 1 4932352202 4002395368556 28,78 T
3.2 49 18 10 1 4932352203 4002395368563 33,21 -‘7
33 49 18 10 1 4932352204 4002395368570 33,21 B
3.5 52 20 10 1 4932352205 4002395368587 33,46
3.7 52 20 10 1 4932352206 4002395368594 35,02 l
4.0 55 22 10 1 4932352207 4002395368600 36,07
42 55 22 10 1 4932352208 4002395368617 42,98
4.5 58 24 10 1 4932352209 4002395368624 44,03 A
4.8 62 26 10 1 4932352210 4002395368631 51,14
5.0 62 26 10 1 4932352211 4002395368648 51,14
5.2 62 26 10 1 4932352212 4002395368655 67,93
55 66 28 10 1 4932352213 4002395368662 67,93
6.0 66 28 10 1 4932352214 4002395368679 75,93
6.5 70 31 10 1 4932352215 4002395368686 83,89 L Wl
7.0 74 34 10 1 4932352216 4002395368693 99,54
7.5 74 34 5 1 4932352217 4002395368709 60,21
8.0 79 37 5 1 4932352218 4002395368716 75,99
8.5 79 37 5 1 4932352219 4002395368723 81,17
9.0 84 40 5 1 4932352220 4002395368730 95,77
10.0 89 43 5 1 4932352221 4002395368747 122,13

Wiertia do metalu HSS-G - Dwustronne

Jakos¢ wiertta: Wysokiej jakosci stal szybkotngca. Geometria koncowki: Dwuscinowa DIN 1412 C. Kat
wierzchotkowy: 135° Tolerancja: h8. Kat pochylenia linii Srubowej / rowka: Rowek typu N i kat normalny
20-30°. Prawoskretna krawedz skrawajgca. Powierzchnia / kolor: Btyszczacy srebrny. Koricowka
dwuscinowa zapewnia dobre centrowanie. Mozna uzywac obu korncéw. Ze wzgledu na jego matg dtugosc
moze by¢ uzywane przy duzym nacisku posuwu bez ryzyka ztamania. Doskonata wspoétsrodkowosé.
Polerowany rowek typu N z prawoskretng krawedzig tnaca wyklucza zakleszczenie i zapewnia szybkie
usuwanie widréw i wiercenie przy mniejszym wysitku. Zastosowanie: Odpowiednie do wiercenia w stali,
metalach niezelaznych i plastiku. Najbardziej nadaje sie do blachy stalowej, np. otworéw pod nity.

Diugosé Diugosé robocza Numer Sugerowana

0 (mm) catkowita (mm) A (mm) B llosé w op. Min. zam. Artykutu KolERN cena netto zt |_g_|

25 43 10 10 1 4932352222 4002395368754 27,85 T '|'
3.0 46 1 10 1 4932352223 4002395368761 32,08

3.2 49 12 10 1 4932352224 4002395368778 37,11 B
83 49 12 10 1 4932352225 4002395368785 37,11 J_
35 52 14 10 1 4932352226 4002395368792 37,47

40 55 14 10 1 4932352227 4002395368808 39,09

41 55 14 10 1 4932352228 4002395368815 48,24 A

4.2 55 14 10 1 4932352229 4002395368822 48,66

45 58 16 10 1 4932352230 4002395368839 49,20

438 62 18 10 1 4932352231 4002395368846 57,27

5.0 62 18 10 1 4932352232 4002395368853 58,29

515 66 19 10 1 4932352233 4002395368860 76,45

6.0 66 19 10 1 4932352234 4002395368877 85,48
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Wiertia do metalu HSS-G C alt - DIN 338

Wiertta do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperature, szybkotnacej stali z domieszka
kobaltu, produkowanej zgodnie z DIN 338. Polerowanie wykanczajace. 135°
Dwuscinowa koncéwka skrawajgca z katem 135° poprawia centrowanie - nie jest wymagane zaznaczanie

>
punktakiem. \
Zawartosc¢ kobaltu 5%. Wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.
Normalny kat rowka typu N. Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o
wytrzymatosci na rozcigganie przekraczajgcej 1000 N/mm? , takich jak stale kwasoodporne i stal
nierdzewna. Kolor: braz.

0 (mm) catk :\:&o(s:m) A Dlugl():‘t;:‘;osbocza llosé w op. Min. zam. A':‘tl;l:(l::u Kod EAN ::g:m:’;":'
1.0 34 12 2 1 4932363248 4002395333080 10,77
15 40 18 2 1 4932363249 4002395333097 10,77
2.0 49 24 2 1 4932363250 4002395333103 10,77
25 57 30 2 1 4932363251 4002395333110 10,77
3.0 61 33 2 1 4932363253 4002395333134 10,52
82 65 36 2 1 4932363254 4002395333141 12,48
35 70 39 2 1 4932363256 4002395333165 12,36
4.0 75 43 2 1 4932363258 4002395333189 13,22
4.2 75 43 1 1 4932363260 4002395333202 7,83
45 80 47 1 1 4932363262 4002395333226 8,20
4.8 86 52 1 1 4932363263 4002395333233 9,18
5.0 86 52 1 1 4932363264 4002395333240 8,57
5.5 93 57 1 1 4932363267 4002395333271 10,40
6.0 93 57 1 1 4932363268 4002395333288 10,89
6.5 101 63 1 1 4932363269 4002395333295 12,85
6.8 109 69 1 1 4932363270 4002395333301 15,90
7.0 109 69 1 1 4932363271 4002395333318 14,68
7.5 109 69 1 1 4932363272 4002395333325 15,85
8.0 117 75 1 1 4932363274 4002395333349 17,25
8.5 117 75 1 1 4932363276 4002395333363 18,33
9.0 125 81 1 1 4932363277 4002395333370 22,45
95 125 81 1 1 4932363278 4002395333387 23,79

10.0 133 87 1 1 4932363279 4002395333394 25,45
10.5 133 87 1 1 4932363281 4002395333417 38,23
11.0 142 94 1 1 4932363282 4002395333424 39,16
11.5 142 9 1 1 4932363283 4002395333431 46,50
12.0 151 101 1 1 4932363284 4002395333448 49,68
12.5 151 101 1 1 4932363285 4002395333455 63,02
13.0 151 101 1 1 4932363286 4002395333462 63,26

Opis ?le':ll:i‘: llosé w op. Min. zam. Aml:(‘zlru Kod EAN ::::’::I"‘:":'
Wiertta HSS-G Co (19 sztuk).

@ 01/15/2/25/3/35/4/45/5/55/ plzl(:tflf;sva 19 1 4932352470 4002395371297 250,80
6/65/7/7,5/8/85/9/9,5/10 mm.
Wiertta HSS-G Co (25 sztuk).

@ 01/15/2/25/3/35/4/45/5/55/ Kaseta 25 1 4932352471 4002395371303 545,23

6/6,5/7/7,5/8/85/9/9,5/10/10,5/ Plastikowa
11/11,5/12/12,5/13 mm.
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Wiertia do metalu HSS-G Cobalt - DIN 338 - opakowa po Si10 szt.

Wiertta do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperature, szybkotnacej stali z domieszka 1857

kobaltu, produkowanej zgodnie z DIN 338. o
Polerowanie wykoriczajace. Dwuscinowa koncéwka skrawajaca z katem 135° poprawia centrowanie - nie \
jest wymagane zaznaczanie punktakiem.

Dzieki zawartosci kobaltu 5% wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.

Normalny kat rowka typu N. Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o
wytrzymatosci na rozciaganie przekraczajgcej 1000 N/mm? , takich jak stale kwasoodporne i stal
nierdzewna.

Kolor: braz.

0 (mm) catk :\:&o(s:m) A Dlugl():‘fnr)osbocza llosé w op. Min. zam. A':‘tl;l:(l::u Kod EAN ::I?: :::;":'
1.0 34 12 10 1 4932373332 4002395349173 51,15
1.5 40 18 10 1 4932373333 4002395349180 51,15
2.0 49 24 10 1 4932373334 4002395349197 51,15
2.5 57 30 10 1 4932373335 4002395349807 51,15
3.0 61 33 10 1 4932373336 4002395349814 49,25
32 65 36 10 1 4932373337 4002395349821 59,29
35 70 39 10 1 4932373338 4002395349838 58,71
4.0 75 43 10 1 4932373339 4002395349845 62,77
42 75 43 10 1 4932373340 4002395349852 74,52
45 80 47 10 1 4932373341 4002395349869 77,88
4.8 86 52 10 1 4932373342 4002395349876 87,18
5.0 86 52 10 1 4932373343 4002395349883 81,37
55 93 57 10 1 4932373344 4002395349890 98,81
6.0 93 57 10 1 4932373345 4002395347100 103,46
6.5 101 63 10 1 4932373346 4002395347117 122,24
6.8 109 69 5 1 4932373347 4002395347124 76,84
7.0 109 69 5 1 4932373348 4002395347131 69,75
75 109 69 5 1 4932373349 4002395347148 75,50
8.0 117 75 5 1 4932373350 4002395347155 81,96
8.5 117 75 5 1 4932373351 4002395347162 88,29
9.0 125 81 5 1 4932373352 4002395347179 106,65
9.5 125 81 5 1 4932373353 4002395347186 112,99
10.0 133 87 5 1 4932373354 4002395347193 120,90
10.5 133 87 5 1 4932373355 4002395347803 181,71
11.0 142 94 5 1 4932373356 4002395347810 185,99
11.5 142 94 5 1 4932373357 4002395347827 220,87
12.0 151 101 5 1 4932373358 4002395347834 235,98
12.5 151 101 5 1 4932373359 4002395347841 299,34
13.0 151 101 5 1 4932373360 4002395347858 300,50
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Wiertia stopniowe

H Zalety wiertet stopniowych w poréwnaniu z wiettami tradycyjnymi:
- Jedno wiertto wykonuje otwory o réznej srednicy
- Wiecej mozliwosci, a mniej noszenial!
- Najlepszy sposdb na powiekszenie istniejacego otworu.
- Rdzen jest nieskrecony i grubszy, a zatem mniej podatny na ztamanie.
- Doktadniejsze pozycjonowanie otworu, gdyz koricowka wierci natychmiast.
- Otwory bez zadzioréw, niepotrzebny rozwiertak.
- Wiercenie w plastiku bez pekniec.

| Wiertta stopniowe sg idealne do wiercenia w nastepujacych materiatach:
- Arkusze z metali zelaznych i niezelaznych, profile i rury.
- Miedz, mosigdz i aluminium.
- Stal nierdzewna.
- Tworzywa sztuczne.
- Maksymalna grubos$¢ materiatu to 4 mm. Zalecamy uzycie chtodziwa.

B Zastosowania:

- Elektryczne: wiercenie w panelach i szafach celem instalacji ztgczy.

- Hydrauliczne, ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja: otwory rewizyjne.

- Obrébka skrawaniem / produkcja: rézne srednice i powiekszanie otworow.

- Przemyst motoryzacyjny: otwory do instalacji kablowych (telefony komoérkowe,
anteny, okablowanie).

- Czynnosci konserwacyjne i remontowe: rézne zastosowania, powiekszanie
otworow.

Zalety Milwaukee®
Napunktowanie, nawiercenie, wygtadzenie - wszystko w jednym.
(@ Koncoéwka Rapid Strike poprawia centrowanie - mniejsze ruchy boczne wiertfa i

szybkie wiercenie bez koniecznosci uzycia punktaka lub wstepnego nawiercenia.

@ Specjalna koicéwka i zestopniowana geometria aby zapobiec zakleszczeniu -
zwtaszcza, gdy uzywamy wysokoobrotowych, bezprzewodowych narzedzi -
takze odksztatceniu materiatu.

® 2 zoptymalizowane krawedzie thgce pozwalajg na 2 x szybsze i gtadsze ciecie.
@ Woykonane ze specjalnie dobranej stali z powierzchnig oksydowana, ktére
sprawiaja, ze narzedzie ma 4-krotnie dtuzszg zywotnosc.
Optymalizowane do pracy z wysokoobrotowymi wiertarkami bezprzewodowymi.
(® Laserowo grawerowane, trwate i czytelne oznaczenia.

(® Kazdy stopien tak zaszlifowany, aby wiertto automatycznie wygtadzato krawedzie
podczas wiercenia.

@ Uchwyt 3-Flat Secure Grip zapewnia lepszy chwyt narzedzia w uchwycie i
zapewnia maksymalne przeniesienie momentu.

DO

re4% 4 x 259,

SZYBSZE DLUZSZA  WIECEJ OTWOROW
ZYWOTNOSC NA JEDNYM t ADOWANIU
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Opis Srednica chwytu (mm) Catkowita dtugosé (mm)  Liczba krokéw  llo$é w op. Min. zam. A':l‘;";(‘:{u Kod EAN f:f:’:e"t";“:.
@ PG7- PG 21 10 68 9 1 1 48899321 045242364060 34545
@ M6 -M32 10 92 13 1 1 48899332 045242344437 34545
® 4-12mm/ 1 6 65 1 1 48899301 045242342532 13545
@ 4-12mm/2 6 65 5 1 1 48899302 045242342549 13545
® 4-20mm 8 65 9 1 1 48899320 045242344406 187,95
® 6-35mm 10 90 14 1 1 48899335 045242344413 313,95
@ Zestaw 3 wiertet stopniowych, wiertta nr 3, 5, 6. 3 1 48899399 045242344420 576,45
® @) ®
\ mm @ s
6,5 M6 4
85M8 M10 fi
10,5 M10 M12 A
12,5 M12 (=
£ 15 M6 [ £
E 165 M16 ] £
© 185 M20 ] ©
205 M20 —]
235 M25 — E
25,5 M25 — |«
285 —°
4 305  M32f— v
i 25M32 [
Przewiercenie v
otworu R
Shworg vene @10 mm
@ ®
@ mm @ mm
4 A 4 A
6 '
6 8 ]
— 10 —
8 12 [
10 o 16 /r_ ©
© 18 | ©
12 20 |l
v v
fo| g
@ 6 mm @ 8 mm
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Wiercenie magnetyczne
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Srednica freza (mm)

100 % szybsze

Oszczednos¢ czasu mozemy osiggnacé
dzieki nastepujacym czynnikom:
Po pierwsze, frez pierscieniowy tnie
materiat tylko na krawedzi, przeciwnie do
wiertta kretego, ktéry tnie catkowitg
Srednice.

Po drugie, dwa agresywne katy ostre,
poprzez krawedz skrawajaca zwiekszaja
szybkos¢ wiercenia i zmniejszaja opor.

30% wieksza
produktywnosc¢

Poniewaz frez pierscieniowy tylko na
krawedzi otworu tnie materiat.

Wymagana jest mniejsza energia silnika i
moc napedowa.

Im wieksza srednica wiertta, tym wieksza
oszczednosci energii.

Diuzsza zywotnos¢é

Krawedz skrawajgca frezow pierscienio-
wych pracuje mniej niz wiertto krete
wiercagc wiecej otworéw. 6 mm gruby
korpus razem z specjalng geometrig
zebow zapewnia wieksza stabilnosc i
redukuje uszkodzenia spowodowane
przecigzeniem.

Miedz/Cynk/Mosigdz/
Aluminium

Stal do 700 N/mm?

Materiat stopowy/stal o wysokiej
wytrzymatosci 700—1000 N/mm?

Zeliwo do 250 N/mm?
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ezy obwodowe HSS

Frezy obwodowe HSS o grubych sciankach zapewniajg zwigkszenie trwatosci i zywotnosci.Frezy
obwodowe HSS o grubych $ciankach zapewniaja zwiekszenie trwatosci i zywotnosci.

Posiadajg standardowy chwyt 19 mm Weldon.Posiadajg standardowy chwyt 19 mm Weldon.

23 mm : A I
@
19 mm

30 mm 12mm SOmm

o (mm) c%EE\Z:fa "“f:_"" Min. zam. A'I',l';';(‘s:u Kod EAN f:l?:’:e"t";"; o (mm) c%EE\EvSiSa ""f'f_"" Min. zam. A';';';‘;’“ Kod EAN f:lf:’:e"“’;“;
12 30 1 1 4932371740 4002395344161 89,22 14 50 1 1 4932343289 4002395315352 141,57
13 30 1 1 4932371741 4002395344178 89,22 15 50 1 1 4932343290 4002395315369 141,57
14 30 1 1 4932343270 4002395315130 89,22 16 50 1 1 4932343291 4002395315376 148,71
15 30 1 1 4932343271 4002395315147 92,79 17 50 1 1 4932343292 4002395315383 153,46
16 30 1 1 4932343272 4002395315154 93,98 18 50 1 1 4932343293 4002395315390 159,41
17 30 1 1 4932343273 4002395315161 102,31 19 50 1 1 4932343294 4002395315406 165,36
18 30 1 1 4932343274 4002395315178 105,88 20 50 1 1 4932343295 4002395315413 172,50
19 30 1 1 4932343275 4002395315185 109,45 21 50 1 1 4932343296 4002395315420 180,83
20 30 1 1 4932343276 4002395315192 114,21 22 50 1 1 4932343297 4002395315437 199,86
21 30 1 1 4932343277 4002395315208 116,59 23 50 1 1 4932343298 4002395315444 204,62
22 30 1 1 4932343278 4002395315215 122,53 24 50 1 1 4932343299 4002395315451 216,52
23 30 1 1 4932343279 4002395315222 124,91 25 50 1 1 4932343300 4002395315468 235,55
24 30 1 1 4932343280 4002395315239 130,86 26 50 1 1 4932343301 4002395315475 248,64
25 30 1 1 4932343281 4002395315246 146,33 27 50 1 1 4932343302 4002395315482 248,64
26 30 1 1 4932343282 4002395315253 146,33 28 50 1 1 4932343303 4002395315499 272,43
27 30 1 1 4932343283 4002395315260 153,46 29 50 1 1 4932343304 4002395315505 276,00
28 30 1 1 4932343284 4002395315277 168,93 30 50 1 1 4932343305 4002395315512 284,33
29 30 1 1 4932343285 4002395315284 176,07 31 50 1 1 4932343306 4002395315529 296,22
30 30 1 1 4932343286 4002395315291 184,40 32 50 1 1 4932343307 4002395315536 306,93
31 30 1 1 4932343287 4002395315307 207,00 33 50 1 1 4932371760 4002395344369 315,26
32 30 1 1 4932343288 4002395315314 211,76 34 50 1 1 4932371761 4002395344376 331,91
33 30 1 1 4932371742 4002395344185 212,95 35 50 1 1 4932371762 4002395344383 355,71
34 30 1 1 4932371743 4002395344192 236,74 36 50 1 1 4932371763 4002395344390 367,60
35 30 1 1 4932371744 4002395344208 236,74 37 50 1 1 4932371764 4002395344406 389,02
36 30 1 1 4932371745 4002395344215 252,21 38 50 1 1 4932371765 4002395344413 398,53
37 30 1 1 4932371746 4002395344222 252,21 39 50 1 1 4932371766 4002395344420 405,67
38 30 1 1 4932371747 4002395344239 267,67 40 50 1 1 4932371767 4002395344437 428,27
39 30 1 1 4932371748 4002395344246 273,62 41 50 1 1 4932371768 4002395344444 447,31
40 30 1 1 4932371749 4002395344253 297,41 42 50 1 1 4932371769 4002395344451 462,26
4 30 1 1 4932371750 4002395344260 318,83 43 50 1 1 4932371770 4002395344468 473,25
42 30 1 1 4932371751 4002395344277 323,58 44 50 1 1 4932371771 4002395344475 485,66
43 30 1 1 4932371752 4002395344284 341,43 45 50 1 1 4932371772 4002395344482 502,52
44 30 1 1 4932371753 4002395344291 350,95 46 50 1 1 4932371773 4002395344499 520,11
45 30 1 1 4932371754 4002395344307 350,95 47 50 1 1 4932371774 4002395344505 545,72
46 30 1 1 4932371755 4002395344314 373,55 48 50 1 1 4932371775 4002395344512 557,35
47 30 1 1 4932371756 4002395344321 379,50 49 50 1 1 4932371776 4002395344529 569,12
48 30 1 1 4932371757 4002395344338 383,07 50 50 1 1 4932371777 4002395344536 586,64
49 30 1 1 4932371758 4002395344345 428,27
50 30 1 1 4932371759 4002395344352 436,60
Opis Opakowanie llo$é w op. Min. zam. A':I"yl:(lzlru Kod EAN ::'?:r:e':‘z":'
Teleskopowy sworzenr wypychacza do wiertnic 30 mm. 2 1 49590011 045242364039 88,20
Teleskopowy sworzen wypychacza do wiertnic 50 mm. 2 1 49590012 045242364046 103,95
Zestaw 6_szt. HS§ frez’obwodowy, chwyt Weldon 19 mm i kotek

® wypychajacy, seria krétka — 30 mm. Walizka z tworzywa sztucznego 6 9 4932372533 4002395345236 636,46
014/16/18/20/22/ 24 mm.
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Akcesoria do wiertnic
magnetycznych

* 4932604226
MDE/ P 41 MD 38 MDE 42/MBE 1200 MDE 4-85 Urzadzenie wypychajace
M18™ FMDP-502 C Mocowanie ¥:"x 20 UNF Mocowanie Stozek Morse’a 3 Stozek Morse’a
%2"x 20 UNF ¥2"x20 UNF MT 3 MT 3 MT 3
"
1% 20 19 mm Weldon 19 mm Weldon B 16 B 22
49590020 48662125 4932218111 4932372781 4932343310 4932117042 4932117044
Trzpien i uchwyt Trzpien i uchwyt Uchwyt zebaty Trzpien frezarski Trzpien frezarski Adapter Adapter
P 13 mm 1,5-13 mm (wyposazenie stand.) (wyposazenie stand.) uchwytu uchwytu
I MT 3 B 16 B 16 B 22
S W« !
/T = Q e ' g
4932371785 4932371782 4932371788 4932127011 4932127010 4932117031
Wiertto Wiertto Pierscien zasila- Zespot smarowni- Oprawka zasila- Uchwyt bezklu-  Uchwyt zgbaty ~ Uchwyt zgbaty
do metalu do metalu nia olejowego cy kapturowej nia olejowego czowy 3-16 mm 1-16 mm 5-20 mm
|| ||
19 mm Weldon 19 mm Weldon
==
-
30 mm 50 mm Frezy
48100130 Frezy (kr6tkie) (dtugie)
1 1 Wiertto
Zigczka rurowa S ———— : . do metalu
49590011 49590012
Kotek wyrzutnika Kotek wyrzutnika
(30 mm) (50 mm)
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Wysokojakosciowe bimetalowe
pity walcowe

HOLE
DOZER.

Nowe bimetalowe kobaltowe pily walcowe

Milwaukee® Hole Dozer", zapewniaja doskonate
osiagi, nawet w najciezszych zastosowaniach.

RIP GUARD"

ERT=1"]
s L

_..____-l-"_
g ¥

HEZOO

B Limitowana dozywotnia gwarancja

zywotnosci zebow
@ 14-37 mm @ 38—152 mm y ©

B Specjalna ochrona geometrii zebdéw zapewnia
trwatos¢ i maksymalny czas uzytkowania

PLUG
JACK"

PLUG JACK™ PLuG Jack™ HE Otwory utatwiajgce usuniecie urobku
(na zasadzie dzwigni):

@ 160-210 mm

— grubych materiatéw
— cienkich materiatow

y B Minimalizowanie przestoju pomiedzy cieciami
ALL-ACCESS SLOT " ALL-ACCESS SLOT o _ :
: B Nowa powitoka zmniejsza tarcie i zwieksza
F 4 & e :
predkos¢ wiercenia
N
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Projekt zeba  Kallafloillllil:)

Projekt ze zmienng iloscig zebdw % na cal z dodat-

nim katem zeba 10° zapewnia nastepujace korzysci:

B Szybsze i bardziej agresywne ciecie.

B Ulepszone rozpraszanie ciepta podczas ciecia —
zeby diuzej pozostajg ostre.

B Giebsze, zakrzywione wreby miedzy zebami
zapewniajg skuteczniejsze odprowadzanie wior-
6w co zapobiega zapychaniu sig i
narastaniu temperatury.

B Specjalnie uksztattowany kat zebow wykazuje
mniejsza tendencje do zdzierania cierszych
materiatéw.

B Zegby sa ustawione naprzemiennie/po bokach, w
celu zminimalizowania wigzania i tarcia.

B Maly nacisk przy posuwie — uzyskany dzieki
pofaczeniu agresywnej geometrii zebow i dobre-
go rowka wiorowego, w wyniku czego potrzebna
jest mniejsza sita podczas wiercenia.

Korpus pity walcowej

B Korpus pity walcowej ze stali o grubosci
1,27 mm jest sztywny w celu zachowania
ksztattu, ale réwnoczesnie wykazuje
wbudowang sprezystosgé.

B Skuteczna gtebokos¢ ciecia wynosi petne
41 mm w catym zakresie.

Zastosowanie

B Techniki produkcyjne wysokiej jakosci zapewniajg
duzg precyzje obrotow, dzieki czemu pity walco-
we te nadajg sie do uzytku zarowno w maszy-
nach recznych jak i wiertarkach stojakowych.

B Asortyment pit walcowych wysokiej jakosci jest
doskonatym rozwigzaniem przy cigciu wszelkiego
rodzaju materiatow:

— Stal o wytrzymatosci do 1000 N/mm?

— Stal nierdzewna i stal kwasoodporna

- Metale niezelazne

- Zeliwo

— Aluminium

— Drewno

— Plyta pilsniowa o sredniej gestosci (MDF)
— Okfadzina tynkowa

— Materiaty wielowarstwowe

- PCV

Trzpienie FIXTEC

Materiat zebow

Stal typu Matrix Il jest stosowana w obszarze
uzebionym pity walcowej. Stal Matrix Il zawiera 8%
kobaltu, dzieki czemu zeby diuzej zachowuja
poczatkowa twardosé, nawet w wysokich temperatu-
rach roboczych podczas ciecie metalu.

Konstrukcja bimetalowa — zeby ze stali szybkotngcej
sg przyspawane laserowo do korpusu ze stali
wysokostopowej. Nastepnie zeby sg utwardzane
prézniowo do 65 HRC w temperaturze 600°C, w celu
nadania maksymalnej trwatosci i uzytecznosci.

Dzieki duzej odpornosci stali Matrix Il na Scieranie,
pity te idealnie nadaja sie do ciecia trudnych i twar-
dych materiatéw takich jak stal nierdzewna i stal
kwasoodporna, a takze do cigcia bardziej migkkich
materiatdéw, np. drewna.

Projekt ptyty tylnej

Ptyty tylne sa zbudowane z grubej stali, dzieki czemu
otwory nie bedg powigkszac sie z czasem.

Grube tyty dodaja wytrzymatosci i sztywnosci,
minimalizujgc wibracje.

4 otwory z kotkami prowadzgcymi ufatwiaja
umiejscowienie trzpienia.

Doskonale wykonana okrggtfa ptyta tylna dla
zapewnienia dobrej wspétsrodkowosci, szczegdlnie
wazna w przypadku pit walcowych o wiekszej Srednicy.

(@ Do bimetalowych pit walcowych o $rednicy @ 14-30 mm
Trzpien FIXTEC “twist release” do szybkiej wymiany koronek.
Kompatybilny ze wszystkimi koronkami @ 14-30 mm.

@ Do bimetalowych pit walcowych o srednicy @ 32-210 mm
Nakretka ustalajgca zabezpiecza i blokuje tarcze zabierakowa trzpienia na tylnej stronie pity, mocujac ja
stabilnie, dzieki czemu eliminuje sie bicie osiowe i drgania pity walcowej. Dzigki stabilnej konstrukcji uzyskano

doskonata wspétsrodkowosé.
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Bimetalowe, kobaltowe pity walcowe
Hole Dozer™

o (mm) @ (inch) Ma‘:;;;?:‘?(::’:l‘)’s"" llo$é w op. Min. zam. A'I',t‘;'l'“:;u Kod EAN ::::’:e"t";“;
14 Yo M 1 1 49560002 045242271061 45,05
16 s # 1 1 49560012 045242192922 37,10
17 /s # 1 1 49560014 045242193639 54,60 !
19 Yy # 1 1 49560023 045242192632 34,16 e ||I
20 B, M 1 1 49560024 045242271016 42,13 {
21 15/ # 1 1 49560027 045242192649 39,66 E
2 N # 1 1 49560032 045242192878 33,26 !
2% 5/ # 1 1 49560037 045242192885 42,22
25 1 M 1 1 49560043 045242192526 3774
27 11/ # 1 1 49560047 045242192892 44,77
29 11 # 1 1 49560052 045242192939 37,10
30 1% # 1 1 49560057 045242192946 46,05
32 1 M 1 1 49560062 045242192077 40,30
33 15 # 1 1 49560067 045242192084 49,39
35 1, # 1 1 49560072 045242192001 42,22
37 17/ # 1 1 49560077 045242193028 55,26
38 11, # 1 1 49560082 045242193035 39,66
40 1% # 1 1 49560087 045242193042 42,73
# 15, # 1 1 49560002 045242193073 43,88
43 111/ # 1 1 49560097 045242193080 43,49
4 19, M 1 1 49560102 045242193097 42,86
46 115/ # 1 1 49560107 045242193127 44,77
48 17 # 1 1 49560112 045242193134 4912
50 1%z # 1 1 49560113 045242271023 63,45
51 2 M 1 1 49560117 045242193141 37,10
52 21/ # 1 1 49560122 045242193172 39,91
54 21/ # 1 1 49560127 045242193189 40,94 3
57 21/ # 1 1 49560132 045242193196 42,22 HE B
59 25%s # 1 1 49560137 045242193226 44,26 E; i
60 2% # 1 1 49560142 045242193233 45,29 g H
64 21/ # 1 1 49560147 045242193240 44,77 i
65 2% # 1 1 49560153 045242193271 46,05
67 2% M 1 1 49560158 045242193288 47,33
68 211/ # 1 1 49560159 045242271030 52,45
70 29 # 1 1 49560163 045242193295 49,89
73 270 # 1 1 49560167 045242193325 50,53
76 3 M 1 1 49560173 045242193332 51,81
79 31 # 1 1 49560177 045242193349 5373
83 31/ # 1 1 49560183 045242193370 55,01
86 3%, # 1 1 49560187 045242193387 56,29
89 31, # 1 1 49560193 045242193304 56,29
92 3% # 1 1 49560197 045242193431 58,21
95 39 # 1 1 49560203 045242193448 65,24
98 37 # 1 1 49560207 045242193479 6524
102 4 M 1 1 49560213 045242193486 63,96
105 41 # 1 1 49560217 045242193493 65,24
111 4% # 1 1 49560227 045242193530 78,03
114 41 # 1 1 49560233 045242193547 78,03
121 4% M 1 1 49560237 045242193578 88,27
127 5 # 1 1 49560243 045242193585 90,83
133 51/ # 1 1 49560244 045242271078 113,85
140 51/ # 1 1 49560247 045242193592 108,74
152 6 # 1 1 49560253 045242193622 12153
A TER Y R | L SR AR T iy
160 6% 38 1 1 4932300885 4002395365395 220,33
168 6% 38 1 1 4932300886 4002395365401 258,43 ;
177 6 s 38 1 1 4932399887 4002395365418 219,37 ’ a§
200 77 38 1 1 4932399888 4002395365425 291,76 "
210 8% 38 1 1 4932300880 4002395365432 310,27 -
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Bimetalowe, kobaltowe pitly walcowe

Hole Dozer™

o o Stal  Metale A

Metal Zeliwo nie- niezela- . Drewno MDF
mm cale minium

rdzewna  zne Predkos¢ zabija!
Praca z predkoscia wieksza

14 Y6 580 400 300 790 900 1500 750 iz zalecana SpowodUle
16 % 550 365 275 730 825 1500 750 Skrocenie okrosu traloc
17 Vs 500 330 250 665 750 1500 750 oity walcowej, a ciecie
19 % 460 300 230 600 690 1500 750 bedzie bar 4o nicsfektywne.
20 25, 425 280 210 560 635 1500 750
21 7N 425 280 210 560 635 1500 750
22 % 390 260 195 520 585 1500 750
23 9%, 370 250 185 500 550 1500 750
25 1 350 235 175 470 525 1500 750
27 1Y 325 215 160 435 480 1400 700
29 1% 300 200 150 400 450 1400 700
30 1% 285 190 145 380 425 1400 700
32 1% 275 180 140 380 410 1400 700
33 1% 260 175 135 345 390 1400 700
35 1% 250 165 125 330 375 1400 700
37 e 240 160 120 315 360 1400 700
38 1% 230 150 115 300 345 1400 700
40 1% 220 145 110 290 330 1200 600 A
41 1% 210 140 105 280 315 1200 600
43 1% 205 135 100 270 305 1200 600 Nacisk przy posuwie:
44 1% 195 130 95 260 295 1200 600 _ AR
46 11%g 190 125 95 250 285 1200 600 Nalezy rozwazyc zmienne
48 17 180 120 ) 240 270 1200 600 dotyczace materiatu i konfi-
50 15, 175 120 85 230 260 1200 600 guracji pracy. ZaSt.oiowaC
51 2 170 115 85 230 255 1200 600 WyStar.Cza‘%CV nacisk przy
52 214 165 110 80 220 245 1200 600 szsrﬁ‘;’vﬁo?ongzsﬁggéyf”
57 21 ;/4 150 100 75 200 225 1000 500 nacisk, kiedy pita walcowa
co  an 145 100 18 e s o0  sop  Staiesiegoracalubkiedy
60 2% 140 95 70 190 220 1000 500 zeby zaczynaja blokowac sie

w materiale.

63 254, 135 90 65 180 205 900 450

64 2% 135 90 65 180 205 900 450 Niewystarczajacy nacisk przy

65 2% 130 85 65 175 200 800 400 posuwie spowoduje przed-

68 2% 125 80 60 160 185 800 400 wczesne stepienie sig gtow

73 2% 120 80 60 160 180 800 400 zgbow, ale za duzy nacisk

76 3 115 = 55 150 170 700 350 moze catkowicie zniszczy¢

79 3% 110 70 55 140 165 700 350 zeby.

83 3% 105 50 40 140 155 700 350

86 3% 100 45 30 130 150 500 250

89 3% 95 45 30 130 145 500 250

92 3% 95 60 45 120 140 500 250

95 3% 90 60 45 120 135 500 250

98 3% 90 60 45 120 135 500 250

102 4 85 55 40 110 130 400 200

105 4% 80 55 40 110 120 400 200

111 4% 80 50 40 100 120 300 150 A

114 4% 75 50 35 100 105 300 150

121 4% 75 50 35 95 95 300 150 .

127 5 65 45 30 90 90 200 100 Ciecz Phioszaco'

133 5% 60 40 25 85 85 200 100 Smarujaca:

140 5% 60 40 25 85 85 200 100 Ciecz chtodzaco-smarujgca

146 5% 55 35 25 75 75 200 100 stuzy dwom celom przy cieciu

152 6 55 35 25 75 75 200 100 metali. Chtodzi pite i przed-

160 6% 50 30 25 60 60 150 75 miot obrabiany. Zmniejsza

168 6% 50 30 25 55 55 150 75 ciepto i Scieranie, ktére moga

177 634 45 25 25 55 55 150 75 skrécic okres uzytkowania.

200 7% 40 25 25 50 50 100 50 Pomaga rowniez usuwac Opif—

210 8%, 40 20 25 50 50 100 50 ki z przecinanej powierzchni.
Q\ - chio dzgti:iti:maruj. Na sucho o Cieoz arui.chiod Ciecz a ..Olei terpentynowy  Na sucho Na sucho Zastosovyamg Cle,czy ChTOqu_

S | cosmarujacej zwieksza zywo-

68 tnosé pity walcowej o 500%.
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Zestawy pit walcowych Hole Dozer™

Sugerowana
Artykutu Kod EAN

Opis llos$é w op. Min. zam. ErTe

Zestaw bimetalowych pit walcowych 7 sztukowy

Zawartosc: 7 szt.
O) Pity walcowe: 19, 22, 25, 29, 38 mm 7 1 49224083 045242310760 236,08
Trzpien do pit walcowych o $rednicy 14 — 30 mm
(Nr art. 49567010)
1/8”klucz szesciokatny

Zestaw bimetalowych pit walcowych 10 sztukowy

Zawartos¢: 10 szt.
Pity walcowe: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.
® Trzpien do pit walcowych o $rednicy 14 — 30 mm 10 1 49224201 045242348091 448,65
(Nr art. 49567010)
Trzpien do pit walcowych o Srednicy 32 — 152 mm
(Nr art. 49569100)
2 x wiertto prowadzace, 1/8” klucz szesciokatny

Zestaw bimetalowych pit walcowych 14 sztukowy

Zawartosc: 14 szt.
Pity walcowe: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm.
@ Trzpien do pit walcowych o $rednicy 14 — 30 mm 14 1 49224152 045242271047 490,99
(Nrart. 49567010)
Trzpien do pit walcowych o $rednicy 32 — 152 mm
(Nr art. 49569100)
2 x wiertto prowadzace, 1/8”klucz szesciokatny

Zestaw bimetalowych pit walcowych 17 sztukowy

Zawartos¢: 17 szt.
Pity walcowe: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67,
68, 76 mm.
@ Trzpien do pit walcowych o Srednicy 14 — 30 mm 17 1 49224102 045242271054 697,62
(Nrart. 49567010)
Trzpien do pit walcowych o $rednicy 32 — 152 mm
(Nrart. 49569100)
2 x wiertto prowadzace, 1/8”klucz szesciokatny

Skrzynka do pit walcowych

Zawartosc:
® Pzp!er] Eiggg;%g; 1 1 4932430327 4002395379880 136,71
rzpien
2 x wiertto prowadzace
1/8" klucz szesciokatny (49960060)
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Akcesoria do bimetalowych pit walcowych Hole Dozer™

Dia pit 0 Uch

L Numer S wan
Opis érednicyw  Uchwyt  koronki lub Ho$é w op. Min. zam. LI Kod EAN  >ugerowana
= otwornicy Artykutu cena netto zt
Trzpien
FIXTEC , Twist
release” .
[©) do szybkiej 014-30mm 95mmHex  '/2'x20 1 1 49567210 045242225774 82,09 @
wymiany
koronek.
@ Trzpien. 014-30mm 95mmHex  '/2'x20 1 1 49567010 045242200177 19,23 -
@) Trzpien. 032-210mm 9.5mmHex  %4"'x18 1 1 49567250 045242225798 35,25
@ Trzpien. 0 32-210 mm 11 mm Hex 5/5"x 18 1 1 49569100 045242200832 35,25
Przedtuzka -
() dtugosc - 9.5 mm Hex - 1 1 48284008 045242225811 33,48 @
300 mm.
Przedtuzka -
(6 dtugosc - 11 mm Hex - 1 1 48284006 045242122516 56,86
300 mm. @ L .
Wiertto prowadzace pasuje do wszystkich trzpieni @ 6 mm
i diugosci 89 mm. 1 1 49568010 045242200450 44,29
Wiertlo prowadzace pasuje do wszystkich trzpieni @ 6 mm
h L s e ——
i diugosci 100 mm. 1 1 49568000 045242200351 15,75 @
Klucz szesciokatny '/s” do wszystkich trzpieni. 1 1 49960060 045242221455 8,99
, Dostgpne
Sruba do wszystkich trzpieni. 1 1 06832712 4002395874354 w cenniku
serwisouym @ ——

Otwornica nastawna

Do wycinania otworéw o duzej srednicy na przewody klimatyzacyjne, wentylatory, Swietliki i gtosniki
sufitowe.

Ostona przeciwpytowa zbierajgca 100% pytu podczas wiercenia w suficie.

Srednice mozna regulowaé w zakresie od 51 do 178 mm co 6,4 mm.

Laserowo oznakowane Srednice 51 - 178 mm.

Nadaje sie do pracy z systemem suchej zabudowy (gr. do 25 mm) i ptytami sufitowymi. Nie nadaje sie do
obrébki ptyt OSB.

" Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e apea Ty
Otwornica nastawna
@ Wiertto pilotujace, 2 ostrza, wrzeciono QL, ostona 5 1 49560260 045242350261 166,95
przeciwpytowa.
(2 Wrzeciono QL o /" z uchwytem szesciokatnym. Dt. 75 mm. 1 1 48281000 045242122622 49,35

Zestaw: ostrze zamienne i wiertto pilotujace

® . o ) . 4 1 49560290 045242346370 47,25
Wiertto pilotujace, 2 ostrza i klucz imbusowy.
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Wiertia i pity walcowe Diamond Plus™ do stosowa na mokro i na sucho

Wiertta i pity walcowe z ostrzami diamentowymi zostaty opracowane specjalnie dla profesjonalistow, ktorzy musza wierci¢ w wyjatkowo
twardych materiatach, takich jak porcelana / gres / ptytki kamienne, zeliwo lub wtékno szklane, w ktérych bardzo trudno wierci sie
konwencjonalnymi pitami walcowymi. Te pity walcowe gwarantuja doskonate wykonanie i charakteryzuja sie wielka trwatoscia nawet w
przypadku najtwardszych materiatow.

Oszczednos¢ wody!: Te pity walcowe potrzebujg tylko niewielkiej ilosci wody w poréwnaniu z konwencjonalnymi wierttami diamentowymi,
ktére wymagaja ciagtego przeptywu wody. Wiertto lub pite walcowa nalezy po prostu zanurzy¢ w wodzie na poczatku kazdego wycinanego
otworu, a potem co 5 sekund w trakcie wycinania.

Czyste otwory: wierci czyste, precyzyjne otwory bez zarysowan na obwodzie. DIAMOND
Trwatos¢: w celu zapewnienia duzej trwatosci stosujemy wysokiej jakosci diament dla szybkiego wycinania i @ PLUS
™

doskonate taczenie za pomoca lutowania twardego dla najwiekszej trwatosci.

Trwato$c¢: korpus z odpornego stopu, ktérego nie da sie tatwo zgia¢ ani znieksztatcic.

tatwe wyrzucanie kawatkéw mteriatu: katowe szczeliny do wyrzucania kawatkéw materiatu w celu uzyskania wiekszej
dzwigni przy usuwaniu ciasno zakleszczonych kawatkéw materiatu.

Uniwersalne: mozna je stosowac albo na szlifierkach katowych z odpowiednim adapterem, albo na wiertarce.

O(mm)  Uchwyt Nostwop. Min.zam. MWRE'  Kod EAN  CWeroRen Zakres zastosowania S
Plytki ceramiczne — wszystkie rodzaje, twarde i migkkie:
5 /4 Hex 1 1 49560503 045242223732 58,48 Porcelana/gres/granit/ ptytki kamienne/lastryko/
6 1/4 Hex 1 1 49560505 045242223749 59,17 kamien syntetyczny/terakota/spiek/wyroby ceramiczne
8 i1i Hex 1 1 49560507 045242223756 60,08 szkliwione
10 114" Hex 1 1 49560509 045242223763 60,93 Zeliwo
® 12 /4" Hex 1 1 49560511 045242223770 76,38 Widkno SZKIane/QRP . . . .
- (tworzywo wzmacniane wtéknami szklanymi)/pleksiglas
15 /4" Hex 1 1 49560513 045242223787 86,97
20 /4" Hex 1 1 49560515 045242223794 93,76 @ @
25 /4" Hex 1 1 49560517 045242223800 100,27 ﬂ}.."'-—'ru
O(mm)  Uchwyt llosé wop. Min. zam. A’.'_:'y';':{“ Kod EAN ::I?::’e"t'tz“;
22 12" 20 1 1 49565605 045242308439 49,81 /"l
29 12 x 20 1 1 49565615 045242308446 59,30 i
32 5/5"x 18 1 1 49565620 045242308453 62,42
35 55" x 18 1 1 49565625 045242308460 65,96
@ 38 55°x 18 1 1 49565630 045242308477 71,09

44 55" x 18 1 1 49565640 045242308491 82,11
51 5/5"x 18 1 1 49565645 045242308507 83,60
68 55" x 18 1 1 49565664 045242337835 104,61

Opis Dla pit o Srednicy w mm Uchwyt uchw:l'w:::i’:;‘i lub llo$é w op. Min. zam. A'::;::;u Kod EAN f:lf:r:e":;";

Trzpien. 0 14-30 mm 9.5 mm Hex 117°x 20 1 1 49567010 045242200177 19,23

Trzpien. 0 32-210 mm 9.5 mm Hex 55" x 18 1 1 49567250 045242225798 35,25

Adapter szlifierki. 0 22-29mm M14 /7% 20 1 1 4932430464 4002395381258 43,29

Adapter szlifierki. 0 32-68mm M14 5/5'x 18 1 1 4932430465 4002395381265 43,29

Jak uzywag ze szlifierka katowa:

1. Przykre¢ adapter szlifierki M14 do pity walcowej i dokre¢ mocno kluczem. Nastepnie zablokowac¢ wrzeciono w szlifierce katowej i
zamontowac adapter bezposrednio na wrzecionie; mocno dokrecic¢ kluczem.

2. Jesli ptytka nie jest przymocowana do $ciany, upewnij sie ze jest unieruchomiona w zacisku.

3. Zanurz koncowki pity walcowej w wodzie.

4. Wiacz szlifierke katowa na petng szybkosc. Powoli zblizaj sie do ptytki trzymajac pite walcowa pod katem 20-30° i lekko naciskaj, aby
unikna¢ slizgania po ptytce. Kiedy pita walcowa zacznie wcina¢ sie w ptytke tworzac wgtebienie, stopniowo podnos pite walcowa tak, aby byta
ustawiona poziomo wzgledem ptytki.

5. Co 5 sekund zanurzaj pite walcowa w wodzie.

6. Aby zmaksymalizowaé zywotnos¢ narzedzia, naciskaj lekko i wykonuj oscylacyjny ruch kotowy podczas ciecia.

Profesjonalny system chiodzenia woda.

B System zasilania woda z regulatorem przeptywu wody do sterowania jej przeptywem. @
M katwe mocowanie i zdejmowanie z powierzchni dzieki mocowaniu prézniowemu.

. an . Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN EIATDe]
Profesjonalny system chtodzenia woda.
@ cignieniowa butla na wode o pojemnosci 1 litra, waz wodny 3 1 4932352330 4002395369898 55,16
i regulator wody. T,
(2 Prowadnica do wiercenia diamentowa pita walcowa. 1 1 4932352332 4002395369911 161,80

* do wyczerpania zapaséw
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Do
40%

SZYBSZE

Zoptymalizowane do
pracy z narzedziami
bezprzewodowymi

@ Uzebienie
— 8 TPI = gtadkie otwory bez zadziorow
X — grubos¢ 0,6 mm = mniejszy opor
) »\/‘m > do 40% szybciej
i \ \/?\ O] @ Korpus zoptymalizowany do wiercenia
® / -\ 2 cienkiego metalu
; d ® Konstrukcja bimetalowa z 8% dodatkiem
47 i ! kobaltu = najwieksza wytrzymatosc i
b ) trwatosé

1 y @ Sprezyna wyrzutowa automatycznie
\ 4 @0 wyrzuca kawatki metalu

( ® Kotnierz zapobiega nadmiernemu
£ przewierceniu

® Uchwyt szesciokatny '4" = bezposrednie
mocowanie w maszynie

, ; Odpowiednie do

® stali (grubos¢ maks. 2 mm), aluminium i stali
nierdzewnej (grubosé maks. 1,5mm)

UDAROWE PILY WALCOWE

Sugerowana @
cena netto zt

Numer
Artykutu

49569805 045242321094 62,03
49569810 045242321100 59,99
49569815 045242321117 61,03
49569820 045242321124 62,35
49569825 045242321131 63,49
49569830 045242321148 64,67
49569835 045242321155 65,70

Zestaw udarowych pit walcowych Shockwave 3 sztuki

@) 3 49224800 045242321162 169,45 @
022/29/35mm. J
Sprezyna wyrzutowa i wkret bez tba 4932430466 4002395381272 2,38
Wiertto prowadzace z trzpieniem. 4932430477 4002395381388 19,99
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Koncowki wkretakowe

Zeberka sg formowane na zimno $cisle wedtug specyfikacji dla zapewnienia mniejszego zuzycia spowodowanego zeslizgiwaniem sie.
Koricéwka jest poddawana specjalnemu procesowi hartowania w temperaturze do 870°C.

W rezultacie uzyskuje sie koncowke o twardosci 60 HRC. Taka super twarda koncéwka zapewnia dtuga zywotnosc¢ przy statym uzytkowaniu.
Korpus jest wykonany z najwyzszej jakosci stali europejskiej S2.
Znak ,Jakosci“. Wszystkie koricéwki sa znakowane laserowo logo Milwaukee®, a chwyt koricéwki jest tatwy do rozpoznania.

Typ calk?)':llgtgé(émm) llosé w op. Min. zam. A':;T:Iru Kod EAN :::::I"::;":'
Phillips PH 1 25 25 1 4932309586 4002395362363 32,28
PH 2 25 25 1 4932399587 4002395362370 32,28
PH 3 25 25 1 4932399588 4002395362387 32,28
Pozidrive PZ1 25 25 1 4932399589 4002395362394 31,47
Pz2 25 25 1 4932399590 4002395362400 32,28
Pz3 25 25 1 4932399591 4002395362417 32,28
Torx TX10 25 25 1 4932399594 4002395362448 36,50
X 15 25 25 1 4932399595 4002395362455 36,50
X 20 25 25 1 4932399596 4002395362462 36,50
TX 25 25 25 1 4932399597 4002395362479 36,50
X 30 25 25 1 4932399599 4002395362493 36,50
X 40 25 25 1 4932399600 4002395362509 36,50

Kasety z koncéwkami wkretakowymi

Numer
Artykutu

Kod EAN  ona netto 2t

Zestaw koricowek wkretakowych.

Zawartos$¢: Dtugo$é 25mm: PH1x2/PH2x3/PH3x 2.

PZ1x2/PZ2x3/PZ3x2.TX10x2/TX15x2/TX 35 6 4932352068 4002395367214 46,90
20x3.TX25x3/TX30x2/TX 40 x 2. Dlugos¢ 50 mm:

PH1x1/PH2x1.PZ1x1/PZ2x1.TX20x1/TX

25 x 1. Uchwyt magnetyczny bita z chwytem szesciokgtnym

X1,

Magnetyczne uchwyty koncowek

. . Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min.zam. it Kod EAN o o ot o a
Uchwyt magnetyczny bita z blokadg do szybkiego
O] zwalniania. Dlugos¢ catkowita 58 mm. 1 1 4032373483 4002395351060 25,88 E
(2 Uchwyt magnetyczny bita do muru suchego. 1 1 4932430179 4002395378401 49,97
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Kompaktowe kasetyzkoncowkamiwkretakowymi

B Te wysokiej jakosci kasety udostepniaja profesjonalnemu uzytkownikowi rozny asortyment.

B Smukty, kieszonkowy wzér: 110 mm x 65 mm x 15 mm.

B Bezpieczny system zatrzaskowy — tatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie.

B Dodatkowa komora boczna na koricowki wkretakowe 50 mm lub wiertta.

W Okienko z przodu zabezpiecza koricowki przed pytem.

B Wysokiej jakosci koncowki wkretakowe o twardosci 60 HRC i z chwytem szesciokatnym '/4". Koricowki
25 mm wykonane zgodnie z DIN 3126 — C 6.3. Koncéwki 50 mm wykonane zgodnie z DIN 3126 - E 6.3.

B Metalowe konicowki wkretakowe HSS-G wykonane z jednego kawatka stali szybkotnacej zgodnie z
DIN 1412 C. Ostrze skrawajace dwuscinowe z katem wierzchotkowym 135° zapewnia lepsze
centrowanie. Rowek typu N zapewnia szybkie usuwanie wiéréw. Chwyt wykonany zgodnie z DIN 3126
— E 6.3. Nadaja sie do wiercenia w stali, zeliwie, materiatach stopowych i niestopowych do 900 N/mm? .
B Magnetyczny uchwyt koncowki z blokada do szybkiego zwalniania.

Numer
Artykutu

Sugerowana

LEEL cena netto zt

Opis llo$é w op. Min. zam.

©

Komplet 12 szt. koncowek wkretakowych.

25mm: SL0,8x 55 mmx 1
25 mm: PH1 x1/PH2x2/PH3 x 1
@ 25mm:PZ1x1/PZ2x2/PZ3x1 12 1 4932399513 4002395361601 65,28
50 mm: PH2 x 1
50 mm: PZ2 x 1
Magnetyczny uchwyt koricowki z blokada do
szybkiego zwalniania.

Komplet 27 szt. koficowek wkretakowych

Mocna i kompaktowa obudowa z duzym zatrzaskiem.
PH1x2/PH2x2/PH3x1
@ PZ1x2/PZ2x4/PZ3x2 27 1 4932352747 4002395374052 96,65
TX10x2/TX15x3/TX20 x 3
TX25x3/TX30x 1/TX40x 1
Magnetyczny uchwyt koricowki z blokada do szybkiego
zwalniania
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NAJLEPSZE DOPASOWANIE,
NAJWYZSZA TRWALOSC

ZROBIONE Z — |
ZASTRZEZONEGO ,!
RODZAJU STALI PO
TERMIICZNEJ OBROBCE s
ABY KONTROLOWAC
TWARDOSC. -
INNOWACYJNA N
KONSTRUKCJA ZE \ (|
STREFA APSORBUJACA " _ F.’
UDAR CO WYDLUZA | SR
ZYWOTNOSC. |

E’:Ox

DLUZSZA
ZYWOTNOSC

STREFA OBRABIANY SPECJALNIE
SHOCKZONE WIERZCHOLEK OPRACOWANA
APSORBUJACA PRECYZYJNE STAL 76
UDAR DOPASOWANIE

Najlepsze wysokiej jakosci rozwigzanie
dla zakretarek udarowych

IMPACT DUTY O
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SHOCKWAVE O
IMPACT DUTY ™

Koncowki wkretakowe Shockwave

Iimpact Duty™

Shockwave Impact Duty™ to linia akcesoriow nie tylko idealna do cigzkich zastosowar udarowych, ale petny
system rozwigzan dla potrzeb wiercenia i mocowania.

Geometria Shock Zone - zaprojektowana tak, by byta elastyczna.

Geometria Shock Zone zmniejsza naprezenie na koficéwce, dzieki czemu jest bardziej odporna na ztamanie.
Potaczenie konstrukcji Shock Zone oraz specjalnej obrébki cieplnej pochtania udar i pozwala aby bit zginat si¢
podobnie jak sprezyna. 1

@g ©

A) 25 mm '/<"Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm /<" Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm "/4"Hex - DIN 3126 - E 6.3

Kuta i prasowana gtéwka bita zapewnia najlepsze dopasowanie do tba $ruby, bez przeskoku i zdzierania go,
co wydtuza okres trwatosci.

Stal opracowana na zyczenie - Milwaukee® niestandardowy skfad metalu sprawia, ze bity Shockwave sa
bardziej odporne na wstrzasy przy uderzeniu.

——

DO
DLUZSZA |
ZYWOTNOSC

Typ cg:llllggl:'v::i‘l; Opakowanie llos¢ w op. Min. zam. A|||-ll;ynk‘::u Kod EAN g:#:’:eﬁ":‘ ® Shistor
Phillips PH1 25 @ 2 1 4932430850 4002395385126 6,30
90 0 1 1 4932430851 4002395385133 6,62
PH2 25 0 2 1 4932430852 4002395385140 6,30
25 ® 25 10 4932430853 4002395385157 47,25
50 @ 1 1 4932430854 4002395385164 5,50
50 ® 10 10 4932430855 4002395385171 38,85
90 0 1 1 4932430856 4002395385188 6,60
PH3 25 0) 2 1 4932430857 4002395385195 6,30
50 ® 1 1 4932430858 4002395385201 5,50 ® Opakowanie z tworzywa
90 @ 1 1 4932430859 4002395385218 6,60 szfucznego
Pozidive  pz4 25 @ 2 1 4932430860 4002395385225 6,30
25 ® 25 10 4932430861 4002395385232 47,25
90 0 1 1 4932430862 4002395385249 6,60
PZ2 25 @ 2 1 4932430863 4002395385256 6,30
25 ® 25 10 4932430864 4002395385263 47,25 A
50 0 1 1 4932430865 4002395385270 5,50 Minimalna zamawiana ilo$¢ =
50 @ 10 10 4932430866 4002395385287 38,85 10 szt. Zamoéwienia > 10 szt.
90 ® 1 ’ 4932430867 4002395385294 6,60 musza stanowi¢ wielokrotnos¢
10 (tzn. 10, 20, 30)
PZ3 25 @ 2 1 4932430868 4002395385300 6,30 ) o
25 ® 25 10 4932430869 4002395385317 47,25 Display Przy zamowieniu 10 szt.
opakowan (2) -
50 @ 1 1 4932430870 4002395385324 5,50 dodawany jest
kartonowy

display —

Przy zamoéwieniu mniejszym niz wymagane minimum produkt dostarczany jest bez kartonowego ekspozytora.
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IMPACT DUTY OTM

Diugosé @ Blister
Typ catkowita Opakowanie llo$¢ w op. Min. zam. A'::;,“k'::u Kod EAN (f:l?: r:e'm":'
(mm)
Torx X10 25 @ 2 1 4932430871 4002395385331 6,30
X15 25 ©) 2 1 4932430872 4002395385348 6,30
25 @ 25 10 4932430873 4002395385355 47,25
50 @ 1 1 4932451286 4002395157440 5,50
X 20 25 ©) 2 1 4932430874 4002395385362 6,30
25 @ 25 10 4932430875 4002395385379 47,25
50 @ 1 1 4932430876 4002395385386 5,50
50 ® 10 10 4932430877 4002395385393 38,85
90 ©) 1 1 4932430878 4002395385409 6,60
TX25 25 @ 2 1 4932430879 4002395385416 6,30
25 ® 25 10 4932430880 4002395385423 47,25
50 ©) 1 1 4932430881 4002395385430 5,50 @ gﬁ’:r';‘;‘c’vg“s'gtﬁ cznego
50 @ 10 10 4932430882 4002395385447 38,85
90 @ 1 1 4932430883 4002395385454 6,60
™>27 25 ©) 2 1 4932430884 4002395385461 6,30
X 30 25 @ 2 1 4932430885 4002395385478 6,30
25 ® 25 10 4932430886 4002395385485 47,25
50 ©) 1 1 4932430887 4002395385492 5,50 B
Minimalna zamawiana ilo$¢ =
X 40 25 0) 2 1 4932430888 4002395385508 6,30 10 szt. Zamowienia > 10 szt.
muszg stanowic wielokrotnosc
25 ® 25 10 4932430889 4002395385515 47,25 10 (tzn. 10, 20, 30)
50 @ 1 1 4932430890 4002395385522 5,50 T
TX 50 25 @ 2 1 4932430891 4002395385539 6,30
25 ® 20 10 4932430892 4002395385546 47,25
Hex Hex 2.5 mm 25 @ 2 1 4932430893 4002395385553 6,30 Display
Hex 3 mm 25 @ 2 1 4932430894 4002395385560 6,30
Hex 4 mm 25 @ 2 1 4932430895 4002395385577 6,30
Hex 5 mm 25 @ 2 1 4932430896 4002395385584 6,30
Hex 6 mm 25 0) 2 1 4932430897 4002395385591 7,35 —
Hex 8 mm 25 ©O) 2 1 4932430898 4002395385607 8,40 Przy zamoéwieniu 10 szt.
opakowan (2) - dodawany jest
Hex10mm 25 @ 2 1 4932430809 4002395385614 10,50 kartonowy display
Hex 12 mm 25 @ 2 1 4932430900 4002395385621 12,60
Plaski SL0.6x45 25 @ 2 1 4932430901 4002395385638 6,30
‘ SL0.8x5.5 25 @ 2 1 4932430902 4002395385645 6,30
' SL1.2x65 25 0) 2 1 4932430903 4002395385652 6,30

Przy zamoéwieniu mniejszym niz wymagane minimum produkt dostarczany jest bez kartonowego ekspozytora.
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Zestawy Shockwave Impact Duty™

. an " Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN Al
Zestaw 15 sztuk w krazkach Shockwave. Dostgpny
tylko jako display.
[©) 15 10 4932430904 4002395385669 47,25

Dtugos$¢ 15 x 25 mm: 1 x PH1 /2 x PH2. 1 x PZ1 /2 x PZ2 /
1xPZ3.1xTX10/2xTX15/2xTX20/1xTX25/1 x
TX30. 1 magnetyczny uchwyt bitéw o dtugosci 60 mm.

Zestaw bitow do wkretarki i koicowek nasadowych
Shockwave - 33 elementy

Shockwave Impact Duty™ bity do wkretarki: 24 x 25 mm d#.
1xPH1/2xPH2/1 x PH3, 2 x PZ1 /3 x PZ2 / 2 x PZ3,
@ 2XTX10/2xTX15/3 x TX20 /2 x TX25 /2 x TX30 / 33 6 4932430905 4002395385676 103,95
1XxTX40 /1 x TX50. 5 x 50 mm dt. 1 x PH2 / 1 x PZ2,
1xTX15/1xTX20/ 1 x TX25. 3 x Shockwave Impact
Duty™ magnetyczne koficéwki nasadowe: 48 mm dt. 1 x
Hex 7 mm /1 x Hex 8 mm /1 x Hex 10 mm. 1 x uchwyt
magnetyczny do koricowek 60 mm dk.
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SHOCKWAVE O
IMPACT DUTY ™

Zestawy Shockwave Impact Duty™

) . ) Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt

Zestaw wiertet i bitow - 48szt.

Zawartos$c:
Bity Shockwave Impact Duty™:
Dtugos$¢ 25 mm 2 x PH1 /2 x PH2 /1 x PH3
2xPZ1/3xPZ2/1xPZ3
3xTX10/3xTX15/3 xTX20/
3xTX25/3xTX30/1 x TX40
1xHex4 mm/1 xHex5mm

(@ 1xSL0,60x4,5/1xSL0,8x5,5/ 48 6 4932430906 4002395385683 124,95
1xSL1,2x6,5
Dtugo$¢ 50 mm 1 x PH1 /1 x PH2
1 x PZ1
1xTX10/1xTX15/1xTX20/
1xTX25/1xTX30
Dtugo$¢ 90 mm 1 x PZ2
1xTX20/1xTX25
1 x uchwyt magnetyczny dtugo$¢ 60 mm
Wiertta Shockwave Impact Duty 4" Hex
03/4/5/6mm

Zestaw bitow - 56 szt.

Zawartos$c:
Bity Shockwave Impact Duty™:
Dtugos$¢ 25 mm 2 x PH1 /3 x PH2 /1 x PH3
3xPZ1/4xPZ2/2xPZ3
3xTX10/3xTX15/4 xTX20/

® 4 xTX25/4 xTX30/3 x TX40/
2 x TX50
2 xHex4 mm/2xHex5mm
2xSL0,6x4,5/2xSL0,8x5,5/
2xSL1,2x6,5
Dtugos$¢ 50 mm 1 x PH2
1xPZ1/1xPZ2
1xTX10/1xTX15/1xTX20/
1xTX25
1 x uchwyt magnetyczny dtugo$¢ 60 mm

56 6 4932430907 4002395385690 109,20

Zestaw wiertet, nasadek i bitow - 40szt.

Zawartos$c:
Bity Shockwave Impact Duty™:
Dtugos$¢ 25 mm 1 x PH1 /2 x PH2
1xPZ1/3xPZ2
2xTX10/2xTX15/3 x TX20/
2xTX25/2xTX30/
1xTX40/1x TX50
1xHex4 mm/1xHex5mm
1xSL0,6x45/1xSL0,8x55/
1xSL1,2x6,5

(@ Diugosc 50 mm 1 x PH2 40 6 4932430908 4002395385706 139,65
1xPZ1/1xPz2
1xTX10/1xTX15/1xTX20/
1xTX25/1xTX30
1 x uchwyt magnetyczny dtugo$¢ 60 mm
1 x uchwyt magnetyczny dtugo$¢ 152 mm
Wiertta Shockwave Impact Duty™ 14" :
03/4/5mm
Nasadki Shockwave Impact Duty
Dtugos$c¢ 48 mm 1 x Hex 8 mm /
1 xHex 10 mm
6 6 430582 382439 110,52
Minimalna zamawiana ilo$¢ = 6 szt.
Zamowienia > 6 szt.
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Kasety bitéow Drive Guide Shockwave

Impact Duty™

B Smukty, kieszonkowy wzor.
B Uchwyt koncowki wkretakowej Drive Guide z przedtuzalng tuleja bezpiecznie utrzyma
dtugie $ruby. Dtugosc¢ catkowita do 110 mm.

B Raczka do bezposredniego chwytu bitow.
B Scigganie izolacji z przewodéw metalowych @ 0,75/1,0/1,5/2,5 mm?2.
M Tworzenie petli z przewodu nawet do 5 mm?2.

Numer Kod EAN Sugerowana

Opis Diugosé catkowita (mm) llo$é w op. Min. zam. Artykutu Al

Display.

1xPH2,1xPZ1/2xPZ2/

1xPZ3,1xTX20/1 x TX25,
@ 1xSL0.6x45mm/1xSL 25 12 10 4932430909 4002395385713 56,70

0,8 x5.5mm, 1 xHex 4/
1 x Hex 5, 1 x uchwyt bitéw
wdrive guide” o dt. 76 mm.

Display.

1xPH2,1xPZ1/2xPZ2/

®) ; i%z(gglﬂxg )?36 1/>1< 1X20/ 25 12 10 4932430910 4002395385720 56,70

TX40, 1 x uchwyt bitéw ,drive
guide“ o dt. 76 mm.

Display

2xTX10/3xTX15/2x
® TX20/2XTX25/1 X TX30 / 25 12 10 4932430911 4002395385737 56,70

1 x TX40, 1 x uchwyt bitow
Ldrive guide“ o dt. 76 mm.

Zestaw nasadek do két aluminiowych

. . Numer Sugerowana
Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
Zestaw nasadek do kot alu.

3 1 4932451568 4002395140091 135,45

17,19 and 21 mm 1/2" nasadki
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B Odpowiednio wytrzymata, wysokiej jakosci stal stopowa (chromowo-molibdenowa) zapewnia B
maksymalna wytrzymatos¢ i trwatos$é.

B Najlepsze dopasowanie dzigki 6 punktom chwytowym.

B Wgtebione narozniki pozwalajg aby moment obrotowy byt przenoszony po ptaskich elementach
nasadki, i nie wytwarzat obcigzenia w punktach lub naroznikach.

M Konstrukcja z cienkimi $cianami umozliwia dotarcie do trudno dostepnych miejsc. <—E —»]
B Dtugos¢ $cian nasadki zapewnia odstep w przypadku wystajacych srub.
M Laserowo wytrawiony rozmiar dla tatwej i trwatej identyfikaciji. 1 DI 3 £
N
A llosé w  Min. Numer Sugerowana ¢ N
(MM) B (MM) C(MM) D (MM) E(MM) F(MM) ST R Kod EAN oo etto 2t \
/2" kwadratowy 8 78 12 15 21.8 1 1 4932352847 4002395375059 26,41 N\
/2" kwadratowy 10 78 12 17 218 1 1 4932352848 4002395375066 26,41 v
'/ kwadratowy 1 78 12 18 218 1 1 4932352849 4002395375073 26,41 L_J
1/ kwadratowy 12 78 12 19 218 1 1 4932352850 4002395375080 26,41 A
/2" kwadratowy 13 78 12 20 23.8 1 1 4932352851 4002395375097 28,91
/2" kwadratowy 14 78 15 22 238 1 1 4932352852 4002395375103 28,91 P
'/ kwadratowy 16 78 15 23.8 238 1 1 4932352853 4002395375110 28,91
1/ kwadratowy 17 78 18 258 25.8 1 1 4932352854 4002395375127 28,91
/2" kwadratowy 19 78 21 27.8 27.8 1 1 4932352855 4002395375134 31,44
/2" kwadratowy 21 78 24 29.8 29.8 1 1 4932352856 4002395375141 31,44
/7 kwadratowy 24 78 24 33.8 338 1 1 4932352857 4002395375158 38,97
1/ kwadratowy 27 78 24 37.8 37.8 1 1 4932352858 4002395375165 45,26
/2" kwadratowy 30 78 24 41.8 38 1 1 4932352859 4002395375172 51,56
/2" kwadratowy 32 78 24 43.8 38 1 1 4932352860 4002395375189 56,55

Zestaw nasadek '/>* 10 sztukowy Shockwave Impact Duty™.

O) . 10 1 4932352861 4002395375196 296,94
Zawiera:8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.

Zestawy nasadek Va~

Numer Sugerowana
Artykutu Kod EAN  ona netto zt

Zestaw nasadek '/s” Shockwave Impact Duty™ 20
sztukowy.

12 nasadek /4> 4/4,5/5/55/6/7/8/9/10/11/12/
@ 13 mm, taczna dtugos¢ 50 mm. 6 koricéwek wkretakowych 20 1 4932352862 4002395375202 296,94
o dhugosci 25 mm: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30.

@
[«—E—|
1 adapter nasadki '/s” szesciokat na /" kwadrat. 1 adapter

bita /4" kwadrat (F) na '/«” szeSciokat. Uchwyt magnetyczny 'y DI 3 @

bitéw do koricéwek wkretakowych.

N
A B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) ¢
Vs 4 50 3 7.7 128 \
& 45 50 35 8 12.8
v 5 50 4 8.8 12.8 L
Wi 5.5 50 45 9.5 12.8 LT’I
Vs 6 50 6 9.8 128
& 7 50 6 11.4 12.8 F
v 8 50 75 125 12.8
Wi 9 50 7.5 138 138
Vs 10 50 9 14.3 143
Vs 11 50 11 16.8 16.8
v 12 50 12 17.8 17.8
Wi 13 50 12 18.8 18.8
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Magnetyczny uchwyt koncowek

Specjalnie opracowana stal oraz obrébka cieplna dla maksymalnej wytrzymatosci i elastycznosci.
Solidna konstrukcja wytrzymuje przeciazenia w zastosowaniach udarowych.
Mocny magnes konicéwki dla pewnego chwytu.

Diugosé
n > - . Numer Sugerowana
Opis c?::l\;w:a llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN TR e
(@ Uchwyt magnetyczny bita 2 chwytem 60 1 1 4932352406 4002395370658 19,52

szesciokatnym /4" (DIN 3126 - E 6.3).

Shockwave Magnetyczny uchwyt bita
Hex 1/4“ 60 mm - opakowanie 100 szt.
(2 Minimalna zamawiana ilo$¢ = 100 szt. 60 1 100 4932430478 4002395381395 10,32
Zamowienia > 100 szt. muszg stanowic¢
wielokrotnos¢ 10 (tzn. 100, 200, 300)

I A {
O f—

} A |
O e —

Uchwyty magnetyczne bita - seria

(@ o dtugosci 152 mm z uchwytem 152 1 1 48324511 045242301980 21,38
magnetycznym Hex '/«" (DIN 3126 - E 6.3).

Uchwyty magnetyczne bita - seria
@ o diugosci 305 mm z uchwytem 305 1 1 48324512 045242301997 26,20
magnetycznym Hex /<" (DIN 3126 - E 6.3).

Nasadki magnetyczne
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Specjalnie opracowana stal oraz obrobka cieplna dla maksymalnej wytrzymatosci i wyjatkowej trwatosci.

Mocna koricéwka magnetyczna dla bezpiecznego chwytu.
Uchwyt: szesciokatny klucz imbusowy /4" (DIN 3126 - E 6.3). Bardzo odpowiedni do zastosowan o
wysokim momencie obrotowym oraz z udarem.

Rozmiar AF s n Diugosé o Numer Sugerowana
(klucza) (mm) Gwint wrzeciona catkowita (mm) A llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt

5.5 M3 65 1 1 4932352536 4002395371945 28,99

6.0 M3.5 65 1 1 4932352537 4002395371952 28,99

W - 65 1 1 4932352538 4002395371969 28,99

7.0 M4 65 1 1 4932352539 4002395371976 31,20

56" - 65 1 1 4932352540 4002395371983 31,20

8.0 M5 65 1 1 4932352541 4002395371990 31,20

3" - 65 1 1 4932352542 4002395372003 31,20

10.0 M6 65 1 1 4932352543 4002395372010 31,20

12.0 M7 65 1 1 4932352544 4002395372027 37,32

13.0 M8 65 1 1 4932352545 4002395372034 37,32

17.0 M10 65 1 1 4932352546 4002395372041 49,68

Zestaw nasadek magnetycznych Shockwave Impact
@ Duty™, 5 sztuk. 5 1 4932352822 4002395374809 159,84

07/8/10/12/13 mm.
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Adaptery nasadek i bitéw
Opis Dlugo$(¢"::na‘;kowila llo$é w op. Min. zam. A'l"tl;;:(‘z:u Kod EAN ::I?::.“::l:":' O) “

@ plapter gnazda: 1 e Pex -na e 50 1 1 48325030 045242195039 8,33

Adapter gniazda: z '/«"Hex - na /2"

@) kwadrat. DIN 3126 - E 6.3. 50 1 1 48325032 045242195046 11,30 @
Adapter bitow: /2" kwadratowy -

(@ '/4"F. Do mocowania koricowek 50 1 1 48034410 045242195015 84,64
wkretakowych.

Udarowa nasadka katowa

M Udarowa. Moze by¢ stosowana zaréwno z wiertarkami akumulatorowymi, jak i zakretarkami udarowymi.
M Bardzo kompaktowa nasadka katowa.

M |dealna do pracy w ciasnych i trudno dostepnych miejscach.

M Solidna metalowa konstrukcja absorbujaca udar.

M Ustawienie 0° i 30°.

B Uchwyt 1/4" HEX pasujgcy bezposrednio do chwytu maszyny

B Odpowiednia do pracy z udarem i momentem obrotowym do 180 Nm.

90 mm

28 mm*

* Wysokos¢ przy 30° nachyleniu 40 mm

. - Numer Sugerowana

Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
Knuckle™.
1 x nasadka katowa Knuckle™, 1 x PH1 /2 x PH2, 1 xPZ1/ 11 1 4932352938 4002395375967 93,98
2xPZ2/1xPZ3,1xTX15/1xTX20/1 x TX25.
Display.

@ 10 1 4932352939 4002395375974 784,33
Zestaw 10 x 4932352938.
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OSD2 - Nasadka katowa do wiertarki/wkretarki

Nasadka katowa o kacie prostym OSD 2 jest
idealnym rozwiazaniem dla wszystkich
zastosowan wkrecania i wiercenia w trudno
dostepnych miejscach.

51 mm

|l |
™= I

160 mm

Szesciokatny uchwyt wiertta 1/4”: Magnetyczny, mechanizm blokowania wiertta, kat 90° wzgledem watka,
pasuje zaréwno do koncéwek wkretakowych i wiertet z chwytami standardowymi 25 mm (C 6.3), jak i
koncowkami kulistymi (E 6.3).

Metalowe kota zgbate i obudowa: precyzyjne metalowe kota stozkowe zapewniajg tagodna i doktadna
prace, doskonate przenoszenie napedu.

Uchwyt boczny Softgrip: obracany o 360° do stosowania prawa i lewa reka, z 4 pozycjami blokady.
Dwustopniowy watek szesciokatny: standardowy watek szesciokatny 1/4”/ (6 mm), 10 mm watek
szesciokatny dla lepszego zacisnigcia.

Klasa przemystowa: do stosowania z wszystkimi elektronarzedziami bezprzewodowymi. Odpowiednia do
uzytku w zastosowaniach o momencie obrotowym do 40 Nm i maksymalnie 1750 obr/min.
Uniwersalnos$é: nasadka OSD 2 moze by¢ stosowana zaréwno do wiercenia, jak i wkrecania.

Tylko 51 mm wysokosci pozwala na prace w ciasnych miejscach.

Opis llogé wop. Min. zam. Numer Artykutu  Kod EAN ::I?:':e":;“;
@ 0sD2 1 1 4932352320 4002395369799 272,43
Display.
6) 6 1 4932352321 4002395369805  1.439,92
6 x nasadka 0SD2 4932352320 ®
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Wyposazenie systemowe - Wkretarki

Pasuje do wkretarek

Opis przewodowych

X ’ DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q,
@ Zespét tulei do muru suchego. TKSE 2500 Q, 6790, 6743

(@ Zespdt tulei samowkretnej. TKSE 2500 Q, 6790

Magnetyczny uchwyt
koncowki '/+”. Dtugos¢ 76

DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q,
. 6743

Magnetyczny uchwyt
koncowki '/+”. Dtugos¢ 76
mm. Dodatkowo wymaga
zespotu tulei 49261036.

TKSE 2500 Q, 6790

Zestaw nasadek
szesciokatnych 3 sztukowy.

nasaski magnetyczne
06/8/10 mm.

(@ Nasadka katowa do M12 BDDX.

(5) Przystawka prostokgtna do M12 BDDX.

(® Magazynek do M18 FSG
(@) Bit PH2 148 mm do M18 FSG
Uchwyt mag. do bitéw 75 mm do M18 FSG

llosé w op. Min. zam.

1 1
1 1
1 1
1 1
3 1
1 1
1 1
1 1
3 1
1 1

Numer
Artykutu

49261036

49261082

48323065

48323070

49663004

4932430432

4932430433

4933459202
4932459393
4932459394

045242185245

045242185375

045242128600

045242128655

045242207848

4002395380930

4002395380947

4002395289974
4058546010546
4058546010553

Wyposazenie systemowe - Wkretarki

Shrap-Fire

Pasuje do wkretarek

Opis przewodowych

Koricéwka kwadratowa.
(@ Do magazynku Sharp-Fire
48051000. dtugosé 120 mm.

DWE 4000 Q, SE 2500 LMQ,
TKSE 2500 Q

Koricéwka kwadratowa.
(@ Do magazynku Sharp-Fire
48051005. dtugosé 140 mm.

DWE 4000 Q, SE 2500 LMQ,
TKSE 2500 Q

Koricéwka Phillips. Do
(2 magazynku Sharp-Fire
48051005. dtugosc 140 mm.

DWE 4000 Q, SE 2500 LMQ,
TKSE 2500 Q

Wyposazenie systemowe - Klucze udarowe

Kotek zapadkowy, typ kwadratowy. Nasadka wysunie sig
dopiero po weisnieciu kotka.

® Adapter z '/2” kwadratowego na 7/+” i szesciokat 11 mm. Do
76" wiertet samoposuwnych i udarowych wiertet spiralnych.

Gumowa ostona izolujgca do M18 CIW
Gumowa ostona izolujaca do M18 CHIW i M28 CHIW

llo$é w op. Min. zam.

1 1
1 1
1 1

llo$é w op. Min. zam.

1 1
1 1

Numer
Artykutu

48301526

48301527

48301528

Numer
Artykutu

49170405

48660061

Numer
Artykutu

49162754
49162763

045242124312

045242124329

045242124336

045242178919

045242155118

045242320455
045242324255

Sugerowana
cena netto zt

32,93

39,60

88,38

121,72

143,96

30,00
21,00

n , @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Sugerowana
cena netto zt

23,17

28,35

43,57

Sugerowana
cena netto zt

10,09

87,67

Sugerowana
cena netto zt

108,27
174,73

@ -

85



ﬂ/hlw/Nothing but HEAVY DUTY."
Adaptery uchwytu FIXTEC i SDS-plus

wyt H wyt Nr ident. Kod EAN Suger. cena
el narzgdzm Ch :I-IQ;; 4802395 netto zi

O] FIXTEC . '@ 379877 346561 77,41 @

@) FIXTEC n'<m 399152 357628 65,14 ®

©®] FIXTEC *<m 352209 369584 74,10 ®

@) FIXTEC %w 371807 344710 51,50 @

©] FIXTEC m@ 399154 357635 50,95 ®

Nadaja sie tylko do PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX,
PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE,
KH 28 Super XE, BH 26 LXE, PH 26 X.

Adapter uchwytu z bezposrednim uchwytem wiertta
(szesciokat 4"). Mozliwos¢ zamontowania bezposrednio
réwniez bitow.

Adapter uchwytu z wkretem zabezpieczajagcym.
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hwyty z kluczem

g £
[} =
x S 2 g =
@ 3 @ E s = S
8= S ° § ] s ¢ e
E § = =2 g E § 3 g
% £ 32 % 2 g § £ g —; s 28 Numer Artykutu  Kod EAN Sugerowana
£ E' T 2 s § § §E N = 2 cena netto zt
§2 £ §F 2 E E E g 5 2 £ E
3 3 S5 » E E B3 = 2 ER
1.0-10 3/8"x24 4 v v v A 1 1 4932373412 4002395349760 45,67
1.0-10 1/2"x 20 v v v v A 1 1 4932269401 4002395302932 41,81
1.5-13 1/2°x 20 v v v v A 1 1 4932267980 4002395300488 44,90
1.0-16 Taper B16 4 G 1 1 4932127010 4002395306169 209,59
3.0-16 M18x25 v v v v C 1 1 4932320014 4002395310784 152,23
3.0-16 1/2°x 20 v v C 1 1 4932363753 4002395332953 123,55
5.0-20 Taper B22 v E 1 1 4932117031 4002395305827 280,20

Uchwyty z kluczem do specjalnych maszyn

Rozwarcie N &
Pasuje do  Sruba
szczek Uchwyt N o oo Klucz - Numer Sugerowana
uchwytu  wiertta mertar:(:k Iz):;p:eca wiertarski llosé w op. Min. zam. Artykutu LEzE cena netto zt
(mm) whreta
1.0-10 3/8"x24  HDE6RQ v H 1 1 48660817 045242155705 87,15

1.0-10 3/8°x20 HDE 10 RQ 4 J 1 1 48662115* 045242157327 234,16
2.0-13 1/2"x20 HDE 13 RQD v K 1 1 48661355 045242156542

Uchwyty z kluczem z chwytem szesciokatnym Va~

Rozwarcie

Uchwyt Wiertarka Klucz . Numer Sugerowana
szczek . . - llosé w op. Min. zam. Kod EAN
uchwytu (mm) wiertta akumulatorowa wiertarski Artykutu cena netto zt
0.5-6.5 1/4" Hex v D 1 1 4932314867 4002395300112 61,78

Akcesoria do uchwytéw

Opis v m:'r‘;'l"‘:;inv Hlo$¢ w op. Min. zam. A'I',t';':lf{u Kod EAN  Sugerowana ® ‘f
A S2A 1 1 4932221378 4002395302765 6,18
B S2AT 1 1 4932310612 4002395309177 12,47
¢ s3T 1 1 4932221379 4002395306381 14,56
D s14 1 1 4932304684 4002395300105 9,16
@ Kiucz do uchwytu. E S4 1 1 4932221380 4002395306398 32,65 ® q
G ) 1 1 4932319995 4002395303724 579
H 1 1 48663350 045242157600 12,13
J 1 1 48663240 045242157501 17,65
K 1 1 48663280 045242157556 67,49
@ Klucz (SW13) do zdejmowania uchwytu. 1 1 4932315788 4002395302611 2,32 @ =
Stozek Morse‘a, nr 3 adapter
do uchwytow ze stozkiem ~ MT3 - B16 1 1 4932117042 4002395305834 43,22
@ g:o%ek Morse‘a, nr 3 adapter
o whwytow 26 stoziemn TG - 522 1 1 4932117044 4002395305841 44,01
L e 1 1 4932604226 4002395311248 26,81

* do wyczerpania zapaséw
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hwyty bezkluczykowe

® s s
x & E g E 'g
E‘:' 2 ] e ] E ]
ST = g S S g E
» = 2 s ] = <
E ® 2 s 4 N
g3 T 8 g § g ¢ 8
s 'E. ‘§ N = 5 E B s = S Numer Kod EAN  Sugerowana
§ £ = & -E 3 8 8 5 2 o Artykutu cena netto zt
g €3 S s 5 = = =% 2 =
% 1.0-10 %'x 24 v v 4 1 1 4932349457 4002395318155 83,84
E‘ 1.0-10 /'x20 v v v v v 1 1 4932364382 4002395337675 80,53
8 15-13 /7'x20 v v v v 1 1 4932376531 4002395346332 86,04
g 15-13 /'x20 v v v v v 1 1 4932376533 4002395346349 88,36
§ 15-13 /'x20 v v v v 1 1 4932364265* 4002395334056 98,73
8 1513 x20 v v v v v 1 1 4932364267 4002395334070 100,38
B

Uchwyty bezkluczowe z FIXTEC (z blokada wrzeciona)

1] [1-]
@ —
X k3 E g 2 8
(3 % 8 e ] s 1
ST = 8 g E e =
o 2 s g = ]
o& 2 5 S s @
o § 2 £ £ #5 3 2
s ‘§. §. N = g g £E H = Numer Kod EAN Sugerowana
] £ & = 8 8 8 E 2 I Artykutu cena netto zt
€8 S 5 & s E == 2 H
1.0-10 ¥%'x24 v v v v v 1 1 4932371018 4002395339365 76,89
1.0-10 /2'x20 v v v v 4 1 1 4932372443 4002395345458 76,78
15-13 'x20 v 4 v v v 1 1 4932371913 4002395345366 101,49
15-13 %'x24 v 4 v v v 1 1 4932399492 4002395361137 93,77

Przemysiowe uchwyty bezkluczowe do wiertarek udarowych

1]
@ —
=] = =
x 2 s H 2
& g E & g
ST S S ] g E
= s =
- 2 = £ 4 N
& N S 2 umer ugerowana
§ E E E‘ g ‘3 g g 2 £ Artykutu Kod EAN  cona netto zt
£8 S S s E S 2 £
1.0-13 /7x20 v v v v 1 1 4932364266 4002395334063 243,79

Przemysiowe uchwyty bezkluczowe do wiertarek

8 - £

x = g ‘s 2

B 2 T

NE 2 g g g §

E <

o & 2 s S s N

g g £ g fs5 3 3
s 'E. §. N : : §8 H 2 Numer Kod EAN Sugerowana
§ H £ g 8 H g5 2 £ Artykutu cena netto zt

< S > S = = =W 2 =

3.0-16 B16 v 1 1 4932127011 4002395306176 238,94

Uchwyty bezkluczowe do specjalnych narzedzi

@ s =
x E‘ % E g
S o 2 ] S H
ST s s g g E
QE [} = 2 = ﬁ
oE E 2 5y s 8
g g 8§ £ 3 S 2
s E- E;. N £ = E =
HE H ] & 5 g 2 = Numer Kod EAN  Sugerowana
2% s zg £ £ 5 S = Artykutu cena netto zt
® 1010 vixa0 MEI0 v 1 1 48661520 045242156795 148,92
® 1513 wxa MR v 1 1 42660755 4002395891436 197,88
@ 1513 FXTEC v v 1 1 4932300214 4002395358236 164,37
® 1010 FIXTEC M12BDDX v 1 1 4932430444 4002395381050 59,70
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Koronki diamentowe do wiercenia na mokro

WCHP-SB WCHP-SB WCHP
8-50 mm 52-152 mm 52-350 mm
©) @ Standardowy chwyt 4" G
® =
/
2

@ Standardowy chwyt 1% UNC

® Wygrawerowana s$rednica i typ koronki
zapewniajg trwatg widocznosc¢

@ Segmenty zgrzewane laserowo
dla uzyskania lepszych parametrow

@ 10 mm wysokos¢ segmentu
diamentowego dla uzyskania
maksymalnej zywotnosci

@ - @

— Super cienki 2 mm segment do szybkiego Segmenty o unikalnej konstrukcji TURBO

i agresywnego wiercenia w betonie zbrojonym — szlifowane wstepnie, dla uzyskania lepszych parametréw
— Zamkniety segment wiencowy: niezwykte od pierwszego otworu

osiggi w trudnych warunkach — jeden rowek zewnetrzny i dwa wewnetrzne umozliwiajg

lepsze chtodzenie i lepsze usuwanie materiatu

. WCHP-SB
Material WCHP

Asfalt

Beton napowietrzony/z zuzla paleniskowego

Beton wzmacniany — bardzo $cierny: np. — z kruszywem krzemiennym
— z kruszywem sylikatowym (krzemiennym)

Beton — migkki/swiezy

Beton wzmacniany — nisko Scierny:  np. — z kruszywem wapiennym

Beton wzmacniany - z kruszywem twardym: np. — z kruszywem kwarcu

- z kruszywem granitu

Cegta szamotowa

Granit

Kamionka/rury gliniane

Marmur

Mieszanka tynkowa

Porfir

Ptytki — migkkie

Ptytki — twarde

Ptyty tupkowe

Rury betonowe

Sztuczny kamien — twardy

Wapno/ piaskowiec — bardrzo twarde

Wapno/ piaskowiec — migkkie/Scierne

Wapno/ piaskowiec — $rednie do twardego

/ Najbardziej odpowiednie. Zalecane do
tych materiatow.

’ Ograniczone uzytkowanie-zalecane
do pracy przerywanej. Bardzo dobra
charakterystyka wiercenia, ale krétszy
okres uzytkowania.

Nieodpowiednie. Nie zalecane do tych
%
materiatow.
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Koronki diamentowe do wiercenia na mokro

WCHP-SB
DCM2 Dlugoss Diugose 0 8-50 mm
. 250C & Chwyt catko- n Numer Sugerowana _
@ (mm) Opis DD3 152 DCM2 Koronki r(::n:):z; Wita llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN Ao
350C (mm) A
g 'GP v e wes 0 1% 1 1 4932352072 4002395367260 223,04
12 W v e s 20 265 1 1 4932352074 4002395367283 223,94
10 WP v e e a0 365 1 1 4932352075 4002395367290 230,55
16 %Wols v ¢ UfGas 300 365 1 1 4932352077 4002395367313 232,76
18 Wohe v e Ui 300 365 1 1 4932352078 4002395367320 232,76
20 ‘W v e Weas 30 365 1 1 4932352079 4002395367337 25372 A
2 WO v e WGas 30 365 1 1 4932352080 4002395367344 25372 B
240 WO v e wGas 30 365 1 1 4932352081 4002395367351 264,75
25 W v e WGas 300 365 1 1 4932352082 4002395367368 264,75
28 W v e WGas 30 365 1 1 4932352083 4002395367375 297,85
0 WM v e weas 30 365 1 1 4932352084 4002395367382 319,91
2 W v e weas 30 365 1 1 4932352085 4002395367399 341,97
35 WM v e WGas 300 365 1 1 4932352086 4002395367405 375,06 oo -
W v e weas 30 365 1 1 4932352087 4002395367412 430,22
WCHP- 175G 1 1 4932352088 4002395367429 474,35 WCHP-SB
w W v e weas 30 365 93235 , @ 52-152 mm
2 W v e wes 30 s 1 1 4932352089 4002395367436 496,41 B
45 vggrlr; v ¢ YiGas 300 365 1 1 4932352000 4002395367443 540,53 i i
50 W v e weas 300 365 1 1 4932352002 4002395367467 568,11 m
52 WCHP 52 v L,;’& 420 500 1 1 4932309707 4002395363582 385,35
WCHP- 1
52 e v N 420 500 1 1 4932352734 4002395373925 42979
62 WCHP 62 v e e 500 1 1 4932399708 4002395363509 422,22
WCHP- 11/
62 o v N 420 500 1 1 4932352735 4002395373932 470,93
72 WCHP72 v e e 500 1 1 4932399700 4002395363605 458,92
] A
82 WCHP 82 v e 4 500 1 1 4932399710 4002395363612 531,76 B
WCHP- 110
g2 o v N 420 500 1 1 4932352736 4002395373949 503,08
92 WCHP 92 v e a0 500 1 1 4932399711 4002395363620 597,92
WCHP- 110
2 v N 420 500 1 1 4932352737 4002395373956 666,81
102 V‘q%gp v LN/é 420 500 1 1 4932300712 4002395363636 645,39
WCHP- 110
102 g v N 40 500 1 1 4932352738 4002395373963 71976
112 V‘ﬁgp v LN/é 420 500 1 1 4932309713 4002395363643 675,26 -l
12 g v e a0 500 1 1 4932352739 4002395373970 753,05 02—
122 WOHP v ool a0 500 1 1 4932399714 4002395363650 767,17 WCHP
WCHP- 194 @ 52-350 mm
122 v 40 500 1 1 4932352740 4002395373987 85558
SB 122 UNC B
132 WOHP v ool a0 500 1 1 4932399715 4002395363667 811,27
132 gy e 420 500 1 1 4932352781 4002395373994 887,58 _
WCHP 1
152 12 v NG 420 500 1 1 4932399716 4002395363674 965,09 ]
WCHP- 11
152 gy N 420 500 1 1 4932352742 4002395374007 1.077,37
162 WOHP v ool a0 500 1 1 4932309717 4002395363681 1.132,07
172 V‘ﬁgp v L,‘{é 420 500 1 1 4932352052 4002395367092 1.468,11
182 WOHP v e a0 s 1 1 4932399718 4002395363698 1.260,93
202 V‘g%gp v L,‘{é 420 500 1 1 4932390719 4002395363704 1.463.14 1A
225 V‘ggp v L;{é 420 500 1 1 4932399720 4002395363711 1.619,51
250 V‘g%'ap v L,;’& 420 500 1 1 4932390721 4002395363728 1.780,62
300 Mok v e a0 s 1 1 4932399722 4002395363735 2.022,37
350 V‘%P v L,;’& 420 500 1 1 4932309723 4002395363742 2.393,00
v/ Najbardziej odpowiednie 4 Ograniczone uzytkowanie - zalecane do pracy przerywanej
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System alcesoriow - Wiercenie
diamentowe na mokro

DCM2 250C
opis 255 &DCM2  llosé w op. Min. zam. n"lu"'l o Kod EAN ge“::’l:’e":;“:l @ = ==
350C I

Zestaw do mocowania. Do
stosowania wytacznie do betonu.
wiertto @ 16 mm jest wymagane do
osadzenia kotwy wpuszczanej.

® Sruba dwustronna, narzedzie do
ustawiania, nakretka motylkowa,
podktadka i 5 sztuk kotew
wpuszczanych M12™.

klucz otwarty 13/s". Do
przytrzymywania wrzeciona silnika
podczas wyjmowania koronki
rdzeniowej.

Klucz 32 mm. Do przytrzymywania
wrzeciona silnika podczas v 1 1 4931428009 4002395844791
wyjmowania koronki rdzeniowej.

Klucz ptaski otwarty 41 mm. Do
zdejmowania koronki rdzeniowej z v (4 1 1 4931428010 4002395844807
wrzeciona silnika.

Uwolnienie FIXTEC. Pasuje do
wszystkich silnikéw diamentowych z
chwytem wrzeciona 1 '/". Zapobiega
® zbyt mocnemu przykreceniu koronki
rdzeniowej na wrzecionie maszyny.
Dzigki temu koronki rdzeniowe
mozna odkreci¢ i zdejmowac z
minimalnym wysitkiem.
adapter zefiski-zenski z 1 /<"na /2",
Umozliwia potaczenie diamentowych
koronek rdzeniowych <50 mm z
gwintem wrzeciona 1'/«".

zenski / meski trzpien przedtuzajacy
1 /4", dtugo$¢ 300 mm.
zefski / meski trzpien przediuzajacy
1/4", dtugo$¢ 500 mm.

v v 9 1 4932399731 4002395363827 215,11

v 1 1 49964705 045242222766 61,78

v v 1 1 4932352053 4002395367108 367,54

v v 1 1 4932352627 4002395372850 94,45

4 v 1 1 4932399724 4002395363759 217,18
v v 1 1 4932399725 4002395363766 315,31

Przedtuzka teleskopowa. Pret
przedtuzajacy do mocowania

@ urzadzenia wiertniczego do podioza,
zamiast kotew. Maksymalne
obciazenie 500 kg oraz regulowane
przedtuzenie od 1,8 do 2,9 m.

v v 1 1 4932399732 4002395363834 1.427,23

Pompa prézniowa VP6. Do
mocowania diamentowego
urzadzenia wiertniczego na gtadkich
() iréwnych powierzchniach. Zdolnos¢ v/ v 1 1 4932352094 4002395367474 5.162,65
zasysania: 850 mbar. Maksymalne
podcignienie: 6 m3h / 100 I/min.
Napiecie znamionowe: 220-240 V.

® Ptyta prozniowa. Wymienna
uszczelka gumowa 4931428665.

AN

4932352676 4002395373345 587,98

Zbiornik na wode WT 10. Stalowy
zbiornik o pojemnosci 10 litréw, z
wewnetrzng i zewngtrzna powtoka
@ z poliestru. Niezawodna pompa z
mosiadzu o maks. cisnieniu 6 bar.
2,5 m waz z systemem szybkiego
podtaczania bezposrednio do wiertet
diamentowych Milwaukee®.

AN
AN

4932399726 4002395363773 829,55

Pierdcien zbierajacy wode. Do uzytku z urzadzeniem
wiertniczym DR 152 T. Do uzytku z maks. @ 152 mm. 1 1 4932352677 4002395373352 878,48

Zapasowy piersciet gumowy do DR 152 T. 1 1 4932352678 4002395373369 91,84
Pierdcien zbierajacy wode. Do uzytku z urzadzeniem

wiertniczym DR 250 TV. Do uzytku z koronkami 1 1 4932399727 4002395363780 1.015,91
rdzeniowymi o maks. @ 180 mm.

Zapasowy pierscien gumowy do DR 250 TV. 1 1 4932399729 4002395363803 133,13

Pierscien zbierajacy wode. Do uzytku z urzadzeniem
® wiertniczym DR 350 T. Do uzytku z maks. @ 300 mm. L L s L R

Zapasowy pierscien gumowy do DR 350 T. 1 1 4932399730 4002395363810 132,38

Bloczek dystansowy T = 50 mm.
Musi byc’lzamoptowany pomiedzy

Eggﬂﬁ:’%?glmfg'czzgg“;m v 1 1 4932399736 4002395363872 455,43
maksymalnie 350 mm. Dotgczony do
urzadzenia wiertniczego DR 350 T.
Plyta do szybkiego montazu silnika
do silnikéw Milwaukee. Dofaczona
do urzadzen wiertniczych DR 250 TV
iDR350T.

v 1 1 4932399733 4002395363841 455,43
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System koronek diamentowych
FIXTEC

Opatentowane przez Milwaukee® adaptery koronek diamentowych FIXTEC umozliwiaja wymiane koronek
diamentowych w ciggu kilku sekund bez uzycia dodatkowych narzedzi. Najczestsza skarga w przypadku
istniejacych systemoéw dotyczy blokowania sig koronki diamentowej w elektronarzedziu, przez co trudno
jest pozniej ja zdjaé, nawet za pomoca kluczy. Ale teraz, dzigki nowemu rozwigzaniu adaptera FIXTEC
Milwaukee®, problem ten nalezy juz do przesztosci. Koronki mozna odkrecaé, zdejmowac i wymieniaé
recznie, w bardzo prosty sposob — nie ma juz potrzeby uzycia kluczy.

Rewolucyjne adaptery FIXTEC sg dostepne z pochtaniaczem pytu lub bez niego i z réznymi uchwytami
narzedzi, dzieki czemu sg kompatybilne z narzedziami innych producentow.

Przeszios¢ Przysztosc¢

Rozwiazanie FIXTEC

Rozwiazanie FIXTEC z usuwaniem pyiu

Wirnik Clean Line FIXTEC (CLR) pasuje do koronek diamentowych z gwintem 1 /s UNC. Dodatkowa
korzyscia pochtaniania pytu jest mozliwos¢ zwiekszenia predkosci wiercenia i wydtuzenia okresu trwatosci
koronek diamentowych.

o Numer Sugerowana
Opis Uchwyt narzedzia Chwyt koronki llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ety
Wirnik Clean Line 1
® FIXTEC (CLR) M18x 2.5 11/4"UNC 1 1 4932352172 4002395368242 1.267,66

Rozwiazanie FIXTEC bez usuwania pyiu

Adapter FIXTEC Pasuje do koronek diamentowych z gwintem M16. Standardowe wiertto SDS-plus moze
by¢ uzyte jako wiertfo centrujace.

Opis Uchwyt narzedzia Chwyt koronki llosé w op. Min. zam. A':‘tl;l:(l::u Kod EAN ::g:m:’;":'
Adapter FIXTEC.

Wymiana narzedzi  M18X25 M16 1 1 4932399174 4002395357819 332,04

W ciggu paru

chwil. Nie potrzeba

ggff;'g‘z’l‘”yc" 11 mm Hex M16 1 1 4932399220 4002395358342 380,58
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Koronki diamentowe do wiercenia na
sucho z usuwaniem pyiu - DCHXL

M Segmenty o wysokosci 10 mm dla dtuzszej zywotnosci.

B Segmenty zgrzewane laserowo dla wigkszej trwatosci.

B Stosowac tylko przy ustawieniu narzedzia na prace obrotowa, nie nadajg sie do udaru.

M Podczas wiercenia wstepnego musi by¢ stosowany zesp6t centrujacy (krzyzaki centrujace, drazek prowadzacy i wiertto prowadzace SDS Plus).

) O] ® ® ®

e ——l—

oS- —|
@

Materiat DCHXL Materiat DCHXL

Bloki z betonu napowietrzonego/ z zuzla paleniskowego < Granit x
Sztuczny kamien — twardy ® Wapno/ piaskowiec — twardy v
Cegta - bardzo twarda cegta do konstrukcji rzemystowych 4 Wapno/ piaskowiec — migkki/$cierny '3
Cegta — $rednia '3 Marmur 3
Cegta — migkka < Ptytki x
Beton ®
V Najbardziej odpowiednie. Zalecane do tych materiatow. ’ Ograniczone uzytkowanie-zalecane do pracy przerywanej. Bardzo
% Nieodpowiednie. Nie zalecane do tych materiatéw. dobra charakterystyka wiercenia, ale krétszy okres uzytkowania.
. . @ _
Opis 0 (mm) ktc:nl:m’l:l :::EE%:E cl%:lllai?fa llosé w op. Min. zam. A':t';':::u Kod EAN 3:3:::"";":' —
DCHXL 38* 38 1/UNC 420 490 1 1 4932399753 4002395364060 451,18
DCHXL 52 52 1/"UNC 420 490 1 1 4932399163 4002395357703 540,53
DCHXL 68 68 17/ UNC 420 490 1 1 4932399164 4002395357710 584,66
DCHXL 82 82 11/"UNC 420 490 1 1 4932399165 4002395357727 661,88
DCHXL102 102 1/"UNC 420 490 1 1 4932399166 4002395357734 871,47 B A
DCHXL 107 107 1/"UNC 420 490 1 1 4932399754 4002395364077 915,60
@ DCHXL 112 112 17/ UNC 420 490 1 1 4932399167 4002395357741 959,72
DCHXL 117 117 11/"UNC 420 490 1 1 4932399755 4002395364084 992,82
DCHXL122 122 1/"UNC 420 490 1 1 4932399168 4002395357758 1.036,94
DCHXL 127 127 1/"UNC 420 490 1 1 4932399169 4002395357765 1.047,97
DCHXL 132 132 17/ UNC 420 490 1 1 4932399170 4002395357772 1.070,04 1
DCHXL 152 152 11/"UNC 420 490 1 1 4932399171 4002395357789 1.169,32 -
DCHXL 162 162 1/"UNC 420 490 1 1 4932399172 4002395357796  1.268,60 |_ o _|
* Podczas nawiercenia wstepnego ni jest wymagana gwiazdka centrujgca.
@
Opis Uchwyt narzedzia Chwyt koronki NloS¢ w op. Min. zam. A'#;';‘:{“ Kod EAN f:lf::l"e":;“:l
(@ Wimnik Clean Line gy 95 1V UNC 1 1 4932352172 4002395368242 1.267,66
FIXTEC (CLR).
Opis llo$é w op. Min. zam. A'I',t';';(‘::“ Kod EAN f:lf:’:e"‘";“:l
qu;ek prowaldgqcy do DD2-160. D(\)Istarczany m komplecie @
@ imbusony (1631610044) wiot prowadsace SDSpis 1 4932390173 4002395357802 17564 - .
(@ 8 x 160 mm, 4932307071).
@ g{g@gﬁgﬁgé‘gg%lfs"(g[?xﬁ% mmigg%gestv)%% 1 1 4932352679 4002395373376 344,21 @
e — e R e )
0 (mm) Numer Artykuiu  Kod EAN  Suderowana 0 (mm) Numer Artykulu  Kod EAN  Sugerowana ®
52 4931393176 4002395358380 17 4931403508 4002395364107
68 4931393177 4002395358397 122 4931393181 4002395780709
82 4931393178 4002395358403 127 4931393182 4002395780716
® 102 4931393179 4002395358410 132 4931393183 4002395358458
107 4931403507 4002395364091 152 4931393184 4002395358465
112 4931393180 4002395358427 162 4931393185 4002395358472
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Wiercenie na sucho koronka diamentowa pod gniazdka
elektryczne, z usuwaniem pyitu - DCHX

B Segmenty o wysokosci 10 mm dla dtuzszej zywotnosci.

M Segmenty zgrzewane laserowo dla wigkszej trwatosci.

B Odpowiednie do instalacji gniazdek elektrycznych i puszek potgczeniowych.

M Stosowac tylko przy ustawieniu narzedzia na prace obrotowa, nie nadajg sie do udaru.

@ O) ®

hr.=

Materiat DCHX Materiat DCHX

Bloki z betonu napowietrzonego/ z zuzla paleniskowego < Granit ®
Sztuczny kamien — twardy b Wapno/ piaskowiec — twardy v
Cega - bardzo twarda cegfa do konstrukcji przemystowych (4 Wapno/piaskowiec — migkki/$cierny <
Cegta - $rednia v Marmur 4
Cegta — migkka '3 Ptytki x
Beton x
V Najbardziej odpowiednie. Zalecane do tych materiatow.
Ograniczone uzytkowanie-zalecane do pracy przerywanej. Bardzo
dobra charakterystyka wiercenia, ale krétszy okres uzytkowania.
% Nieodpowiednie. Nie zalecane do tych materiatéw.
Opis 0 (mm) Chwyt :::2:32 c?l:glonﬁfa llo$é w op. Min. zam. Lz Kod EAN Sugerowania ®
koronki (mm)B  (mm)A Artykutu cena netto zt
DCHX 68 68 11/ UNC 60 130 1 1 4932399217 4002395358311 286,81
DCHX 82 82 11/4UNC 60 130 1 1 4932399218 4002395358328 397,13 T
00—
o Numer Sugerowana @
Opis Uchwyt narzedzia Chwyt koronki llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e aleeTrat
Wirnik Clean Line 1
@) FIXTEC (CLR) M18x 2.5 11 UNC 1 1 4932352172 4002395368242 1.267,66
Opis llo$é w op. Min.zam,  Numer Kod EAN ~ Sugerowana ®
) : " Artykutu cena netto zt s ——
. L T——
Drazek prowadzacy do DD2-160.
Dostarczany w komplecie ze s’rubq ustalajaca ) 1 1 4932399221 4002395358359 69,50
(4931622432). Wymagany klucz imbusowy (4931616044) i
wiertto prowadzace SDS-plus (8 x 110 mm, 4932307070).
Drazek prowadzacy do DD3-152. Wymagane wiertto 1 1 4932352680 4002395373383 264,75

prowadzace SDS-plus (8 x110 mm, 4932307070).

>
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Wiercenie na sucho koronka diamentowa pod gniazdka
elektryczne, bez usuwania pytu - DCU / DCH

B Segmenty dtugosci 7 mm.

M Segmenty zgrzewane laserowo dla wigkszej trwatosci.

B Odpowiednie do instalacji gniazdek elektrycznych i puszek potgczeniowych.

M Stosowac tylko przy ustawieniu narzedzia na prace obrotowa, nie nadajg sie do udaru.

® ® /@ @

T8

Bloki z betonu napowietrz./z zuzla paleniskowego 4 '3 Granit ® ®
Sztuczny kamien — twardy t 4 4 Wapno/ piaskowiec — twardy ¢ v
Cegfa - bardzo twarda cegfa do konstr. przemystow. 4 v Wapno/piaskowiec — migkki/scierny ¢/ L3 A
Cegta - $rednia v s Marmur x 3
Cegta — migkka v * Phytki ® ®
Beton ® ® is
Najbardziej odpowiednie. Zalecane do tych materiatéw.
4
Ograniczone uzytkowanie-zalecane do pracy przerywanej. Bardzo
dobra charakterystyka wiercenia, ale krétszy okres uzytkowania.
% Nieodpowiednie. Nie zalecane do tych materiatéw.
Diugosé¢ Diugosc @
Chwyt an Numer Sugerowana
Opis 0 (mm) . robocza catkowita llosé w op. Min. zam. Kod EAN
koronki (mm)B  (mm) A Artykutu cena netto zt
@ Dbcues 68 M16 60 90 1 1 4932371978 4002395346035 203,81
@ Dcus2 82 M16 60 90 1 1 4932371979 4002395346042 269,30 B A
(@ DCH68 68 M16 60 90 1 1 4932399579 4002395362080 266,13
@ DCH82 82 M16 60 90 1 1 4932399580 4002395362097 357,89
. Uchwyt Chwyt - Numer Sugerowana @
Opis narzedzia koronki llosé w op. Min. zam. Artykutu SCCIERR cena netto zt
Adapter FIXTEC. Wymiana M18x 2.5 M16 1 1 4932399174 4002395357819 332,04
narzedzi w ciggu paru chwil.
® edzi w cigl hwil
Nie potrzeba dodatkowych
narzedzi. 11 mm Hex M16 1 1 4932399220 4002395358342 380,58 @
(@ Wymagane wiertto prowadzace SDS-plus (@ 8 x 160 mm). 1 1 4932307071 4002395308873 9,89 I e e R
Diugosé
Uchwyt Chwyt A Numer Sugerowana
Opis narzedzia Koronki c?;'k;v;vka llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e aTeeay
Przediuzka
miedzy
adapterem
® FIXTEC 2 M16 M16 300 1 1 4932369736 4002395346028 297,94
koronka
diamentowa. @
} A {
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Wiercenie na sucho koronka diamentowa,
bez usuwania pytu DCH 150

B Segmenty o wysokosci 10 mm.

M Segmenty zgrzewane laserowo dla wigkszej trwatosci.
B Stosowac tylko przy ustawieniu narzedzia na prace obrotowa, nie nadaja sie do udaru.

)

DCH

Material

Bloki z betonu napowietrzonego/ z zuzla paleniskowego
Sztuczny kamien — twardy

Cega - bardzo twarda cegfa do konstrukcji przemystowych
Cegta — $rednia

Cegta — migkka

Beton

e\ x%xe

V Najbardziej odpowiednie. Zalecane do tych materiatow.
Ograniczone uzytkowanie-zalecane do pracy przerywanej. Bardzo
dobra charakterystyka wiercenia, ale krétszy okres uzytkowania.

% Nieodpowiednie. Nie zalecane do tych materiatéw.

Diugosé Diugosé

®

@

Material

Granit

Wapno/ piaskowiec — twardy
Wapno/piaskowiec — migkki/$cierny
Marmur

Plytki

_ Chwyt " - Numer
Opis 0 (mm) robocza catkowita llos¢ w op. Min. zam. Kod EAN
koronki (mm)B  (mm)A Artykutu
DCH 150-52 52 M16 150 180 1 1 4932352628 4002395372867
DCH 150-62 62 M16 150 180 1 1 4932352629 4002395372874
DCH 150-68 68 M16 150 180 1 1 4932352630 4002395372881
DCH150-82 82 M16 150 180 1 1 4932352631 4002395372898
DCH150-102 102 M16 150 180 1 1 4932352632 4002395372904
DCH 150-127 127 M16 150 180 1 1 4932352633 4002395372911
s Numer
Opis Uchwyt narzedzia Chwyt koronki llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN
e M18x25 M16 1 1 4932399174 4002395357819
@ w ciggu paru
chwil. Nie potrzeba
dodatkowych 11 mm Hex M16 1 1 4932399220 4002395358342
narzedzi.
(3 Wymagane wiertto prowadzace SDS-plus (@ 8 x 260 mm). 1 1 4932353821 4002395320141
Opis gL Liod c:::g:fiéta llosé w op. Min. zam Wiz Kod EAN
P narzedzia koronki p- } " Artykulu
(mm) A
Przedtuzka
migdzy
® g&a{)ggr:m M16 M16 300 1 1 4932369736 4002395346028
koronka
diamentowa.

96

®

Sugerowana
cena netto zt

422,50
468,05
537,25
570,17
689,58
741,37

Sugerowana
cena netto zt

332,04

380,58

15,83

Sugerowana
cena netto zt }

297,94

DCH

X %o X %

w—
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@
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TARCZE DIAMENTOWE MILWAUKEE® SPEEDCROSS ZAPROJEKTOWANO DLA
TYCH WSZYSTKICH FACHOWCOW PRACUJACYCH NA BUDOWACH, KTORZY

DOMAGAJA SIE TYLKO NAJLEPSZYCH OSIAGOW PRZY PRACY W NAJCIEZSZYCH
WARUNKACH.

egmenty
Wysokos¢é segmentu 10 mm zapewnia dobrg trwatosc.
Duze zageszczenie diamentéw i specjalny, agresywny
ksztatt dajg doskonatg charakterystyke ciecia.
Segmenty spawane laserowo zapewniajg uzytkowniko-
wi 100% bezpieczerstwo.

LERC Precyzyjnie

g zaprojektowany
korpus tarczy

Wstepnie naprezany i hartowany
korpus tarczy gwarantuje
doskonata wspotsrodkowosg i
maksymalna odpornos$¢ na wzrost
ciepta.

jlwa
_ SPEELYCROSS i _ ‘ chiodzace przy
4932 3998 26 _ cieciu
max. 80 m/s e T |

Szczeliny

o Szczeliny poprawiajg
max. 6600 rpm

/ # — przeptyw powietrza,
EMN 13236 utrzymujac minimalng
::,'H' 4 . ! temperature segmentow
r— J . przy cieciu. Zabezpiecza to
Llade in . - & —~ segmenty przed uszko-
‘r ARy = - | | dzeniem termicznym
IErNany »

_ i pozwala uzytkownikowi
cigc¢ wiecej i szybciej.

AUDD 230

@ 230 x 22,23 mm

P L Cechy

: zmniejszajace
hatas
Doskonate wywazenie i
wspotsrodkowosé tlumia
hatas przy cieciu.

ale drgania
Naprezany korpus tarczy eliminuje chybotanie
(bicie wzdtuzne) i minimalizuje wibracje.

Oznaczenie laserowe
Wszystkie informacje techniczne zwigzane z TARCZE DIAM ENTOWE =
bezpieczeristwem oraz strzatka kierunku obrotow sg P RE M I U M

naniesione laserowo — na caty okres trwatosci tarczy.

Nawet przy stosowaniu w materiatach sciernych M AKSYM ALN A PREDKOéé!

informacje sig nie zetra.
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Speedcross tarcze

CROSS

MAKSYMALNA PREDKOSC, N
DLUGA ZYWOTNOSC,
MALE DRGANIA!

B Tarcze uniwersalne dla roznych materiatow

B Klasyfikowane na 2 kategorie dla maksymalnej
trwatosci

B Wysokos¢ segmentu 10 mm zapewnia dobra
trwatosé

B Segmenty spawane laserowo zapewniajg [ Y
uzytkownikowi 100% bezpieczenstwa "

W Mate drgania HUDD AUDD

MATERIALY TWARDE MATERIALY SCIERNE

Obszary zastosowania

Tarcze Speedcross maja uniwersalne zastosowanie, ale najlepsze wyniki uzyskuje si¢ na réznych koricach spectrum.

HUDD jest przede wszystkim tarcza do bardzo twardych - srednio twardych materiatow budowlanych; im twardszy materiat, tym lepsze wyniki.
Alternatywnie, AUDD najlepiej sprawdza sie w materiatach twardych/miekkich/s$ciernych; najlepsze wyniki uzyskuje sie stosujac je do betonu
o standardowej twardosci i powszechnych materiatéw budowlanych.

Materiat twarde Materiaty migkkie/s$cierne
Kamien Beton Ogélnie materialy Beton miekki/
naturalny/granit Twardy beton Sredniowytrzymaty budowlane Cegla surowy Asfalt

s
[

B oo [ ~uoo

Speedcross HUDD

- Srednica o ”
Srednica Wysokosé Szerokosé
otworu A Numer Sugerowana
Typ tarczy segmentu  ciecia llos¢é w op. Min. zam. Kod EAN '
(mm) t(anl;(:“z;r (mm) (mm) Artykutu cena netto 2
HUDD 115 115 22.23 10 26 1 1 4932399819 4002395364749 270,27
HUDD 125 125 22.23 10 2.6 1 1 4932399820 4002395364756 292,33
HUDD 150 150 22.23 10 26 1 1 4932399821 4002395364763 341,97
HUDD 230 230 22.23 10 2.6 1 1 4932399822 4002395364770 474,35
Speedcross AUDD
Srednica sor:vd’::‘t:la Wysokosé Szerokosé Numer G
Typ tarczy segmentu  ciecia llosé w op. Min. zam. Kod EAN
(mm) t(an:tl;“z)y (mm) (mm) Artykutu cena netto zt
AUDD 115 115 22.23 10 26 1 1 4932399823 4002395364787 281,30
AUDD 125 125 22.23 10 2.6 1 1 4932399824 4002395364794 308,88
AUDD 150 150 22.23 10 26 1 1 4932399825 4002395364800 358,52
AUDD 230 230 22.23 10 2.6 1 1 4932399826 4002395364817 518,47
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Tarcze diamentowe

Uniwersalna tarcza tngca zapewniajgca dobra predkos¢ i trwato$¢ przy stosowaniu w szerokim zakresie materiatéw konstrukcyjnych.

- éredn(m‘t)arczy §r:;|r|;izc: (tl)“h::))m stoko(éI::'l ::;gmentu Szerol((;s;‘tz)cigcia Hlo$é w op. Min. zam, Al:lllyl:(l:'ru Kod EAN ::I?:r:ev:;n;
DU 115 115 22.23 10 2.2 1 1 4932399521 4002395361687 29,49
DU 125 125 22.23 10 2.3 1 1 4932399522 4002395361694 38,15
DU 180 180 2223 10 2.4 1 1 4932399523 4002395361700 90,31
DU 230 230 22.23 10 2.6 1 1 4932399524 4002395361717 128,46

Uniwersalna tarcza z obrzezem typu turbo do cigcia szerokiej gamy materiatéw budowlanych. Obrzeze typu turbo zapewnia czyste,
bezwiérowe ciecie.

Fx -y »

Typ éredn(i:l:‘ ;arczy Sr::rl:::va ((:“h'n'l:;m stoko(s':" ::;gmenlu Szerokos¢ cigeia |\ . op. Min. zam. AI::;I:::H Kod EAN gg:r:ev:l:n:.
DUT 115 115 22.23 10 2.2 1 1 4932399526 4002395361731 34,80
DUT 125 125 22.23 10 2.3 1 1 4932399527 4002395361748 42,14
DUT 180 180 22.23 10 2.4 1 1 4932399528 4002395361755 70,25
DUT 230 230 22.23 10 2.6 1 1 4932399529 4002395361762 115,09
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Tarcze diamentowe

Profesjonalnej jakosci laserowo zgrzewana tarcza o wyjatkowej wydajnosci w twardych materiatach, takich jak twardy beton, klinkier drogowy i
produkty murarskie.

- éredn(m‘l)arczv §r:;|r|;izc: (tl)“h::))m stokoz::'l ::;gmentu Szerol((:ﬁ)cigeia Hlo$é w op. Min. zam, Al:lt;’l:(l:'ru Kod EAN ::I?:r:ev:;n;
DUH 115 115 22.23 10 2.2 1 1 4932399539 4002395361861 76,94
DUH 125 125 22.23 10 2.3 1 1 4932399540 4002395361878 95,67
DUH 180 180 2223 10 2.4 1 1 4932399541 4002395361885 181,74
DUH 230 230 22.23 10 2.6 1 1 4932399542 4002395361892 191,32

DHTS

Profesjonalnej jakosci turbo tarcza z bardzo cienkim korpusem (DHTS 115 = 1,7 mm. DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) do bardzo szybkiego,
precyzyjnego i bezwiérowego cigcia cienkich materiatéw, takich jak granit, ptyty marmurowe i ptytki (typ: porcelana, gres, ceramika).
Dzigki wysokiej jakosci ta tarcza tngca nadaje sig¢ rowniez do cigcia wigkszosci materiatow budowlanych.

Tvp $redn(i;:l;arczy Sr::rlzizc: (‘:nh::)'m w1’soko(él:§l ::;gmentu Szerol((:::)cigcia llosé w op. Min. zam. Al:lt;l:(ls:" Kod EAN f:lg:r:ev:;n;
DHTS 115 115 22.23 10 1.2 1 1 4932399145 4002395357550 102,92
DHTS 125 125 22.23 10 1.2 1 1 4932399146 4002395357567 122,23
DHTS 230 230 22.23 10 1.9 1 1 4932399550 4002395361977 252,87
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DHTi

Obrzeze tarczy typu turbo zaprojektowane specjalnie do czystego ciecia ptytek ceramicznych i cienkich ptyt(-ek) z kamienia naturalnego.

- éredn(m‘l)arczv érzlrl:;izc:(:lh::))m stokoz::'l ::;gmentu Szerol((:ﬁ)cigeia Hlo$é w op. Min. zam, Al:lt;’n:(l:'ru Kod EAN ::I?:r:ev:;n;
DHTi 115 115 22.23 8 2.0 1 1 4932399552 4002395361991 28,63
DHTi 125 125 22.23 8 2.1 1 1 4932399553 4002395362004 37,45
DHTi 230 230 2223 8 2.6 1 1 4932399555 4002395362028 92,31

Profesjonalnej jakosci uniwersalna tarcza tnaca, specjalnie zaprojektowana do materiatéw twardych i $ciernych.
Segmenty zgrzewane laserowo zapewniajg dfuga zywotno$é i doskonata wydajnosé ciecia. Wskazana do uzycia z bruzdownicami.

.—:“'-'ﬁ__
——
|

Srednica tarczy Srednica otworu Wysokosé segmentu Szerokosé cigcia n Numer Sugerowana

Typ (mm) tarczy (mm) (mm) (mm) llosé w op. Min.zam. iy Kod EAN  cona netto zt
DSU 125 125 22.23 10 24 1 1 4932373147 4002395346455 262,54
DSU 150 150 22.23 10 24 1 1 4932373148 4002395346462 399,61
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Tarcza diamentowa: Jaka diamentowa
tarcza tnaca do jakiego materiatu?

Speedcross .

Material D Profesjonalny

HUDD AUDD DU DUT DUH DHTS DHTi DSU
Asfalt L 4
Bazalt 4 4 v v v
Beton — migkki/$wiezy L 4 v L 4
Beton - $redni v v v v v v
Beton — twardy v L 4 (4 v
Beton z kruszywem krzemiennym 2 (4
Beton z krzemieniem i pretami zbrojeniowymi L 4 v
Beton wzmacniany pretami zbrojeniowymi v 4 * 4 v v
Bloki gazobetonowe/bloki z zuzla L 4 v 4 v 4 L 4
Cegta - bardzo twarda cegta techniczna (4 4 v v
Cegta - od éredniej do miekkiej v v L 4 L 4 * v
Cegta — od éredniej do twarde;j v 4 4 (4 v
Cegta szamotowa v v v 4
Dachéwki — beton v 4 v 2 4 v
Dachowki — glina v * * (4 * v 4
Gnejs v * 2
Granit v v 4 v
Kanaty / ksztattowniki metalowe *
Klinkier drogowy z bloczkéw betonowych v v * 4 v 4
Krawezniki betonowe v v v v
Mieszanka tynkowa L 4 v * L 4 * 4
Nadproza betonowe v 2 v v
Ogélne materiaty budowlane (%4 v 4 (%4 (4 v
Ptytki betonowe (4 4 v v v 4 v
Ptytki — ceramiczne L 4 v (4
Ptytki — ceramiczne i gresowe 4 4 4
Ptytki/ptyty marmurowe L 4 v * v 4 v
Ptytki/ptyty granitowe 4 v L 4 v 2
Ptytki — typu lastrykowego v 4 v v 4 v
Ptyty betonowe v 2 v v
Ptyty betonowe z kruszywem (%4 (4 4 (4 v
Ptyty tupkowe v * * v v 4 4
Poroton v v 4 v v v
Porfir 4 2 v v v
Rury kamionkowe/ceramiczne v v v v 4
Sztuczny kamien (4 v v v
Sztuczny kamien — twardy v v 4 L 4 v
Scierne materiaty ogniotrwate 2 4
Wapno/ piaskowiec — miekkie/$cierne 4 (4 L 4 4 L 4 L 4
Wapno/ piaskowiec — $rednie v (%4 L 2 2 (4
Wapno/ piaskowiec — twarde v v (4 v

v/ Najbardziej odpowiednia. Zalecana do tych materiatéw. Bardzo dtugi okres trwatosci i bardzo dobre charakterystyki ciecia.
€ Odpowiednie. W przypadku tych materiatéw nie zaleca sie stosowania ciagtego. Dobra trwato$é i charakterystyki cigcia.
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Uniwersalne zastosowanie: Do szybkiego skrawania grubych warstw betonu.

Do wyréwnywania powierzchni z betonu, granitu i kamienia naturalnego.

Do szlifowania krawedzi, np. fazowania krawedzi ptyt z betonu, granitu i kamienia naturalnego.

Do uszorstnienia powierzchni przed natozeniem nowej powtoki.

Diamenty wysokiej jakosci zamocowane specjalnym miekkim spoiwem, aby zuzycie narzedzia byto
powolne, szczegodlnie przy obrabianiu twardych materiatéw.

Duze odstepy dla lepszego odprowadzania pytu i chtodzenia segmentéw.

Duze otwory dla lepszego odpylania i chtodzenia segmentu.

Srednica Wysokosé

kosé

otworu Liczha tarczy L s . Numer Sugerowana
Typ 0 (mm) tarczy segmentow garnkowej segmentu llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT TTary

(mm) [mm]

DCWU 100

@ Uniwersalna tarcza do szlifowania i 100 22.23 16 21 5 1 1 4932451185 4002395138739 106,03
wyréwnywania. Wysoka wydajnos¢ Scierna.
DCWU 125

@ Uniwersalna tarcza do szlifowania i 125 22.23 20 21 5 1 1 4932451186 4002395138746 148,87
wyréwnywania. Wysoka wydajno$¢ scierna.
DCWUT 125

® Tarcza szlifierska TURBO do zaokraglania 125 22.23 Turbo 21 5 1 1 4932451187 4002395138753 298,81
krawedzi i wygtadzania powierzchni.
DCWS 125

@ Tarcza PCD - diament polikrystaliczny do 125 22.23 6 18.5 4/7 1 1 4932451188 4002395138760 587,98

wydajnego usuwania specjalnych substancji.

DCWU 100 DCWU 125 DCWUT 125 DCWS 125

Farby i powtoki akrylowe v

Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe v v (4

Bitum v

Beton — twardy v v v

Beton migkki lub $wiezy L4 L ¢

Powtoki i kleje zywiczne v

Granit ¢ L *

Bloki wapienne i piaskowca twarde v v v

Bloki wapienne i piaskowca migkie i $cieralne * L4 * L4

Marmur * ¢ *

Plyta g k ¢ L ¢

Porfir * L4 L4

Przemowa ¢ ¢ ¢ v Najbardziej odpowiednia.
Termoplastyczna farba ochronna , klej 4 4 Ograniczone uzytkowanie-
Klej do ptytek ¢ ¢ ¢ v zalecane do pracy przerywanej.
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yste cesoriow - Bruzdownice

Tarcza AUDD jest doskonatym rozwiazaniem dla 80 % zastosowan bruzdownicy.
- obcigzenie elektronarzedzia mniejsze o 30 %

- szybkos¢ ciecia wieksza o 40 % ©
=SPEEL}CROSS
@® @ ®
HUDD AUDD DSU
Scierne materiaty ogniotrwate L4 (4 @
Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe ¢ v L4
Cegta — od Sredniej do migkkiej v v v
Beton — Sredni v v v
Beton wzmocniony zbrojeniem v ¢ v
Beton z krzemieniem i pretami zbrojeniowymi ¢ v
Nadproza [ v (4
Powszechne materiaty budowlane (4 v v @
Granit v (4
Bloki wapienne i piaskowca migkie i $cieralne ¢ v L4
Bloki wapienne i piaskowca $rednie v v
Przemowa L] v ¢
v Maksymalne osiagi 4 Ograniczona odpowiednio$¢ — zalecane do pracy przerywane;j
. . . - Numer Sugerowana
Opis Pasuje do bruzdownic llo$¢ w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN 0 o netto 2t
Walizka do MFE 1500,
transportu mre1aos,  (EESMIERAS 1 4932383357 4002395357300 362,26
bruzdownic. MF 1900 ’
Kucz g‘c’h"gkr‘f‘tek MFE 1500,  DME 30,DME 45,
@ gyl MFE 1305,  WCS 45,DME 65, 1 1 4932367712 4002395338467 10,26
obvs?odzi - MF 1900 WCE 65,WCE 30
MFE 1500, WCE 30,WCS 45, Dostepne
® Klucz sztorcowy. MFE 1305, WCE 65,DME 30, 1 1 4931362928 4002395661879 w cenniku
MF 1900 DME 45,DME 65 serwisowym - -
— @ —ur;_‘\“J
przeciwpytowa MFE 1500
zabezpieczajaca ’ WCE 30,WCS 45,
orzed dostawaniem M'\;E 11 gsgg DM 30 DME 45 1 1 4932329397 4002395303892 16,00
sig szlifowanych
czastek.
Kratka @

przeciwpytowa

® zabezpieczajaca
przed dostawaniem
sig szlifowanych

czastek.
Waz przedtuzajacy @
@35mm/o MFE 1500, DME 30,WCE 30,

WCE 65,DME 65 2 1 4932326525 4002395303311 46,17

diugosci 4 m. MFE 1305, DME 45,WCS 45, 1 1 4932330552 4002395312719 350,65
Wymaga adaptera MF 1900 DME 65,WCE 65
(362778).
Adapter z
mocowaniem MFE 1500, WCE 30,WCS 45, @
bagnetowym do MFE 1305, WCE 65,DME 30, 1 1 4932362778 4002395334285 27,58
potaczenia weza z MF 1900 DME 45,DME 65
maszyna.
MFE 1500
’ WCE 30,WCS 45,
@ Uchwyt boczny MFE 1305, DME 30,DME 45 1 1 4932409546 4002395370870 14,35
MF 1900
Nakretka
wieficowa, MFE 1305 DME 1300 1 1 4932334667 4002395304448 46,33

Kotnierz mocujacy.
Odpowiedni do

Ee MFE 1305 DME 1300 1 1 4932334706 4002395304455 59,90
MFE 1305.
Zestaw elementow Dostgpne
gﬁ;‘e"rfi"g"’yc"- MFE 1305 6 1 4931334675 4002395762804 w cenniku
AWETd serwisowym
pierscieni.

. DME 30,DME 45, Dostepne
ge:gnwsgmﬁ"t"w DME 65,WCE 30, 5 1 4931362797 4002395764068 w cenniku
v e WCE 65 serwisowym
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Tarcze tnace i tarcze scierne

Typ Milwaukee® - Jak znalez¢é wilasciwa tarcze

SC41/115

Materiat Zastosowanie Srednica

S = Stal C = Ciecie —— mm cale

C = Kamien G = Szlifowanie ptaska 41 100 4
CS = Cienkie ciecie N 115 ny
L = Szlifowanie wklesta 42 108 52

listkowe 150 6

LC = Szlifowanie wklesta 27

listkowe Ae:h 180 7

ceramiczne 230 9

wklesta 50 355 14

CT = Grubos¢ ciecia

u Specjalna kompozycja zapewnia: +
Do 20% wieksza zywotnosé
Do 20% mniej pylenia 20 o/o
Nowa formuta HydroProtect zapobiega utracie wydajnosci i zapewnia najwyzsza L":ET'ME

skutecznos¢ dziatania po miesigcach przechowywania

m Zyski:
Nizsze koszty ciecia i mniej przestojow
Redukcja pogorszenia wiasciwosci tarczy zwigzanych z dtugim przechowywaniem

Najwyzsza jako$¢ na dtuzej H?DRO
PROTECT
dostepne do ciecia i szlifowania o grubosci: 1,0; 1,5; 1,9 oraz 6 mm u

Tarcze cienkie do ciecia metalu PRO+

Zastosowania: Niezawierajace zelaza i siarki najwyzszej klasy cienkie tarcze tngce do wszystkich stali.
Najbardziej nadaja sie¢ do ciecia do stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hardox (blacha trudnoscieralna),
stali lanej odpornej na temperature, stali sprezynowej, stali migkkiej i stali narzedziowe;j.

Charakterystyka: O 30% dtuzsza zywotnosc, o 50% krétszy czas cigcia, 0 50% mniej pytu. Mniejsze straty

materiatu.
Typ Srednica tarczy (mm) Grubosé (mm) Srednica otworu llosé w op. Min. zam. IS Kod EAN Sugerowana
tarczy (mm) Artykutu cena netto zt
3l SCS41/115 115 1 22.2 1 50 4932451484 4002395163953 5,78
(D Display (200 x SCS 41/ 115 tarcz). 200 1 4932451485 4002395163960 924,00
SCS41/115 115 15 222 1 50 4932451486 4002395163977 6,09
SCS41/125 125 1 22.2 1 50 4932451487 4002395163984 6,20
(2 Display (200 x SCS 41/ 125 tarcz). 200 1 4932451488 4002395163991 997,50
SCS 41/180 180 15 222 1 25 4932451489 4002395161300 9,24
SCS 41/230 230 1.9 222 1 25 4932451490 4002395161317 12,81

* Mozliwos¢é zaméwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zamoéwienia > 50 szt., musza stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).

Tarcze do ciecia metalu PRO+

Zastosowania: Doskonata wydajnos¢ w cieciu miekkiej stali o sSredniej wytrzymatosci, zwyktej stopowej stali narzedziowej, zbrojeniu betonu i
precie zbrojeniowym. Charakterystyka: Skutecznos¢ cigcia w potaczeniu z wysoka wydajnoscia.

Typ Srednica tarczy (mm) Grubos$¢é (mm) Srednica ("nt“:";'" tarczy llo$é w op. Min. zam. Al:ll;ll‘(lzlru Kod EAN ::'?:r::‘:":'
4 SC41/115 115 3 22.2 1 25 4932451491 4002395161324 4,31
SC41/125 125 3 222 1 25 4932451492 4002395161331 4,52
SC41/180 180 3 222 1 25 4932451493 4002395161348 7,35
SC41/230 230 & 22.2 1 25 4932451494 4002395161362 9,98
42 SC42/115 115 3 22.2 1 25 4932451495 4002395161379 4,31
SC42/125 125 3 22.2 1 25 4932451496 4002395161393 4,52
SC42/180 180 & 22.2 1 25 4932451497 4002395162000 7,35
SC42/230 230 3 22.2 1 25 4932451498 4002395162017 9,98

* Mozliwos$é zaméwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zamoéwienia > 50 szt., muszg stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).
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Tarcza tnaca do przecinarki do metalu PRO+

Zastosowania: Do stali konstrukcyjnej, stali narzedziowej, zeliwa, twardej stali wysokiej jakosci i pretéw do zbrojenia betonu (zelbetu).
Charakterystyka: Miekka tarcza tngca do pilarki obrzynajacej.

. s Srednica otworu tarczy ,, . . Numer Sugerowana
Typ Srednica tarczy (mm) Grubosé (mm) (mm) llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
4 SC 41/355 355 25 25.4 1 10 4932451505 4002395162086 38,85

* Mozliwos¢é zaméwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zamoéwienia > 50 szt., musza stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).

Tarcze do szlifowania metalu PRO+

Zastosowania: Bardzo dobre wyniki szlifowania stali migkkiej i bezstopowej stali narzedziowej.
Charakterystyka: Zapewnia dobrg zywotnosc i skuteczne szlifowanie.

Typ Srednica tarczy (mm) Grubosé (mm) Srednica (‘:nt':“':)’m tarczy llosé w op. Min. zam. A':;Iy':(l::u Kod EAN :;'I?:'::t";":'
27 SG27/115 115 6 22.2 1 25 4932451501 4002395162048 7,14
SG 27 /125 125 6 222 1 25 4932451502 4002395162055 8,09
SG 27 /180 180 6 22.2 1 10 4932451503 4002395162062 12,60
SG 27 /230 230 6 22.2 1 10 4932451504 4002395162079 22,05

* Mozliwosé zaméwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zaméwienia > 50 szt., muszg stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).

Tarcze do ciecia kamienia PRO+

Zastosowania: do wyrobéw betonowych, murowanych i cienkich ptytek z kamienia naturalnego.

ix Srednica otworu tarczy , . . . Numer Sugerowana

Typ 0 (mm) Grubosé (mm) (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN R ]
42 CcC42/115 115 3 222 1 25 4932451499 4002395162024 5,15
CC42/230 230 3 222 1 25 4932451500 4002395162031 12,08

* Mozliwos¢é zaméwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zamoéwienia > 50 szt., musza stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).

Tarcze do ciecia metalu serii Contractor m

Zastosowania: Niezawierajace zelaza i siarki najwyzszej klasy cienkie tarcze tngce do wszystkich stali.
Najbardziej nadaja sie do ciecia do stali kwasoodpornej, hardox (blacha trudnoscieralna), stali lanej odpornej na temperature, stali
sprezynowej, stali migkkiej. Nie nadaje sie do stali nierdzewne;.

Typ 0 (mm) Grubosé (mm)  orednica ("'n":"n‘;'“ tarczy 1046 w op. Min. zam. A':l‘;':l‘f"“ Kod EAN  Sugerowana
M SCS 41 /115 115 1 222 1 50 4932451474 4002395163250 3,99
Display (200 x SCS 41/ 115 tarcz). 200 1 4932451475 4002395163267 787,50
SCS 41/115 115 15 222 1 50 4932451476 4002395163274 4,20
SCS 41/125 125 1 222 1 50 4932451477 4002395163281 4,41
Display (200 x SCS 41/ 125 tarcz). 200 1 4932451478 4002395163208 840,00
SCS 41/125 125 15 222 1 25 4932451479 4002395163908 5,04
SCS 41/230 230 19 222 1 25 4932451480 4002395163915 12,92

* Mozliwos¢é zamoéwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zaméwienia > 50 szt., muszg stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).

Tarcze do szlifowania metalu serii Contractor m

Zastosowania: Do cigcia stali migkkiej. Nie nadaje sie do stali nierdzewne;.

Typ 0 (mm) Grubosé mm)  Srednica (‘I’;‘:’“‘)"“ 1arezy 1056 w op. Min. zam. A':.‘;':(‘:,’u Kod EAN  Suderowana
27 SG27/115 115 6 222 1 25 4932451481 4002395163922 6,83
$6.27/125 125 6 222 1 25 4932451482 4002395163930 7,88
$6.27/230 230 6 222 1 10 4932451483 4002395163946 21,00

* Mozliwos$é zaméwienia tylko w opakowaniu zbiorczym. Zamoéwienia > 50 szt., muszg stanowi¢ wielokrotnosci 50 szt. (tj. 100, 150, 200...).
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Tarcze tkowe

B Maksymalna wydajnos¢ dzieki CERA TURBO™ — 50% szybsze usuwanie materiatu 2 ’
razy diuzsza zywotnos$é. ‘ 1(« (‘*

M Tarcza ceramiczna hybrydowa: szlifuje stal, stal nierdzewna, braz, tytan, aluminium.
M Ziarno ceramiczne: szlifuje i wykancza w jednym kroku! Usuwanie materiatu jak przy ? ™

uzyciu ziarna 40, efekt wykonczeniowy jak przy uzyciu ziarna 60! )

B Samowyrownujgca sie podkfadka umozliwia szlifowanie do ostatniego ziarnal
M Podktadka tarczy z wtdkien naturalnych: niski poziom wibraciji i hatasu, brak
szkodliwego pytu.
M Bardzo elastyczna: doskonale dopasowuje sie do obrabianego elementu.
B Wytwarza mato cieptfa: nie odbarwia metalu, zwtaszcza stali nierdzewne;j.
B Wyprodukowano w Niemczech.
M |dealna szybkos¢ szlifowania: @115 mm: 7000 - 8000 obr./min @125 mm: 6,000 - 7,000 obr./min
B Zastosowania: Metale zelazne, metale niezelazne (aluminium, tytan, itp.), stal nierdzewna V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Srednica tarczy . Srednica otworu . . Numer Sugerowana

Typ (mm) Ziarno tarczy (mm) Rodzaj podstawy llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
50 SLC50/115 115 Granulacja 40/60 22.2 Naturalne widkno 1 10 4932430407 4002395380688 17,51
SLC50/125 125 Granulacja 40/60 22.2 Naturalne widkno 1 10 4932430408 4002395380695 20,35

* - Minimalna zamawiana ilo$¢ (opakowanie zbiorcze). Zamdwienia powyzej tej warto$ci musza by¢ jej wielokrotnoscia

B Wysokiej jakosci ziarna z cyrkonu: diuzsza zywotnos¢ przy pracy na metalach zelaznych i stali nierdzewnej.
B Samowyréwnujaca sie podktadka umozliwia szlifowanie nawet ostatnim ziarnem!

B Podktadka tarczy z witdkien naturalnych: niski poziom wibraciji i hatasu, brak szkodliwego pytu.

M Bardzo elastyczna: doskonale dopasowuje si¢ do obrabianego elementu.

B Wytwarza mato ciepfa: nie odbarwia metalu, zwtaszcza stali nierdzewnej.

B Wyprodukowano w Niemczech

M |dealna szybkos¢ szlifowania: @115 mm: 7000 - 8000 obr./min @125 mm: 6,000 - 7,000 obr./min

B Zastosowania: Metale zelazne, stal nierdzewna V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Tvp s’e"'}ml‘)m” Ziamo s’fa"r"::ya (‘I’““"‘"l‘)"“ Rodzaj podstawy llo$é w op. Min. zam. A':t';m’u Kod EAN f:ﬁ:’:e"t"t:":.
50 SL50/115 115 80 222 Naturaine wiokno 1 10 4932430412 4002395380732 13,04
SL50/115 115 120 222 Naturalne wickno 1 10 4932430413 4002395380749 13,04
SL50/125 125 80 222 Naturalne wickno 1 10 4932430414 4002395380756 14,40
SL50/125 125 120 222 Naturaine wiokno 1 10 4932430415 4002395380763 14,40

- Minimalna zamawiana ilo$¢ (opakowanie zbiorcze). Zamoéwienia powyzej tej wartosci musza by¢ jej wielokrotnoscia

T
S8,
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Nakretka FIXTEC

B FIXTEC: Wymiana tarczy w ciagu kilku sekund, bez dodatkowych narzedzi.

B Zdjecie zuzytej tarczy i zamocowanie nowej w 12 sekund. le '

B Tylko 8 mm grubosci, dzieki czemu materiat styka sie z wiekszg powierzchnig
tarczy

B Kompatybilna ze szlifierkami katowymi wszystkich producentéw, maks. @ 150 mm
ze standardowym gwintem wrzeciona M14.

B Z wbudowanymi otworami na standardowy klucz do zdejmowania nakretek
okragtych z wcigciami w przypadku zakleszczenia nakretki.

. A . Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN CTATTnE]
Nakretka FIXTEC - gwint M14. 1 12 4932352473 4002395371327 51,30

B Stojak do cigcia do wigkszosci szlifierek katowych do 230 mm z gwintem
wrzeciona M14.

B Ciecia ukosne do 45°, regulowany zacisk i ostona katowa.
B Dodatkowa ochrona przed iskrami.
B Solidna, zeliwna podstawa.

B Sprezynowa ostona zabezpieczajaca.

Opis llosé w op. Min. zam. Numer Kod EAN Sugerowana

Artykutu cena netto zt
WS-T1 1 1 4932351790* 4002395201372 871,47

Dane techniczne WS-T1

Opis

Rozwarcie imadta 120 mm

Maks. ciecie profili tarcza @ 180 mm 30x110 mm

Maks. ciecie rury tarcza @ 180 mm 40 mm

Maks. ciecie profili tarcza @ 230 mm 45x110 mm

Maks. ciecie rury tarcza @ 230 mm 65 mm

Ptyta podstawy 325x290 mm

Ciezar 13 kg

Dostarczane standardowo: 2 $ruby zaciskowe, klucz SW 17/21

* do wyczerpania zapaséw
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System akcesoriow - Szlifierki katowe

Pasuje do Pasuje do Pasuje do Pasuje do Pasuje do
szlifierek szlifierek szlifierek szlifierek szlifierek o Numer Sugerowana
Opis katowych katowych katowych katowych katowych llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
115mm 125mm 150mm 180mm 230mm
o ,\N,ﬁ'g?tka wieficowa v v v v v 1 1 4932345628 4002395313105 16,77
Nakretka wiericowa do stosowania tylko na AG 25-230 Q. 1 1 49050091 045242174102 17,28
@ Podktadka kotnierzowa. v v v (4 (4 1 1 4932263299 4002395307708 15,75
@ Klucz palcowy prosty. v v v v v 1 1 4932367712 4002395338467 10,26
@ Klucz otwarty. SW v v v v v 1 1 4932345710 4002395307722 3373
Klucz palcowy wygiety
(® do szczotek z drutu v v 1 1 4932371469 4002395342181 12,11
stalowego.
Kratka przeciwpylowa v v 1 1 4932329397 4002395303892 16,00
® éab?zplec_zajacgi przed
ostawaniem sig
szlifowanych czastek. v v 2 1 4932326525 4002395303311 46,17
v v v 1 1 4932409546 4002395370870 14,35
Uchwyt boczny
v (4 1 1 4931433531 4002395889259
@ Antywibracyjny uchwyt v v v v 1 1 4932399991 4002395366507 80,16
boczny. v v 1 1 4932399992 4002395366514 50,39
Ostona reki: 1 1 4932378478 4002395347353 8,83
R neketex wiencowych. TYKO 80 pg s 2300 (wersja AUS)
3 1 4932351632 4002395321636 167,68

Nakretka wieicowa M14 (4932345629), podkiadka kotnierzowa (4932371404), duza nakretka wiericowa
(4932367952).

1 Tylko do AGV 16-180 QXC.

© - @ @1\; @;—ﬂ

® ® % @
(I

Elastyczne podkiadki tarcz

Srednica Pasuje do Pasuje do Pasuje do Pasuje do

otworu szlifierek szlifierek szlifierek szlifierek a Numer Sugerowana
L tarcy 2™ atowych  Kkatowych  katowych  katowych OS¢ WoP. Min.zam. i, Kod AN cona netto zt

(mm) 115mm 125mm 180mm 230mm
Elastyczna 142 110 v 1 1 4932345760 4002395313488 23,50
podkladka..
W komplecie 142 125 v 1 1 4932345761 4002395313495 32,54
z nakretkg
tonevaiat 142 170 v 1 1 4932345758 4002395313501 38,83
szlifierek
katowych. 22 170 v 1 1 4932352744 4002395374021 42,16
Zmienna nakretka wieficowa
S v v v v 1 1 4932345627 4002395313112 10,98
A

g
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Ostony tarczy i ostony odpylajace

Pasuje do Pasuje do Pasuje do Pasuje do
. szlifierek szlifierek szlifierek szlifierek A . Numer Sugerowana
Opis katowych katowych katowych katowych  'OSCWop. Min.zam. o, Kod EAN oo netto zt
115mm 125mm 180mm 230mm
Ostona prowadnicy
tarczy tnacej.
(@ Rodzaj mocowania: 4 v 1 1 4932358948 4002395325818 182,41
dzwigienka
zatrzaskowa.
Ostona przeciwpytowa
do ciecia. Pasuje
ansalitaid v v 1 1 4932459340 4058546010010 780,00
Milwaukee®AG 22
@
Ostona
przeciwpytowa,
pasuje do szlifierek
Milwaukee® AGV 22,
AGVK 24 i AG 21, v v 1 1 4932459341 4058546010027 780,00
AG 24. NIE pasuje do
szlifierek katowych z
autobalanserem
Oston zeciwpyiowa
Pasuje do Pasuje do
szlifierek szlifierek A Numer Sugerowana
Opis katowych katowych llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ATyt
115mm 125mm
Ostona przeciwpytowa do cigcia - DEC 125. Mocowanie bez
uzycia narzedzi @ do szlifierek 115 - 125 mm serii AG(V) 12,
AGV 15 FUEL™ Bezkluczowa regulacja gtebokosci 5 - 28 mm.
O) Zabezpieczenie przed skreceniem kabla w trakcie cigcia. Ostona v v 1 1 4032430467 4002395381289 373,78
przeciwpytowa pasuje do ®. odkurzaczy Milwaukee klasy M,
zawierajacych unikalny adapter zatrzaskowy.
Ostona przeciwpytowa do obrdbki powierzchni - DEG 125.
Mocowanie bez uzycia narzedzi @ do szlifierek 125 mm serii AG(V)
12 i'AGV 15. Dostarczana z dodatkowym uchwytem taémquyr_n.
@ Zdejmowalna, magnetyczna pokrywa przednia, ktora umozliwia v 1 1 4932430468 4002395381296 373,78

dostep do ciasnych zakamarkow i trudnych krawedzi w trakcie
pracy z tarczg kubetkowa. Ostona przeciwpytowa pasuje do ©.
odkurzaczy Milwaukee klasy M, zawierajacych unikalny adapter
zatrzaskowy.

O) @

* do wyczerpania zapaséw
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apiery scierne - Rzep

Dziurkowane papiery szlifujgce do drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.
Typ ziarna: elektrokorund, pétotwarte.
Spojone ze specjalnym wytrzymatym papierem za pomoca zywicy syntetyczne;j.

O 125 mm - 8 otworow

Srednica rozmiar papieru Numer Kod EAN  Sugerowana

Ziarno (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu cena netto zi
40 125 5 1 4932367740 4002395338610 11,36
60 125 5 1 4932367741 4002395338627 10,56
80 125 5 1 4932367742 4002395338634 10,11
120 125 5 1 4932367743 4002395338641 9,77
180 125 5 1 4932367744 4002395338658 9,65 E
240 125 5 1 4932367745 4002395338665 9,77 :'o_l’
40 125 25 1 4932371470 4002395341870 40,34
60 125 25 1 4932371396 4002395341665 35,32
80 125 25 1 4932371397 4002395341672 34,83
120 125 25 1 4932371398 4002395341689 33,95
180 125 25 1 4932371399 4002395341696 33,95
240 125 25 1 4932371400 4002395341702 33,95

O 150 mm - 6 otworow

Srednica rozmiar papieru Numer Sugerowana

Ziarno (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
40 150 5 1 4932371590 4002395343171 13,97
60 150 5 1 4932371591 4002395343188 12,95
80 150 5 1 4932371592 4002395343195 12,26
120 150 5 1 4932371593 4002395343201 11,81
180 150 5 1 4932371594 4002395343218 11,81 E
240 150 5 1 4932371595 4002395343225 11,81 2
40 150 25 1 4932371596 4002395343232 54,51 -
60 150 25 1 4932371597 4002395343249 50,76
80 150 25 1 4932371598 4002395343256 47,35
120 150 25 1 4932371599 4002395343263 45,42
180 150 25 1 4932371600 4002395343270 46,56
240 150 25 1 4932371601 4002395343287 46,56
Papiery sScierne - Rzep
Dziurkowany papier scierny do drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.
Typ ziarna: elektrokorund, pototwarte.
Spojone ze specjalnym wytrzymatym papierem za pomoca zywicy syntetyczne;j.
Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. A'::;T::u Kod EAN ::I?: r:::;";
60 80x 133 10 1 4932351666 4002395319305 11,65 T
80 80x 133 10 1 4932351667 4002395319312 11,65 i
120 80x 133 10 1 4932351668 4002395319329 11,24 ———-8——
180 80 x 133 10 1 4932351669 4002395319336 11,24
240 80x 133 10 1 4932351670 4002395319343 11,24
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Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. A'::;T::“ Kod EAN ::r?: :‘“:t:“:' T
60 115x107 10 1 4932430815 4002395384761 25,20 A
80 115x 107 10 1 4932430816 4002395384778 25,20
120 115x107 10 1 4932430817 4002395384785 25,20
240 115x107 10 1 4932430818 4002395384792 25,20
e

Papiery scierne - Zacisk

Dziurkowany papier scierny do drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.
Typ ziarna: elektrokorund, pétotwarte.
Spojone ze specjalnym wytrzymatym papierem za pomoca zywicy syntetyczne;j.

50
80
100
150

60
80
120
240

Papiery scierne - Rzep

Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam.

93 x 230
93 x 230
93 x 230
93 x 230

Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam.

115x 140
115x 140
115x 140
115x 140

10
10
10
10

10
10
10
10

]
.
]
;

]
]
]
]

Numer
Artykutu
4932305176
4932305177
4932305178
4932305179

Numer
Artykutu

4932430819
4932430820
4932430822
4932430821

Dziurkowane tarcze szlifujgce do drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.
Typ ziarna: elektrokorund, pétotwarte.
Spojone ze specjalnym wytrzymatym papierem za pomoca zywicy syntetyczne;j.

4002395300006
4002395300013
4002395300020
4002395300037

4002395384815
4002395384822
4002395384846
4002395384839

Sugerowana
cena netto zt

14,19
13,51
12,83
12,60

Sugerowana
cena netto zt

26,00
26,00
26,00
26,00

:
il

e
B

e

A
|
I

. . . A . Numer Sugerowana
Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
60 105x 105 5 1 4932358492 4002395324248 10,13 —|_
80 105x 105 5 1 4932358493 4002395324255 9,47 A
120 105x 105 5 1 4932358494 4002395324262 9,47 l
180 105 x 105 5 1 4932358495 4002395324279 9,47
B
240 105 x 105 5 1 4932358496 4002395324286 9,47
. . n n . Numer Sugerowana
Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
60 100 x 147 10 1 4932355140 4002395319992 35,20 —|_
80 100 x 147 10 1 4932355141 4002395320004 35,77 A
120 100 x 147 10 1 4932355142 4002395320011 35,77 L
180 100 x 147 10 1 4932355143 4002395320028 35,71
|— B —|
240 100 x 147 10 1 4932355144 4002395320035 36,91

112



n , @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Tkaninowe tasmy szlifujace do drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.
Typ ziarna: elektrokorund, pétotwarte.
Spojone ze specjalng tkaning za pomoca zywicy syntetycznej.

Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. Aml:(‘:lru Kod EAN 3:3:’::;2":'
40 75x 533 4932312475 4002395301263 26,74
60 75x 533 4932312476 4002395301270 25,89
80 75x533 4932312477 4002395301287 25,47
100 75x 533 4932312478 4002395301294 25,13

150 75x 533 4932312479 4002395301300 25,13
240 75x 533 4932312480 4002395301317 25,13

(SR B S B S RS ) B &)
- a4 a4 4 a4

F—A—

100 x S60 mm

Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. A':;;'::;u Kod EAN ::I?: r:::;":'
40 100 x 560 4932312099 4002395300419 21,95
60 100 x 560 4932312100 4002395300426 21,39
80 100 x 560 4932312101 4002395300433 20,69 B
100 100 x 560 4932312102 4002395300440 20,60
150 100 x 560 4932312103 4002395300457 20,60
240 100 x 560 4932312104 4002395300464 20,60

100 x 610 mm

Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. A'l"tl;(nk‘z:u Kod EAN 5:3: :‘“::l:“:'
40 100 x 610 1 4932355066 4002395319824 49,28
60 100 x 610 1 4932355067 4002395319831 47,98
80 100 x 610 1 4932355068 4002395319848 47,22
100 100 x 610 1 4932355069 4002395319855 47,78 B
150 100 x 610 1 4932355070 4002395319862 47,78
240 100 x 610 1 4932355071 4002395319879 47,78

F—a—

W W W W w w
—_ 4 a4 a4 a4

o o o0 o a0 »o

100 x 620 mm

Ziarno Rozmiar papieru A x B (mm) llosé w op. Min. zam. A'l"ll;::(‘:lru Kod EAN ::;:’:eﬁ":'
40 100 x 620 4932341610 4002395304882 48,97
60 100 x 620 4932341611 4002395304899 45,24
80 100 x 620 4932341612 4002395304905 43,69
100 100 x 620 4932341613 4002395304912 42,48 B
150 100 x 620 4932341614 4002395304929 42,35
240 100 x 620 4932341615 4002395304936 42,35

F—a—

(SRS B B &) RS ) B o))
- a4 a4 a4 o
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System akcesoriow -
Szlifierki mimosrodowe

Pasuje do @
. szlifierek n . Numer Sugerowana
Opis 0 (mm) i llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN CTATTDE]
dowych
Plyta podstawy @ 125 mm,
8 otworéw. W komplecie
@ 2 zapasowym gumowym 125 ROS 125 E 2 1 4932430091 4002395377527 48,09
pierscieniem.
TXE 150, *
Plyta podstawy @ 150 mm, ROS 150 E 4932357591* 4002395343317 70,60
® 6 otworéw. W komplecie 150 2 1
Z apasowym gumowym
pierscieniem. ROS 150 E 4932430145 4002395378067 67,47
125 ROS 125 E 1 1 4931435448 4002395889563
System odpylania Clean Line.
Ramka z workiem na pyt. @
150 ROS 150 1 1 4931435911 4002395874729
—— TXE 150,
Zapasowe worki papierowe do TX 125, 5 1 4931442873 4002395247882 w
4932345544,
ROS 150 E
Uchwyt ramki do workéw ROS 150 E,
pylowych 4932313096 125/150 TXE 150 1 1 4931329719 4002395610938
Tarcza polerska z wetny.
Zastosowanie: wykonczeniowe
polerowanie ,na potysk“. Wymaga ROS 150, @
podktadki tarczy polerskie;. 150 ROS 150 E, 1 1 4932373164 4002395347926 47,22
Charakterystyka: naturalna TXE 150
wetna jagnigca, bardzo migkka i —— =
elastyczna, mocowanie na rzep. e
Tarcza polerska ze 100%
naturalnej wetny jagniecej.
Najwyzsza jakos¢ z bardzo
wysoka gestoscig widkien
zapewniajac dtuzsza zywotnos¢.
Wbudowana migkka warstwa
zapewnigi dqskonale (_Jopasowanie TX 125
(@) do paskich i zakrzywionych 135 ROS 125 E 1 1 4932430395 4002395380565 33,64 @

ksztattow. Do wykanczania starej
i $wiezej powtoki malarskiej.
Doskonale poleruje przezroczyste

lakiery wrazliwe na temperature, J
np. zderzak samochodu, ‘.—/ g
dzigki wiéknom odpornym na

nagrzewanie.

Gabka polerska. Zastosowanie:

polerka lakieru narazonego
na warunki atmosferyczne,

odnawianie lakieru. Wymaga TXE 150,
(@) podktadki tarczy polerskiej. 150 ROS 150 E, 1 1 4932373165 4002395347940 57,40
Charakterystyka: $rednio twarda, o ROS 150
drobnych porach, z zaokraglonymi
krawedziami, mocowanie na @
przylepcorzep.
Gabka polerska, twarda. Twarda
gabka o szorstkiej, piankowej
strukturze. Maksymalna
wydajnos$¢ usuwania odnawianego TX 125,
® lakieru, usuwanie glgbokich 145 ROS 125 E 1 1 4932430396 4002395380572 57,40

zadrapan i polerowanie lakieru
narazonego na warunki
atmosferyczne.

* do wyczerpania zapaséw
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@ Zapasowe worki papierowe do
4932345544,

@ Worek pytowy, Sciereczka. Do uzytku z
systemem odpylania Clean Line 345547.

Waz odpylacza @ 26 mm, 4 m.
@ Podtaczany do zewngtrznego systemu
odpylania.

Pasuje do
szlifierek
mimosrodowych

VSS 20,VSSE 20,

VSS 22,VSSE 22,

VS 230,VSS 260,
VSSE 260

5 1
1 1
1 1

Numer
Artykutu

Kod EAN o netto 2t

4931442873 4002395247882

4932346182*

4002395313273 155,69

4932278824 4002395308286 266,96

System akcesoriow - Szlifierki Delta

Piyta szlifujgca Delta 105 x 105 mm.

Worek na pyt z mocnej tkaniny.

Adapter do weza @ 26 mm.

Waz odpylacza @ 26 mm, 4 m.
Podtaczany do zewnetrznego systemu
odpylania.

Pasuje do
szliferek
oscylacyjnych
typu delta

DSE 260

VS 11D,FS 2,
FS2D

FS2,FS2D,
VS11D

FS2,VS11D,
FS2D

llosé w op. Min. zam.

1 1
1 1
1 1
1 1

Numer Sugerowana
Artykutu Kod EAN cena netto zt
4932358439 4002395324231 37,26
4932351675 4002395320103 58,47
4932351999 4002395320110 20,85
4932278824 4002395308286 266,96

System akcesoriow - Szlifierki tasmowe

Pasuje do szlifierek
Opis tasmowych
Waz odpylacza @ 26 mm, 4 m.
(D) Podigczany do zewngtrznego HBSEB755 13633Lé00 S,
systemu odpylania.
(2 Worek na pyt (czes¢ zamienna). BS 100 S,BS 100 LE

* do wyczerpania zapaséw

1 1

Numer

Artykutu

Kod EAN  cona netto zt

4932278824 4002395308286

266,96

4932336597 4002395311026 41,37

n , @ #MILWAUKEETOOL
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Akcesoria polerskie klasy premium,
mocowane na rzep O 125 mm

Wyso- Numer Sugerowana
Opis 0 (mm) (k;:ns::) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
Podktadka tarczy polerskiej z gwintem
M14. Bardzo ptaska konstrukcja i
(D doskonata elastycznosc. Niski poziom 125 1 1 4932430394 4002395380558 89,12
wibracji umozliwia precyzyjne prace na
ptaskich i zakrzywionych ksztattach. @

4
Tarcza polerska ze 100% naturalnej \\\
wetny jagnigcej. Najwyzsza jakosé _————"’/
z bardzo wysoka gestoscia widkien
zapewniajaca diuzsza zywotnosc.
Wbudowana migkka warstwa
zapewnia doskonate dopasowanie do
(2 ptaskich i zakrzywionych ksztattow. 135 25 1 1 4932430395 4002395380565 64,97
Do wykariczania starej i $wiezej
powtoki malarskiej. Doskonale poleruje
przezroczyste lakiery wrazliwe na
temperature, np. zderzak samochodu,
dzieki wiéknom odpornym na @
nagrzewanie.

Gabka polerska, twarda. Twarda ggbka
0 szorstkiej, piankowej strukturze.
Maksymalna wydajno$¢ usuwania
@ odnawianego lakieru, usuwanie 145 30 1 1 4932430396 4002395380572 57,40
gtebokich zadrapan i polerowanie
lakieru narazonego na warunki
atmosferyczne.

Gabka polerska, migkka. Bardzo
migkka gabka o drobnej strukturze. Do

@ precyzyjnego polerowania kremami
polerskimi/ woskami w celu usunigcia
matych zarysowar i holograméw
(Wiréw).

145 30 1 1 4932430397 4002395380589 38,94 ®

Sciereczka do polerowania z

mikrofibry. Super migkka sciereczka

do polerowania z wysokiej jakosci

mikrofibry do wykanczajacego

polerowania na potysk. Posiada ©)
(® swietne wiasciwosci absorpcyjne, 400 x 400 1 1 4932430398 4002395380596 52,09

dzieki czemu jest doskonata do

wykarczajacego polerowania i

usuwania mokrych plam z delikatnych

powierzchni.. Mozna pra¢ w pralce w

30° bez zmigkczacza.

Mleczko polerskie M-Cut 1500 (250
ml). Gruboziarniste (1500) mleczko
polerskie do usuwania gtgbokich @
zadrapan bez uszkodzenia lakieru. Do
usuwania ziaren pytu, chropowatosci
jak skorka pomarariczy, pociagnie¢
@ lakieru/farby i gtebokich zadrapan. 1 1 4932430475 4002395381364 85,34
Nie zawiera wosku, silikonu ani
toksycznych rozpuszczalnikéw.
Zalecane do uzytku z twardg
gabka polerska (4932430396) i
tarcza polerska z wetny jagnigcej
(4932430395). @

Wosk polerski M-Wax 6000 (250
ml). Najwyzszej jako$ci, nowoczesny
wosk z ziarnem 6000 do usuwania
drobnych zadrapan i uszczelniania
powierzchni malowanej w jednym
kroku. Doskonata wydajno$¢ usuwania
@ drobnych zadrapan / holograméw / 1 1
wirdw. Zawiera najlepszy brazylijski
wosk Carnuba dla zachowania
dtugotrwatego lustrzanego potysku. Nie
zawiera silikonu. Zalecany do uzytku z
miekka gabka polerska (4932430397)
i Sciereczka polerska z mikrofibry
(4932430398).

4932430476 4002395381371 68,03
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Akcesoria do polerowania - Rzep O 125 SO mm

Podktadka tarczy polerskiej. Zastosowanie:
Chwyt filcowych / wetnianych krazkow i

® gabek polerskich. Charakterystyka: Gwint
M14, odporny na ztamania, z wbudowang
warstwa z migkkiej i elastycznej pianki,
mocowanie na rzep.

Filcowa tarcza polerska. Zastosowanie:
drugie polerowanie / obrébka
wykariczajaca nowych lakieréw (obecna
@ mgietka ipy!), metale niezelazne i stal
nierdzewna, moga by¢ réwniez uzywane z
pastg polerska. Wymaga podkiadki tarczy
polerskiej. Charakterystyka: bardzo migkka,
dopasowuje sig i pochtania pyt.

Tarcza polerska z wetny. Zastosowanie:
polerowanie wykoniczajgce na wysoki

@ potysk. Wymaga podktadki tarczy
polerskiej. Charakterystyka: naturalna
wetna jagnieca, bardzo migkka i
elastyczna.

Gabka polerska, twarda. Zastosowanie:
polerka lakieru narazonego na warunki
atmosferyczne, odnawianie lakieru.

(@ Wymaga podktadki tarczy polerskiej.
Charakterystyka: $rednio twarda, o
drobnych porach, z zaokraglonymi
krawedziami, mocowanie na przylepcorzep.

Gabka polerska, migkka. Zastosowanie:
drugie polerowanie lakieru, ochrona

@ lakieru. Wymaga podktadki tarczy
polerskiej. Charakterystyka: super migkka,
o drobnych porach, z zaokraglonymi
krawedziami, mocowanie na przylepcorzep.

Gabka polerska, super migkka,
wyprofilowana. Zastosowanie: polerowanie
lakieru, odnawianie lakieru, polerowanie
szkta akrylowego i inne prace polerskie.

@ Wymaga podkiadki tarczy polerskiej.
Charakterystyka: super migkka, o drobnych
porach, wyprofilowana powierzchnia
minimalizuje wycieki pasty, mocowanie na
przylepcorzep.

Wyso-

kosé

(mm) (mm)
150 25
150 50
150 25
150 50
125 50
150 50
125 25

llosé w op. Min. zam.

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Numer
Artykutu

4932373161

4932373163

4932373164

4932373165

4932373184*

4932373186

4932373185*

4002395347285

4002395347902

4002395347926

4002395347940

4002395347957

4002395347964

4002395347971

Akcesoria do polerowania - Polerka

Tarcza do polerowania i szlifowania

@ papierem $ciernym. Gwint: M9 x 0,75.
Mocowanie na rzep. Do stosowania z
gabkami polerskimi i papierem $ciernym.

Gabka polerska - twarda (z6tta).
Twarda gabka do stosowania z bardziej
agresywnymi materiatami polerskimi

(2) celem usuniecia gtebokich rys. Mocowanie
na rzep. Do stosowania z tarcza do
polerowania i szlifowania papierem
$ciernym.

Gabka polerska - migkka (biata). Migkka
gabka do stosowania z delikatniejszymi
® materiatami polerskim celem usunigcia
mniejszych rys. Mocowanie na rzep. Do
stosowania z tarczg do polerowania i
szlifowania papierem $ciernym.

Tarcza polerska z wetny jagnigcej.

@ Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarcza
do polerowania i szlifowania papierem
$ciernym.

Tarcza polerska z wtokna szklanego. Gwint:
M9 x 0,75 do przytaczenia do narzedzia.
Gwint radetkowany do zamocowania
materiatéw Sciernych i wykarczajacych

@ do zgrubnego szlifowania, np. usuwania
rdzy. ldealny do szlifowania matych i
trudnych powierzchni, takich jak: zgrzewy
na podwoziu, zgrzewy ptaskie na drzwiach
i nadkola.

Wyso-
kosé
(mm) (mm)
76
75 25
80 25
80
46

llo$é w op. Min. zam.

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Numer
Artykutu

4932430488

4932430489

4932430490

4932430838

4932430492

Kod EAN

4002395381494

4002395381500

4002395381517

4002395385003

4002395381531

Sugerowana
cena netto zt

73,81

24,64

47,22

39,75

33,64

39,75

28,28

Sugerowana
cena netto zt

23,61

17,03

15,64

34,65

22,76

O]
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Brzeszczoty do pit szablastych

Uniwersalny uchwyt 2~

Mozna zastosowac¢ do nastepujacych marek: AEG, B&D, Bosch,
DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable,
Ridgid, Rothenberger, Ryobi, Skil.

Jakos¢é materialéow

Aby zapewnia¢ maksymalne osiagi i zywotnos¢ do naszych brzeszczotéw szablastych uzywamy réznych
surowcow. Uzyty surowiec zalezy od przeznaczenia.

Bi-Metal, Co
B Brzeszczot bimetaliczny z 8 % kobaltem. Specjalny ksztatt zebéw Matrix Il dla uzyskania najwigkszych osiagéw i
zywotnosci.

HCS
| Stal weglowa. Brzeszczot uzywany gtéwnie do ciecia drewna i tworzywa sztucznego.

Stal nierdzewna
m Stal nierdzewna. Brzeszczot odporny na korozje.

TC
m Nasyp z weglika wolframu. Do ciecia rur z zeliwa i materiatéw sciernych.
m Zeby z weglikdw. Odpowiednie do produktéw z wtdkna akrylowego i fagodnych blokéw $ciennych.

Brzeszczoty bimetaliczne sktadajg sie ze stali HSS oraz HCS. Potaczenie tych dwdch stali pozwala na uzyskanie
elastycznego brzeszczotu wewnatrz korpusu a zarazem agresywnego na zewnatrz. Brzeszczoty bimetaliczne sa
szybsze i charakteryzuja sie zwiekszong zywotnoscig. Dodatek kobaltu powoduje zwiekszenie twardosci zebdw
a dzieki temu podwaja zywotnosg.

Zalety Milwaukee®

@ Test poréwnawczy w 100 mm
w y hardencc Brzeszczoty SAWZALL® katowniku stalowym
B Do 50% dtuzsza zywotnosc.
B Specjalny proces obrobki cieplnej +50%
zapewnia mozliwos¢ uzywania brzeszczotéw
w ekstremalnych warunkach. 8
B Doskonafe osiggi ciecia i zywotnosci w trudnych o
materiatach takich jak stal nierdzewna. 3 Konkurenci
V Zeby utwardzane do 65 HRC z kobaltem do
zastosowan w twardych materiatach.
V Korpus brzeszczotu ma wysoka elastycznosg i @
zmniejsza ryzyko ztamania. "\l rercened
m Brzeszczoty SAWZALL®
V Specjalny ksztatt zebéw Matrix Il z 8 % dodatkiem w\wa“‘;%?e‘\
kobaltu dla uzyskania najwiekszych osiagow i /

zywotnosci.
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Ksztailt brzeszczotow

Brzeszczoty do pit szablastych sg produkowane w réznych ksztattach. Ksztatt dostosowany jest do réznych
zastosowan. Grubos¢ brzeszczotu zalezy od wymaganej elastycznosci. Zastosowanie takie jak ciecie rur wymaga
grubych brzeszczotéw, do mniej wymagajacych zastosowan potrzebne sg cienkie, waskie brzeszczoty.

Ksztatty brzeszczotéw mozna podzieli¢ na rézne grupy:

1. Brzeszczoty uniwersalne

L, AN

Brzeszczot uniwersalny do ogdlnego zastosowania.
Réwna szerokos¢ gwarantuje stabilne ciecia i
doskonate kierowanie. Proste ostrze umozliwia ciecie
w réznych materiatach.

3. Stopniowane brzeszczoty

W
Tego typu brzeszczoty uzywane sg zwtaszcza do

ciecia po krzywiznach. Im wezszy brzeszczot tym
mniejszy okragg moze wycigc.

Na naszych brzeszczotach do pit szablastych

sa wyrazne piktogramy, ktore utatwiajg dobor
odpowiedniego brzeszczotu.

Brzeszczoty sa oferowane w dwdch opakowaniach,
w paczce ekonomicznej i dla uzytkownikéw
przemystowych.

Obie formy mozna uzywac jako magazynku po
pierwotnym rozpakowaniu.

2. Brzeszczoty nachylone

5wt

Brzeszczoty nachylone sg uzywane do ciecia
drewna lub do prac wyburzeniowych, waskie ostrza
pozwalajg cig¢ wgtebnie i po skosie. Brzeszczot o
takim ksztafcie jest uzywany sporadycznie do pracy
w metalach.

4. Specjalne stopniowane brzeszczoty

W

Specjalne stopniowane brzeszczoty sg uzywane
takze do prostych i krzywych cie¢ w fagodnym
materiale takim jak okfadzina tynkowa. Korpus
brzeszczotu jest waski a cze$¢ u nasady szeroka.

| st
! S
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Geometria zebow

Dtugosc brzeszczotu (A) oznacza catkowita dtugos¢ brzeszczotu.
Podziatka zebow w milimetrach i calach.

Podziatka zebow llos¢ zebow
mm na cal

WA W
= ;

cal (25 mm)

Podziatka
zebow 2 mm
6 zebow na cal

A -mm
A-mm

dmd

AR AL FURARORF o -

ot —

=
o | &

Aby wybraé optymalng diugos¢ brzeszczotu nalezy do szerokosci obrabianego materiatu doda¢ 80 mm.
Dobor podziatki zebow zalezny jest od grubosci obrabianego materiatu, jest to szczegdlnie wazne podczas ciecia
metalu.

Ztota zasada podczas ciecia: 3 zeby w kontakcie ciggtym z materiatem obrabianym.
Do zgrubnego ciecia drewna podziatka zebéw w mm powinna by¢ duza.

Do ciecia metalu mozna opierac sie na nastepujacej instrukcji:

Grubos¢ sciany od 4,5 mm do 10 mm 1,8 14
Grubos¢ Sciany od 3,0 mm do 4,5 mm 1,4 18
Grubos¢ sciany mniejsza niz 3 mm (cienkie materiaty) 1,0 24
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Wskazowki do zastosowan

Tnie na zimno - Tnie szybciej — Tnie dtuzej

Aby zapewni¢ dobrg jakos¢ proponujemy zastosowanie cieczy chtodzgco-smarujace;j,
ktéra zwiekszy zywotnos¢ brzeszczotu o 500 %.

U

N —_ Olej chtodzaco-smarujac
e e Ferlotzacoremardaey

Olej terpentynowy

Powietrze sprezone

Woda

PV.C. PERSPEX”

Na sucho

Zalecane predkosci ciecia
Mozna uzywac ponizszej tabeli jako wytycznych ale trzeba jeszcze bra¢ pod uwage jako istotng grubosc¢ scianki.

S 4
.‘Qp. Wytrzymatos¢ mniej niz 600 N/mm? 2000
——
NS
.\__O_‘._E Wytrzymato$é miedzy 600 N/mm? — 800 N/mm? 1500
[TwEma |
SN S I 3
Ne I DL
;Q!E \g‘—“'l': Wytrzymato$¢ ponad 800 N/mm? skokow 500
-——ﬁﬂ STAINLESS - INOX
1500
1000
500
PERSPEX”
2000 - 2800
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Drewno i tworzywa sztuczne

Pod- B -
. : e < Numer N [
Diugosé ziatka llo$é zehéw _ 5&‘ A - Numer Sugerowana
ostrza (mm)  zehow na cal re:e_r:l;n (‘§’ kﬁa llosé wop. Min.zam. o Kod EAN  oona netto 2t
(mm) yiny
150 42 6 $644D 6-100 - 6-100 Nie Tak 3 1 48001075 045242079810 23,56
6-50 - 6-50 Tak Nie 3 1 48001076 045242079827 23,56
_‘___——._
r— f -
VYV VY Y PR VIVY Y YRR YY Y YRR Y Y YR
230 - 6-190 6-190 6-100 Nie Tak 5 1 48005016 045242082636 90,65
5.5/6 4/5 S1531L 15-190 15-190 - Nie Nie 3 1 48001077 045242079834 49,88
S$1542K 15-190 - - Nie Nie 3 1 48001078 045242079841 56,75
$1344D  6-250 - Nie Nie 3 1 48001079 045242079858 35,45

Drewno z metalem: Brzeszczoty do prac wyburzeniowych

m FANG TIP™: Do szybkiego zagtebienia sie i ciecia w trudno dostepnych miejscach

m NAIL GUARD™: Ochrona zebow podczas natrafienia na metal dla zwiekszenia
zywotnosci.

® Mocny: Gruby korpus (1,25 mm) zapewnia maksymalna solidnosc¢ i zywotnosé, dzieki
czemu jest idealny do drewna z gwozdziami lub $rubami.

m Szybki: Agresywna geometria z 5 zebami na cal do szybkiego usuwania urobku

m Pochyty ksztatt: Doskonaty do ciecia wgtebnego i w trudno dostepnych miejscach.

®m Odporny na uderzenia: Bimetalowa konstrukcja zapewnia elastyczno$¢ brzeszczotu i
mniej ztaman.

Pod-

Diugosé _. llosé  Numer o
ostrza zz';':‘: zehéw na referen- S Al llo$¢ w op. Min. zam. A':ll;;::::u Kod EAN ::'?:r:;:":'
(mm) ('f“m) cal  cyjny pyo,
gl B B reeee
150 5 5 S611DF 10-100 10-100 @10-100 10-50 Tak Tak 5 1 48005035 045242082698 51,30
U Tt
230 5 5 S1111DF 10-175 10-175 ©010-175 10-50 Tak Tak 5 1 48005036 045242082704 70,15
|
W e il
300 5 5 S1411DF 10-250 10-250 @10-250 10-50 Nie Tak 5 1 48005037 045242082711 87,70
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Drewno z metalem: do prac
wyburzeniowych Heavy Duty AX
THE AX .,

m FANG TIP™ zapewnia szybsze ciecie wgtebne i dotarcie do trudno dostepnych miejsc.

m NAIL GUARD™ chroni zab podczas uderzenia w gwézdz zapewniajac wyzszg trwatosci
i zywotnosc.

® Mocny, bardzo gruby korpus (1,60 mm) zapewnia maksymalna solidnos¢ i zywotnos¢, dzieki czemu
jest idealny do drewna z gwozdziami lub $rubami.

m Szybki - agresywna geometria (5 zebdw na cal) do szybkiego usuwania urobku.

m Pochyty ksztalt, doskonaty do ciecia wgtebnego i w trudno dostepnych miejscach.

m Odporna na uderzenia, bimetalowa konstrukcja zapewnia elastycznos¢ brzeszczotu i mniej ztaman

.. Pod- ix -
Diugosé _. llosé¢ Numer | [
ziatka A \ - o . Numer Sugerowana
ostrza zehéw referen- | llosé w op. Min. zam. Kod EAN
p z(?m;v cal | cyny | ﬁ Artykutu cena netto zt
B r—-::"_u.. f rax?
5 1 48005021 045242082988 68,62
150 5 5 - 10-100 10-100 @10-100 10-50 Tak Tak Tak
25 1 48008021 045242082285 343,10
fi - F o=
ﬁ -"""".Fi-l-lr.xu ""ﬂ'lh
5 1 48005026 045242082995 100,49
230 5 5 - 10-175 10-175 010-175 10-50 Tak Tak Tak
25 1 48008026 045242082292 480,92
nwﬂr' .
.. & e .
5 1 48005027 045242083022 127,17
300 5 5 - 10-250 10-250 @ 10-250 10 -50 Tak Tak Tak
25 1 48008027 045242082308 594,77

Drewno z gwozdziami: Brzeszczot AX 2z

weglikiem m

T
CARBIDE TEETH

m 30x dtuzsza zywotnos¢ w poréwnaniu do standardowych brzeszczotéw bi-metal. e ‘
Zeby z weglika zapewniajg dtuzszg zywotnosc¢ i ekstremalng trwatos¢é w
najtrudniejszych pracach. Przecina nawet hartowane sruby i elementy ztgczne

B 2x szybszy. Szybki i agresywny brzeszczot z zebami 5TPI pozwala na najszybsze
ciecia drewna z gwozdziami oraz wszelkich materiatéw budowlanych (drewno /
gwozdzie / sruby / wkrety / zeliwo / dachowki)

m 25% wiecej cie¢ na jednym tadowaniu. Zoptymalizowane do pracy z bezprzewodowymi pitami
szblastymi

m Wierzchotek FANG TIP™ zapewnia szybkie ciecie wgtebne i dotarcie do trudno dostepnych miejsc

B Ochrona zebéw NAIL GUARD™ chroni je podczas natrafienia na gwozdz, aby zwiekszy¢ trwatosc i
zywotnoscé

Hm Pochylony ksztaft, idealny do ciecia wgtebnego i w miejscach trudno dostepnych

Diugosé ... losé Numer [ -
ziatka A N Numer Sugerowana
ostrza -*  zehow referen- | Kod EAN
(mm) zehow nacal cyjny Artykutu cena netto 2t
(mm)
m.! | -
150 5 5 - 10-100 10-100 @10-100 10 - 50 Tak Tak Tak 1 1 48005221 045242483716 65,00
TR . S
230 5 5 - 10-175 10-175 010-175 10-50 Tak Tak Tak 1 1 48005226 045242483723 88,00
TR P S
300 5 5 - 10-250 10-250 @10-250 10 -50 Tak Tak Tak 1 1 48005227 045242483730 109,00
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Drewno / Meta a sztuczne: Brzeszczoty uniwersalne
Diugosé zri’:l‘:(-a flos¢ ~ Numer (2 Numer Sugerowana
ostza o ow zghéw referen- ;,_ llo$¢ w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cel?a netto zt
(mm) (fnm) nacal cyjny [“wea | Py,

Jo g sommomeeeen N\

150 25 10 - 3-10 3-10 5-50 3-10 5-50 Nie ©3-50 10-50 5 1 48005092 045242082766 44,77

e
:Fn e \

) 5 1 48005292 045242084067 49,61
150 2.5/1.8 10/14 SS922VF 3-10 3-10 5-100 3-10 5-100 Nie ©3-100 10-50 50 1 48016202 045242084081 449,86
5 1 48005293 045242084074 95,41
200 25/1.8 10/14 - 3-10 3-10 5-175 3-10 5-175 Tak ©3-160 10-50 50 1 48016203 045242084098 823,99
o | @ mmmnmeercis
300 25/1.8 1014 - 3-10 3-10 5-250 3-10 5-250 Tak @3-250 10-50 5 1 48005194 045242082926 71,57
Jo_ lier smmanereerins N
. 5 1 48005091 045242082759 53,18
150 3.2/21 812 B 3-10 3-10 5-100 3-10 5-100 Nie ©@3-100 10-50 50 1 48016001 045242084685 474,92
o lie” ST rmre N
5 1 48005093 045242082773 64,51
200 3.2/21 8/12 - 3-10 3-10 5-175 3-10 5-175 Tak @3-160 10-50 50 1 48016093 045242084708 585,04
500 1 48016000 045242084951
W T g
5 1 48005094 045242082780 88,43
300 3.2/21 8/12 - 3-10 3-10 5-250 3-10 5-250 Tak @3-250 10-50 50 1 4801 045242084715 801,87
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Metal: THIN KERF (cienki rzaz)

[\
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Nowa ulepszona geometria zebdéw dla maksymalnej szybkosci oraz podwojenia
zywotnosci. Konstrukcja bi-metaliczna zebéw z 8% dodatkiem Cobaltu dla
zwiekszenia zywotnosci.

Usztywnienie w uchwycie wzmacnia brzeszczot w najstabszym punkcie.

Cienki korpus 0,9 mm dla maksymalnej szybkosci i elastycznosci.

Unikatowe hartowanie kriogeniczne zwieksza:
— wytrzymatos¢ zebow podczas ciecia twardych materiatéw
— zywotnos¢ brzeszczotu nawet do 50 %
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Metal: THIN KERF (cienki rzaz)

Pod-
Dlugosé .. llo$é  Numer =
ostrza 22 zenow referen- = % @@ @@@Im’éwom Min, zam, ~ Numer Kod EAN ~ Sugerowana
(mm) z(?‘l::l\;v macal  cyiny N | e . Artykutu cena netto zt

100 1 25 S522AF 0.5-3 05-3 08-50 05-3 05-3 - Nie Nie 5 1 48005185 045242082865 52,17
e [F1) Atk 1

O:égi sz‘u w"m %Ei THIN KERF

150 1 25 S922AF 0.5-3 05-3 §8-100 05-3 05-3 - Nie Nie 5 1 48005186 045242082872 43,42

100 14 18 S522EF 15-4 15-4 010-50 15-4 15-4 - Nie Nie 5 1 48005183 045242082841 49,89

THIN KERF

@10 - , i 5 1 48005184 045242082858 41,85
150 1.4 18 S922EF 15-4 15-4 15-4 15-4 - Nie N

100 50 1 48016184 045242084739 379,52

;%"""E} %E% THEKEHF @w dened

150 1.4 18 S922EF 15-4 15-4 010-100 1.5-4 15-4 - Nie N 5 1 48004184 045242081042 55,18
|
O—'—Tﬂé sAwnu w'” %E THIN KERF

@10- , i 5 1 48005188 045242082896 60,35
230 1.4 18 S1122EF 1.5-4 15-4 15-4 15-4 - Nie N

100 50 1 48016188 045242084876 547,28
=an WE PN ic<

230 1.4 18 S1122EF 15-4 15-4 §10-160 1.5-4 15-4 - Nie  Nie 5 1 48004188 045242081066 76,05
|
O—'-—_égg [~ w |!I %E m

@10- , 5 1 48005189 045242082902 77,64
300 1.4 18 - 15-4 15-4 15-4 15-4 - Nie  Tak

180 50 1 48016189 045242084883 704,02

90 1.8 14 S422BF 15-6 15-6 = 15-4 = 15-6 Tak Nie 5 1 48005162 045242082803 41,04

100 1.8 14 S522BF 3-10 - 010-50 3-10 2-4 3-10 Nie Nie 5 1 48005181 045242082827 46,90
O_':.:g? %.u w %E THIN KERF
010 - . . 5 1 48005182 045242082834 43,32
150 1.8 14 S922BF 3-10 - 100 3-10 2-4 3-10 Nie Nie
50 1 48016182 045242084722 390,18
—r| -
ji_ég . w ” %E ‘I‘HIN KERF @ ardened
150 1.8 14 S922BF 3-10 - 010-100 3-10 2-4 3-10 Nie Nie 5 1 48004182 045242081035 55,18
—|
O—’—'ig s w m %E THIN KERF
%10 - ) i 5 1 48005187 045242082889 60,02
230 1.8 14 S1122BF 3-10 - 160 3-10 2-4 3-10 Nie Nie
50 1 48016187 045242084869 544,26

230 1.8 14 S1122BF 3-10 - 010-160 3-10 2-4 3-10 Nie Nie 5 1 48004187 045242080991 76,07
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Metal: prace przy duzych obciazeniach
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Nowa ulepszona geometria zebdw dla maksymalnej szybkosci oraz podwojenia

ﬁé zywotnosci. Grubosé 1,06 mm dla zwiekszenia wytrzymatosci podczas
precyzyjnych cieé. Wysokosc¢ brzeszczotu 25 mm dla zwiekszenia stabilnosci
oraz zminimalizowania wibracji. Konstrukcja bi-metaliczna zebow z 8% dodatkiem
Cobaltu dla zwiekszenia zywotnosci.

Usztywnienie w uchwycie wzmachnia brzeszczot w najstabszym punkcie.

Zelazna kratownica na korpusie tworzy sztywny brzeszczot, bez tendenciji do
wyginania sie, dajgc proste, rowne ciecie.

Unikatowe hartowanie kriogeniczne zwigksza:
— wytrzymatos$¢ zeboéw podczas ciecia twardych materiatow
— zywotnos¢ brzeszczotu nawet do 50 %
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Metal: prace przy duzyc

Diugosé " Nosé  Numer
ostrza :;:':; zehow na referen-
(mm) (mm) cal cyjny
e ] B rodon
5 1
150 1.4 18 - 2-8 @10-100 2-8 2-4 Nie Tak o5 1
150 1.4 18 - 2-8 @10-100 2-8 2-4 Nie Tak 5 1
= £
i wazac Bl 2% TORCH
5 1
230 1.4 18 - 2-8 010-160 2-8 2-4 Nie Tak 25 1
=T i = e
=g e, on, (s
230 1.4 18 - 2-8 010-160 2-8 2-4 Nie Tak 5 1
—=r g ey
=iz B o
; 5 1
300 1.4 18 - 2-8 010-180 2-8 2-4 Nie Tak o5 ]
L
_— Er = \
i—:ﬂ:g SawzaLL W"" EE ToncH
5 1
150 1.8 14 - 3-10 P10-100 3-10 3-7 Tak Tak 25 1
=LEE U=y @
e WE S G
150 1.8 14 - 3-10 @10-100 3-10 3-7 Tak Tak 5 1
(‘l‘b)g(cu
5 1
230 1.8 14 - 3-10 P10-160 3-10 3-7 Tak Tak o5 ]
(ot g £ )
i Tazas. Bl 2R fomen.
230 1.8 14 - 3-10 P10-160 3-10 3-7 Tak Tak 5 1
==L ket E{=t
=i e | §2§ ~jforch
5 1
150 25 10 - 4-10 P10-100 4-10 4-10 Tak Tak o5 1
[T e
ez 4R .,ig forcr
150 25 10 - 4-10 P10-100 4-10 4-10 Tak Tak 5 1
==L i auket E{=t
"-—‘.—"55 M., :3:2% _jforcH)
5 1
230 25 10 - 4-10 P10-160 4-10 4-10 Tak Tak 25 1
b g demg (2
i mikzz Gl E5 forch
230 25 10 - 4-10 Q10-160 4-10 4-10 Tak Tak 5 1

Numer
Artykutu

48005784
48008784

48004784

48005788
48008788

48004788

48005789
48008789

48005782
48008782

48004782

48005787
48008787

48004787

48005712
48008712

48004712

48005713
48008713

48004713

045242083084
045242082407

045242081110

045242083091
045242082421

045242081134

045242083107
045242082438

045242083060
045242082391

045242081097

045242083077
045242082414

045242081127

045242083039
045242082377

045242081073

045242083046
045242082384

045242081080

Sugerowana
cena netto zt

59,36
277,65

76,38

74,85
350,10

96,58

86,57
404,61

59,36
277,65

76,38

75,88
354,87

96,58

59,36
277,65

76,38

76,20
363,67

96,58
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Metal: Prace przy duzyc

WRECKER.

H Mocny i precyzyjny, super gruby korpus brzeszczota 1,60 mm.

m Bimetalowa struktura - doskonata trwatosc¢ i wydajnos¢ brzeszczotu.

m Geometria zeba - agresywna, wzmocniona struktura wierzchotka zebdéw i jednakowa gtebokos¢ wrebdéw
pozwala na odprowadzenie wiekszej ilosci materiatu za jednym pociggnieciem przyspieszajac ciecie.

m Pochyty ksztalt brzeszczota sprawia, ze ten brzeszczot jest idealny do ciecia wgtebnego. Najbardziej nadaje sie
do cigcia metalu i do prac wyburzeniowych (drewno z gwozdziami).

. Pod- ix - . A
Dlugo$é . llos¢  Numer \7 VD | [t
ziatka p N < N s7<l " Numer Sugerowana
ostrza : zehéw na referen- % N llosé w op. Min. zam. Kod EAN
(mm) z(f"b:l';' cal cyjny m\_ ; | [ Artykutu cena netto zt
. =i
150 3.2 8 1 4-10 010-100 4-10 4-10 Tak Tak Tak 5 1 48005701 045242082476 55,56
3 e .
m: = mmrniL ﬁ WRNOHER
230 3.2 8 1 4-10 010-160 4-10 4-10 Tak Tak Tak 5 1 48005706 045242082483 86,23
m o ghrt
m' e mmmsas. W [ ——
300 3.2 8 1 4-10 010-180 4-10 4-10 Tak Tak Tak 5 1 48005711 045242082490 111,83

Zestawy SAWZALL"®

Opis Hlo$é w op. Min. zam, A'.'_:;'I'(‘l‘:{u Kod EAN  Suderowanz =
F
Zestaw brzeszczotow Sawzall (9 szt).
2 x Praca wyburzeniowa AX — drewno z gwozdziami —
150 mm x 5 Tpi (48005035), 1 x Praca wyburzeniowa - 9 1 49221145 045242043521 90,07 ——

drewno z gwozdziami 230 mm x 5 Tpi (48005036), 3 x
Metal 3-10 mm 150 mm x 14 Tpi (48005182), 3x Metal
cienkie 0,5-3 mm 150 mm x 24 Tpi (48005186).

Zestaw brzeszczotéw Sawzall (12 szt).

2 x Praca wyburzeniowa AX — drewno z gwozdziami
150 mm x 5Tpi (48005021), 2 x Praca wyburzeniowa AX
@ : drewno z gwozdziami 230 mm x 5Tpi (48005026), 12 1 49221129 045242180813 159,13
— T

2 x Wreckery do cigcia metalu 4-10 mm po prostej,

150 mm x 8TPi (48005701), 2 x Torch Metal 3-10 mm,

230 mm x 14 TPi (48005787), 4 x Torch Metal 2-8 mm,
150 mm x 18 TPi (48005784). o
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Brzeszczoty do specjainych materialow

Zastosowanie specjalne: Zeliwo / materialy scierne / wiédkno szklane

130

s Pod- Numer
Diugosé ziatka llosé zehow e Numer Kod EAN Sugerowana
ostrza (mm) zehéw na cal o Artykutu cena netto zt
(mm) yiny
230 Grube ziarno - 010-160 P10-160 3-175 - - 1 1 48001450 045242187416 69,63
150 Grube ziarno - 010-100 @10-100 3-100 - - 3 1 48001420 045242081950 41,64
230 Grube ziarno S1130R @ 10-160 @10-160 3-175 - - 3 1 48001430 045242082001 52,34
305 8.5 3 S1241HM - - 6-150 10 - 250 - 1 1 48001080 045242079865 116,94
450 17.0 15 - - - 6-150 10-350 10 - 350 1 1 48001460 045242235353 153,46

Zastosowania specjalne: materiat izolacyjny / karton / pianka

Pod-

A . an " Numer E I
Dlugosé ostrza ziatka llosé zehbow ~ - Numer Sugerowana
(mm) zghow na cal re:e_r:n . | b @ llos¢ wop. Min.zam. o Kod EAN  cona netto 21
(mm) yiny
W
300 N6z falisty N6z falisty - Tak Tak Tak Tak 1 1 48001084 045242079902 46,99

300 4.2 6 S1211K 1 1 48001082 045242079889 49,97
W
400 4.2 6 - 1 1 48001083 045242079896 76,14

m Ciecie w tej samej ptaszczyznie z posadzka - ostona posadzki chroni zeby przed kontaktem z posadzka podczas

ciecia w ten sposob.

m Podwyzszony korpus brzeszczota - prowadzi brzeszczot zapewniajgc prostsze ciecia, np. kiedy wycinasz drzwi i
okna w konstrukcji drewniane;.

B FANG TIP™ - szybkie i fatwe cigcie wgtebne.
m Odpowiednie do cigcia wszystkich rodzajéw drewna, drewna z gwozdziami. Nie nadaje sie do cegty, muru ani stali.

Pod-
fx ; o " Numer
Diugosé ziatka llosé zebéw _ A . Numer Sugerowana
ostrza (mm) zehow na cal recfe_r:n liosClwiops Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
(mm) yjny
300 5 5 - 1 1 48001600 045242253272 117,53
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Zastosowanie specjalne: cienkie metale

m Koncéwka w ksztatcie ,,zatamanej fali“ — szybkie ciecie wgtebne materiatow <
0,6 mm. Nie potrzeba dodatkowych narzedzi. - -"_"‘m\
B Wszechstronnosc¢ — pochyly ksztatt umozliwia ciecie w waskich O ﬂf.;'-';:*’,‘... "’;;.-T;“;“— _
przestrzeniach roznych ksztattow. T suise” MR-
m Zywotno$é - zoptymalizowana geometria zebéw (30 na cal) do ciecia materiatéw o gruboséci 0,6 - 1,5 mm.

Pod-
Diugosé ostrza ziatka llosé zehow ” . Numer Sugerowana
(mm) zehow na cal llos¢ w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
(mm)
85 0,8 30 5 1 48001630 045242300174 84,66

Zastosowanie specjalne: sucha zabudowa

‘ AEcEns %
——— - ARCTRE \
| MLADE ;7 — e—)

m Precyzyjna gtebokos¢ ciecia — tylko 63 mm, chroni przed uszkodzeniem rur lub przewodow.
m Dwustronne zeby - brzeszczot tnie w kazdym kierunku, tnie czysto, wytwarza mniej urobku niz pita reczna.
m Koncéwka w ksztatcie "zatamanej fali" — tatwe ciecie wgtebne.

Pod-
Diugosé ziatka  llosé zebow % 110S6 w op. Min. zam. Numer Kod EAN Sugerowana

ostrza (mm) zehéw na cal Artykutu cena netto zt
(mm)
63 - - Tak Tak 1 1 48001640 045242300181 21,56
125 4.2 6 Tak Tak 5 1 48005052 045242082735 55,70
Akcesoria systemowe - SAWZALL °
. . . llosé w  Min. Numer Sugerowana
Opis Pasuije do pit szablastych op. AT Artykulu Kod EAN el
Mocny, Zeliwny zacisk rury ze stojakiem do mocowania (nr czgsci SSPE 1300 QX,SSPE 1300 SQ,V18 SX,V28 SX,
45160604). Maksymalny wymiar 4’/ 110 mm. SSDE 1500 X,USE 980 X,SSPE 1500 X 1 402106+ 045242181445 754,80

Zestaw wymienny: Do przystosowania modeli z uchwytem brzeszczotu
FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotow z

uniwersalnym chwytem 20 mm. SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,
Zestaw do przebudowy: do przystosowania modeli z uchwytem SSH 803 103Xs|-)|(atscsh§|t;ﬁs3’l(-)lo1 8\)/(hatchet,
brzeszczotu FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotow o ! 1 1 42680685
M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,
 chwytem 20 mim. V28 SX,SSPE 1500 X
Sruba ’ 1 1 06832976
Klucz imbusowy 5/s". 1 1 49960070 045242221554 1,93
Zestaw wymienny: Do przystosowania modeli z uchwytem brzeszczotu
FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotéw z
uniwersalnym chwytem /2", SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,
Zestaw do przebudowy: do przystosowania modeli z uchwytem SSH 303%&"@;&2‘33 8\)/(hatchet,
brzeszczotu FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotéw o X, 1 1 49225016 045242182060
M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,
2 chwytem 20 mim. V28 SX,SSPE 1500 X
Sruba ’ 1 1 06832976
Klucz imbusowy 532" 1 1 49960070 045242221554 1,93
Zestaw wymienny: Do przystosowania modeli z uchwytem brzeszczotu
1/2"z kluczem do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotéw z
chwytem 20 mm.
Zestaw do przebudowy: do przystosowania modeli z uchwytem
2 brzeszczotu FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotéw SSE 10%%9;’31’3%%%10000 sa, 1 1 42680647
O zchwytem 20 mm.
& Sruva 1 1 06832960
Q@ Klucz imbusowy 52", 1 1 49960080 045242221608
-2 SSE 1000 AVS,SSE 1000 SQ,SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,
g . i SSD 1100 X,SSPE 1300 QX,SSPE 1300 SQ, 1 1 48556510 045242148424
5 Walizka do transportu pit szablastych / SAWZALLS®. M18 FUEL™ SAWZALL,SSDE 1500 X,V18 SX,V28 SX
N
e V18 SX,v28 SX 1 1 201602001 4002395836383
2
Walizka z tworzywa sztucznego ABS. Walizki posiadajg zatrzaski i
o
S piankowa wkiadke. Rozmiar 1 (dh. x szer. x wys.) 475 x 358 x 132 mm. PSH 18v hatchet 1 1 4932378986 4002395349401 140,10
*
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Brzeszczoty HACKZALL"™

132

B Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty wytacznie do uzytku z 12 V HACKZALL™.
H Bimetalowa budowa zebow dla przedtuzonej trwatosci.
B Zoptymalizowany ksztatt zeba dla dynamicznego i szybszego ciecia.

m Cieniszy korpus brzeszczota zapewnia wieksza predkosc i o 35% wiecej cie¢ na jednym tadowaniu.

llo$é w op. Min. zam.

Pod- N> S = N
Dlugosé  ziatka  Nosé zebow Ny |[ D NS
ostrza (mm)  zehow na ceal \&:_!‘ § § N =

(mm)

100 42 6 - - - - 6-40 010-40 5 1
\
[ ——
..:{O,‘ — m
150 1.8 14 3-6 010-32 3-6 3-6 - 010 -50 5 1
My
” m’b""' N
(;—I—‘L e E] \
100 1.4 18 15-4 010-32 15-4 - - - 5 1
Of B "N
100 1 25 05-3 08-32 05-3 - - - 5 1
l* Skrobak 75 mm do usuwania silikonu, fug, farby, rdzy.
75 - - - - - - - - 1 1
3"‘. ¥ Skrobak 125 mm do usuwania kleju, silikonu, fug, winylu, rdzy, farby, tapet.

125 - - - - - - - - 1 1

=N\

Zestaw 10 szt. w pokrowcu
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.

Artykuiu

49005460

49005614

49005418

49005424

49005456

49005455

49005450

49220220

Kod EAN

045242160273

045242160334

045242160341

045242160358

045242219476

045242293421

045242221066

045242160365

Sugerowana
cena netto zt

45,68

49,86

45,68

45,68

31,55

51,21

54,71

93,98
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Brzeszczoty do wyrzynarek

HCS
B Brzeszczoty ze stali wysokoweglowej sg stosowane do ciecia wszystkich typéw drewna i tworzywa sztucznego.

HSS
m Brzeszczoty ze stali szybkotngcej sa odpowiednie do ciecia metali, metali niezelaznych i aluminium.

Nasyp z weglika
B Te brzeszczoty majg na krawedzi nasyp z weglika wolframu, dzieki czemu nadaja sie do materiatdw Sciernych.

TC

m Brzeszczoty z koncéwkami zebdw z weglika wolframu nadajg sie idealnie do wyrobéw wzmacnianych
wtéknem szklanym. Takie brzeszczoty z ciggta krawedzig thacg zebdéw z weglika wolframu sg odpowiednie do
szczegdlnie twardych materiatéw, takich jak stal nierdzewna.

Bi-Metal

B Brzeszczoty bimetalowe maja zeby ze stali szybkotnacej zgrzewane wigzka elektrondéw na sprezystej czesci
tylnej ze stali stopowej. Brzeszczoty te zapewniaja maksymalng wydajnos¢ w najbardziej wymagajacych
zastosowaniach zaréwno w przypadku drewna, jak i metalu.

Brzeszczoty bimetalowe maja nastepujgce zalety:

B Sprezystos¢ i wytrzymatos¢ na uderzenia.

m Diuga trwatos¢. Brzeszczoty do metalu majg trwatos¢ 2 razy diuzsza, a do drewna wiecej niz 5 razy dtuzsza niz
tradycyjne brzeszczoty HCS i HSS.

m Wieksza predkos¢ zuzycia i odpornos¢ na temperature zapewniajg, ze zeby dtuzej pozostajg ostre.

m Szybsze ciecie.

Bi-Metal

Sprezysta i wytrzymata na uderzenia
czesc tylna do najbardziej wymagajacych

zastosowan \/

.

Zeby ze stali szybkotnacej z
super twardg krawedzig thaca

Kody kolorowe brzeszczotow

Kolor chwytu oznacza zastosowanie

e ——

“2masi = Do wszystkich typow drewna, laminowanych ptyt wiérowych, ptyt wiérowych, sklejki, ptyt
[ Ty g o ] . .
stolarskich i tworzyw sztucznych. Brzeszczot koloru srebrnego.

w = Do wszystkich typéw metali zelaznych i niezelaznych, stali, aluminium, mosigdzu, miedzi,
B stali nierdzewnej, otowiu, cyny i materiatéw wielowarstwowych. Brzeszczot koloru srebrnego.

m = Do cigcia szerokiej gamy wyrobow, kartonu, gumy, wiokna szklanego, pianki i materiatow
Sciernych. Brzeszczot koloru czarnego.

~ ataien = Brzeszczoty bimetalowe sg koloru biatego z chwytem odpowiedniego koloru; zétty do
- U drewna i niebieski do metalu.
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Brzeszczoty z chwytem T
m Nadaja sie do wiekszosci gtownych marek.
AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee®, Ryobi.

-

Brzeszczoty z chwytem specjalnym
m Oferujemy rowniez szeroki zakres najpopularniejszych brzeszczotow, miedzy innymi z uchwytem U.

Chwyt U do elektronarzedzi Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil

-

Brzeszczoty

iz
H”"" m Brzeszczoty sa dostepne w opakowaniach po 5 i po 25 sztuk.

Nasze opakowanie na 25 sztuk jest wielokrotnego uzytku,
umozliwiajac fatwe wyjmowanie i wktadanie brzeszczotow.

m Nasz system koloréow brzeszczotdéw stosowany jest rowniez na
opakowaniach w potgczeniu z piktogramami w celu zapewnienia
prawidtowego wyboru brzeszczotu do danego zastosowania.

Wskazowki techniczne

m Dtugos¢ brzeszczotu oznacza jego odcinek z uzebieniem tngcym (A—mm).
Podziatka zebdw jest mierzona w milimetrach (mm) od wierzchotka do wierzchotka zeba

< (B—mm).
Wybor odpowiedniej podziatki zebdw jest uzalezniony od grubosci cietego materiatu.
Najlepsza zasadg jest stosowanie brzeszczotu, ktérego 3 zeby sa w kontakcie ciagtym z
materiatym obrabianym; jest to sytuacja optymalna, na przyktad dla materiatu takiego jak
metal o grubosci powyzej 4 mm zaleca sie podziatke 2 mm lub wieksza.

m Dla metali o grubosci 1,5-3,5 mm wymagana jest podziatka 1,2 do 1,4.
Przy cieciu cienkich blach metalowych o grubosci ponizej 1,5 mm zalecana jest podziatka
zebdéw od 0,7 do 1,2 mm.
Ogolng zasada przy cieciu drewna jest stosowanie tym wiekszej podziatki zebdw,
im wieksza jest predkos¢ i im bardziej zgrubne bedzie ciecie.

— m Do cigcia bardzo cienkich arkuszy materiatéw zaleca si¢ umieszczenie materiatu na
grubszej podktadce w celu zabezpieczenia arkusza przed ztamaniem.

B Przy cigciu metali i tworzyw sztucznych zalecamy stosowanie cieczy chtodzgco-
smarujgcej w celu zwiekszenia zywotnosci brzeszczotu.

A-mm

Ciecz chtodzgco-smarujaca

Olej terpentynowy

Woda

PERSPEX”




n , @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Brzeszczoty z chwytem T d

Brzeszczoty tradycyjne

Brzeszczoty tradycyjne, ktére zapewniaja dobra i stata wydajnoscé.

.. Pod- ~ S
Diugosé Numer ' && > N Si
ostrza referen- @ R &é ) llo$é w op. Min. zam. umer Kod EAN ~ >ugerowana
) zgll::ll;w povie T = L!_ . Artykutu cena netto zt
a5 | ———
50 2 T119B <20 - <20 Tak - Nie Nie Nie 5 1 4932274353 4002395301553 14,39
254071 B e
L ¥ 4 'wlvn'r.;-r.ﬁy:—?
75 3 T111C 5-50 - <40 - Tak Nie Nie Nie 5 1 4932254071 4002395301539 12,07

Brzeszczoty do ciecia po tuku

Wszystkie nasze brzeszczoty do cigcia po fuku charakteryzuja sie waskim korpusem dla poprawienia mozliwosci manewrowania.
Brzeszczoty wyrzynarki 4932265312 i 4932430143 maja zeby tnace po obu stronach.

Zeby z tytu brzeszczotu umozliwiajg tatwe wycinanie zakrzywionych i ostrych tukow.

Dla uzyskania lepszych wynikow przy cigciu po zakrzywionych tukach nalezy pracowac przy wytaczonym ruchu wahadtowym.

s W i —
50 135 T101A0 <20 <20 <15  Tak  Nie  Tak  Ne  Ni 5 1 4932373392 4002395348879 16,94
apmsg | RS,
50 2 T119B0 <20 - <20 Tk  Ne  Tak N Ne 5 1 4932274650 4002395301485 19,13

ona  TTEEIEENEMETRIE

75 2.5  Zakrzywiony <30 <20 <20 Tak Nie Tak Nie Tak & 1 4932430143 4002395378043 38,29
ez LIRSS,
75 4/1.2  Specjalne <30 - <30 Nie Tak Tak Nie Nie 5 1 4932265312 4002395301478 22,31
60 TR
. . 5] 1 4932346078 4002395312375 16,05
75 4 T244D <50 - - Nie Tak Tak Nie Tak
25 1 4932373492 4002395349920 76,27

Brzeszczoty szybkotnace

Ostra i agresywna geometria zebdw zapewnia bardzo szybkie cigecie drewna.

5 1 4932213116 4002395301492 14,78
75 4 T144D <50 - - Nie Tak Nie Nie Tak 25 1 4932373487 4002395349272 72,42
100 1 4932430461 4002395381227 226,01
araaet —
B'\_N\e\a\ 75 4 T144DF <50 - - Nie Tak Nie Nie Tak 5 1 4932373391 4002395348862 30,60
e § S FRESEEESPISTR.
105 4 T344D <80 - - Nie Tak Nie Nie Tak 5] 1 4932311633 4002395301508 31,19
155 4 T744D 5-125 - - Nie Tak Nie Nie Tak 5] 1 4932354745 4002395324095 78,66
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Brzeszczoty do szybkiego i czystego ciecia

Potroéjnie ostrzone zeby do szybkiego i bardzo czystego ciecia bez zadzioréw. Zab zagarniajacy do ciecia wgtebnego.

N g L
AN o " Numer Sugerowana
- | llosé w op. Min. zam. Kod EAN
] ; .
w § !\ Artykutu cena netto z}
B 4 v mv LAd A
@ 9 25 T234X 3-60 3-60 Tak <45 Nie Nie Tak Nie 5 1 4932430141 4002395378029 28,38

Brzeszczoty do czystego i bezodpryskowego ciecia

Ponizsze dwa brzeszczoty maja ukosnie zaostrzone zeby boczne zapewniajgce bardzo czyste ciecie.

Lo LN

5 1 4932254061 4002395301522 16,70
75 25 T101B <30 <60 Nie <30 Tak Nie Nie Nie 25 1 4932373489 4002395349296 80,94
373300 L LS,
m 75 25 T101BF <30 <60 Nie <30 Tak Nie Nie Nie 5 1 4932373390 4002395348855 34,46
araa !_1
5 1 4932274351 4002395301515 16,70
75 4 T101D <50 <60 Nie <45 Tak Nie Nie Nie 25 1 4932373490 4002395349906 80,94
w0 | 2 ISR,
105 3 T301CD <80 <60 Nie - Tak Nie Nie Nie 5 1 4932399306 4002395359202 32,70
105 4 T301DL <80 <80 Nie <50 Tak Nie Nie Nie 5 1 4932346071 4002395312399 33,43

Brzeszczoty do precyzyjnego ciecia prostego: blaty kuchenne

Ponizsze brzeszczoty dzieki ich grubszemu korpusowi gwarantuja wysoka sztywnos¢, a w konsekwencji doktadniejsze cigcie pionowe.
Idealne do zastosowan, w ktérych wymagany jest doktadny kat prosty — to znaczy do blatéw kuchennych.

WM 0

75 4 T101DP <60 <60 Nie <45 Tak Nie Nie Tak 5 1 4932373080 4002395346073 22,96
R

105 4 T101DPsp. <80 <80 Nie <50 Tak Nie Nie Tak 5 1 4932373388 4002395348831 38,38

Zastosowanie specjalne: blaty kuchenne i laminowane ptyty wiérowe

Zeby tych brzeszczotéw sg odwrdcone, co oznacza, ze brzeszczot tnie przy ruchu w dot, dzieki czemu sa szczegdlnie odpowiednie do
czystego i bezodpryskowego ciecia laminowanych ptyt wiérowych, a w szczegdlnosci blatéw kuchennych na miejscu.
Dla uzyskania lepszych wynikow pracowac bez ruchu wahadtowego.

LI

B0 44 oo e

75 25 T101BR <30 <60 Nie <60 Tak Nie Nie Nie 5 1 4932346079 4002395312382 17,63
LTI LY

105 2.5 TI01BRsp. <50 <80 Nie <80 Tak Nie Nie Nie 5 1 4932348072 4002395313860 34,39

Zastosowanie specjalne: parkiety i laminowane materialy na podiogi

Brzeszczot 4932373392 jest idealny do wycinania tukow i nieregularnych ksztattéw. Do cigcia prostego stosowac brzeszczot 4932373083.

armE LR ke i e—

50 135 T101A0 <20 Nie <20 <15 Tak Nie Tak Nie 5 1 4932373392 4002395348879 16,94
373083 B lnte

60 1.9  Speciahe 3-20 Tak Tak - Tak Nie Nie Nie 5 1 4932373083 4002395346080 34,49
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Brzeszczoty z chwytem T do metalu

Brzeszczoty tradycyjne

Brzeszczot 4939274652 nadaje sie szczegdlnie do cigcia bardzo cienkich arkuszy materiatu dzieki matej podziatce zebéw 0,7 mm.
Dla profesjonalistéw wymagajacych szczegdlnie dtugiej trwatosci uzytkowej zalecamy stosowanie brzeszczotéw bimetalowych w potaczeniu z
odpowiednim $rodkiem chtodzgco-smarujacym. Trwatos¢ brzeszczotédw bimetalowych jest dwukrotnie wigksza niz innych.

.« Pod- ;xS
Diugosé _. Numer N
ziatka Na [ ” ) Numer Sugerowana
1::::;: zehiom re:;r:; e S S [ L llosé wop. Min.zam. .0 0 Kod EAN o ttot

(mm)
55 07 T118G 05-2 05-2 - - - - - Nie &) 1 4932274652 4002395301621 14,86
iz B
55 5 1118400504 15-4 i i i i ) Nie 5 1 4932254063 4002395301614 15,13
25 1 4932373486 4002395349265 73,59
< = o
55 12 T118AF 15-4 15-4 - 12-2 - - - Nie 5 1 4932340011 4002395304684 23,02
75 12 T118Asp. 1.5-4 15-4 - - - - - Nie 5 1 4932345826 4002395313464 22,10
105 1 T318A 1-4 1-4 <85 - - - - Nie & 1 4932399307 4002395359219 24,88
ELMRR == e
55 2 T118B 3-6 3-6 - - 3-10 - - Nie 5 1 4932254064 4002395301591 15,13
EEPRR =
m 55 2 T118BF 3-6 3-6 - 2-3 3-10 - 2-30 Nie 5 1 4932340012 4002395304691 23,10
e 3 SR
75 25  T101Asp. - 2-10 <45 - 3-10 - 2-20 Nie 5 1 4932274651 4002395301577 525

Brzeszczoty uniwersalne

Brzeszczoty te nadaja sie do ciecia szerokiego zakresu materiatéw, od miekkiej stali, aluminium, drewna z gwozdziami, tworzyw sztucznych i
materiatdéw wielowarstwowych.

CIRP = T

9 25/18T123XF 25-10 3-10 <50 - 4-10 - = Nie 5 1 4932430142 4002395378036 29,03
Bl

el gy =

12 T318AF 15-4 15-4 <85 - = - = Nie 5 1 4932274654 4002395301607 28,24

i 1
105
<L} — oo
105 2 T318BF 3-6 3-6 <85 - 3-10  4-30 - Nie 5 1 4932274653 4002395301584 28,24
CGELgP; = oo
155

Brzeszczoty do ciecia po tuku.

Zwtaszcza wezszy Korpus brzeszczota pozwala na cigcie po ostrych tukach w szerokim zakresie metali.

1 T718AF 1-4 1-4 <125 - = - = Nie 5 1 4932373086 4002395346097 42,01

55 12 T218A 15-4 15-4 = - = - = Tak 5 1 4932346082 4002395312368 15,97

<

S

75 3 T227D 35-6 35-6 = - 4-15  4-30 = Tak 5 1 4932346081 4002395312351 22,05
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Zastosowanie specjalne: aluminium

Wiekszos¢ tradycyjnych brzeszczotéw réwniez nadaje sie do ciecia aluminium, jednak te dwa brzeszczoty sa lepsze, dzieki duzej podziatce
zebdw i szerokim wrebom zapewniajgcym lepsze usuwanie materiatu, co jest korzystne przy cieciu aluminium.
Do wycinania tukéw lub nieregularnych ksztattéw w aluminium zalecamy stosowanie brzeszczotu 4932346081.

Pod-

. : Numer U7 SO
Diugosé ziatka Na Ll NGB s " Numer Sugerowana
ostrza (mm) [z re::ir:;- ;!.L §§ % % ﬁ llosé w op. Min.zam. .0 o Kod EAN oo bt ot
(mm) -!;i - NIROSTA' ALU

—

..
P T

|

75 3 T127D 3.5-6 35-6 = - 4-15 4-30 5 1 4932274315 4002395301560 20,39

Zastosowanie specjalne: stal nierdzewna

Zeby tych brzeszczotéw maja koricowki z weglikdw, dzieki czemu sa trwate i nadaja sie do stali z zawartoscia sktadnikéw stopowych, takiej
jak stal nierdzewna.

Dla uzyskania lepszych wynikow pracuj bez ruchu wahadtowego i stosuj olej chtodzaco-smarujacy jako srodek smarny.

50 1.1 T118AHM  1.5-3 15-3 = 15-3 = - 2 1 4932373393 4002395348886 74,61

50 1.4 T118 EHM 2-5 2-5 = 2-5 = - 2 1 4932373394 4002395348893 74,61

Brzeszczoty do materialéw specjalnych
Zastosowania specjalne: wiékno szklane / wzmochnione tworzywa sztuczne / szkio akrylowe

Brzeszczot 4932373387 ma zeby z weglika spiekanego dla uzyskania dtuzszej zywotnosci i do ciecia twardych materiatow.

.« Pod- -
Diugosé . Numer \N w .
ziatka N [y . Numer Sugerowana
ostrza . referen- § ‘\f‘ ; S llosé w op. Min. zam. Kod EAN
(mm) Z(%I::‘l;l cyjny @ ~- —J, TN PERSPEX” Artykutu R
<D §s =
E@ 75 25 T101Asp. 2-10 - Nie Nie - 2-20 - Nie - Nie 5 1 4932274651 4002395301577 35,25
75 42 T141HM - - Nie Nie 5-20 - 5-20 Nie - Tak 1 1 4932399308 4002395359226 40,27
105 42 T341HM - <60  Nie Nie 5-20 - 5-20 Nie - Nie 1 1 4932373387 4002395348824 40,88

zeliwo.
T130
54  Ziarno 30 Grube - - Tak Tak <15 - - Tak 5-15 Nie 1 1 4932213231 4002395301645 21,19

ziarno

54  Ziarno SOng}aséJny Tak Tak <10 - = Tak 5-15 Nie 1 1 4932213232 4002395301652 20,60
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Specjalne zastosowanie: materialy izolacyjny

.« Pod-
Diugosé ziatka Numer | o . Numer Sugerowana
‘;:::)3 Z(GW‘;' fe:;l:; | A& losé w op. Min.zam. — po i, Kod EAN  oob tiozt
mm| —

N6z  T313

155 flisty AW

Tak Tak Tak Tak 5 1 4932430144 4002395378050 86,46

Zestawy brzeszczotow do wyrzynarki - Z chwytem "T"

. n Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
Zestaw 5 szt. na blistrze. Do stosowania do drewna i
metalu.

5 1 4932345825 4002395314850 17,15

Zawartos¢: 4932213116, 4932254061, 4932254063,
4932254064, 4932254071. Do stosowania do drewna i
metalu.

System akcesoriow - Wyrzynarki

HD18 JS/JSB
BST 18 X Li
5120 x STEP 70
JSPE 135 TX STEP 75
STEP 1200 BX/X  ST700E
Opis JSPE 90 X STEPOX  loséwop. Min. zam. A':";';‘::“ Kod EAN ::If::l"e"‘";“:l
FSPE 11 X STEP 100 X

BSPE 110 QX FSPE 100 XL
STEP 800 X BSPE 100 XL

ST 800 XE
V28 JSB
Slizgacz do o 1 1 4932430356 4002395380176 35,00
materiatéw o @ ’
O] delikatnych :
powierzchniach. o 1 1 4932430834 4002395384969

Brzeszczoty do wyrzynarek z chwytem "u"

Pod-

ix Numer
Diugosé ziatka . an . Numer Sugerowana
ostrza (mm)  zghow referen = llo$¢ w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
(mm) cyjny
11
75 <60 - Nie Tak Tak 5 1 4932354508 4002395321070 16,59
75 25 A5035/A5041 <30 <60 <30 Tak Nie Nie 5 1 4932354506 4002395321056 18,57
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Uniwersalne brzeszczoty Milwaukee® do zastosowan z wigkszo$cig maszyn dostepnych na rynku.

llosé  Szero- an
. Diugosé s Numer Sugerowana

Opis :gab::: (I(I:::S) (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
Ostrze do ciecia wgtebnego 1 1 48900015 045242349005 39,69
19 mm. Wycinanie zagtebien,

@ nisz i przycinanie wystajacych 16 19 42
krawedzi w drewnie i PVC. 10 1 48904015 045242475148 317,52
Ostrze do cigcia wgtebnego 1 1 48900030 045242349036 48,51
32 mm. Wycinanie zagtebien,

@ nisz i przycinanie wystajacych e i £
krawedzi w drewnie i PVC. 10 1 48904030 045242468539 388,08
Ostrze Fast Cut 32 mm. 1 1 48900055 045242355228 51,82
Do wykonywania szybkich,

@ precyzyjnych cig¢ w migkkim i 4 32 42
twardym drewnie. 10 1 48904055 045242475155 414,54
Szerokie ostrze bimetaliczne 1 1 48900050 045242353514 50,72
64 mm. Do cigcia blachy,

(@) drewna z gwozdziami, 18 64 42
tworzywa sztucznego i wiékna
szklanego. 10 1 48904050 045242468553 405,72

Ostrze do przycinania,
segmentowe 80 mm. Do
(® wykonywania doktadnych i 18 80 20 1 1 48900045 045242349067 76,07
réwnych przycig¢ w drewnie i
tworzywie sztucznym.

Ostrze segmentowe do
przycinania Titanium, 80
mm. Tytanowa powtoka daje
najwy;sgq odpornqs’c' na
® ;;“fygﬁ‘;sgwggrg;ﬂ'*mggza 18 80 20 1 1 48000035 045242349043 123,48
cigcia i przycinania blachy,
drewna z gwozdziami,
tworzywa sztucznego i wiékna
szklanego.

Ostrze do usuwania fugi. Do
usuwgnia uszkodzongj _fugi Nasyp z

@ isggg}fs‘;vw’c'ﬁegé'x;%f””VC“ weglka 64 1 1 48900100 045242349074 88,20
dobry do wycinania rowkéw w woliramu
suchej zabudowie.

Ostrze z nasypem
diamentowym do cigcia Nasyp z
powierzchniowego. Do b

wycinania kanatkow i nacieé m%?f%glrﬁu 30 20 1 1 48900110 045242349081 67,25
w tynku, suchej zabudowie i
cigcia fugi.
Ostrza do multinarzedzia 9 szt. - zestaw

2 x brzeszczot do cigcia wgtebnego 19mm, 2 x brzeszczot

® do cigcia wgtebnego 32mm, 1x brzeszczot do szybkiego 9 1 48901009 045242474721 433,06
cigcia 32mm, 2x brzeszczot szeroki Bi-metal 64mm, 1x
ostrze segmentowe 80mm, 1x ostrze do usuwania fug

Krazek Scierny 93 93 1 1 48902000 045242349098 40,95
Ziarno

60 93 93 48902060 045242349166 18,90

48902080 045242349173 18,90
48902120 045242349135 18,90
48902240 045242366064 18,90

@ Papier $cierny. Mocowanie na 80 93 93
rzep. Opakowanie 8 szt. 120 93 93

© o0 o ©
- a4 g

240 93 93
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Tarcze tnace do drewna

Tarcze tnace do narzedzi przenosnych

A
5 g c £: 3 3 I E%EE: R
§ £ =2 S ¢ 5 : gz, B £ % E£3f ¢ @ mm
s 3 =2 % § E E f§ 32 % g §s 25 &
.EE .E—g 3 EE E E 5 E_E é % - g% é% S Nostwop. Min.zam AW KodEAN  pdeRan
wE& sE& =2 &HE 5 = E Ss = & E S5 E&5 «
2 24 v v v v 1 1 4932327743 4002395312962 7957
16 20 48 26 v v v v v v v v 1 1 4932248233 4002395307340 152,23
2 28 v v v v v v v v v 1 1 4932346511 4002395318933 240,04
%4 18 v v v v v v v v 1 1 4932399909 4002395365647 135,57
R % v v v v v v v v v 1 1 4932352133 4002395367863 269,27
4 18 v v v v v v v v 1 1 4932352327 4002395369867 130,26
1 0 48 18 v v v v v v v v v 1 1 4932352328 4002395369874 199,79
5 20 v v v Vv v v vV v v v 1 1 4932352320 4002395369881 260,56
6 24 v v v v 1 1 4932256387 4002395300709 102,02
o o XM v v v ovovov v 1 1 4932327969 4002395319060 108,74
8 28 v v Vv v v Vv v v v 1 1 4932056388 4002395300747 161,83
5 28 v v v v v v v v v 1 1 4932346512 4002395318940 237,55
6 24 v v v 1 1 4932259182 4002395300716 106,95
20 30 48 28 v Vv Vv v v v v v 1 1 4932259136 4002395300754 171,68
B 28 v v v v v v v v 1 1 4932346513 4002395318957 262,43
20 30 8 30 v Vv v v vV v v v 1 1 4932303099 4002395305285 194,92
2% 26 v v v v v v 1 1 4932451725 4002395279326 7245
2 0 N 26 v v Vv Vv Vv vV v v v 1 1 4932451726 4002395279333 8295
0 26 v v v Vv v v v v v 1 1 4932451727 4002395279340 9345

Tarcze tnace do narzedzi akumulatorowych

140 20 18 13 4932430719 4002395383801 39,50
165 20 24 26 v v 4932352131 4002395367849 177,14
165 20 52 2.8 4 v v 4932352132 4002395367856 286,69

165 1587 24 16
165 15.87 40 16
190 30 24 20

4932352313 4002395369720 84,47
4932352314 4002395369737 117,78
4932430430 4002395380916 60,89

AU U U U NN
AN U U N R N
AU U U U N N
A U U U NN
AU NI U N RN
A U U U RN

Tarcze tnace do pilt ukosowych

24 2.8 v v v v v v 1 1 4932352135 4002395367887 191,12
210 30 48 2.8 v 4 v v v v v 1 1 4932352136 4002395367894 199,43
54 2.8 v v v 1 1 4932352137 4002395367900 337,12
24 2.8 v v 4 v v v 1 1 4932352839 4002395374977 154,32
216 30 48 2.4 v v v v v v v 1 1 4932430720 4002395383818 160,55
48 2.8 v v v v v v v 1 1 4932352840 4002395374984 189,40
80 2.8 v v v 1 1 4932352841 4002395374991 434,91
24 3.2 v v v v v 4 1 1 4932352138 4002395367917 232,66
250 30 48 3.2 v v v v v 4 1 1 4932352139 4002395367924 324,06
80 3.2 v 4 v v v v v 1 1 4932361504 4002395337088 403,05
80 3.4 v v v 1 1 4932352140 4002395367931 490,25
254 30 60 2.4 v v v v v v v 1 1 4932451728 4002395279357 135,45
60 3.2 v v v v v v 1 1 4932352141 4002395367948 506,79
305 30 100 3.2 v 4 v v v v v 1 1 4932352142 4002395367955 531,77
96 32 v v v 1 1 4932352143 4002395367962 598,16
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Tarcze tnace do metalu

1.
2.
gwarancja ponadprzecietnej zywotnosci.
3.
doktadne ciecie.
4.
5.
zapewniajg ttumienie hatasu i drgan.

142

Specjalnie opracowana geometria zeba optymalizuje wydajnosgé.
Wierzchotki zebdw z weglika i spieku ceramiczno-metalowego sg

W catosci utwardzany i naprezany korpus tarczy zapewnia

Gtebokie wreby zapewniaja szybkie i skuteczne usuwanie widréw.
Wypetnione zywica, wyciete laserowo rowki kompensacyjne

Ciecia sa ptynne. Krawedzie bez zadzioréw: niepotrzebne
dodatkowe wykonczanie.

Tnie na zimno. Cietym materiatem mozna sie zajmowac zaraz po
cieciu.

Ciecie staje sie szybkie. Szybsze niz wszystkie inne tradycyjne
metody ciecia.

Mniejsze koszty. Koszt jednego cigcia jest mniejszy niz w przypadku
sciernic.

Mniejszy hatas.

Mniejsze drgania.

m Catkowite bezpieczenstwo: bez iskier, bez chtodziwa. Mniejsze
drgania.
A
— € T B
o & &2 g g2
mm 1 g £ g £ s §8
. . 2 Eg g £ . & g58
Srednica Srednica . 5 S E s 2 8 _ g g B E E g '§ g
tarczy otworu @ © 335 S BES &8 g & =2 E g o, . " Numer Sugerowana
tnacej  tarczy '§~ § :%é 3 - E:E £ g £ £ = ° 2 5 E,glloscwop. Win. zam. Artykutu Kod EAN  cona netto zt
(mm) @mm) o 2E SE ZGESd s ¢ 5§ % 2§ E zEg
SHEGE F33ced 2 § 8 8 8 £ 2 £S5
. - 30 16 125 v v v v v vV vV ¢ X X X X Vv 1 1 48404070 045242233786 294,62
50 16 125 X X X X X X X X X v v X ¢ 1 1 48404075 045242233793 350,72
165 1587 48 16 125 v v v vV VvV Vv Vv X X X X X Vv 1 1 48404015 045242134298 312,76
7 o 36 165 >25 v X X v v v v X X X X X X 1 1 48404016 045242134120 299,08
50 165 125 v v v Vv Vv vV vV ¢ X X X X Vv 1 1 48404017 045242151738 466,85
203 15.87 42 18 >25 v X X v v v vV X X X X X X 1 1 48404515 045242134465 256,20
' 50 18 125 v v v vV v v vV ¢ X X X X Vv 1 1 48404520 045242134472 292,45
v Najbardziej odpowiednie. Zalecane do tych materiatéw. % Nieodpowiednie. Nie zalecane do tych materiatéw.

@ Odpowiednie. W przypadku tych materiatéw zaleca sie stosowanie z przerwami (nieciagte).

Bardzo dobra charakterystyka wiercenia, ale krotszy okres uzytkowania.

Optymalizacja trwatosci ostrza

1
2

. Bezpiecznie zamocowac czes$¢ obrabiana, aby uniknac¢ drgan.
. NIE WOLNO uktada¢ materiatu cietego w stosy ani w wiazki. Przerwy miedzy warstwami stwarzaja wiecej okazji do wyszczerbiania sie

zebow. Ten ,kodeks cigcia® istotnie wptywa na trwatos¢ ostrza.

3. Opusci¢ tarcze do maksymalnej mozliwosci ciecia i pozwoli¢ wejs¢ narzedziu w obrabiany materiat z wymagana predkoscia.
4.
. Przy optymalnej szybkosci ciecia i nacisku nie bedzie iskier lub bedzie ich mato. Iskrzenie powoduje narastanie ciepfa, ktére skraca

NIE WOLNO wpycha¢ ostrza pity na site do materiatu. Rozpocza¢ delikatnie, a potem stopniowo zwieksza¢ nacisk na tyle, zeby uniknac iskier.

trwatos$¢ ostrza.

. Utrzymywac proste ciecie. Jezeli zejdzie sie z linii ciecia, powrét na linie moze spowodowaé obcigzenie boczne ostrza i ztamanie zebdw.

Zawsze, gdy to mozliwe, stosowac¢ prowadnice krawedziowa.

. NIE WOLNO przyktada¢ nacisku bocznego na ostrze, gdyz powoduje on wyszczerbianie sie zebow.
. Okresowo narzedzie powinno byé uruchamiane poza materiatem, aby ochtodzi¢ ostrze i narzedzie, zwtaszcza wtedy, kiedy wykonuje sie

dtugie ciecia lub ciecia w grubym materiale.



System akcesoriow - pily tarczowe

Opis Pasuje do pilarek

tarczowych
System Clean Line z
@ uchwytem worka i 3 workami SCS 65 Q,CS 55
papierowymi.
Worek filtracyjny tkaninowy.
Wymaga uchwytu worka SCS 65 Q,CS 55
4932346123.
. PCS 55
Ztacze pochtaniacza pytu.
CS 75,HKS 75,HK 75 A
Waz przediuzajacy @ 35 mm
3/ o dtugosci 4 m. Wymaga CSHSKS ‘7C5SA7 ail(-lsi.(gsm
adaptera (362778). ’
Waz odpylacza @ 26 mm, 4 m.
@ Podtgczany do zewnetrznego PCS 55,HK 46 N
systemu odpylania.
Klucz do demontazu pity Cgég:gég 5"‘5’?_?'(5567550‘
tarczowej. ; ; y
HK 75 AHKS 85,PMS 18
CS 75,CS 55,HKS 75,HK 75 A
Prowadnica réwnolegta /
osfona. PMS 18
SCS 65 Q
Plastikowa walizka do SCS 65 Q

transportu.

® System pochtaniania pytu do
pity ukosowej MS216.

Prowadnica GRU 1400. Dt.
(®) 1400 mm. Dotgczona torba
transportowa.

tacznik do taczeniu dwdch
prowadnic

Do przymocowania
prowadnicy do obrabianego
materiatu.

Zestaw: listwa i gumowa
uszczelka.

Ostrza do strugow

. cx Pasuje do
Opis Szerokosé (mm) strugarek
Odwracalne ostrza 82 mm H 500,H 750
z weglika wolframu.

Dwa odwracalne
ostrza, odpowiednie
do miekkiego i
102 mm HB 750,HBE 800

twardego drewna.

cx Numer
llosé w op. Min. zam. Artykutu

3 1 4932346123*
1 1 4932346182*
1 1 4932369282
1 1 4932259301*
1 1 4932330552
1 1 4932278824
1 1 4932371469
1 1 4932276288
1 1 49221001

1 1 49224146

1 1 201672001

1 1 4932430005
1 1 4932451265
1 1 4932352559
1 1 4932451266
1 1 4931433774

cx . Numer
llosé w op. Min. zam. Artykutu
2 1 4932273484
2 1 4932316243

System akcesoriow - Strugi

Wszystkie strugarki
L 82 102mm
Zigcze weza. Tuleja ssawna do V
wezy ssacych 330552.
Réwnolegta prowadnica. ./
Sktadany gtebokosciomierz
wrebow. Do wszystkich “

strugarek z wyjatkiem modeli
H500/ PR 1.6-82.

* do wyczerpania zapaséw

llosé w op. Min. zam. A'I"il;;:(‘::u
1 1 4932316270
1 1 4932274071
1 1 4932274069

n , @ #MILWAUKEETOOL
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Sugerowana
AL cena netto zt
4002395313266 88,39
4002395313273 155,69
4002395338412 68,27
4002395304158 22,13
4002395312719 350,65
4002395308286 266,96
4002395342181 12,11
4002395308217 26,53
045242180417
045242181896 106,03
4002395840519
4002395376667 333,47
4002395170197 441,00
4002395372171 35,00
4002395170807 150,00
Dostepne

4002395887620 w cenniku

serwisowym

Ll cena netto zt

4002395300150 33,77

4002395300167 41,45

Kod|EAN cena netto zt

4002395302017 20,77

4002395300358 140,60

4002395300129 61,00

143



ﬂhlw/Nothing but HEAVY DUTY."

Ostrza do pit tasmowych

Wybdr wiasciwej geometrii zeba

10 Tpi 10/14 Tpi 14 Tpi 14/18 Tpi 18 Tpi 25 Tpi
Podziatka zehow Podziatka zehow | Podziatka zebow Podziatka zehow [ Podziatka zghdw Podziatka zehow
2,5mm 2,5/18 mm 1,8 mm 1,8/14 mm 1,4 mm 1 mm
DO CIECIA DO CIECIA DO CIECIA DO CIECIA DO CIECIA DO CIECIA
MATERIALU MATERIALU MATERIALU MATERIALU MATERIALU MATERIALU

8do 13 mm 5do 13 mm 5do8mm 4do8mm 4do5mm <4mm

Zywotnos$é ostrzy bimetalowych z zebami ze stali szybkotngcej Matrix Il z domieszkg 8% kobaltu jest
trzykrotnie wieksza niz w przypadku tradycyjnych ostrzy, co zmniejsza konieczno$¢ ich wymiany.
Niezwykle twarde i réwnomierne gtowy zebdw przyspawane elektronowo do mocnego i wytrzymatego
korpusu o duzej odpornosci na zginanie zapewniaja szybsze ciecie oraz wydtuzong zywotnos¢ ostrza.
Szybkie ciecie aluminium, ksztattownikéw stalowych, brazu, mosiadzu, miedzi, rur ocynkowanych,
stali migkkiej.

Ciecie bardziej odpornych mechanicznie stali, w tym stali nierdzewnej, chromowej, wolframowej i
innych trudnych materiatéw przy nizszej predkosci.

Dilugos¢ ostrza 1139,83 mm (przewodowe i M18 FUEL™)

ﬁ::re‘ﬁ:;?:::nk)l Podzi?nll:;)ngéw llos¢é zebow na cal llosé w op. Min. zam. A'::;,'I':;u Kod EAN ::I?:r:::;";
=8 25 10 3 1 48390501 045242132096 102,31
5-8 1.8 14 3 1 48390511 045242132164 102,31
4-5 1.4 18 3 1 48390521 045242132263 102,31
<4 1.0 25 3 1 48390531 045242132362 102,31

Diugos¢ ostrza 898,52 mm (HD18)

Grubosé scianki  Podziatka zehow .. . . w o Numer Sugerowana
materiatu (mm) (mm) llosé zebéw na cal llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
5-8 1.8 14 3 1 48390519 045242201594 96,68
4-5 1.4 18 3 1 48390529 045242201747 96,68
<4 1.0 25 3 1 48390539 045242201815 96,68
Dtugos¢ ostrza 687,57 mm (M12)
Grubosé Scianki  Podziatka zehow .. . . @ o Numer Sugerowana
materiatu (mm) (mm) llosé zebéw na cal llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN CTATTnE]
25-8 1.4 18 3 1 48390572 045242272341 86,73

Ostrza bimetalowe ze zmienna podziatka

Zaprojektowane ze zmiennymi katami rozwarcia i gtebokoscia wrebéw miedzy zebami, thumia drgania
harmoniczne powstajace podczas ciecia, co zapewnia ptynne i cichsze ciecie oraz dtuzszg zywotnosc.
Przeznaczone do nieprzerwanego cigcia (rur, ksztattownikow, itp.).

Takze do masowego ciecia ciat statych o réznych rozmiarach i ksztattach.

Dilugos¢ 1139,83 mm

Grubosé Scianki  Podziatka zehéw .. . . an o Numer Sugerowana

materiatu (mm) (mm) llosé zebow na cal llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ETATTDE]
5-13 25/1.8 10/14 3 1 48390551 045242132461 102,31
4-8 18/1.4 14/18 3 1 48390561 045242132560 102,31
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Osprzet do zacis

elektrohydraulicznyc
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Profil Odpowiednie do nas- | Rozmia- Maszyna Opis Nr ident. Kod EAN | Sugerowana
tepujacych systeméw ry 4932 4002395 cena netto zt
zaciskowych
M2  |[Mi12] J12-M12 430243 379040 892,97
M12 M18) | J18-M12 430244 379057 1009,33
Mi5 | [MI12)] J12-M15 430245 379064 859,05
M15 18] | J18-M15 430246 379071 977,94
M18 | M12] J12-M18 430247 379088 859,05
Geberit: Mapress
VSH: X-Press M18 W18] | J18-M18 430248 379095 977,94
Eurotubi - :
Raccorderie M22 | [ViHZ) J12-M22 430249 | 379101 859,05 Profil glowicy M
M Metallique
Rubingtteric M22 J18-M22 430250 379118 977,94
Bresciane M28 | (MI12] J12-M28 430251 379125 859,05
Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire M28 J18-M28 430252 379132 977,94
M35 | (Mi12] J12-M35 430253 379149 il ze Profil pierscienia M
M35 [W18) | J18-M35 430254 379156 977,94
RJ18-M42
M42 (18] (Wymagany adapter RJA-1) 430255 379163 3137,81
RJ18-M54
M54 (Wymagany adapter RJA-1) 430256 379170 3236,90
viz  |[v12] J12-v12 430260 379217 892,97
V12 M18) | J18-V12 430261 379224 1009,33
vis  |(M12) J12-v15 430262 379231 859,05
V15 J18-V15 430263 379248 977,94
vig |M12] J12-v18 430264 379255 859,05
V18 J18-v18 430265 379262 977,94 b ’
. Profil gtowicy V
CVlega v22 | [M12) J12-v22 430266 379279 859,05
omap
v IBP V22 18] | J18-V22 430267 379286 977,94
Sanha: Nirosan
veg | (Mi2) J12-v28 430268 379293 859,05
V28 J18-v28 430269 379309 977,94
v3s |m12] J12-v35 430270 379316 1118,26 Profil pierécinia V
V35 18] | J18-V35 430271 379323 977,94
RJ18-V42
V42 (Wymagany adapter RJA-1) 430272 379330 3137,81
RJ18-V54
V54 18| (Wymagany adapter RIA-1) 430273 379347 3236,90
TH14 |12 J12-TH14 430274 379354 892,97
TH14 V18] | J18-TH14 430275 379361 1009,33
TH16 |M12] J12-TH16 430276 379378 859,05
TH16 J18-TH16 430277 379385 977,94
TH18 |12 J12-TH18 430278 379392 892,97
TH18 18] | J18-TH18 430279 379408 1009,33
TH20 |([Mi12) J12-TH20 430280 379415 859,05
ALB
Comap TH20 [M18] | J18-TH20 430281 379422 977,94 Profil glowicy TH
Frankisch
riosa TH25 | (Vi) J12-TH25 430282 | 379439 859,05
TH UH“}P' AT H25) TH25 J18-TH25 430355 380169 961,05
TSanha TH26 |MWI12] J12-TH26 430283 379446 859,05
lemme
TH26 18] | J18-TH26 430284 379453 977,94
Profil pierscienia TH
TH32 |12 J12-TH32 430285 379460 859,05
TH32 18] | J18-TH32 430286 379477 977,94
TH40 | (MI12] J12-TH40 430287 379484 1193,02
RJ18-TH40
TH40 18] (Wymagany adapter RIA-1) 430288 379491 2676,63
RJ18-TH50
TH50 (mi18] (Wymagany adapter RJA-1) 430289 379507 2735,89
RJ18-TH63
TH63 m18) (Wymagany adapter RJA-1) 430290 379514 3208,03
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Osprzet do zacis

elektrohydraulicznyc

Profil Odpowiednie do nas- | Rozmia- Maszyna Opis Nr ident. Kod EAN Sugerowana
tepujacych systemow ry 4932 4002395 cena netto zt
zaciskowych
U4 |m12) J12-U14 430291 379521 892,97
ut4 M18) | J18-U14 430292 379538 1010,47
ute |(M12] J12-U16 430293 379545 859,05
ute J18-U16 430294 379552 977,94
uis |M12] J12-U18 430295 379569 892,97
ALB u18 m18] | J18-U18 430296 379576 1010,47
Upon:.r: Unipipe, u20 |12 J12-U20 430297 379583 859,05
irpipe
Kann: Kann-therm u20 M18) | J18-U20 430298 379590 977,94 . .
Wavin: Profil gtowicy U
Press-Systeme u2s  |(M12] J12-U25 430299 379606 859,05
Frankische:
U Alpex F50 Profi u25 J18-U25 430300 379613 977,94
DW Verbundrohr: Uz |Vi12) J12-U32 430301 379620 859,05
Multitubo
IBP: >B< Flex u32 18] | J18-U32 430302 379637 977,94
KE Kelit: Kelit Kelox i
Jupiter: Heizsystem u40 |12 J12-U40 430303 379644 1193,02 Profil pierscienia U
RJ18-U40
u40 (M18) | (Wymagany adapter 430304 379651 2676,63
RJA-1)
RJ18-U50
us0 (Wymagany adapter 430305 379668 2735,89
RJA-1)
RJ18-U63
ue3 (Wymagany adapter 430306 379675 3208,03
RJA-1)
Acz12 |M12] J12-ACz 12 450388 | 4058546010492 980,00
Acz16 |M12] J12-ACz 16 459389 | 4058546010508 980,00
AC Z ACOM E MT
Acz20 |([MI12] J12-ACz 20 459390 | 4058546010515 1000,00
Acz25 |(M12] J12-ACz 25 459391 | 4058546010522 1000,00
@ Adapter RJA-1 430307 379682 2.332,33

Adapter
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Matryce do zaciskarek

Rozmiar
Typ Form pl('zn:\::()lu Opis llo$é w op. Min. zam. A'::;:ﬁ:u Kod EAN ::::f:e"i\';ﬂ:'
16 NF22 Cu 16 1 1 4932451733 4002395276837 462,00
25 NF22 Cu 25 1 1 4932451734 4002395276844 462,00 @
35 NF22 Cu 35 1 1 4932451735 4002395276851 462,00
50 NF22 Cu 50 1 1 4932451736 4002305276868 462,00
NF C 20130 70 NF22 Cu 70 1 1 4932451737 4002395276875 462,00
@ dokoricowek  Hex 95 NF22 Cu 95 1 1 4932451738 4002395276882 462,00
miedzianych 120 NF22 Cu 120 1 1 4932451739 4002395276899 483,00
150 NF22 Cu 150 1 1 4932451740 4002395277506 483,00
185 NF22 Cu 185 1 1 4932451741 4002395277513 483,00
240 NF22 Cu 240 1 1 4932451742 4002395277520 483,00
300 NF22 Cu 300 1 1 4932451743 4002395277544 483,00 )
16 DIN22 Cu 16 1 1 4932451744 4002395277551 462,00
25 DIN22 Cu 25 1 1 4932451745 4002395277568 462,00
35 DIN22 Cu 35 1 1 4932451746 4002395277575 462,00
DIN 46235 do 50 DIN22 Cu 50 1 1 4932451747 4002395277582 462,00
mk'gﬁéfw"é’ﬁh 70 DIN22 Cu 70 1 1 4932451748 4002305277599 462,00
@ kablowych  Hex 95 DIN22 Cu 95 1 1 4932451749 4002395278206 462,00
. 120 DIN22 Cu 120 1 1 4932451750 4002395278213 483,00
(DIN 46267) 150 DIN22 Cu 150 1 1 4932451751 4002395278220 483,00
185 DIN22 Cu 185 1 1 4932451752 4002395278237 483,00
240 DIN22 Cu 240 1 1 4932451753 4002395278244 483,00 ®
300 DIN22 Cu 300 1 1 4932451754 4002395278251 483,00
16 R22 Cu 16 1 1 4932451755 4002395278268 462,00
25 R22 Cu 25 1 1 4932451756 4002395278275 462,00
35 R22 Cu 35 1 1 4932451757 4002395278282 462,00
50 R22 Cu 50 1 1 4932451758 4002395278299 462,00
Rurowe 70 R22 Cu 70 1 1 4932451750 4002395278900 462,00
(@ kofcowkii  Hex 95 R22 Cu 95 1 1 4932451760 4002395278916 462,00
konektory 120 R22 Cu 120 1 1 4932451761 4002395278923 483,00
150 R22 Cu 150 1 1 4932451762 4002395278930 483,00 @
185 R22 Cu 185 1 1 4932451763 4002395278947 483,00
240 R22 Cu 240 1 1 4932451764 4002395278954 483,00
300 R22 Cu 300 1 1 4932451765 4002395278961 483,00
16 Q22CU16 1 1 4932451766 4002395278978 619,50
'ﬁ'{'}f}‘éﬂ;‘l‘j , 25 Q22 CU 25 1 1 4932451767 4002395278985 619,50
(DIN 46234, Pﬂ:ggg'e 35 022 CU 35 1 1 4932451768 4002395278992 619,50
Bm jggi%’ 50 Q22 CU 50 1 1 4932451769 4002395279609 619,50
70 Q22CU70 1 1 4932451770 4002395279616 619,50
16/25  DIN22 AL 16/25 1 1 4932451771 4002395279623 462,00
o 35 DIN22 AL 35 1 1 4932451772 4002395279630 462,00 ®
Aluminium do 50 DIN22 AL 50 1 1 4932451773 4002395279647 462,00
a{(“o”[]::':)'\‘,’v"gﬁh 70 DIN22 AL 70 1 1 4932451774 4002395279654 462,00
konektorow ~ Hex 95120  DIN22AL95/120 1 1 4932451775 4002395279661 483,00
ez, 150 DIN22 AL 150 1 1 4932451776 4002395279678 483,00
and 2, DIN 185 DIN22 AL 185 1 1 4932451777 4002395279685 483,00
EN 50182) 240 DIN22 AL 240 1 1 4932451778 4002395279692 483,00
300 DIN22 AL 300 1 1 4932451779 4002395276905 483,00
16 RU22 Cu/Al 16 1 1 4932451780 4002395276912 535,50
35/25  RU22Cu35/AL25 1 1 4932451781 4002395276929 535,50 ®
50/35  RU22CuSO/AL35 1 1 4932451782 4002395276936 535,50
?rlgjrzgtiﬁé 70/50  RU22 Cu70/AL50 1 1 4932451783 4002395276943 535,50
© oy g 9570  RU22Cu9s/AL70 1 1 4932451784 4002305276950 535,50
amm‘xsgll 120/95  RU22 Cul20/ALO5 1 1 4932451785 4002395276967 535,50
e 150/120  RU22Cul50/ALT 1 1 4932451786 4002395276974 535,50
185/150  RU22 Cul85/AL150 1 1 4932451787 4002395276981 535,50
240/185  RU22 Cu240/AL1 1 1 4932451788 4002305276998 535,50
300240  RU22 Cu300/AL240 1 1 4932451789 4002395277605 535,50
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Akcesoria systemowe - przebijak z
wykrojnikami

m Nadaje sie do miekkiej stali i aluminium o gr. do 3 mm.
m Nadaje sie takze do stali nierdzewnej o gr. do 2,5 mm.

StaqdaMoyvy Standar_dowy _ Wykrojnlk Matryca
P aneemosort mememisa M i, e SRS v fedow S
16.2 M16 1 1 4932430841 4002395385034 102,90 4932430913 4002395385751 73,50
20.4 PG 13.5 M 20 1 1 4932430842 4002395385041 102,90 4932430914 4002395385768 73,50
22.5 PG 162" 1 1 4932430843 4002395385058 102,90 4932430915 4002395385775 73,50
25.4 M 25 1 1 4932430844 4002395385065 102,90 4932430916 4002395385782 73,50
28.3 PG 213/4 1 1 4932430845 4002395385072 102,90 4932430917 4002395385799 73,50
325 M 32 1 1 4932430846 4002395385089 123,90 4932430918 4002395385805 84,00
40.5 M40 1 1 4932430847 4002395385096 151,20 4932430919 4002395385812 113,40
50.5 M50 1 1 4932430848 4002395385102 201,60 4932430920 4002395385829 126,00
63.5 M 63 1 1 4932430849 4002395385119 214,20 4932430921 4002395385836 161,70

Konicéwka gwintowana 49162680 @ 11,1 mm: wymaga wstepnego zawiercenia wierttem & 11,3 - 11,5 mm lub wierttem stopniowym.
Koricéwka gwintowana 49162681 @ 19 mm: wymaga wstepnego zawiercenia wierttem & 19,5 - 20 mm lub wierttem stopniowym.

. Sugerowana
Opis llosé w op. Numer Artykutu Kod EAN A
Adapter HKP 1 1 49162685 045242337965 125,00

Akcesoria systemowe - ostrza do nozyc do

kabli pasujace do M18" HCCAC / M18™ HCCS

Artykutu

Sugerowana

Kod EAN  :ona netto zt

Opis llosé w op. Min. zam.

Szczeka do nozyc do kabli i zestaw ostrzy do cigcia stali. Kabel aluminiowy ACSS, wzmocniony stalg, i kabel
@ aluminiowy ACSR, wzmocniony stalg, tj. 477 ACSR. Napinacz do drutu odciggowego, do grubosci #9,5 mm. 1 1 49162773 045242350070 1.006,95
Nie nadaje sie do kabla z pancerzem.

@ Wymienne ostrza do nozyc do kabli. 1 1 48440412 045242355235 522,90
Szczeka do nozyc do kabli i zestaw ostrzy do cigcia miedzi i aluminium. Kabel miedziany / aluminiowy linkowy
@ 0 §r. do 4 x 50 mm2., 1 x 100 mm2. 1 1 4932430839 4002395385010 918,75

(@ Wymienne ostrza do nozyc do kabli do miedzi i aluminium 1 1 4932430840 4002395385027 430,50
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Glowice, niedostepne w Polsce

$rednica Cisnienie
. Grubosé w prze- Odpo- llosé w .. Numer Sugerowana
Opis (:l';‘y) Scianki wodzie wiedni op. Min:zam: Artykutu Kod[EAN cena netto zt
(bar)
PXPHO-144/8 9.9 11 48 MI2,M18 1 1 4932430102 4002395377633
PXPH12I-14 12 17/18/2 610 MI2,MI8 1 1 4932352716 4002395373741
PXPHISN-14  14/15 25 610  M12,M18 1 1 4932352727 4002395373857
PXPH161-1406 16 1.5/1.8 6 MI2,MI8 1 1 4932430103 4002395377640
PXPH16I-1410 16  1.8/2.0/22 10  MI2,M18 1 1 4932352717 4002395373758
PXPHI8N-14  17/18 25 6-10  M12,M18 1 1 4932352728 4002395373864
6, (8 bar
PXPH201-1406 20 1.9/2.0/23 -0 MI2,M18 1 1 4932352718 4002395373765
2.3 mm)
PXPH201-1410 20 28 10 Mi2,Mi8 1 1 4932352719 4002395373772
6, (8 bar
PXPH201-2506 20 1.9/2.0/23 -0 M18 1 1 4932352733 4002395373918
2.3 mm)
PXPH201-2510 20 28 10 M18 1 1 4932352748 4002395374069
PXPH22N-14 2 3 610  M12,M18 1 1 4932352729 4002395373871
PXPH251-1406 25 23 6 MI2MI8 1 1 4932352720 4002395373789
PXPH25I-1410 25 35 10 Mi2,Mi8 1 1 4932352721 4002395373796
PXPH251-2506 25 23 6 M18 1 1 4932352722 4002395373802
PXPH251-2510 25 35 10 M18 1 1 4932352749 4002395374076
PXPH28N-14 28 4 6-10  M12,M18 1 1 4932352730 4002395373888
PXPH321-1406 32 29 6 MI2,MI8 1 1 4932352723 4002395373819
PXPH321-25 32 29/44 610 M18 1 1 4932352724 4002395373826
PXPH401-2506 40 3.7 6 M18 1 1 4932352725 4002395373833
e a0l- 40 37 610 Mis 1 1 4932451306 4002395160884
PXbH 501 - 50 46 610 Mi8 1 1 4932451307 4002395160891
a6l - 63 58 610  Mi8 1 1 4932451398 4002395158102
PXbH 75 - 75 6.8 610 Mi8 1 1 4932451309 4002395158119
Smar
Zawartosc tuby: 50 g. Do smarowania glowic stozkowych i 1 1 4932352726 4002395373840
rozpierajacych.
Akcesoria systemowe - Frezarki
n Pasuje do frezarek o a Numer Sugerowana
Opis gornowrzecionowych llos¢ w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt ®
Precyzyjna tuleja zaciskowa do frezarki.
Wysoka doktadnos¢ obrotow. =
03 mm. OFE710,0FE630  OFS 450 1 1 4932308974 4002395300092 66,74
06.35mm (/).  OFE710,0FE630  OFS 450 1 1 4932313194 4002395302857 37,18
06 mm. OFE710,0FE630  OFS 450 1 1 4932313192 4002395302833 35,74
OFSE 1000,
@6 mm. OFE 650 OFSE 850, 1 1 4932256210* 4002395306237 63,98
® OFS 720
) OFSE 1000,
@ 6.35 mm (). OFE650  ororgroors7o0 | 1 4932249981% 4002395307517 63,98
08 mm. OFE710,0FE630  OFS 450 1 1 4932313190 4002395302840 37,29

* do wyczerpania zapaséow
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frez z 6 zghami 100 x
22,2 mm.

Uchwyt ramkowy na worek
pytowy 4931443873

Zapasowe worki papierowe do

4932345544,

Klucz palcowy.

Pasuje do maszyny do
wykonywania zfaczy
LF 650 PJ 710
LF 650 PJ 710
LF 650 PJ 710
LF 650 PJ 710

llosé w op. Min. zam.

1 1
1 1
5 1
1 1

Numer
Artykutu

4932361072

4931442872

4931442873

4932345712

Sugerowana
AL cena netto zt
4002395326679 153,34
Dostepne
4002395247899 w cenniku
serwisowym
Dostepne
4002395247882 w cenniku
serwisowym
4002395305551 8,16

Akcesoria systemowe - Szlifierki proste

trzpieniowe
Pasuje do szlifierek
Opis prostych
DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,
63 mm. PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG
PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,
06 mm. DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34
Tuleja zaciskowa @ 6 mm DG7E
DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,
08 mm. PSG 12,PSG 14.4 PP,
HD18 SG,V 28 SG
Tuleja zaciskowa @ 8 mm DG7E
p DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,
9635 mm{i/a). PSG 12,PSG 14.4 PPHD18 SG
Tuleja zaciskowa @ 6 mm DG 14-50 Q

1 1

1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Numer
Artykutu

4932308974

4932313192
4931391453
4932313190
4931391452
4932313194

48660978

s S
4002395309092 66,74
4002395302833 35,74
4002395734818
4002395302840 37,29
4002395734801
4002395302857 37,18

045242155620 98,98

Akcesoria systemowe - Nozyce do blac

Ttok ostrze czterostronne.

Ostrze stotu do ciecia, ostrze
czterostronne.

Ostrze srodkowe.

Ostrze lewe

Ostrze prawe

Klucz nasadowy /2",

Zapasowy zespot glowicy do
nozyc.

Pasuje do nozyc do blach
grubych

PPS 12

KS§2.5,525

PPS 12

SMC1.2Q

SMC1.2Q

SMC1.2Q

SMC1.2Q

SMC1.2Q

* do wyczerpania zapaséw
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1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Numer
Artykutu

4932308837

4932430171

4932308838

48440150

48440160

48440170

49960070

48080500*

oot e
4002395311583 97,01
4002395378326 100,98
4002395309085 97,52

045242140701 128,10
045242140756 128,22
045242140800 128,22
045242221554 1,93

045242089253 580,94
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Akcesoria systemowe - Nozyce wibracyjne do blachy

Pasuje do nozyc n Numer Sugerowana
Opis wybracyjnych llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
PN 14.4,
Stempel KN 2 1 1 4932430172 4002395378333 228,06
PN 12,N 2
’ PN 14.4,
Thocznik. KN 2 PN 12N 2 1 1 4932279565 4002395308521 250,41

Specjalny tlocznik. Specjalnie

zaprojektowany do cigcia PN 14.4,
stali falistej, Maksymalna KN 2 PN 12.N 2 1 1 4932279498 4002395308514 266,96

grubos$¢ cigcia 1,5 mm.

Akcesoria systemowe - Obcinak do rur /

obcinak do kabli

" Numer Sugerowana

Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ATt
Kotka do obcinaka do rur. Odpowiednie do rur miedzianych.

(D Nie s3 odpowiednie do rur z tworzyw sztucznych i stali 2 1 48380010 045242159710 31,99
nierdzewnej.

(@) Ostrze obcinaka do kabli. 1 1 4932430070 4002395377312 185,33
Ostrze do obcinaka kabli C12 PPC 1 1 4931441978 4002395179268  Dostepny
w cenniku
serwisowym

System akcesoriow - przyrzady probiercze

do elektrycznosci

. i . Numer Sugerowana

Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN CTATTnE]

. L, . . Dostgpne

Glowice koricéwek pomiarowych (1000 woltéw / p
p P 1 1 49771004 4002 294 ki

@ 10 amperdw) o dtugosci 125 mm. 977100 00239580629 navégggirgwl;m

; o . Dostepne

® ﬁgp:['ne'g:‘;’x)cme el S, YD eielices 1 1 49771005 4002395806287  w cenniku
p narzedziowym

Akcesoria systemowe do przepychacza
M12 BDCS8

Opis llos$é w op. Min. zam. A':t';'::::“ Kod EAN 3:3:’::;";
@ Spirala do M12 BDC8 8 mm x 7,6 m, koricowka prosta 1 1 48532571 045242364213 210,00
@ Spirala do M12 BDC8 8 mm x 7,6 m, koricéwka ruchoma 1 1 48532572 045242364206 230,00
@ Spirala do M12 BDC8 6 mm x 7,6 m, koricowka prosta 1 1 48532573 045242471270 180,00
@ Spirala do M12 BDC8 6 mm x 7,6 m, koricéwka ruchoma 1 1 48532574 045242471287 200,00
@ Egg::]a do M12 BDC8 6 mm x 7,6 m, koricéwka prosta + 1 1 48532581 045242480586 260,00
@ ipti)?tlje; r(]jo M12 BDC8 8 mm x 7,6 m, koricéwka ruchoma 1 1 48532582 045242480593 260,00
@ Egg::]a do M12 BDC8 8 mm x 7,6 m, koricéwka prosta + 1 1 48532583 045242480609 220,00
@ ipti)?tlje; r(]jo M12 BDC8 6 mm x 7,6 m, koficéwka ruchoma 1 1 48532584 045242480616 220,00
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Gwozdzie i zszywki m

Diugosé Pochylenie A Numer Sugerowana
Typ Typ Wymiary (mm) calkowita (mm) magazynka Materiat llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
18 10x1,25 16 0° Pokryty Zywica. 4 400 1 4932459124 4002395287796 84,00
’ ’ Galwanizowany ’ ’
18 1,0x1,25 19 0° Poknyty ywica. 41 5 1 4932459125 4002395288403 90,00
U Galwanizowany J !
18 10x1,25 25 0° Pokyty Zywica. 5 o5 1 4932459126 4002395288410 55,00
’ ’ Galwanizowany ’ ’
o Pokryty zywica.
18 1,0x1,25 30 0 By 5,000 1 4932459127 4002395288427 58,00
18 10x1,25 32 0° Pokiyty Zywica. 5 5 1 4932459128 4002395288434 60,00
’ ’ Galwanizowany ’ ’
o Pokryty zywica.
18 1,0x1,25 40 0 Bl 5,000 1 4932459129 4002395288441 68,00
18 10x1,25 45 0° Pokyty Zywica. 4 o4 1 4932459130 4002395288458 60,00
’ ’ Galwanizowany ’ ’
o Pokryty zywica.
18 1,0x1,25 50 0 Bl 4,000 1 4932459131 4002395288465 64,00
@ Gwozdzie 186G
18 10x1,25 16 0° Stal nierdzewna 10,000 1 4932459132 4002395288472 230,00
18 1,0x1,25 19 0° Stal nierdzewna 10,000 1 4932459133 4002395288489 250,00
18 10x1,25 25 0° Stal nierdzewna 5,000 1 4932459134 4002395288496 145,00
18 1,0x1,25 30 0° Stal nierdzewna 5,000 1 4932459135 4002395289103 178,00
18 10x1,25 32 0° Stal nierdzewna 5,000 1 4932459136 4002395289110 168,00
18 1,0x1,25 40 0° Stal nierdzewna 5,000 1 4932459137 4002395289127 195,00
18 10x1,25 45 0° Stal nierdzewna 4,000 1 4932459138 4002395289134 178,00
18 1,0x1,25 50 0° Stal nierdzewna 4,000 1 4932459139 4002395289141 188,00
16 136 1.65 32 20° Galwanizowany 2,000 1 4932459140 4002395289158 55,00
16 136 1,65 38 20° Galwanizowany 2,000 1 4932459141 4002395289165 60,00
@ Gwoidzie 166 16 136165 45 20° Galwanizowany 2,000 1 4932459142 4002395289172 65,00
16 1,36x1,65 50 20° Galwanizowany 2,000 1 4932459143 4002395289189 70,00
16 1,36 1,65 64 20° Galwanizowany 2,000 1 4932459144 4002395289196 80,00
Type 50 051,27 6 Galwanizowany 1,200 1 4932459145 4002395289806 12,00
@ Zszywki Type 50 0,5x1,27 8 Galwanizowany 1,200 1 4932459146 4002395289813 16,00
Type 50 0,5x1,27 14 Galwanizowany 600 1 4932459147 4002395289820 12,00
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System akcesoriow - kamery inspekcyjne

Wszystkie przewody przedtuzajgce sg bryzgoszczelne i pytoszczelne.
Przedtuzki sa zamocowane pomiedzy gtéwna kamera a standardowo dostarczonym kablem.

. Pasuje
Diugosé  Srednica llosé w Numer Sugerowana
Opis do kamer Min. zam. Kod EAN
kabla (m) kabla (mm) inspekeyjnych Artykutu cena netto zt @
Przedtuzajacy
kabel. Mozna
pofaczy¢
maksymalnie 0.9 17 Cc121C 1 1 48530110 045242157747 237,14
3 kable
przedtuzajace.
Przedtuzajacy @
kabel. Mozna
pofaczy¢ C12 AVD,
maksymalnie 0.9 17 C12 AVA 1 1 48530141 045242216529 276,3
5 kabli
przedtuzajacych.
Przedtuzajacy
kabel. Mozna
@ pofaczy¢ c121C,
: 2.4 17 C12 AVD, 1 1 48530140 045242195787 426,89
maksymalnie C12 AVA
2 kable
przedtuzajace.
Wymienny kabel Dostgpne
kamery cyfrowe] 0.9 17 Cc121C 1 1 4931411079 4002395907007 w cenniku
ry ) serwisowym
: Dostepne
Wymienny kabel C12 AVD, b
] 0.9 17 1 1 4931419516 4002395828227 w cenniku
kamery cyfrowej. C12 AVA serwisowym
Wymienny C12 AVD Dostepne
kabel kamery 0.9 9.5 C12 AVA 1 1 4931419517 4002395828234 w cenniku
analogowej. serwisowym
@ Kavel 1 1 M8530155 045242344215 w commi
w cenniku
przegubowy 1 m serwisowym

Akcesoria systemowe - M12" kurtki

ogrzewane

m M18™ Zrodto zasilania USB (M18™ USB PS HJ). Zasila kurtke z pakietu
akumulatoréw M18™ Port tadowania USB dla odtwarzacza MP3, telefonu
komodrkowego, aparatu cyfrowego, GPS.

B Zasilacz samochodowy - 12 V CP HJ. Zasila kurtke z gniazda zapalniczki 12 V.

. " . Numer Sugerowana @
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN et
(@ M18™ kontroler USB (M18™ USB PS HJ). 1 1 4932430084 4002395377459 126,95
(2 Wtyczka samochodowa M12™ (12 V CP HJ). 1 1 4932430085 4002395377466 63,61
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Uchwyty boczne

Kable QUIK-LOK

154

Opis llosé w op. Min. zam.

@ Boczny uchwyt z gtebokosciomierzem do wszystkich 1 1
wiertarek i wiertarek udarowych z szyjka o $rednicy 43 mm.

Boczny uchwyt z gtebokosciomierzem do wszystkich
(2) wiertarek i wiertarek udarowych z krotka (13 mm) szyjkg o 1 1
$Srednicy 43 mm.

Diugosé kabla (m) Wersja dla kraju llosé w op. Min. zam.
4 EU 1 1
10 EU 1 1
4 CH 1 1
4 GB 1 1
4 GB 1 1
6 EU 1 1
Zestaw naprawczy kabli QUIK-LOK. 1 1

1 Heavy Duty i kwasoodporne. Nie mozna naprawiac.

Artykutu

4932373725

4932364149

Numer
Artykutu

4932373502
4932373503
4932373504
4932373508
4932373510
4932364483'
4931380758

Sugerowana
Kod EAN  cona netto zt

4002395352647 39,71

4002395342198 57,91

@

Sugerowana
Kod|EAN cena netto zt

4002395351725 62,16
4002395351732 100,22
4002395351749 Produkt pledostepny
4002395351787 Produk! piedostepny
4002395351800 Produkd piedostepny
4002395337620 104,03

4002395714551 Dostepny w cenniku
serwisowym

Uniwersalna prostokatna przystawka

wiertarki

M Transformuje prosta wiertarke Milwaukee® HDE 13 RQD w wiertarke katowa.

M Szeroko stosowana do wiercenia pomiedzy belkami stropowymi i w ciasnych naroznikach.

H Obroét gtowicy i uchwytu o 360°.

M Dziata w dwoch predkosciach: 1. Niska: predkos¢ maleje o 30%, moment obrotowy wzrasta o 50%

2. Wysoka: predkos¢ wzrasta o 50%

Opis llo$é w op. Min. zam.

Prostokatna przystawka wiertarki. 1 1

Numer
Artykutu

48062871

Sugerowana
KOUERN cena netto zt

045242088812 465,41

| 100 mm |

=G+
Ziaczka Tulei Glowicy

|46 mm—

Mozliwo$¢ dwumiejscowego obracania gtowicy o
360°.
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Akcesoria systemowe - pistolety do

uszczelniania

Opis Pas"i;o"lfle'}i::;:"“""’ llo$¢ w op. Min. zam. A':l‘;,':(‘l‘:,'" Kod EAN  Sugerowana
Smton oo It oo | KU s e o
Starton st o 10, o s vt owms 11 e osuemn s
St st pminy 3101, Ui sosovane vt o 11 awwo oems 7
Aimper a1 e Ui st edon SO SIS w2

Aluminiowa tuba 400 ml typu ,kietbasa“. Umozliwia stosowanie standardowych
opakowarn materiatéw 400 ml typu “kietbasa” (zawiera 2 koricowki tuby). Wymaga C18 PCG,C12 PCG 1 1 4932352844 4002395375028 52,29
popychacza (48091090) i ttoka (44700375).

Aluminiowa tuba 600 ml typu ,kietbasa“. Umozliwia stosowanie standardowych PCG 14 / 600, 1 1 48081090 045242087952

opakowan materiatéw 600 ml typu “kietbasa”. Wymaga popychacza 49520660. PCG 14/ 300 817,70

Aluminiowa tuba 600 ml typu ,kietbasa“. Umozliwia stosowanie standardowych
opakowan materiatdw 600 ml typu “kietbasa” (zawiera 2 koficéwki tuby). Wymaga C18 PCG,C12 PCG 1 1 4932352845 4002395375035 59,57
popychacza (48091091) i ttoka (44700375).

Przezroczysta tuba 400 ml typu ,kietbasa“. Umozliwia stosowanie standardowych
opakowan materiatéw 400 ml typu “kietbasa” (zawiera 2 koricowki tuby). Wymaga C18 PCG,C12 PCG 1 1 4932352842 4002395375004 197,87
popychacza (48091090) i tioka (44700375).

Przezroczysta tuba 600 ml typu ,kietbasa“. Umozliwia stosowanie standardowych
opakowarn materiatéw 600 ml typu “kietbasa” (zawiera 2 koricowki tuby). Wymaga C18 PCG,C12 PCG 1 1 4932352843 4002395375011 239,63
popychacza (48091091) i tloka (44700375).

Popychacz do wktadéw 310 ml. Do stosowania z: Standardowy uchwyt prowadnicy
310 ml 48081076, C18 PCG 1 1 4932352937 4002395375950 64,53
Popychacz do uchwytu prowadnicy 310 ml. Do stosowania z: Standardowy uchwyt
prowadnicy 310 ml 48080900. C12 PCG 1 1 4932430099 4002395377602 65,66
Popychacz krétki (dtugos¢ 340 mm). Do stosowania z: wkiad 48081075 i tuba PCG 14 / 300,
48081085 typu , kielbasa®. PCG 14 /600 1 1 49520600 045242190201 198,56
Kompletny popychacz do tuby 400 ml typu ,kietbasa“. Do stosowania z: Aluminiowa
tuba 400 ml 4932352844 typu ,kiethasa“. Przezroczysta tuba 400 ml 4932352842 C18 PCG 1 1 48091090 045242263158 64,53
typu ,kietbasa“.
Kompletny popychacz do tuby 400 ml typu ,kietbasa“. Do stosowania z: Aluminiowa
tuba 400 ml 4932352844 typu ,kiethasa“. Przezroczysta tuba 400 ml 4932352842 C12 PCG 1 1 4932430100 4002395377619 65,66
typu ,kietbasa“.

. “ ) PCG 14/ 300,
Kompletny popychacz dtugi (dtugos¢ 480 mm). do stosowania z 48081090. PCG 14/ 600 1 1 49520660 045242190164 356,31
Kompletny popychacz do tuby 600 ml typu ,kietbasa“. Do stosowania z: Aluminiowa
tuba 600 ml 4932352845 typu ,kiethasa“. Przezroczysta tuba 600 ml 4932352843 C18 PCG 1 1 48091091 045242263165 79,89
typu ,kietbasa“.
Kompletny popychacz do tuby 600 ml typu ,kietbasa“. Do stosowania z: Aluminiowa
tuba 600 ml 4932352845 typu ,kietbasa“. Przezroczysta tuba 600 ml 4932352843 C12 PCG 1 1 4932430101 4002395377626 81,28
typu ,kietbasa“.
Ttok do uchwytéw prowadnicy. C18 PCG,C12 PCG 1 1 44700330 045242260928 5,69
Thok do tub typu ,kietbasa“. C18 PCG,C12 PCG 1 1 44700375 045242277438 12,34

PCG 14 /300,
Zapasowa dysza. PCG 14 / 600, 1 1 45760525 4002395775323 12,24
C18 PCG,C12 PCG
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System akcesoriow ukiadéw pochianiania

Pasuje do uktadéw
pochtaniania pylu
Milwaukee

WDC 1400 AAS 1,AS 2 C,
AS3W

AS 300 EMAC

AS 250 ECP
AS1A52C

WDC 1400 AAS 1,AS 2 C,

AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400

ASE 1400,AS 1,AS 2 C,
ASM 1400

WDC 1400 A,ASE 1400,AS 1,

AS 2 C,AS 3 W,ASM 1400

WDC 1400 A,ASE 1400,AS 1,

AS 2 C,AS 3 W,ASM 1400

WDC 1400 A,ASE 1400,AS 1,

AS 2 C,AS 3 W,ASM 1400

ASE 1400,ASM 1400

NT 1200,NT 1500 A,NT 900

ASE 1400,AS 1,AS 2 C,
ASM 1400

pytu
Opis
System Waz odpylacza @ 26 mm, 4 m. Podtaczany do zewnetrznego systemu
26 mm odpylania.
Waz odpylacza - antystatyczny. dtugos¢ 4 m, Srednica 36 mm, z adapterem AS 300 ELCP,AS 500 ELCP,
narzedzi.
Waz odpylacza. dtugos¢ 3,5 m, $rednica 32 mm, z adapterem narzedzi.
Adapter do bezposredniego podtaczenia weza ssacego 330552.
Adapter uniwersalny @ 35 /33 /27 mm.
System Rura ssawna @ 35 mm, 50 cm, z tworzywa.
0
ES Dysza dywanowa @ 35 mm.
Dysza do szczelin @ 35 mm.
Waz przedtuzajacy @ 35 mm / o dtugosci 4 m. Wymaga adaptera (362778).
Waz odpylacza @ 35 mm /5 m.
Waz odpylacza @ 35 mm /3 m.
System Szeroka dysza do szczelin @ 35 mm.
0
50 mm

Rura ssawna @ 50 mm.

Tuleja redukcyjna @ 50 mm na @ 35 mm.

4 wetniane worki filtracyjne, 1 wetniany mokry filtr z gumka.
5 x wetnianych workow filtracyjnych 30 1.

5 x wetnianych workéw filtracyjnych 50 I.

Worki filtracyjne: 5 workéw z tworzyw sztucznych, 30 I.

Worki filtracyjne: 5 workéw z tworzyw sztucznych, 50 .
Worki Adapter worka filira do RSE i AS2C, do pracy przy matych obcig
filtra worki filtracyjne. Bardzo wytrzymata. 3 torby papierowe 18 I.
Worki filtracyjne. Bardzo wytrzymata. 5 toreb papierowych 25 I.
Worki filtracyjne. Bardzo wytrzymata. 5 toreb papierowych 25 I.
Worki filtracyjne. Bardzo wytrzymata. 5 toreb papierowych 50 I.
Worki filtracyjne: tkanina.

Worki filtracyjne. Do drobnego pytu betonowego. Zgodny z klasyfikacja

pytéw M & H EN 60335-2-69. Nadaje sie tylko do ASM1400. 3 torby
plastikowe 25 I.

Wkiad filtra.

Wkiad filtra.

Wkiad filtra.

Wkiad filtra 3600 cm? , BIA kategoria C.

Wktad filtra 7000 cm? , BIA kategoria C.

Wkiad filtra, 7200 cm2 .

Wkiad filtra.

Sktadany poliestrowy wkiad filtra, 2 szt.

Filtry

ASE 1400,AS 1,AS 2 C,
ASM 1400

ASE 1400,AS 1,AS 2 C,
ASM 1400

AS 250 ECP

AS 300 ELCP,AS 300 EMAC,

AS 300 ELAC
AS 500 ELCP

AS 250 ECP,AS 300 ELCP,
AS 300 EMAC

AS 500 ELCP
AS1AS2CAS3W
NT 1500 A
AS2CAS3W
RSE 1400
ASE 1400,ASM 1400
NT 900

ASE 1400,ASM 1400

AS 250 ECP,AS 2-250 ELCP
AS 300 ELCP,AS 500 ELCP
AS 500 ELCP
AS 1
AS3W
RSE
NT 1200,NT 1500 A
ASE 1400,ASM 1400

W potaczeniu z adapterem worka 4932346812 i wktadem filtra 4932346587

* do wyczerpania zapaséw
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llo$é w op. Min. zam.

- a4 g a

- a4 a4 a o a a

Artykutu

4932278824*

4932352311

4932352312
4932326528

4932369282

4932346620

4932272584

4932276048

4932330552*

4932373626

4932300171

4932316070

4932316069

4932316074
4932352306
4932352307
4932352308
4932352309

4932352310
4932346812
4932373669
4932346585
4932373852
4932373621
4932276019

4932399502

4932352303
4932352304
4932352305
4932346587
4932346588
4932327205
4932340124
4932373623

4002395308286

4002395369706

4002395369713
4002395310937

4002395338412

4002395319503

4002395303243

4002395303250

4002395312719

4002395351534

4002395308576

4002395310449

4002395310432

4002395310456

4002395369652

4002395369669

4002395369676

4002395369683

4002395369690
4002395319534
4002395351824
4002395319442
4002395352821
4002395351503
4002395303267

4002395361595

4002395369621
4002395369638
4002395369645
4002395319466
4002395319473
4002395303885
4002395305452
4002395351510

Sugerowana
cena netto zt

266,96

485,38

223,20
12,51

68,27

43,49

84,94

21,40

350,65

207,64

22,05

34,90

15,05
65,23
123,97
165,91
111,78
113,62
75,01
138,33
193,05
30,12
452,28
111,42
130,94
237,17

162,16

76,79
367,34
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Dodatki do systemu wyciagu pyiu

M12/M 18

Pasuje do uktadow

. s n n Numer Sugerowana

Opis pocrl:ll;‘l,l;::;uwlu llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT @
(D Dysza wiertnicza. M18 CDEX MIBI28 CPDEX, 5 1 49902301 045242337279 63,19
@ Filtr. M18 CDEX) M18/28 CPDEX, 3 1 49902306 045242209454 77,70
(3 Dysza odkurzacza. M12 DE 1 1 49902325* 045242297603 32,93

Zestaw skrzynki pytowej @
@ Pudetko na filtry, filtr, M12 DE 8 1 49902340 045242299461 73,07

pokrywka.

M18 i M28 Zbiornik na pyt z
@ pojemnikiem na pyl, filtr M18 CDEX / M18/28 CPDEX 4 1 49902342 045242341948 73,90 @

M12DEAC - skrzynka przelotowa pytu
(© Pojemnik przelotowy do podtaczenia niezaleznego 1 1 4932430479 4002395381401 31,08
urzadzenia odsysajacego / odpylajacego do M12DE.

Odpylanie

Numer

Sugerowana
Artykutu Kod EAN

Opis llosé w op. Min. zam. ETATTnE]

® Pierscien do gromadzenia pytu w czasie wiercenia nad 1 1 4932430912

glowa. Pasuje do 0 5 — 8 mm. 4002395385744 14,98

Worek pytowy, Sciereczka. Do uzytku z systemem odpylania
Clean Line 345547 1 1 4932346182 4002395313273 155,69 @

do B WA

Xtractor. Do gromadzenia pytu na $ciance lub w razie
@ wiercenia nad gtowa. Maksymalna $rednica wiertta

@ 28 mm. Pasuje do wszystkich wyciaggow (uniwersalna

przejéciowka @ 26 — 41 mm).

1 1 4932430446 4002395381074 56,26

Ostona do wiercenia - PHDE72. Do wiercenia i rdzeniowania
od @ 6 - 72 mm. Wkfadka szczotkowa dla poprawy
skutecznosci odsysania. Szczotki nalezy usunaé przy
® rdzeniowaniu. Dysza wylotowa: @ 37 mm $r. zewn. / i i CREZEDED ATIRRERA 21
@ 32 mm $r. wewn. Zamienne uszczelki (2 szt.):
4931448564. Szczotka: 4931448565.

DE16 - uniwersalny odpylacz prozniowy

@ 1 x uchwyt boczny i 3 x kotnierze - mozna zamontowac na 1 1 4932430835 4002395384976 302,99
wiertarki z kréécem przektadni od @ 43 - 59 mm. 2 x dysze

do wiercenia (49902301).

* do wyczerpania zapaséw
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Ladowarki

O] @ ® @

o @ B W

Lo fiw

Do Do Do
. Zakres . n n n Sugerowana
Opis System e Czas tadowania akumu_latorow akuml_llatorow akum!llalorow Numer Artykutu Kod EAN e rary
Nicd NiMH Li-lon
[OLLH M4 4y 30 min - - Tak 4932352958 4002395376162
@¢c12¢ M12 12V 40/80 min - - Tak 4932352000 4002395366606
@ Mm2ca M12 12V 40/80 min - - Tak 4932430554 4002395382156
@ M12-18C M12,M14,M18 12-18V 40/80/100 min - - Tak 4932352959 4002395376179
Dostepne w cenniku
narzedziowym

@®M1218AC  Mimi4mis  12-1gy 4080100247180 - - Tak 4932450205 4002395287208
(© M12-18 FC M12,M14,M18 12-18V 26/47/59 min - - Tak 4932451079 4002395810581
(7)) M1418 C6 M14,M18 144V-18V 40/80 min - - Tak 4932430086 4002395377473
M28 C M28 28V 60 min - - Tak 4932352524 4002395371822

-

|

Opis Napigcie (V) Typ akumulatora System
(@ M12 TLED-0 12 Li-ion M12
@ M128L-0 12 Li-ion M12
@ M12LL-0 12 Li-ion M12
(@ M12 SLED-0 12 Li-ion M12
() M12 MLED-0 12 Li-ion M12
® M12AL-0 12 Li-ion M12

158

% | @&

Kompatybilnosé
baterii

Akum. Milwaukee®
Mi2™

Akum. Milwaukee®
M12™

Akum. Milwaukee®
M12™

Akum. Milwaukee®
M12™

Akum. Milwaukee®
Mm12™

Akum. Milwaukee®
M12™

Typ zaréwki

dioda LED

dioda LED

dioda LED

dioda LED

dioda LED

dioda LED

Numer Artykutu

4932430360

4932430178

4932430562

4933451261

4933451899

4933451394

4002395380213

4002395378395

4002395382231

4002395170159

4002395281480

4002395158621

cena netto

Dostgpne w cenniku
narzedziowym
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Lampy M
® ) ® @ ® ® @ @ &
. . Kompatyhilnosé . . Numer Sugerowana
Opis Napiecie (V) Typ akumulatora System baterii Typ zaréwki Artykutu Kod EAN AT
H ®
(@ M18TLED-0 18 Li-ion M18 Akum. Bliaukee diodalED 4932430361 4002395380220
M18 1L-0 18 Li-ion M18 G, MR es dioda LED 4932430564 4002395382255
Mig
H ®
(G MI8LL-0 18 Li-ion M18 Akum. Bliaukee diodalED 4932430563 4002395382248
M18 SLED-0 18 Li-ion M18 G, MR es dioda LED 4933459159 4002395287147
Mig
H ®
® MI8AL-0 18 Li-ion M18 Akum. Milwaukes diodalED 4932430392 4002395380534
M18 Dostepne
w cenniku
® M18HAL-0 18 Li-ion M18 Akum. FIWOUKEE®  GiodalED 4933451262 4002395170166 Marzedziowym
H ®
M18 SAL-0 18 Li-ion M8 Akum. Bliaukee dioda LED 4933451246 4002395167708
@ .
M18 SAL-5028 18 Li-ion E Akum. Fiwaukee® dioda LED 4933451896 4002395281459
H \®
M18 HSAL-0 18 Li-ion 18 Akum. liwaukee dioda LED 4933451392 4002395158607
.
M18 HSAL-502B 18 Li-ion M18 Akum. Fiwaukee® dioda LED 4933451898 4002395281473
Lampa M28
. . Kompatyhilnosé s . Numer Sugerowana
Opis Napiecie (V) Typ akumulatora System baterii Typ zaréwki Artykutu Kod EAN e aTeTa
' Dostepne
@ M28 WL LED-0 28 Li-ion M28 Akum. Fiwakee™ LED 4932352527 4002395371853 w cenniku
narzedziowym
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160

@ M4B2

@ M12B2

(3 M12B3

@ M12B4

(B M12B6

® M14B

@ M14B4

M18 B2

® M18B4

M18 B5

@ M18B6

® M18B9

® M28BX

M28 B5

System

M4

M12

M12

M12

M12

M14

M14

M18

M18

M18

M18

M18

M28

M28

akumtvlratora
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

Li-ion

Napiecie (V)

14.4

14.4

28

28

Pojemnosé
akumulatora
(Ah)

2.0
20
3.0
4.0

6.0

4.0
20
4.0
5.0
6.0
9.0
3.0

5.0

Numer
Artykutu

4932430098

4932430064

4932451388

4932430065

4932451395

4932352665

4932430323

4932430062

4932430063

4932430483

4932451244

4932451245

4932352732

4932430484

4002395377596

4002395377251

4002395157969

4002395377268

4002395158638

4002395373239

4002395379842

4002395377237

4002395377244

4002395381449

4002395167661

4002395167678

4002395373901

4002395381456

Sugerowana
cena netto zt

Dostgpne
w cenniku
narzedziowym
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Nozyk z metalowym uchwytem

W Jednorecznie otwierany nozyk, tatwy i prosty w uzyciu

B Otwér w obudowie pozwala na ciecie bez catkowitego otwarcia nozyka
B Wymienne ostrze bez uzycia dodatkowych narzedzi

B Mozliwos¢ ciecia przewodow

B Kompaktowa, wygodna obudowa

B Mozliwos$¢ zawieszenia na pasku

Opis llosé w op. Min. zam. A'::;':::“
(@ Nozyk z metalowym uchwytem i zaczepem na pasek 1 6 48229901
@ N6z sktadany FASTBACK™ z przechowywanym ostrzem 1 1 48221903
(@ Kompaktowy noz Fastback™ 1 1 48221906

N6z skiadany Fastback

M Otwieranie jedna reka

M Ostrze ze stali nierdzewnej - mozliwo$é ponownego zaostrzenia

B Ostry wierzchotek - pozwala przektuwac i tatwo ciaé

M Blokada ostrza w pozycji otwartej

M Otwér na smycz

M Zaczep do paska umozliwia tatwy dostep bez ryzyka uszkodzenia odziezy
Bl Kompaktowy, kieszonkowy rozmiar

. " . Numer
Opis llo$é w op. Min. zam. Artykutu
N6z sktadany Fastback 1 1 48221990

N6z skiadany

6 sztuk w
opakowaniu
zbiorczym

Sugerowana
cena netto zt

045242367047 58,64
045242292547 74,00
045242359196 44,00

Kod EAN o netto 2t

045242296842 80,00

162

M Ostrze ze stali Premium D2 dla lepszej odpornosci na korozje, wysokiej wytrzymatosci i odpornosci @

na $cieranie. Ostrze pozostaje diuzej ostre

M Gtadkie / zabkowane ostrze 75 mm z wierzchotkiem idealnym do przebijania sie

M Otwarcie tylko przy uzyciu 2 rak

M Stalowa obudowa stanowi blokade ostrza podczas otwarcia

M Raczka ze stali nierdzewnej

M Blokada ostrza w pozyciji otwartej

M Otwér na smycz

B Uchwyt do paska z mozliwoscig zamontowania po lewej i prawej stronie

Numer

Opis Typ ostrza llo$é w op. Min. zam. Artykutu
(@ Noz skiadany gtadki Gtadkie 1 1 48221994
(2) Noz skiadany zabkowany Zabkowane 1 1 48221998

Sugerowana
cena netto zt

045242477043 155,00

045242359165 155,00



n , @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Nozyk z rekojescig Heavy Duty z gumowa wstawka
M Ostrze dwustronne o i
B Mozliwo$é ciecia kabli i przewodéw D e
B Wymienne ostrze bez uzycia dodatkowych narzedzi
B Schowek na ostrza w rekojesci (5 sztuk) ’ p_
B Wytrzymata obudowa Heavy Duty e
) @
. ” " Sugerowana

Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt

Nozyk z rekojescia Heavy Duty z gumowa
@ wstawka 1 6 48229910 045242367054 44,10

6 sztuk w

opakowaniu
zbiorczym

Nozyk z mechanizmem cofajacym ostrza

B Mechanizm cofajgcy ostrza. Cofa ostrze kiedy zwalniamy przycisk

B Mozliwe dwie pozycije ostrzy dla kontroli gtebokosci cigcia

B Schowek w rekojesci na 5 ostrzy

B Wymiana ostrzy bez dodatkowych narzedzi — oszczednos¢ czasu

B Wytrzymata metalowa obudowa Heavy Duty

M Obcinak drutu. Nie ma potrzeby uzycia dodatkowych narzedzi. Tnie drut do

@5 mmz2.
. A n Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam.  Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt
Nozyk z mechanizmem cofajagcym ostrza 1 1 48221915 045242296873 62,49

Wymienne ostrza do nozykéw recznych

M Specjalna stal dla zwigkszenia zywtoniosci

B Optymalna geometria ostrzy do maksymalnej agresywnosci

B Dodatkowo szlifowane ostrza dla czystego ciecia

M Poreczne opakowanie dla ochrony brzeszczotéw przed uszkodzeniem

Diugosé
Opis catkowita Wysokosé llosé wop. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN Sugerqev:;ni
(mm) ) cena netto z

@ ‘:@g’;&‘f;ﬁ;ﬁh"" 62 19 50 1 48221950 045242344444 8565
® m"gl'gt'g)‘e ostiza 62 19 50 1 48221952 045042286980 88,92

Wymienne ostrza

do kartonow
® (oo 62 19 5 1 48221934 045242286942 396

koncowka)
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Bezpieczny n6z

W Zapobiega ryzyku skaleczenia dzieki schowanemu ostrzu i braku kontaktu z palcami
B Zapobiega uszkodzeniu produktéw w kartonie podczas otwierania
B Podwojne ostrze podwaja zywotnos¢ noza
Opis llosé w op. Min. zam. A':t';':z;u Kod EAN ::::’:::;":'

Noz bezpieczny do kartonéw 1 1 48221916 045242495337 12,00

Nozyk do suchej zabudowy

M Ostrze 150 mm do gipsu i suchych $cian
H Ostrze pokryte powtoka przeciwkorozyjna

o
M Rekojesc z wstawka gumowa dla lepszego komfortu trzymania
B Pozwala cig¢ szybko uzyskac gtadkie otwory
— .

. 0 Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN S aheton
Nozyk do gipsu i suchej zabudowy 1 6 48229304 045242480555 34,65

6 sztuk w
opakowaniu
zbiorczym

Nozyk z lamanym ostrzem

B Metalowy przycisk* dla wytrzymatosci i przedtuzenia zywotnosci

B Zamknigcie z szybkim mechanizmem™ utatwiajacym otwieranie i zamykanie nozyka
B Automatyczny mechanizm** zwalniajacy dla szybkiej regulacji ostrza

B Pokrywa ostrzy utatwiajgca tamanie segmentéw

M Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania i ochrony przed slizganiem sie

M Struktura ostrzy z domieszka mikro weglika

B * przy szerokosci ostrza 18 mm i 25 mm

M ** przy szerokosci ostrza 9 mm

w U

@ \a O\

O]

Opis Szerokos¢ tarczy (mm) llosé segmentow llosé wop.  Min.zam. Numer Artykutu Kod EAN ::I?::.“::;":'
@ Nozyk z tamanym ostrzem 9 mm 9 13 1 1 48221960 045242296811 15,81
@ Nozyk z tamanym ostrzem 18 mm 18 8 1 1 48221961 045242296798 27,52
(@) Nozyk z tamanym ostrzem 25 mm 25 7 1 1 48221962 045242296828 29,55

Wymienne ostrza tamane

B Solidny zasobnik wielokrotnego uzytku, z fatwym dostepem do ostrzy.

B Zoptymalizowana geometria kata ciecia zapewnia ostrosc¢ i lepsza precyzje przecinania.
B Metal z weglikiem Zelaza zapewnia wigksza trwatosc.

B Doktadnie wyszlifowane krawedzie tngce zapewniajag czystsze ciecie.

Kod EAN Sugerowana

Opis Szerokos¢ tarczy (mm) llosé segmentow llosé wop.  Min.zam. Numer Artykutu

cena netto zt
@ Nozyk z tamanym ostrzem 9 mm 9 13 10 1 48229109 045242288649 14,63
(2 Nozyk z tamanym ostrzem 18 mm 18 8 10 1 48229118 045242288656 22,09
(@ Nozyk z tamanym ostrzem 25 mm 25 7 10 1 48229125 045242288663 29,55
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Nozyce do metalu

M Do ciecia prostego i ciecia ksztattow ®

B Specjalna konstrukcja uchwytu chroniaca reke przed przesunieciem sie w kierunku
ostrzy podczas ciecia metalu

B Zabkowane krawedzie ostrzy zapobiegaja cofaniu sie nozyc podczas ciecia metalu
M Konstrukcja z funkcja dzwigni dla mniejszego wysitku podczas pracy

B Automatyczna sprezyna otwierajaca

M Kute stalowe ostrza zapewniajg maksymalng wytrzymatos¢ narzedzia — stal Cr

M Jednoreczny mechanizm blokady )
B Smukta konstrukcja — zapobiega zadzieraniu / zaczepaniu materiatu
M Identyfikacja kierunku ciecia w trzech miejscach: na gtowicy, na raczce (strzatka) oraz na
raczce (kolorem)
M Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu i doskonatej wydajnosci
B Standardowe nozyce: do ciec¢ krétkich, prostych oraz ksztattéw, doskonate do ciecia F

waskich tukéw oraz nacie¢ ®

M Odgiete nozyce: do cie¢ dtugich, prostych i zakrzywionych. Odgiecie 45° chroni dtonie i {‘
przed uszkodzeniem przez materiat - '
B Nozyce do metalu diugie: do dtuzszych i prostszych cie¢ w jednym ruchu
Okreslenie b Ll Lonpn ci::gn-oi‘:al Numer Sugerowana
catkowita  krawedzi cigcia w Waga (g) losé w op. Min. zam. Kod EAN
kierunku cigcia (mm) (mm) aluminium (mm) nlel(':l::‘;ma Artykutu cena netto zt
(1) Standardowe nozyce: do cie¢ krotkich, prostych oraz ksztattéw, doskonate do ciecia waskich tukéw oraz nacig¢
Prosto (z6tty) 260 31 1.0 0.6 430 1 1 48224030 045242251339 63,88
Prawo (zielony) 260 31 1.0 0.6 430 1 1 48224020 045242251315 63,88
Lewo (czerwony) 260 31 1.0 0.6 430 1 1 48224010 045242251292 63,88
® Odgiete nozyce: do cig¢ dtugich, prostych i zakrzywionych. Odgigcie 45° chroni dfonie przed uszkodzeniem przez
materiat
Prosto (z6tty) 260 37 1.0 0.6 430 1 1 48224032 045242288144 81,82
Prawo (zielony) 260 30 1.0 0.6 430 1 1 48224022 045242288120 81,82
Lewo (czerwony) 260 30 1.0 0.6 430 1 1 48224012 045242288137 81,82
(@ Nozyce do metalu dtugie: do diuzszych i prostszych cig¢ w jednym ruchu
Prosto (z6tty) 310 76 1.0 0.6 450 1 1 48224037 045242332083 88,69
Lewe (wygiete) 290 63 1.0 0.6 450 1 1 48224038 045242332090 106,03
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Szczypce diugie

M Szczypce diugie: odpowiednie do chwytania, giecia i regulacji w miejscach trudno dostepnych
M Obcinak drutu: tnie drut do 2,5 mm

B Gradownik: glowica z funkcja gradowania rury do 20 mm. Nie potrzeba dodatkowych narzedzi
M Wyciaggacz do gwozdzi

B Zabkowane szczeki dla lepszej przyczepnosci i doskonatej kontroli

B Laserowo hartowane wytrzymate krawedzie tnace. Ekstra hartowane do 64 HRC

B Wykonano z chromowo-wanadowej stali dla najwyzszej trwatosci i ochrony przed rdza

B Ergonomiczne i trwate, gumowane uchwyty powigkszajg komfort i wydtuzajg zywotnosc

Zdolnos¢ ciecia 0 gtowicy do

Diugosé Srednica kabla Diugosé szczek A Numer Sugerowana
catkowita (mm) twar(::?:‘)dmtu (mm) (mm) Waga (g) gra;l“t:\'llwsnla llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ATt
210 25 6.0 51 255 18 1 1 48226101 045242342211 107,42

Szczypce uniwersalne Heavy Duty

B Do uniwersalnego chwytania i ciecia
M Konstrukcja z funkcjg dzwigni dla maksymalnej sity ciecia )
B Mozliwos¢ gradowania rur waskimi krawedziami thacymi do @ 25 mm, nie jest
wymagane dodatkowe narzedzie
B Wyciggacz gwozdzi — mocny chwyt i daleko przesunieta o$ dzwigni
M Laserowo hartowane ostrza do 64 HRC
B Zabkowane szczeki do mocniejszego chwytania i wyciagania elementéw metalowych
B Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w celu ochrony przed korozjg
B Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu i doskonatej wydajnosci
B Mozliwos¢ zagniatania

Zdolnosé cigcia  Zdolnosé cigcia

L Diugosé 0 gtowicy do i . Sugerowana
twar(::?ntz)drum mlekk(:?::)drum catkowita (mm) Waga (g) gradowania (mm) llosé wop. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN T Ty
3.0 4.6 250 480 25 1 1 48226100 045242342228 93,56
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Szczypce tnace

W Do réznego rodzaju ciecia
M Ochrona koncéwek ostrzy-zapobiega uszkodzeniu podczas upadku
M Daleko przesunieta o$ dzwigni dla maksymalnej mocy i precyzji ciecia
B Mozliwos$¢ gradowania rur waskimi krawedziami thacymi do

@ 25 mm, nie jest wymagane dodatkowe narzedzie

M Odchylona gtowica o 15° utatwia widoczno$¢ obrabianego materiatu
oraz ufatwia usuwanie elementéw metalowych z drewna A

.f,{,
-
B Laserowo hartowane ostrza do 64 HRC umozliwiaja cigcie drutu, {','/ \
$rub, wkretéw i gwozdzi
B Wykonane ze stali chromowo-wanadowej w celu ochrony przed
korozja
M Ergonomiczny chwyt dla komfortu pracy

Zdolnos$é cigcia  Zdolnosé ciecia

Diugosé catkowita e Diugosé szczek n . Sugerowana
(mm) lwaﬂ:emg;)drum m|ekk(|:'gllno) drutu (mm) Waga (g) llosé wop. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN e

160 25 4.0 22 195 1 1 48226106 045242342181 73,92

180 3.0 4.0 26 246 1 1 48226107 045242342198 78,54

Szczypce nastawne

M Do chwytania, mocowania i przytrzymywania detali

W Jednoreczne zwalnianie i blokowanie narzedzia za pomoca
przycisku

M katwa w obstudze skala regulacji

B Przycisk blokujacy do szybkiej regulaciji

B Konstrukcja w ksztatcie V dla pewnego chwytu i wigkszej
precyzji

B Wykonane ze stali chromowo-niklowej w celu uzyskania
najlepszej trwatosci i ochrony przed korozja

B Ergonomiczny i trwaty uchwyt

B Dwa miejsca do gradowania (czyszczenia) rur: na gtowicy
i na uchwycie. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
narzedzi

M Dostepne w trzech dtugosciach

B Ergonomiczny ksztatt utatwiajacy dostep do trudno
dostepnych miejsc.

Zdolnosé chwytu 0 gtowicy do @ uchwytu do

Diugos$é catkowita _ . . Zdolnosé chwytu - - h . Numer Sugerowana
(mm) rozm;:: ':)akrgiku 8 tuby rury (mm) Waga (g) gra:l::;ma gra:ll:m?ma llo$¢ w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN T Tioet

200 30 32 250 38 25 1 1 48226208 045242342235 78,95

250 36 42 425 51 25 1 1 48226210 045242342242 93,04

300 50 60 660 70 25 1 1 48226212 045242342259 115,31
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Szczypce zaciskowe TORQUE LOCK" m

M Szczypce zaciskowe Torque Lock™. Szybki montaz i fatwe zwalnianie w przypadku zaciskania TORQUE
ptaskiego i okragtego materiatu. Mozna przytozy¢ dodatkowa site do $ruby TORQUE LOCK™ w celu ~s{-\\ LOCK
lepszego i pewniejszego zacisku S

O s

W Utwardzone szczeki: lepsza sita zacisku na materiale

B Zabezpieczenie przed rdza: chromowane narzedzie ma wieksza trwatos¢ dzieki odpornosci na
korozje

B Kontrolowane zwalnianie: szybkie i tatwe zwalnianie jedna reka

M Szczypce MAXBITE™ posiadaja specjalna geometrie szczeki dla maksymalnej przyczepnosci

Zdolnosé .
Dilugo$é Diugosé Otwarcie

catkowita catkowita Typ do zaciskania SZC2eK llosé w op. [ Lz Kod EAN Sugerowania
(mm) (inch) czek przedmiotow d(l:‘ I:;r zam. Artykutu cena netto zt
ptaskich mm
@® 170 7 Maote® - 38 1 1 48223607 045242358328 52,00
@ 20 10 Mabite” - 50 1 1 48223610 045242358311 54,00
® 12 5 wygigte - 2 1 1 48223422 045242358250 48,00
@ 170 7 wygigte - 38 1 1 48223421 045242358243 52,00
® 20 10 wygiete - 51 1 1 48223420 045242325276 48,78
® 250 10 plaskie 30 - 1 1 48223510 04524230499 58,29
Ptaski dtugi
@ 100 4 s 4 - 1 1 48223504 045242358281 49,00
150 6 Plaskidugl 5 - 1 1 48223506 045242358274 52,00
® 230 g Plskidugh g - 1 1 48223500 045242358267 55,00

nos
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Zaciski blokujace C TORQUE LOCK"™

B Zaciski blokujace C Torque Lock™. Szybki montaz i fatwe zwalnianie w
przypadku zaciskania ptaskich i okragtych materiatéw do spawania. Mozna
przytozy¢ dodatkowa site do sruby TORQUE LOCK™ w celu lepszego i
pewniejszego zacisku

W Utwardzone szczeki: lepsza sita zacisku na materiale

B Zabezpieczenie przed rdza: chromowane narzedzie ma wieksza trwatos¢
dzigki redukcji korozji

M Kontrolowane zwalnianie: szybkie i tatwe zwalnianie jedna reka

Diugosé Diugosé o . Numer Sugerowana
catkowita (mm) catkowita (inch) 1P S262¢k  llosé wop. Min.zam. o0, Kod EAN  ona netto zt
Szerokie z
® 230 9 punktowymi 1 1 48223533 045242472680 84,00
koricowkami
Szerokie z
® 480 18 punktowymi 1 1 48223529 045242472697 157,00
koricowkami
® 280 11 Zwykle spiczaste 1 1 48223531 045242325115 74,95
0NCOWKI punktowe Yy
480 18 Koricéwki punkt 1 1 48223530 045242472673 125,00
® 230 9 Szerokle fobome 1 48223523 045242358304 88,00
ONCOWKI obrotowe b
280 11 Koricowki obrot 1 1 48223521 045242325054 79,71
%) 480 18 Ruchome koricowki 1 1 48223520 045242358298 125,00
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Szczypce TORQUE LOCK"™ do blach

B TORQUE LOCK™: Szybsza regulacja narzedzia. Mozliwos$¢ uzycia wkretaka jako dodatkowej
dzwigni podczas zaciskania i zwalniania chwytu. Moze by¢ tez uzyty jako otwér do powieszenia lub
przechowywania narzedzia

M Hartowane szczeki: mocniejszy chwyt na materiale

B Ochrona przed rdza: pokrycie chromem wydtuza zywotnos$¢ i redukuje korekte

B Konstrukcja dzwigni zwalniajacej: wygoda na miejscu pracy

B Zabkowanie sprawia ze wszystkie zagniatanie, formatowanie, Sciskanie staje sig tatwe
M Jest idealne do chwytania elementéw blaszanych

Zdolnosé
Diugosé Dlugosé  szczek do
Opis catkowita catkowita zaciskania llos¢é w op. Min. zam. A'::;“k‘:;u Kod EAN ::I?::‘“::;":'
(mm) (inch)  przedmiotow
ptaskich mm
TORQUE
LOCK™
zabkowane do 200 8 42 1 1 48223540 045242358335 82,00
blach

Szczypce lancuchowe TORQUE LOCK™

B TORQUE LOCK™: Szybsza regulacja narzedzia. Mozliwo$¢ uzycia wkretaka jako dodatkowej
dzwigni podczas zaciskania i zwalniania chwytu. Moze by¢ tez uzyty jako otwdr do powieszenia lub
przechowywania narzedzia

B Hartowane szczeki: mocniejszy chwyt na materiale

B Ochrona przed rdza: pokrycie chromem wydtuza zywotnos¢ i redukuje korekte

B Konstrukcja dzwigni zwalniajgcej: wygoda na miejscu pracy

B Zabkowanie sprawia ze wszystkie zagniatanie, formatowanie, Sciskanie staje sie tatwe
W katwa regulacja dzieki mechanizmowi zapadkowemu

Diugosé Diugosé Otwarcie

" Numer Sugerowana
Opis catkowita catkowita szczek dla llosé w op. Min. zam. Kod EAN

(mm) (inch) rur (mm) Artykutu cena netto
Szpzypce
'T'“‘(’)‘;gﬂ?""e 270 9 79 1 1 48223542 045242472727 99,00
LOCK™
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B Krawedz tnaca z weglika zelaza dla maksymalnej wytrzymatosci. Wieksza trwato$¢ od stali
nierdzewnej

B Chromowane ostrza dla maksymalnej ochrony przed rdza

M Petny rdzen metalowy: petna konstrukcja metalowego uchwytu zabezpiecza przed
peknieciem przy upadku

M Blokada sruby zabezpiecza ostrza przed poluzowaniem w celu zapewnienia precyzyjnego
ciecia

M Duze otwory uchwytéw umozliwiaja prace w rekawiczkach

B Rowek na palec wskazujacy dla wiekszej wygody

B Laserowo wykonana podziatka na ostrzu umozliwia pomiar i ciecie za jednym zamachem

B Nozyczki katowe z mikroskopijnie zabkowanymi ostrzami dla maksymalnej wytrzymatosci i
lepszego zaciskania

B Nozyczki katowe z gtowica pochylona pod katem 60° umozliwiaja utrzymywanie reki nad
przecinanym materiatem

Opis catkowita ostrza Waga (g) llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN ::::’:m":'
(mm)  (mm)
Nozyczki
@ proste 230 95 180 1 1 48224044 045242347483 80,01
Nozyczki
@) katowe 240 115 230 1 1 48224043 045242347476 90,75

Obcinak tworzych sztucznych

M Do cigcia rur z tworzyw sztucznych (PE, PB, PEX, PDVF) do @ 25 mm.

M Ostrza w ksztalcie V pozwalajg na szybkie i proste ciecie, zapobiegajac kruszeniu
materiatu.

B Wymienne ostrze.

B Trwata, mocna metalowa konstrukcja.

B Zebrowane krawedzie tnace zapewniajg dobrg przyczepnosé do obrabianego materiatu.
M Gtowica odporna na korozje.

M Jednorgczny mechanizm zwalniajgcy, utatwiajacy otwieranie narzedzia.

M Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego komfortu uzytkowania.

Zdolnosé chwytu - @ Sugerowana

Opis tuby rury (mm) llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN Rt
Obcinak tworzych

sztucznych 25 1 1 48224202 045242343133 118,64
Wymienne ostrze 1 1 48224203 045242343140 20,48
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Obcinak kabli

M Najlepsza w swojej klasie jakos$¢ ciecia. Doktadne, ptynne ciecie kabli
B Wygodne trzymanie

M Ostona raczek z tworzywa sztucznego

B Ochrona przed korozja: oksydowana koncéwka chroni przed rdza

. 0 Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN e aretiont
Obcinak kabli 1 1 48226104 045242356140 96,60

Szczypce czolowe

B Specjalna stal dla zwigkszenia zywtoniosci

B Wygodne trzymanie

M Ptaska gtowica

B Ergonomiczna konstrukcja

B Ochrona przed korozja: oksydowana ochrona przed rdza

- 4 t
R i___
. - Sugerowana 1 o, ..
Opis Diugosé (mm) llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN naTeta - )
Szczypce czotowe 180 1 1 48226407 045242356096 82,95 ‘Q}_ ;
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Tasmy magnetyczne seria premium

Ochrona palcéw

B Bardziej stabilny system zatrzymania tasmy palcem

m Ergonomiczny, kompaktowy ksztatt

® Mniejszy hak, aby zwigkszy¢ widocznos¢ tasmy

B Luzniejszy klips dla tatwiejszej obstugi

m 10-krotnie dtuzsza trwatos¢ tasmy, ktéra nie odbija Swiatta dzigki pokryciu nylonem
B Szerokos$¢ tasmy 27 mm, 2-stronna skala - fatwiejszy odczyt

® Mocny, podwojny magnes

m Skala architektoniczna utatwia przeliczanie wartosci 5-punktowe wzmocnienie
® 5 punktowe wzmocnienie obudowy obudowy

m || klasa doktadnosci

Opis Diugosé (m)  llosé w op. Min. zam. A'::;':::“ Kod EAN ::I?:r:x":l

5m 5 1 6 48227305 045242486953 82,96

8m 8 1 6 48227308 045242486960 100,56 Podwdjne magnesy*
10m 10 1 6 48227310 045242486977 138,27

5m/ 16 ft metryczna i calowa 5/16 1 6 48227216 045242486939 82,96 i

8 m/ 26 ft metryczna i calowa 8/26" 1 6 48227225 045242486946 100,56 i) g

|
-
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'
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2-stronna skala

Nylonowe pokrycie
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Nylonowa
ochrona

4-punktowe
wzmochienie
obudowy

B Nylonowa powtoka chroni przed zanieczyszczeniami, kurzem i woda

B Obudowa ABS z wewnetrzng konstrukcja ze stali nierdzewnej dla wyzszej wytrzymatosci i
odpornosci na wysoka i niskg temperature

B 4-punktowe wzmocnienie obudowy

B Amortyzacja zwijania tasmy dla jej ochrony i wydtuzenia zywotnosci

B Wysokiej jakosci hak z dwoma nitami do precyzyjniejszych pomiaréw

M Gumowy uchwyt zapewni wyzszg trwatos¢ i wysoki komfort uzytkowania

B Ergonomiczny, kompaktowy ksztat

M || klasa doktadnosci

B Zamowienia mozliwe wytacznie w duzych kartonach. Minimum zamoéwienia 6 lub 12 sztuk

Zaczep do
paska

Opis Diugosé (m) Szerol((:‘é:l)tarczy llosé w op. Min. zam. A'::;“k'::" Kod EAN ::I?::l“::l:":'
C3/16 3 16 1 12 4932451637 4002395141371 26,25
C5/19 5 19 1 12 4932451638 4002395141388 34,65
C5/25 5 25 1 6 4932451639 4002395141395 40,95
C8/25 8 25 1 6 4932451640 4002395142002 51,45

C5-16/25 5m/ 16 25 1 6 4932451641 4002395142019 40,95
(€8-26 /25 8m/ 26 25 1 6 4932451642 4002395142026 51,45

Tasma miernicza 2 m / 6!

Nylonowa
{ ochrona

B 5-punktowe wzmocnienie obudowy dla wigkszej trwatosci
B Wytrzymata tasma: Szerokos¢ tasmy 13 mm.

B Powtoka nylonowa zapewnia duza odpornos$¢ na Scieranie.
B Ergonomiczna i wygodna: tatwos$¢ uzytkowania.

B Zamowienia mozliwe tylko w opakowaniu zbiorczym zawarto$é 12 x 48225502. Minimalna ilo$¢
zamowienia to 12 x 48225502 (= 1 karton) lub wielokrotnos¢ 12 (np.: 24, 36, 48, 60 ...).

. .. ” " Sugerowana
Opis Diugosé (m) llosé wop.  Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt
Metryczna i calowa 2 1 12 48225502 045242468034 19,95

174



n , @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Miara skiadana kompozytowa ~

M Blokada na 90°/180° R
B Pomiar kata, odporna na rdze ‘\ .
B Wodoodpornosé ‘\?’\QQX\\\\

B Oznaczenia odporne na $cieranie

. Szerokosé . N . Numer Sugerowana
Opis Diugosé (m) tarczy (mm) Doktadnosé Potaczenia Zawias llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT
Miara sktadana Plastik i stal
kompozytowa 2 15x3.20 Il klasa 10 nierdzewna 1 10 4932459301 4058546002671 52,50

Miara skiadana drewniana R

M Blokada na 90°/180°
M Pomiar kata, odporna na rdze

0 A Szerokos¢é A . n an N Numer Sugerowana
Opis Diugosé (m) tarczy (mm) Doktadnosé Potaczenia Zawias llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e aaaTel
Miara sktadana "
drewniana 2 16 x 3.20 Il klasa 10 Mosigdz 1 12 4932459302 4058546002688 18,00

Miarka skiadana drewniana cienka

M Blokada na 180°

M Elastyczna konstrukcja .. ’~,.
NN .
\\; R
. i Szerokosé i . . . . Numer Sugerowana
Opis Diugosé (m) tarczy (mm) Doktadnosé Potaczenia Zawias llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT Trary
Miarka sktadana
drewniana cienka 2 16 x2.70 Il klasa 10 Mosigdz 1 12 4932459303 4058546002695 16,00
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Tasmy dlugie otwarte

B Tasma stalowa pokryta dodatkowa gruba warstwa nylonu dla wiekszej trwatosci

B Najwyzsza w swojej klasie odpornos¢ na rozciggniecia

B Wyjatkowa trwata konstrukcja - wzmocniony metalowy uchwyt i odpornos¢ na upadek @
M Przektadnia 3:1 zapewnia ptynne zwijanie i do 10x dtuzsza trwatos¢

B Mechanizm czyszczacy zatrzymuje brud i utrzymuje tasme czysta

M || klasa doktadnosci

M 2-stronna podziatka. Podziatka metryczna na gorze tasmy, podziatka calowa zas od spodu tasmy

. Szerokosé tarczy - Numer Sugerowana @
Opis Diugosé (m) (mm) llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN e Taret
@ [maduga 30 13 1 1 48225203 045242486069 189,00
@ jEmadvoa  on 100 95 1 1 48225211 045242486076 390,00 _

Tasma miernicza diuga zamknieta

B Tasma 30 m z 1-stronng podziatka, szerokos¢ tasmy 9,5 mm

B Mechanizm czyszczacy zatrzymuje brud i utrzymuje czysta tasme

B Wyjatkowo wytrzymata konstrukcja - wmocniona obudowa metalowa rama oraz wmochiony uchwyt
i tasma ze stali z powtoka nylonowa

M Przektadnia 3:1 zapewnia ptynne zwijanie i do 10x dtuzsza trwato$¢

M |l klasa dokfadnosci

Opis Diugosé (m) Szerokos¢ tarczy (mm) llosé w op. Min. zam. A'I"lll;ll(l::ll Kod EAN ::3:’:;2":'
Tasma miernicza diuga zamknigta 30 95 1 1 48225103 045242486106 134,00

30m

176



, @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Poziomice REDSTICK" Backbone - wzmacniane

STRONGEST, MOST
DURABLE FRAME

T ’ :
REINFORCED

BACKBONE

Najmocniejsza rama - cate
metalowe wzmocnienie

konstrukcji BACKBONE™

B Cate metalowe poziomice BACKBONE™. Najmocniejsza, najbardziej trwata konstrukcja.
Wzmocnione mocowanie libelli

M Libella SHARPSITE™ . Najwyzsza czytelno$¢ oraz odpornos¢ na uszkodzenia

M Szerokie, trwate uchwyty gwarantuja komfort podczas przenoszenia

B Precyzyjnie szlifowane powierzchnie pomiarowe gwarantuja doktadno$¢ we wszystkich pozycjach SHARPSITE s AR

M Powigkszona libella z duzym kontrastem jest tatwa do czyszczenia B es’ B eadab’l’ ty

B Mocne zaslepki chronig rame a po zdjeciu utatwiajg prace w ciasnych przestrzeniach

B Gumowane uchwyty poprawiajg przyczepnos¢ poziomicy do $ciany i zapobiegaja slizganiu sie
poziomicy niezaleznie od zatozonych lub zdjetych zaslepek

M Mocny, caty metalowy otwor z pierscieniem do przechowywania na wieszaku

B Gwarantowana dozywotnia doktadnos¢ 0.029° (0.0005 /in, 0.5 mm/m) w pozycji normalnej i
odwréconej

B Pierwiastki ziem rzadkich wzmacniaja moc przyciagania magnesu (tylko poziomice z magnesem)

Libella w technologii
SHARPSITE™ - najwyzsza
czytelnosc

Amplified
Rare-Earth
Magnets

STRONGEST MAGNETS
\_/

Najmocniejsze magnesy z
pierwiastkéw ziem rzadkich

Opis Dlugosé (cm) Uchwyty 1lo$¢ w op. Min. zam. A':t';"'(':"u Kod EAN f;?:’l:’e"t"l:“;
40 cm magnetyczna 40 0 1 1 4932459061 4002395280322 250,00
60 cm magnetyczna 60 0 1 1 4932459063 4002395280346 270,00
80 cm magnetyczna 80 1 1 1 4932459065 4002395280360 290,00
100 cm magnetyczna 100 0 1 1 4932459067 4002395280384 330,00
120 cm magnetyczna 120 2 1 1 4932459069 4002395281008 415,00
180 cm magnetyczna 180 2 1 1 4932459071 4002395281046 510,00
200 cm magnetyczna 200 2 1 1 4932459073 4002395281060 570,00
240 cm magnetyczna 240 2 1 1 4932459075 4002395281084 630,00
40 cm niemagnetyczna 40 0 1 1 4932459060 4002395280315 197,00
60 cm niemagnetyczna 60 0 1 1 4932459062 4002395280339 220,00
80 cm niemagnetyczna 80 1 1 1 4932459064 4002395280353 250,00
100 cm niemagnetyczna 100 0 1 1 4932459066 4002395280377 280,00
120 cm niemagnetyczna 120 2 1 1 4932459068 4002395280391 350,00
180 cm niemagnetyczna 180 2 1 1 4932459070 4002395281015 440,00
200 cm niemagnetyczna 200 2 1 1 4932459072 4002395281053 500,00
240 cm niemagnetyczna 240 2 1 1 4932459074 4002395281077 560,00
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Poziomice SLIM

M 2 mocne libelle akrylowe odporne na upadki i promieniowanie UV

B Precyzyjnie szlifowana powierzchnia pomiarowa gwarantuje maksymalna doktadnos$¢ (w
poziomicach do 120 cm)Specjalne nakfadki antyposlizgowe, ktére zapobiegaja slizganiu sie
poziomicy na $cianie

B Mocny otwér do przechowywania na wieszaku

M Certyfikat VPA potwierdzajacy doktadnos¢ pomiaru, nadawany przez niezalezny instytut niemiecki

B Gwarantowana dozywotnia doktadnos¢ 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)

Opis Diugosé (cm) llosé w op. Min. zam. A':ll;;:(lslru Kod EAN ::'?:r::;":'
Poziomica SLIM 40 cm 40 1 1 4932459090 4002395282432 52,00
Poziomica SLIM 60 cm 60 1 1 4932459091 4002395282449 62,00
Poziomica SLIM 80 cm 80 1 1 4932459092 4002395282456 73,00
Poziomica SLIM 100 cm 100 1 1 4932459093 4002395282463 81,00
Poziomica SLIM 120 cm 120 1 1 4932459094 4002395282470 94,00
Poziomica SLIM 180 cm 180 1 1 4932459095 4002395282487 145,00

Poziomica odlew

B 2 mocne libelle akrylowe odporne na upadki i promieniowanie UV

M Specjalne podstawy z aluminiowego odlewu do uderzania kielnig podczas uktadania ptytek

B Otwory do pomiaru $rednicy wiertet 5-12mm

M Precyzyjnie szlifowana powierzchnia pomiarowa gwarantuje doktadno$¢ we wszystkich pozycjach
B Mocny otwér do przechowywania na wieszaku

W Certyfikat VPA potwierdzajgcy doktadnos¢ pomiaru, nadawany przez niezalezny instytut niemiecki

B Gwarantowana dozywotnia doktadnos¢ 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m) = =
" o Numer Sugerowana
Opis Diugosé (cm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN TR
Poziomica odlew 60 cm 60 1 1 4932459098 4002395283118 125,00
Poziomica odlew 80 cm 80 1 1 4932459099 4002395283125 188,00
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Poziomica Block Torpedo regulowana

B Technologia SHARPSITE™ daje najlepsza ochtrone i czytelnosc

M Regulacja i blokowanie libelli w zakresie 360°. Pomiar i odtworzenie kazdego kata pochylenia.
Blokada libelli, aby unikna¢ przypadkowego przestawienia

B Magnesy ziem rzadkich wzmachniajg ich site do 2x

B Wzmocnione mocowanie libelli. Trwate, akrylowe libelle gwarantujg dtuga zywotnos¢ i maksymalna
czytelnos¢

M Odlew z aluminium idealny do ciezkich warunkéw na budowie

B Precyzyjnie szlifowane powierzchnie pomiarowe gwarantuja doktadnosc¢ we wszystkich pozycjach

B Otwor do przechowywania na wieszaku

B Doktadnos$¢ 0.029° (0.0005 7in, 0.5 mm/m)

. ” " " Numer Sugerowana
Opis Diugosé (cm) llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN R ]
Poziomica Block Torpedo 25 1 1 4932459096 4002395282494 220,00

Poziomica Torpedo Compact m

B Magnesy ziem rzadkich wzmacniaja site magnesu do 2x

B tatwy odczyt pochylenia (10mm lub 20mm na 1m) w kazdym kierunku

B Wzmocnione mocowanie akrylowej libelli gwarantuje trwato$¢ i maksymalna czytelnosc.
B Przerwa na spaw. katwe ustawianie spawanych rur lub innych elementéw

M Podstawa w ksztacie litery V dla tatwego ustawiania na rurach

M Laserowo wytrasowana podziatka cm/inch dla szybkich pomiaréw dtugosci

B Waska konstrukcja utatwia przechowywanie i wycigganie z torby narzedziowe;j

. ” an . Numer Sugerowana
Opis Diugosé (cm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
Poziomica Torpedo Compact 17 1 1 4932459097 4002395283101 150,00

Poziomica MINI

M Lekka aluminiowa konstrukcja idealna do pasa narzedziowego lub kieszeni

B Mocna libella akrylowa odporna na upadki i promieniowanie UV

W Koncéwki chroniace przed uszkodzeniem w razie upadku

B Gwarantowana dozywotnia doktadnos¢ 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)

B Certyfikat VPA potwierdzajacy doktadnos¢ pomiaru, nadawany przez
niezalezny instytut niemiecki

. . Numer Sugerowana
Opis Diugosé (cm) llo$é w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ]
Poziomica MINI 10 cm 10 1 10 4932459100 4002395283446 25,00
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Markery™ INKZALL

m Pozostaje ostra, nie tworzy grzybka ani nie cofa sie pod naciskiem.

m Akrylowe ostrze jest idealne do chropowatych powierzchni, np. OSB czy betonu.
m Marker pisze nadal po ponad 72 godzinach od zdjecia nasadki.
® Mozna go uzywac do betonu, drewna, metalu, sklejki, ptyt OSB, tworzyw

sztucznych. dszae
® Moga by¢ stosowane na powierzchniach mokrych, zaolejonych, pokrytych kurzem, e it
zardzewiatych, z drobnymi odtamkami gruzu. T -

m Krotki czas wysychania - zredukowane rozmazywanie sie oznaczen na PCW,
powierzchniach metalowych.

m Cienka konstrukcja do stosowania w ograniczonych miejscach.

B Zaczep na hetm ochronny - mozna je przyczepi¢ na kasku budowlanym, do spodni
lub kombinezonu.

m Latwo otwierajgca sie nasadka, obstugiwana jedna reka

m Otwér do zaczepienia smyczy, np. w celu przytaczenia piora do urzadzenia z
ekranem dotykowym.

m Konstrukcja zapobiegajaca toczeniu sie - korpus zaprojektowany do lepszego
uchwycenia przy pisaniu.

. 0 Sugerowana
Opis Koricowka llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN e

o Ckg\jvﬁg,s‘a”dam”"”@ 1mm 1 36 48223100 045242319473 4,39
Marker z koricowka

@ dotykowa 1mm 1 1 48223101 045242297436 37,01
Marker z koricéwka

® typu diuto 1-4.8 mm 1 1 48223103 045242333608 10,74
Zestaw 4 markeréw
2 standardowg
EATE 1 mm 4 1 48223106 045242333585 18,43

Niebieski, czerwony,
zielony i czarny

Cienka koncéwka* - Zamowienia mozna sktada¢ wytacznie na opakowania zbiorcze (36 x 48223100).
Minimalna zamawiana ilo$¢ to 36 szt. (= 1 op. zbiorcze). llosci wigksze niz 36 sztuk nalezy zamawiac jako
wielokrotnos¢ liczby 36 (tj. 72, 108, 144, 180, itd.)
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INKZALL"™ olejowe markery

B Zawor atramentu -

H Pisze na powierzchniach o temp. nawet 150° C dzieki specjalnie
opracowanym i zastrzezonym skfadzie

M Pisze na powierzchniach, na kérych tradycyjne markery nie bytyby w
stanie

B Pisze na najbrudniejszych, najgoretszych i chropowatych
powierzchniach

M Do uzytku na rurach czarnych, aluminium, PCV, stali, gumie i
oponach

M Czas schnigcia napisu 10 sek.

M Napis odporny na wode i promienie UV

B Zapewnia uzytkownikowi najwyzsza trwato$¢

B Koncéwka z zaworem

B Nie zawiera ksylonu

B WAZNE: wstrzasnij marker z zatozona skuwka. Otwdérz a nastepnie
naciskaj koncéwka do momentu wyptyniecia atramentu

Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN s:g:::‘"::';a
(@ INKZALL™ olejowe markery biate 1 12 48223711 045242363360 14,70
(@ INKZALL™ olejowe markery z6tte 1 12 48223721 045242363377 14,70
(@) INKZALL™ olejowe markery czarne 1 12 48223731 045242363384 14,70

Zakreslacze INKZALL™

B Wytrzymata koncoéwka piszaca pozostaje dtuzej ostra @
M Bez rozmazywania, bez przebijania

B Atrament nietoksyczny. Certyfikat ASTM D 4236

M |dealny do rysunkéw architektonicznych, etykiet, do biura

B Konstrukcja zapobiegajaca toczeniu sie

B Zaczep na hetm ochronny. Moga by¢ przyczepione do hetmu, spodni, kombinezonu itp

M Otwér do zaczepienia do smyczy

i Numer Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN cena netto zt
Zakres$lacze INKZALL™ - zotte 5 1 48223201 045242482573 28,00
®
(2 Zakreslacze INKZALL™ - kolorowe 5 1 48223206 045242482580 28,00
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Pita do tworzyw sztucznych

B Uchwyt wykonany w catosci z metalu dla najlepszej w swojej klasie trwatosci.
B Bez uzycia dodatkowych narzedzi: ponad 10X szybsza wymiana ostrzy

M Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania

B Zwarta konstrukcja

. ” . Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykuiu Kod EAN cena netto zt
Pita do tworzyw sztucznych 1 1 48220212 045242467518 82,95
Ostrze wymienne 1 1 48220222 045242467532 4410

Kompaktowa pita do metalu

B Bez uzycia dodatkowych narzedzi: ponad 10X szybsza wymiana ostrzy.

M Ergonomiczny uchwyt, idealnie nadaje si¢ do wszechstronnego cigcia w ciasnych przestrzeniach.
M Regulowana dtugos¢ ostrza do ciecia wystajgcych krawedzi.

B Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania.

B Do uzycia ostrza 300 mm.

" Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN o
Kompaktowa pita do metalu 1 1 48220012 045242204571 56,70

Skiadana pita

M Bez uzycia dodatkowych narzedzi: ponad 10X szybsza wymiana ostrzy \
B Sktadane ostrze - tatwiejsze i bezpieczniejsze przechowywanie. N
M Ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania.

M Do uzycia kazdy rodzaj brzeszczotu Sawzall® - zwigkszona wszechstronnosc.

B W wyposazeniu brzeszczot 18 TPi, 150 mm.

. A n . Sugerowana
Opis Diugosé ostrza (mm) llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN e
Skiadana pita do 150 1 1 48220305 045242204618 7875

suchej zabudowy

Pila do metalu

B Metalowa rama do stabilnego mocowania (170 kN)

M Rekojes¢ z wstawka gumowa dla lepszego komfortu trzymania
B Wbudowane miejsce na ostrza dla dodatkowych ostrzy

M Dostarczane z ostrzem 12"/ 24 Tpi

. n Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN et
Pita do metalu 1 1 48220050 045242362226 109,20
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Klucz nastawny do rur Cheater 3w 1

B Nowos¢ na $wiecie 3 dtugosci: 10“/250mm do pracy w ciasnych miejscach, 18“/450mm °
uniwersalny rozmiar, 24“/600 mm jesli potrzebujemy uzy¢ maksymalne;j sity H altkee

M Mocny chwyt do pewnego trzymania rur i ksztattek mdw

B Podwojna sprezyna - maksymalna trwatosc¢ i zywotnosé CHEATER

B Ergonomiczny uchwyt komfortowy dla dtoni, nie wbija sie w palce

B Ergonomiczny ksztatt haka szczeki - do tatwego oderwania od przedmiotu obrabianego

B Hartowane szczeki aby zwigkszy¢ trwatosc i poprawi¢ chwyt

M Otwdér do przechowywania na wieszaku

Diugosé Diugosé Otwarcie Rozmiar
Opis catkowita catkowita  szczek dla rur szczek do rur Waga (g)  llosé w op. Min. zam. A'::;':ﬁ:u Kod EAN ::.?:r:::;n;
(mm) (inch) (mm) (cale)
Klucz nastawny - o5/450/500 10/18/24 63 25 3243 1 1 48227314 045242342402 255,00

do rur

Be———

Stalowe i aluminiowe klucze do rur m

B Mocny chwyt do pewnego trzymania rur i ksztattek

B Podwojna sprezyna zapewniajca maksymalng trwatos¢ i zywotnos¢
M Ergonomiczny uchwyt komfortowy dla dtoni, nie wbija sie w palce
B Hartowane szczeki aby zwiekszy¢ trwatos¢ i poprawi¢ chwyt

M Otwor do przechowywania na wieszaku

Diugosé¢ Diugosé Otwarcie

Opis ca:ll::nv;ila ca(llll(‘:v:)ila sr:(:'zg(e;:‘l;n n::“::larr(?a‘;;;}k Waga (g) llosé w op. Min. zam. A'I'_:;“k'::u Kod EAN ﬁ:.?:’::,";":,
Aluminiowy Klucz do rur 250 mm 250 10 38 15 907 1 1 48227210 045242342372 135,00
Aluminiowy Klucz do rur 300 mm 300 12 51 2 1293 1 1 48227212 045242342389 155,00
@ Aluminiowy Kklucz do rur 350 mm 350 14 51 2 1724 1 1 48227214 045242342396 175,00
Aluminiowy klucz do rur 450 mm 450 18 63 25 2699 1 1 48227218 045242342419 250,00
Aluminiowy Klucz do rur 600 mm 600 24 76 3 680 1 1 48227224 045242342426 350,00
Metalowy klucz do rur 250 mm 250 10 38 15 794 1 1 48227110 045242342334 115,00
Metalowy klucz do rur 300 mm 300 12 51 2 1066 1 1 48227112 045242342341 135,00
@ Metalowy klucz do rur 350 mm 350 14 51 2 1633 1 1 48227114 045242342358 155,00
Metalowy klucz do rur 450 mm 450 18 63 25 2676 1 1 48227118 045242342365 230,00
®

—\!:__i ARAARC S,
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M Dokfadna regulacja ustawienia klucza. Precyzyjny mechanizm i niska tolerancja ,luzu“. Szczeki nie
rozsuwaja sie podczas uzytkowania

B Chromowana powierzchnia dla najlepszej ochrony przed rdza

M Ergonomiczny zaookraglony uchwyt dla maksymalnego komfortu uzytkowania

W Waska gtowica umozliwia prace w ciasnych miejscach

B Roéwnolegte szczeki nie slizgaja sie, a wiec nie niszcza wykonczonych powierzchni

B Trwate laserowe oznaczenie rozmiaru - tatwiejsze ustawianie

B Klucz 8“ z szerokim zakresem szczek 38mm (48227508) — utatwia prace w miejscach trudno
dostepnych

M Otwor do przechowywania na wieszaku

Diugosé Diugosé Otwarcie A Grubosé
catkowita cafkowita szczek szg“:‘;:fm) wierzchotka ~ Waga (g)  Mosé w op. Min. zam. A'I',l';';(‘s:u Kod EAN s:g:;‘:l";;';a
(mm) (cale) (mm) ¢ (mm)

150 6 245 115 77 186 1 1 48227406 045242356225 53,55

200 8 30 14 87 353 1 1 48227408 045242356218 71,40
o 200 8 40 14 8.1 385 1 1 48227508 045242356232 78,75

250 10 36.5 16 9.9 535 1 1 48227810 045242356201 86,10

300 12 425 17 10.8 748 1 1 48227M2 045242356195 108,15

380 15 4 22 135 1470 1 1 48227815 045242356188 177,45
(@ 150 mm (48227406) i 250 mm (48227410) 2 1 48227400 045242358823 120,75
O - ®@ N,

3 & ;
NN

Klucz do umywalek

M Klucz kompatybilny z kluczem do nasadek 3/8”

B Konstrukcja umozliwiajaca przytozenie dodatkowej sity podczas odkrecania
M Pokretto w ksztalcie gatki — bardziej komfortowe niz kwadratowe

M katwa regulacja uchwytu: najlepsze w swojej klasie mozliwosci regulaciji.

— L
. Rozmiar szczek o . Sugerowana
Opis (mm) llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt
Klucz do umywalek 10-32 1 1 48227001 045242366170 131,25
Klucz do umywalek 32-65 1 1 48227002 045242366187 166,95

184



n , @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Uniwersalny wkretak z grzechotka 10 w 1

m Ergonomiczny wkretak o dt. 152 mm 1/4” z wbudowanym $ciagaczem do
izolacji i mozliwosciag skrecania petili.

m Catkowicie metalowa grzechotka

m Diugie, wytrzymate bity z rowkiem, df. 88 mm - pasujace do elektronarzedzi

m Utwardzane konicowki: wytrzymate, doktadnie dopasowane koncowki
zapewniajg precyzje i dtuga zywotnosé

m Rekojes¢ z rewolwerowym uchwytem na bity

m Chromowane bity o najwyzszym stopniu odpornosci na korozje

» Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt

Uniwersalny wkretak z grzechotka 10 w 1

1 12 48222311 045242352135 87,15
PH1 /PH2 / PZ1/PZ2 / TX15/ TX20 / ptaski
0.8 x5.5mm.
Uniwersalny wkretak z grzechotka 10 w 1,
ex
1 12 48229306 045242467310 87,15

Hex 1.5 mm /Hex 2 mm /Hex 2.5 mm/
Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm

Hollowcore™ magnetyczne wkretaki

nasadowe

m HOLLOWCORE™: gtebokos$¢ bez ograniczen przy dtugich
Srubach i gwintowanych pretach (dokonano zgtoszenia
patentowego)

® Magnetyczne gtowice nasadowe

m Pasuje do wielu nakretek - kwadrat, 12 punktowy,

8 punktowy, HEX ( 6 punktowy)

® Mozna odkrecac¢ skorodowane sruby o zniszczonych
gwintach

m Kolorowe oznaczenia umozliwiajg szybki wybor
odpowiedniego narzedzia w miejscu pracy

B Szesciokatne groty, ktére mozna pokrecac kluczem

® Chromowane dla maksymalnej trwatosci

m Raczki wykonane z kutej stali

Rozmiar tarczy (mm) Kol or'y(:tdyczny Gwint wrzeciona llosé w op. Min. zam. A':‘tl;nlzz:u <0 S

Kod EAN o netto 2t

@ 5 Czarny 1 1 48222531 045242294428 46,20
® 55 Brazowy M3 1 1 48222532 045242294435 46,20
® 6 Czerwony M3.5 1 1 48222533 045242294442 46,20
©) 7 Pomaranczowy M4 1 1 48222534 045242294459 46,20
® 8 Z6tty M5 1 1 48222535 045242294466 46,20
® 10 Niebieski M6 1 1 48222536 045242294473 46,20
@ 13 Pomaranczowy M8 1 1 48222537 045242294480 46,20
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Zszywacz tapicerski

m Przetgcznik sity wbijania: - Do 75% wieksza moc wbijania.

H Zintegrowany wyciggacz zszywek: - Usuwa zszywki wystajace z powierzchni
robocze;j.

m Powierzchnia do wbijania zszywek: - Pozwala uzytkownikowi bezpiecznie
dobijac¢ zszywki tylng strong narzedzia.

B Zaczep na pasek.

mZszywki6/8/10/12 /14 mm (szer. 10,6 mm)

m Typ 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus typ 11 G - Tackwise typ 140 -
Stanley Typ G

m Gwozdzie 12 /16 mm (rozmiar 18 / gr. 1,02 mm)

® Arrow BN 1810 - Novus typ J E - Stanley

. ” . Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt
Zszywacz tapicerski 1 1 48221010 045242323807 160,55

Zszywacz miotkowy

m Do 3 razy diuzsza zywotnosc.

® Wzmocniona obudowa - trwata konstrukcja wytrzyma upadek z wysokosci 3 m.

W Zabezpieczony magazynek na zszywki: utatwia zatadunek zszywek oraz
zabezpiecza magazynek przed uszkodzeniem.

B Zintegrowany wyciggacz zszywek usuwa zszywki wystajace z powierzchni
roboczej.

B Powierzchnia do wbijania zszywek pozwala uzytkownikowi bezpiecznie dobijac¢
zszywki tylng strong narzedzia.

W Zszywki8/10/12/12 mm (szer. 10,6 mm)

®m Typ 50 / Rapid No. 53 - Arrow T50 - Novus typ 11 G - Tackwise Typ 140 -

Stanley Typ G
. 0 Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN e aTetianl
Zszywacz miotkowy 1 1 48221020 045242323814 239,09
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awice robocze

B Wzmocniony materiat Armortex®. Zwigksza trwatos¢ i ochrone dtoni

H Kiykie¢ Smartswipe™ umozliwia obstuge ekranéw dotykowych

B Syntetyczna skora na dtoni poprawia oddychanie, trwatos¢ i odpornos¢ na zuzycie.
M Ochrona kostek

B Wzmocnione konce palcow poprawiaja trwato$¢ nie pogarszajac sprawnosci palcow
B Materiat frotte na kciuki, aby mozna byto wytrze¢ pot

M Spetniajg normy CE, EN 420 and EN 388 - 2221

M Mozna prac w pralce

B Zamykane na rzep

Opis llosé w op. Min. zam. A':t';':::;“ Kod EAN 3:3:’::;":'
Rozmiar 8 /M 1 1 48229731 045242479436 88,20
Rozmiar 9 /L 1 1 48229732 045242479443 88,20
Rozmiar 10 / XL 1 1 48229733 045242479450 88,20
Rozmiar 11 / XXL 1 1 48229734 045242479467 88,20

Rekawice bez palcow

B Zaprojektowane, aby zapewni¢ najwyzsza sprawnosc¢ przy chwytaniu matych elementéw
B Wzmocniony szew dtoni i kciuka

M Lekki, oddychajgcy materiat

B Wysciotka pochtfaniajaca wilgo¢ zapewnia komfort przez caty dzien

B Wstawka do wycierania potu

B Zapinane na rzep

M Posiadaja certyfikat CE kat. 2, EN 420 i EN 388

Opis llos¢ w op. Min. zam. A':ll;;ll(‘s:u Kod EAN ::I?: :'::I:“:'
Rozmiar 8 /M 1 1 48229741 045242508730 81,00
Rozmiar 9/ L 1 1 48229742 045242508747 81,00
Rozmiar 10/ XL 1 1 48229743 045242508754 81,00
Rozmiar 11 / XXL 1 1 48229744 045242508761 81,00

Rekawice robocze elastyczne FREE-FLEX

B Kiykie¢ SMARTSWIPE™, wzmocnienie dtoni i palcéw
M Elastyczne rekawice

M Lekki, oddychajgcy materiat

B Wzmocniony szew dfoni i kciuka

B Wysoka zrecznos$é opuszkéw palcodw

B Wstawka do wycierania potu

M Posiadaja certyfikat CE kat. 2, EN 420 i EN 388

Opis llo$é w op. Min. zam. A’::;T::" Kod EAN ::I?: :lo::;":'
Rozmiar 8 / M 1 1 48229711 045242508693 71,00
Rozmiar 9 /L 1 1 48229712 045242508709 71,00
Rozmiar 10 / XL 1 1 48229713 045242508716 71,00
Rozmiar 11 / XXL 1 1 48229714 045242508723 71,00
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Torba dla elektrykow

B Mocna konstrukcja: wykonana z nylonu balistycznego 1680D

m Wytrzymata i gruba. Z podwojnymi, nitowanymi szwami

m Zintegrowany uchwyt: umozliwia tatwy transport. Zapewnia tatwy montaz w
miejscu pracy

® Mocna podstawa: umozliwia postawienie torby, nawet catkowicie zatadowanej

B Zintegrowane szlufki: umozliwiajg noszenie torby na pasie narzedziowym

m Centralnie zamontowane pierscienie w ksztafcie litery D: umozliwiajg rowne
zawieszenie na pasku na ramig

m Metalowa klamerka na tasme miernicza: bezpieczne miejsce na tasme
zapewniajgce fatwy dostep

" Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN o
Torba dla elektrykow 1 1 48228100 045242333929 172,45

Matie torby z zamkiem btyskawicznym - 3 szt.

® Wzmochnione torby z zamkiem btyskawicznym aby wytrzymywaty trudne
warunki w miejscu pracy, 2x bardziej wytrzymate niz konkurencyjne torby.

m Wykonane ze wzmocnionego brezentu; oddychajgce i trwate
® Wodoodporne - chronig przed zamoczeniem.
H Ucho parciane: umozliwia spinanie torebek ze soba lub przypiecie ich do torby

. ” . Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt
Mate torby z zamkiem btyskawicznym - 3 szt. 3 1 48228193 045242344611 106,92

Pas dla elektrykow

B Mocna konstrukcja: wykonany z nylonu balistycznego 1680D

m Wytrzymaty i gruby, z podwojnymi, nitowanymi szwami

B Zintegrowane uchwyty: umozliwiajg tatwy transport torby

m Wyscietany, przepuszczajgcy powietrze pas: bardzo wygodny i solidnie
wykonany

m Metalowe zaczepy na szelki: umozliwiajg przypiecie szelek

B Metalowa klamerka na tasme miernicza: bezpieczne miejsce na tasme
zapewniajgce fatwy dostep

. 0 Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN S ahetonl
Pas dla elektrykow 1 1 48228110 045242333936 340,71
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Uprzaz budowlana

B Mocna konstrukcja: wykonana z nylonu balistycznego 1680D

H Z podwojnymi, nitowanymi szwami

m Wyscietana 4-punktowa uprzaz: rozktada ciezar dla zapewnienia wygody

m Wyscietany, przepuszczajgcy powietrze pas: bardzo wygodny i solidnie
wykonany

B Zintegrowany uchwyt umozliwia fatwy transport, zapewnia tatwy montaz w
miejscu pracy

m Metalowe zaczepy na szelki: umozliwiajg przypiecie szelek

. ” . Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN cena netto zt
Uprzaz budowlana 1 1 48228120 045242333974 472,37

® Wytrzymaty: wykonany z nylonu balistycznego 1680D

m Podstawa z twardego plastiku umozliwia postawienie torby i zapewnia
maksymalna ochrone przy kazdej pogodzie

m Wyscietane, przepuszczajace powietrze paski: bardzo wygodne i solidnie
wykonane

m Odginana przednia kieszen: duzo miejsca — ogétem 35 kieszeni

® Odginana przednia kieszen dla fatwiejszego dostepu i przechowywania
wiekszych przedmiotéw. Boczna kieszen na butelke wody

® Pionowa s$cianka narzedziowa: maksymalizuje przestrzen do przechowywania
zwalniajgc miejsce na duze przedmioty

m Kieszen na laptop: umozliwia bezpieczne przechowywanie laptopéw / tabletow i
rzeczy osobistych

B Zewnetrzne troki: umozliwiajg przypinanie przedmiotéw

A Sugerowana
Opis llosé w op. Min. zam. Numer Artykutu Kod EAN et
Plecak 1 1 48228200 045242333943 414,07
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Organizer na miejscu pracy

B Wymienne pojemniki: 10 wyjmowanych pojemnikéw na drobne produkty jak: sruby, gwozdzie,
uszczelki itp

M Pefen dostep do wszystkich organizeréw nawet gdy skrzynki sg spigte ze sobg dla tatwiejszego
transportu.

M Do 20% wigksza pojemnosc: wigcej miejsca do przechowywania w poréwnaniu do produktéw
konkurencyjnych.

B Uszczelka zapobiega przedostawainiu sie wilgoci, kurzu, rdzy do $rodka. Zawiasy ze stali
nierdzewnej i odporne na rdze

B Polikarbonowa praktycznie niezniszczalna pokrywa chroni przed przesuwaniem sie pojemnikéw
oraz zapobiega mieszaniu sig¢ produktow z réznych przegrédek podczas transportu.

B Zebrowana konstrukcja: wzmacnia obudowe i pozwala przechowywaé narzedzia reczne czy
akcesoria. Wymiary: 455 x 360 x 110 mm.

Opis Wymiary (nm)  loséwop.  Min.zam. NumerAriykulu  Kod EAN ::'?:’:e';“z“;
g:gg;‘zer"a MIEISCU 455 x 360 x 110 1 3 4932451416 4002395161904 197,40

. Metal i tworzywo q . Numer Sugerowana
Opis LTI llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN AT

. Walizka z tworzywa Dostepne
Wallzka do wanisport K 900,K 950 sztucznego 1 1 4931375502 4002395752881 w cenniku

' serwisowym
SSE 1000 AVS,SSE 1000 SQ,SSE 1000 QX .

] q ; d J Walizka z tworzywa
Walizka do transportu pit SSPE 1000 QX,SSD 1100 X,SSPE 1300 QX,
szablastych / SAWZALLS®. SSPE 1300 SQ,M18 FUEL™ SAWZALL, AT L L cizialy - e

SSDE 1500 X,V18 SX,V28 SX

Walizka do transportu WCE 30,WCS 45, MFE 1500,MFE 1305, Kaseta metalowa
bruzdownic. DME 30 DME 45 MF 1900 1 1 4932383357 4002395357390 362,26

190



, @ #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.pl

Walizki Heavy Duty

W Walizki dostarczane z zamkami i pianka.

. . n Numer Sugerowana
Walizka HD Wymiary (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN ER
Walizki dostarczane z
zamkami i pianka.

475 x 358 x 132 1 1 4932453385 4002395146376 131,25
2 475 x 358 x 192 1 1 4932449767 4002395146383 183,75
3 475x 358 x 195 1 1 4932453386 4002395143634 183,75
Osprzet do walizki Heavy Duty 1 1 4932451545 4002395146581 183,75
Zapasowe zatrzaski. 2 1 4932373252 4002395347247 18,09

Wkiadki do walizki Heavy Duty

Wiiadka do walizki HD llo$é w op. Min. zam. A';‘;';‘:;u Kod EAN s:g:;‘;";:‘;a
1 1 1 4932440036 4002395147588 37,95
2 1 1 4932449686 4002395147505 56,16
3 1 1 4932453379 4002395148202 37,95
4 1 1 4932456391 4002395148219 56,16
5 1 1 4932456392 4002395148226 56,16
6 1 1 4932456393 4002395148233 56,16
7 1 1 4932456304 4002395148240 56,16
8 1 1 4932453508 4002395146300 37,95
9 1 1 4932453507 4002395143603 37,95
10 1 1 4932453509 4002395143610 37,95
11 1 1 4932453510 4002395143627 37,95
12 1 1 4932453859 4002395275649 56,16
13 1 1 4932453855 4002395275656 56,16
14 1 1 4932453856 4002395275663 56,16
15 1 1 4932453857 4002395275670 56,16
16 1 1 4932453858 4002395275687 56,16
17 1 1 4932453860 4002395275694 56,16
Akcesoria do wiladki 1 1 4932451546 4002395146508 47,04
Wiiadka ‘:,“ walizki o jioka HD Pasuje do zestawow Milwaukee Numer Artykufu Kod EAN

M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X,

—_
—_

4932440936 4002395147588

M18 CID-502X
2 2 M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X 4932449686 4002395147595
3 1 M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X 4932453379 4002395148202
4 2 M18 CCS55-502X 4932456391 4002395148219
5 2 M18 CSX-502X, M18 ONESX-502X 4932456392 4002395148226
6 2 M18 CHPX-502X 4932456393 4002395148233
7 2 M18 CHX-502X 4932456394 4002395148240
8 1 M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X 4932453508 4002395146390
9 1 M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X 4932453507 4002395143603
10 1 M18 CRAD-502X 4932453509 4002395143610
1 1 M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X 4932453510 4002395143627
12 3 M18 CCS66-502X 4932453859 4002395275649
13 3 M18 CHX-502X 4932453855 4002395275656
14 3 M18 CHPX-502X 4932453856 4002395275663
15 3 M18 CSX-502X 4932453857 4002395275670
16 3 M18 CCS55-502X 4932453858 4002395275687
17 3 M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X 4932453860 4002395275694
Akcesoria do wkiadki 4932451546 4002395146598
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NARZEDZIA TYTANOWE

Od roku 1849 narzedzia Stiletto® znane sg na calym sSwiecie ze swojej
najwyzszej jakosci. Firma Stiletto® jako wprowadzita mtotki tytanowe. Dzis
ta linia produktow tgczy najnowszg technologie materialowag, wzornictwo
i wywazenie, aby profesjonalisci dysponowali wiekszg moca, latwoscia
uderzenia i ogolnie wiekszg wydajnoscig.

Wytrzymatos¢: bardziej sprezysty i odporny na ztamanie niz stal. Poddaje sie mocniejszym uderzeniom bez
odksztatcenia. Sa jednoczesciowe i sa bardzo stabilne od obucha po koniec trzonka.

Nierdzewne: gtéwnie uzywane na zewnatrz. Tytan jest metalem catkowicie odpornym na korozje.

Mniejszy wysitek: tytan jest 0 45% lzejszy od stali. Tytan ma najwyzszy stosunek wytrzymatosci mechanicznej
do ciezaru w poréwnaniu z innymi metalami. Nizsza waga pozwala na szybszy ruch mtotka - szybszy ruch
obucha dostarcza wigkszej energii uderzenia. Mtotki tytanowe wbijaja 0 30% wiecej gwozdzi przy takim
samym wysitku. Lekkie mtotki sg tatwiejsze w obstudze, nie obcigzajg koriczyn, a wydajnos¢ pracy nie jest
gorsza.

Powodujg mniejszy bdl ramienia i mniejsze drgania. Tytan 10 razy lepiej pochtania szkodliwg energie odbicia
w poréwnaniu ze stalg. Nadmierne uzycie mtotka moze spowodowac dtugotrwate uszkodzenie ramienia.

Wieksza wydajnos¢: wbija o 30% wigcej gwozdzi przy takim samym wysitku.

100% miotki tytanowe

Najmocniejszy trzonek: jednoczesciowy, w catosci wykonany z tytanu. 2 razy wytrzymalszy od drewna.
Diuzsze uzytkowanie: obuchy sa wymienne - nie trzeba wymienia¢ mtotka.

PRk atwiej wyciaga gwozdzie: opatentowany® boczny wyciggacz do gwozdzi (zakres ruchu 180 st.)
Magnetyczny chwytak do gwozdzi: pomaga wbi¢ gwozdzie w trudno dostepnych miejscach.

. Wymienna Diugosé ,, .. . Numer Sugerowana ’
Opis Waga (g) glowica Typ czota (mm) llosé w op. Min. zam. Artykutu Kod EAN T f‘: ,.“L
Komplet z
TB 15 MC + szorstka
@ TBM-SR. 425 Tak i gadka 457 1 1 4932352578 4002395372362 1015,56
koncéwka
TBM 14 Komplet z
@ RMC + 397 Tak ?;‘}:}';g 388 1 1 4932352579 4002395372379 1015,56
QBRI koncowka
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anowe miotki z drewnianymi trzonkam

Tradycyjny trzonek z drewna orzesznika mocny, profilowany uchwyt dla wygodnej obstugi

Magnetyczny chwytak do gwozdzi pomaga wbic¢ je w trudno dostepnych miejscach. -

Maty ciezar: bardzo lekki mtotek z uwagi na trzonek wykonany z drewna naturalnego, lecz niezwykle mocny.
Opis Waga (g) Typ czota D::g;;c llo$é w op. Min. zam. A':l";':ﬁ;u Kod EAN S:g:;(:‘v;;za

(@ Ti14MC-H18 397 szorstka 457 1 1 4932352583 4002395372416 477,88

(@ Ti14SC-H18

397 gtadka 457 1 1 4932352584 4002395372423 469,71

@) Ti 14MC-H16 397 szorstka 406 1 1 4932352585 4002395372430 465,75
?
(@ Ti14SC-H16 397 gtadka 406 1 1 4932352586

4002395372447 465,75

Czesci zamienne

Numer Kod EAN Sugerowana

Opis llosé w op. Min. zam. Artykutu R e ®

Wymienny obuch stalowy do
@ TBM-MR TB15MC i TBM14RMC, radetkowany, 1 1 4931428165 4002395835003
waga 60 gr.
Wymienny obuch stalowy do
(@ TBM-SR TB15MC i TBM14RMC, gtadki, waga 1 1 4931428166 4002395835010
60 gr.
Zestaw z trzpieniem do @
zamocowania do TB15MC i
TBM14RMC. Dostgpne
1 x trzpief, 1 x podkadka, 1 x Kiucz 5 1 4931428167 4002395835027 w cenniku
imbusowy, 1 x tuba uszczelniacza, 1 serwisowym
X instrukcja obstugi.
18" wymienny, profilowany uchwyt
Uchwyt H18" do obucha 420 gr. wykonany z 1 1 4931428170 4002395835058
orzesznika.
16" wymienny, profilowany uchwyt
Uchwyt H16” do obucha 420 gr. wykonany z 1 1 4931428171 4002395835065
orzesznika.

TBR-B

* do wyczerpania zapaséw
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Akcesoria
Ekspozycja

Niezaleznie od miejsca, mamy rozwiagzanie...
Milwaukee oferuje optymalne rozwigzanie prezentacji akcesoriéw w sklepie.
Zawieszki 1m oraz zestawy Red Rack pasujace do kazdej ptyty perforowanej

| |‘||I|__:_:.._|:a¥ -

' Tifaelas

Szeroka oferta kartonowych ekspozytorow zapewnia rozwiazania do kazdego sklepu.
Ekspozytory moga by¢ umieszczone na ladzie albo na regale
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Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.0.
17 Stycznia 45D

02-146 Warszawa

Telefon: 022 379 94 83-84

Fax: 022 379 94 82

E-mail: biuro@tti-emea.com

Dystrybutor

Wszystkie ceny sugerowane oraz dane dotyczace asortymentu wyrobéw podlegaja zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana cena jest wytacznie informacja handlowa i nie stanowi oferty

w mysl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Podana cena jest wytacznie ceng orientacyjna i moze ulec zmianie w razie zaistnienia takich okolicznosci, jak zmiana stawki VAT lub zmiana kursu EURO.
Obowiazujaca pozostanie cena ustalona przez Strony w dniu sktadania zamoéwienia na towar wskazany w katalogu.
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