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JS1601 Nozyce do blachy 380W

Makita JS 1601

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Do ciecia prostego

Czyste ciecie bez gratu, zanieczyszczen i naprezen

Osprzet do nozyc do blachy (ZOBACZ)
Pozostaty osprzet do nozyc do blachy (ZOBACZ)

Dane techniczne

Moc znamionowa:

380 W

Czest. skokéw na biegu jatowym:
4500 /min

Minimalny promien ciecia:

250 mm

Maks. zdolnos¢ ciecia: stal o wytrzym. na rozciaganie do 400 N/mm?:

1,6 mm

Maks. zdolnos¢ ciecia: stal o wytrzym. na rozciaganie do 600 N/mm?:

1,2 mm

Maks. zdolnos¢ ciecia: stal o wytrzym. na rozciaganie do 800 N/mm?:

0,8 mm

Wiér zawija sie w bok w ksztatcie spirali nie zadrapujac powierzchni detalu
Waski ksztatt obudowy zapewnia wieksza kontrole oraz wysoka manewrowalnos¢

1 902,45 zt
1 546,70 zt

Na zamdwienie, zapytaj o czas
realizacji.

0Od 2h roboczych dla produktow z
dostepnoscia w naszym
magazynie, produkty na
zamowienie, z reguty 3-7 dni
roboczych
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Maks. zdolnos¢ ciecia: aluminium o wytrzym. na rozciaganie do 200 N/mm?:
2,5 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita):

320 mm

Waga (EPTA):

1,4 kg
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