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Link do produktu: https://pajm.pl/pde9000ea-ea3-pezal-agregat-pradotworczy-p-25885.html

PDE900OEA-EA3 PEZAL Agregat
prgdotwérczy 400/230V
8,15kVA/6,5kW AVR silnik na ON

Cena brutto 8 754,00 zt

Cena netto 7 117,07 zt

Dostepnos¢ Na zaméwienie

Czas wysyiki 0Od 1 dnia dla produktéow w

naszym magazynie, produkty na
zamoéwienie - zaleznie od
dostepnosci u importera

Numer katalogowy PDE9000EA-EA3
Kod producenta PDE9000EA-EA3
Producent PEZAL

Opis produktu

Dobra jakos¢ i przystepna cena to najwieksze zalety agregatéw firmy Pezal. Agregat pradotwdrczy napedzany jest
niezawodnym i tatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przektada sie na dtugie lata bezawaryjnej pracy. System
stabilizacji napiecia AVR eliminuje wahania napiecia, ktére pojawiajg sie podczas wytwarzania energii elektrycznej,
zapewniajac bezpieczne zasilanie wszystkich urzadzen. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spetnia dyrektywy
europejskie.

Agregat pradotwérczy zmiennofazowy combo PDE900OEA-EA3 o mocy maksymalnej 8,15 kVA przy 400V oraz 6,5kW przy
230V

o Mozliwos¢ czerpania duzej maksymalnej mocy 1-fazowej i 3-fazowej z jednego agregatu, jest to rzadkos¢ w gamie
agregatdéw, najczesciej moc 230V to 1/3 mocy 400V

Niezawodny silnik diesla gwarantujacy wiele lat bezawaryjnej pracy, przy matym zapotrzebowaniu na paliwo

Solidna, zwarta obudowa utatwiajgca transport i chronigca przed uszkodzeniami

Miedziane uzwojenie pradnicy

Wibroizolacja dobrze ttumigca drgania urzadzenia co przektada sie na jego zywotnos¢

System stabilizacji napiecia AVR

Pojemny zbiornik paliwa ze wskaznikiem poziomu paliwa

Wyswietlacz danych: napiecie, prad, czestotliwos¢, licznik motogodzin

Akumulator do rozruchu w zestawie

Mozliwo$¢ wspdtpracy z uktadem automatycznego rozruchu SZR (dostepne jako opcja)

Dane techniczne

Napiecie znamionowe 230V / 400V

Moc maksymalna 3~ 8.15 kVA / 6.5 kW

Moc znamionowa 3~ 7.5 kVA /6.0 kw

Prad znamionowy 3~ 10.8 A

Moc maksymalna 1~ 6.5 kVA / 6.5 kW

Moc znamionowa 1~ 6.0 kVA /6.0 kw

Prad znamionowy 1~ 26.08 A

Czestotliwos¢ 50 Hz

Gniazda 1 x 400V 16A 5 bolcéw, 1 x 230V 32A 3 bolce, 1 x 12V, 1 x do
podtaczenia SZRa

Wtyki w zestawie 1 x 400V 16A 5 bolcéw, 1 x 230V 32A 3 bolce
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System rozruchu

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Czas pracy na petnym zbiorniku przy 100% obcigzenia
Wymiary catkowite dt/szer/wys

Waga netto

W sktad dostawy wchodzg

Rozruch reczny + elektryczny z akumulatora
151

7-10h

780x550x655 mm

=118 kg

1 x Kompletny agregat pradotwdérczy podany w nagtéwku oferty, z wyposazeniem opisanym w zakfadce opis i dane

techniczne
1 x Instrukcja obstugi
1 x Karta gwarancyjna

W sktad dostawy NIE wchodzi olej konieczny do 1 zalania suchej komory silnika. Nalezy wybrac olej dostepny w

zaktadce akcesoria

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umozliwiamy pobranie katalogéw, ulotek, oraz cennikéw, najczesciej od tych cen udzielamy rabatéw handlowych, zapraszamy
do sktadania zapytan na produkty, ktérych nie ma na naszej stronie.
Ponizsze linki stuza do pobierania , i/lub wyswietlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogéw online

producenta.
PEZAL Warunki gwarancji
2022 Cennik Pezal
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