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R47KB aluminiowa kosiarka
spalinowa ze sprzegtem noza JOHN
DEERE 47cm 5,5 KM R 47 KB
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Dostepnos¢ Produkt archiwalny zapytaj o
zamiennik

Numer katalogowy 312KSA

Kod producenta R47KB

Producent John Deere

Opis produktu

Charakterystyka & zalety

System TurboStar zapewnia odpowiedni strumiei powietrza do unoszenia, ciecia i odpowiedniego wyrzutu, suchej i mokrej trawy oraz odpowiedniego
napetnienia zbiornika na skoszong trawe.

Sprzegto BBC w jednej chwili zatrzymuje prace nozy kosiarki. Sprzegto umozliwia zatrzymanie napedu nozy z mozliwoscia statej pracy silnika kosiarki. Bardzo
wygodne rozwigzanie, szczegélnie w trakcie oprézniania kosza.

Mozliwos¢ regulacji napedu kosiarki w celu dostosowania predkosci do aktualnego stanu trawnika i predkosci pracy operatora.

.

Centralna regulacja wysokosci koszenia za pomocg jednej dZwigni. Regulacja bez uzycia narzedzi.

Lekka i trwata obudowa agregatu wykonana z aluminium dla tatwiejszego przenoszenia kosiarki. Obudowa chroni przed rdza i utrzymuje swoje
doskonate wtasciwosci przez lata.

Standardowo "Seria R“ wyposazona jest w obudowy agregatu

z 15 letnig gwarancja.

® Wymuszone smarowanie !!! mozliwos¢ koszenia na niewielkich pochytoscia

® Tylny zbiornik na skoszong trawe.

Specyfikacja

Model R47RKB

Szerokos¢ koszenia 47 cm

Silnik Benzynowy, 4 suwowy
Typ silnika Kawasaki FJ180
Pojemnos¢ silnika 179

Moc max silnika 6,5 KM (4.8 kW)

Typ zaworu OHV

Rozruch Linka - sprzegto BBC
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 2 litry

Poziom hatasu 96 db(A)

Poziom wibracji (EN 836/A2) 3.8 m/s?

Naped Zmienna predkos¢
Predkos¢ 3.3-5.0 km/h
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Specyfikacja

Materiat obudowy Aluminium

System TurboStar Standard

Wyrzut trawy Tylny

Pojemnos¢ kosza na trawe 65 litrow

Regulacja wysokosci koszenia Centralna, 9 pozycji
Zakres wysokosci koszenia 15-70 mm
Regulowane i sktadane raczki kosiarki Standard
tozyskowanie kot, Przéd/Tyt Kulkowe/lgietkowe
Ciezar (bez ptynéw) 47 kg

Zalecana do trawnikéw o powierzchni do 1500 m?

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzedzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaz - Serwis - Wypozyczalnia
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