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STIHL BGA200 Akumulatorowa
dmuchawa / 302km/h / 36V /
BA010115900

Cena brutto 2 277,00 zt

Cena netto 1 851,22 zt

Dostepnos¢ Na zaméwienie

Czas wysytki 0Od 2h dla produktéw w naszym

magazynie, produkty na
zamoéwienie - zaleznie od
dostepnosci u dostawcy

Numer katalogowy BGA200

Kod producenta BA01-011-5900
Kod EAN 886661434343
Producent Stihl

Opis produktu

Dmuchawa Akumulatorowa BGA 200

Profesjonalna dmuchawa do miejsc wymagajacych ciszy

BGA 200 to wyjatkowo cicha i jednoczesnie niezwykle wydajna dmuchawa akumulatorowa stworzona z myslg o
profesjonalistach. Zaprojektowana szczegdlnie do pracy w lokalizacjach, gdzie poziom hatasu musi by¢ ograniczony do
minimum, nie tracgc przy tym na skutecznosci dziatania.

Ergonomiczna konstrukcja zapewniajaca komfort pracy

Innowacyjna konstrukcja urzadzenia skutecznie eliminuje sity skretne, ktére mogtyby obcigza¢ nadgarstek uzytkownika -
nawet podczas korzystania z trybu boost o zwiekszonej mocy. Zaokraglony ksztatt w potaczeniu z przemyslanym
systemem nosnym znaczaco zwieksza komfort wielogodzinnej pracy.

Kluczowe cechy ergonomiczne:

¢ Specjalna konstrukcja niwelujgca obcigzenie nadgarstka
e Zaokraglony, ergonomiczny ksztatt

¢ Nowatorski system noszenia z mozliwoscia rozbudowy

e Boczny uchwyt do odcigzenia uzytkownika

Regulowana dtugos¢ tuby - precyzyjna praca w kazdych warunkach

Dzieki intuicyjnemu systemowi regulacji, dtugos¢ tuby dmuchawy moze by¢ btyskawicznie dostosowana poprzez proste
nacisniecie przycisku. Ta funkcjonalno$¢ umozliwia szybkie dopasowanie urzadzenia do specyfiki wykonywanego zadania,
niezaleznie czy jest to:

e Czyszczenie trudno dostepnych naroznikéw
e Praca w waskich przestrzeniach
¢ Sprzatanie otwartych powierzchni
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Uniwersalny system 2wl - elastycznosc¢ zastosowan

BGA 200 to prawdziwe urzadzenie 2w1 dzieki mozliwosci szybkiej zmiany trybu pracy:

¢ Tryb reczny - idealna manewrowos¢ i precyzja

e Tryb wspomagany systemem przenoszenia - maksymalny komfort podczas dtugotrwatej pracy

Przetaczanie miedzy trybami odbywa sie btyskawicznie, pozwalajac na natychmiastowe dostosowanie do zmieniajgcych sie
warunkéw pracy. Zaczepienie urzadzenia o boczny uchwyt systemu no$nego znaczaco odcigza uzytkownika podczas

sprzatania rozlegtych obszaréw.

Komfortowy system nosny z mozliwoscia rozbudowy

Dmuchawa wyposazona jest w nowatorski i wygodny system noszenia, ktéry mozna dodatkowo rozbudowac¢ wedtug
indywidualnych potrzeb. Jest to szczegdlnie istotne przy dtugotrwatych pracach porzadkowych na duzych przestrzeniach,
gdzie komfort operatora bezposrednio przekfada sie na efektywnos¢.

Zastosowania profesjonalne

BGA 200 sprawdzi sie doskonale w szeregu zastosowan profesjonalnych:

¢ Utrzymanie parkow i terenéw zielonych

Porzgdkowanie posesji prywatnych

Dane techniczne

Sprzatanie obiektédw uzytecznosci publicznej

Czyszczenie placéw, chodnikéw i parkingéw
Prace porzadkowe w miejscach wymagajgcych zachowania ciszy (szpitale, szkoty, hotele)

Napigcie znamionowe 36V
System akumulatorowy AP

Moc nadmuchu z okragta dysza 21N
Waga urzadzenia 3,2 [kg]
Poziom ochrony IP IPX4

Max. predkos$¢ powietrza z okragta dysza 84 m/s
Przeptyw powietrza z okragta dysza 940 m3/h
Czas pracy na akumulatorze z AP 100 do 24 min

Czas pracy z AP 200

do 49/do 7 min

Czas pracy z AP 300

do 78/do 12 min

Czas pracy zAP 300 S

do 95/do 14 min

Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S

0-114 min

Czas pracy z AR 1000

do 212/do 32 min

Czas pracy z AR 2000

do 295/do 43 min

Czas pracy z AR 2000 L

do 315/do 53 min

Czas pracy z AR 3000

do 376/do 60 min

Czas pracy z AR 3000 L

do 500/do 85 min

Zywotno$¢ baterii narzedzia 4
BOOST

Poziom ci$nienia akustycznego 80 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego 15 m odlegtos¢ 60 dB(A)
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Poziom mocy akustycznej 91 dB(A)

Wartos¢ wibracji z prawej 0,7 m/s?

Wyposazenie i funkcje

e STALA MOC

STALA MOC, NIEZALEZNIE OD STANU NALADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzedzi akumulatorowych innych marek
wydajnos¢ zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator sie roztadowuje. Inaczej jest w przypadku narzedzi akumulatorowych
STIHL o statej mocy. Dzieki inteligentnej elektronice narzedzie STIHL pracuje ze stata moca

e ZARZADZANIE ENERGIA

ODPOWIEDNIA WYDAJNOSC DLA KAZDEGO ZASTOSOWANIA. W zaleznoséci od wymagah site nadmuchu mozna elastycznie
ustawi¢ w 4 poziomach mocy, w tym w trybie Boost. Wybrany poziom sygnalizowany jest swieceniem diod LED. Tryb Boost
wigcza maksymalng moc dmuchawy do lisci przy wcisnietym przycisku spustowym i bez zmiany pozycji dtoni lub palca,
niezaleznie od ustawionego poziomu mocy. Czas pracy akumulatora mozna zoptymalizowa¢ wybierajac odpowiedni poziom
mocy
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* SILNIK BEZSZCZOTKOWY

NISKIE NAKEADY NA KONSERWACJE | WYSOKA WYDAJNOSC. Dzieki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze i wysokiej
sprawnosci silnik bezszczotkowy umozliwia energooszczedna prace. Ponadto silnik ten charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia.
PRZELOTKA DO PODUSZKI AMORTYZUJACE) umozliwia zawieszenie urzadzenia na poduszce amortyzujacej podczas pracy i w
czasie przerwy, odcigzajac tym samym uzytkownika.
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A

(2
« RURA WYDMUCHOWA O REGULOWANE) DLUGOSCI

NIZSZE STRATY MOCY. Rure nadmuchowa mozna dostosowac¢ do wzrostu uzytkownika. W ten sposéb mozna unikng¢
niepotrzebnych strat mocy spowodowanych zbyt duzg odlegtoscia od podtoza, a dodatkowo pracowad wyjatkowo wygodnie.

e ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskajac przycisk odblokowania, mozna wigczy¢ kontrolowang prace urzadzenia. Dopiero
po jego nacisnieciu mozna uruchomi¢ przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodg LED. Nastepnie nalezy
rozpocza¢ prace w ciggu 5 sekund, w przeciwnym razie urzgdzenie ponownie sie wytgczy. Zapobiega to niezamierzonemu
uruchomieniu urzadzenia podczas postoju, na przyktad podczas transportu lub serwisu.
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IPX4

W sktad dostawy wchodza

1 x Kompletne urzadzenie lub produkt, podany w nagtéwku oferty, z wyposazeniem opisanym w zaktadach opisie i danych
technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami ktére standardowo dotacza producent, (typu klucze do montazu, do odkrecenia
Swiecy itp,)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umozliwiamy pobranie katalogdéw, ulotek, oraz cennikéw, najczesciej od tych cen udzielamy rabatéw handlowych, zapraszamy
do sktadania zapytan na produkty, ktérych nie ma na naszej stronie.

Ponizsze linki stuza do pobierania, i/lub wyswietlenia wybranego pliku

STIHL Certyfikat autoryzacji

STIHL Warunki gwarancji

STIHL Katalog 2021 do pobrania

STIHL Katalog 2024 do pobrania

STIHL Filmy instruktazowe
STIHL Cennik 2025
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