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Opis produktu

STIHL FSA135 Akumulatorowa kosa
zytkowa / 26cm / 36V /

FA012000022

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

2 339,00 zt

1 901,63 zt

Na zamoéwienie

0Od 2h dla produktéw w naszym
magazynie, produkty na
zamoéwienie - zaleznie od
dostepnosci u importera
FSA135

FA01-200-0022

886661490189

Stihl

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 135 | Solidna i mocna!

Wydajne koszenie w kazdych warunkach

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 135 wyposazona jest w wysokowydajny silnik EC, zapewniajgcy moc poréwnywalng z
urzadzeniami spalinowymi. W potgczeniu z bogatym asortymentem narzedzi tnacych oraz zytek STIHL, staje sie
wszechstronnym sprzetem do profesjonalnej pielegnacji terenow zielonych, skutecznego koszenia trawy oraz usuwania

gestych zarosli.

Zaawansowana regulacja mocy

Ergonomiczny uchwyt sterujacy pozwala na intuicyjna i ptynna regulacje predkosci pracy urzgdzenia. Dodatkowo, kosa
FSA 135 oferuje trzy programowalne poziomy mocy, ktére mozesz dostosowac do konkretnych zadan. Ta funkcjonalnos¢

znaczaco wptywa na wydtuzenie czasu pracy na jednym tadowaniu akumulatora. Aktywacja trybu oszczedzania energii jest
wyraznie sygnalizowana przez wbudowang diode LED.

Trwatosd i niezawodnosé w codziennym uzytkowaniu

Specjalistyczny filtr powietrza gwarantuje optymalne chtodzenie silnika, co bezposrednio przektada sie na wyjatkowa
zywotnosc¢ kosy FSA 135. Konstrukcja filtra umozliwia jego szybkie i bezproblemowe czyszczenie, nawet podczas
intensywnej eksploatacji. Kosa akumulatorowa FSA 135 charakteryzuje sie niezwykle cichag praca, co umozliwia jej stosowanie
w strefach wrazliwych na hatas, takich jak tereny przyszpitalne, parki czy osiedla mieszkaniowe.

Kompatybilnos¢ z systemem Smart

Obudowa urzadzenia jest fabrycznie przystosowana do montazu STIHL Smart Connector 2 A, co pozwala na integracje kosy z

zaawansowanymi systemami zarzadzania flota sprzetu ogrodniczego.

Profesjonalna jakosc¢ systemu STIHL AP
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Kosa FSA 135 nalezy do profesjonalnej linii narzedzi akumulatorowych STIHL AP, dedykowanych dla wymagajacych
uzytkownikdéw. Sprzet zostat zaprojektowany z mysla o codziennej, intensywnej pracy nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych. Potwierdza to klasa wodoszczelnosci IPX4, gwarantujgca skuteczna ochrone przed zachlapaniem.
Niezawodnos$¢ i skutecznosc urzadzenia zostata potwierdzona w rygorystycznych testach wewnetrznych producenta.

Kluczowe zalety kosy akumulatorowej STIHL FSA 135:

Wydajny silnik EC o duzej mocy

Kompatybilnos¢ z szeroka gama narzedzi i zytek tngcych
Ergonomiczny uchwyt z ptynna regulacjg predkosci

Trzy programowalne poziomy mocy

Tryb oszczedzania energii z sygnalizacjg LED

Efektywny system chtodzenia z tatwym dostepem do filtra
Cicha praca idealna do stref wrazliwych na hatas
Kompatybilno$¢ ze STIHL Smart Connector 2 A
Profesjonalna jakos$¢ systemu STIHL AP

Klasa wodoszczelnosci IPX4

Dane techniczne

Parametry Wartosci
Napiecie znamionowe 36V

Pobér mocy 1,2 kW
Moc 1 kW
System akumulatorowy AP
Zalecany akumulator AP 300 S, AR 2000
Waga urzadzenia 4,9 [kal
Srednica krawedzi tnacej 420 mm
Standardowe narzedzia tnace Gtowica zytkowa AC C 26-2
Poziom ochrony IP IPX4

Czas pracy na akumulatorze z AP 100 do 25 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 100 (2) do 14 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 200 do 50 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 200 (2) do 28 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 do 70 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 (2) do 36 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S do 100 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S (2) do 45 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S 0-120 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S (2) 54 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000 do 200 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000 (2) do 100 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 do 300 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 (2) do 150 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L do 310 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L (2) do 160 min
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Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 do 420 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L do 430 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L (2) do 220 min
Dtugos¢ catkowita 188 cm
Poziom ci$nienia akustycznego 80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 92 dB(A)
Wartos¢ wibracji z lewej 2,1 m/s?
Wartos$¢ drgan uchwyt lewy/prawy 2,9/2 m/s?
Wartos$¢ wibracji z prawej 1,8 m/s?

Wyposazenie i funkcje

« ERGONOMICZNY UCHWYT Z PLYNNA REGULACJA PREDKOSCI

Mozliwos¢ trzystopniowej regulacji mocy koszenia za pomocg ergonomicznego uchwytu sterujgcego z wyswietlaczem LED.
Regulacja umozliwia energooszczedng prace, a przez to dtugi czas pracy.

* FILTR POWIETRZA Z METALOWA SIATKA

OPTYMALNE CHEODZENIE SILNIKA. Filtr powietrza z drobng metalowg siatka oczyszcza powietrze, zapewniajac w ten sposéb
optymalne chtodzenie silnika. Ponadto, poniewaz mozna go tatwo wyczysci¢, zapewnia on réwniez dtugg zywotnosc.
B 3 }— v "

e SILNIK BEZSZCZOTKOWY

NISKIE NAKEADY NA KONSERWACJE | WYSOKA WYDAJNOSC. Dzieki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze i wysokiej
sprawnosci silnik bezszczotkowy umozliwia energooszczedng prace. Ponadto silnik ten charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia.

e ERGONOMICZNY UCHWYT OBURECZNY
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Ergonomiczny uchwyt obureczny zapewnia swobode ruchéw i komfort pracy podczas wykaszania duzych powierzchni. Uchwyt
obureczny jest réwniez nazywany ergonomicznym uchwytem oburecznym.

e MOCOWANIE DO PASA NA RAMIE

Urzadzenia HLA wyposazone sg w specjalny uchwyt umozliwiajgcy montaz pasa na ramie.

e ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskajac przycisk odblokowania, mozna wigczy¢ kontrolowang prace urzadzenia. Dopiero
po jego nacisnieciu mozna uruchomié przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodg LED. Nastepnie nalezy
rozpocza¢ prace w ciggu 5 sekund, w przeciwnym razie urzgdzenie ponownie sie wytgczy. Zapobiega to niezamierzonemu
uruchomieniu urzadzenia podczas postoju, na przyktad podczas transportu lub serwisu.

« KOMPATYBILNOSC ZE SMART CONNECTOR 2 A

KOMPATYBILNY Z SMART CONNECTOR 2A. Ztacze Smart Connector 2 A mozna zamontowa¢ w obudowie urzadzenia w
dedykowanym miejscu. Po zainstalowaniu taczy sie z jednostkg sterujgca i przesyta cenne dane urzadzenia do smartfona,
tabletu lub podtaczonego urzadzenia STIHL, ktére znajduje sie w zasiegu. Za pomocg aplikacji STIHL connect i portalu STIHL
connected mozesz przegladad zebrane dane z pracy i korzysta¢ z dodatkowych funkcji.

e STALA MOC

STALA MOC, NIEZALEZNIE OD STANU NALADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzedzi akumulatorowych innych marek
wydajnos¢ zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator sie roztadowuje. Inaczej jest w przypadku narzedzi akumulatorowych
STIHL o statej mocy. Dzieki inteligentnej elektronice narzedzie STIHL pracuje ze stata moca
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CONSTANT
POWER

* ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskajac przycisk odblokowania, mozna wiaczy¢ kontrolowana prace urzadzenia. Dopiero
po jego nacisnieciu mozna uruchomié przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodg LED. Nastepnie nalezy
rozpoczadé prace w ciggu 5 sekund, w przeciwnym razie urzadzenie ponownie sie wytgczy. Zapobiega to niezamierzonemu
uruchomieniu urzgdzenia podczas postoju, na przyktad podczas transportu lub serwisu.

IPX4

W sktad dostawy wchodza
1 x Kompletne urzadzenie lub produkt, podany w nagtéwku oferty, z wyposazeniem opisanym w zaktadach opisie i danych

technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami ktére standardowo dotacza producent, (typu klucze do montazu, do odkrecenia
Swiecy itp,)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umozliwiamy pobranie katalogéw, ulotek, oraz cennikdw, najczesciej od tych cen udzielamy rabatéw handlowych, zapraszamy
do sktadania zapytan na produkty, ktérych nie ma na naszej stronie.
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Ponizsze linki stuzg do pobierania , i/lub wyswietlenia wybranego pliku
STIHL Certyfikat autoryzacji

STIHL Warunki gwarancji

STIHL Katalog 2021 do pobrania

STIHL Katalog 2024 do pobrania

STIHL Filmy instruktazowe

STIHL Cennik 2025
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