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STIHL HL94C-E Spalinowe nozyce do
r zywoptotu na wysiegniku / 60cm /
22,7cm3 [/ 1KM /42432000024

& Cena brutto 3477,00 zt
Cena netto 2 826,83 zt
Dostepnos¢ Na zaméwienie
Czas wysytki Od 2h dla produktéw w naszym

magazynie, produkty na
zamowienie - zaleznie od
dostepnosci u importera

Numer katalogowy HL94C-E

Kod producenta 4243-200-0024
Kod EAN 886661779345
Producent Stihl

Opis produktu
HL 94 C-E Mocne, ultralekkie nozyce na wysiegniku

Opis:
Optymalne do profesjonalnych prac przy przycinaniu wysokich zywoptotéw oraz prac w niewielkiej odlegtosci od podtoza.
Lekka przektadnia, silnik 2-MIX z systemem ECOSPEED do regulacji predkosci obrotowej podczas pracy na dtugich odcinkach

na terenach wymagajacych zachowania ciszy, system STIHL ErgoStart, listwa tnaca wychylna pod katem 145°, dtugosc
catkowita 242 cm.

Dane techniczne:

Moc kW/KM 0,9/1,2
Pojemnos¢ skokowa cm?3 24,1
Poziom mocy akustycznej dB(A) ¥ 91

Poziom mocy akustycznej dB(A) ¥ 107
Komfortowe uruchamianie ErgoStart
llos¢ skokéw 1/min 3.615
Dtugos$¢ catkowita cm 242
Dtugos¢ listwy tnacej cm 60

Odstep miedzy zebami mm 34

Wyposazenie:

Silnik STIHL 2-MIX

Nowy silnik STIHL 2-Mix zostat skonstruowany specjalnie z mys$la o nowej generacji nozyc do zywoptotu. taczy w sobie niskg
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emisje spalin i niskie zuzycie paliwa z niewielkim ciezarem i znakomitym przyspieszeniem. Nawet podczas pielegnacji duzych i
getych zywoptotéw dysponujemy wystarczjgcg moca.

STIHL ErgoStart (E)

STIHL ErgoStart umozliwia komfortowe, pozbawione szarpnie¢ uruchomienie maszyny. Pomiedzy rolka linki rozruchowej a
watem korbowym umieszczono dodatkowa sprezyne naprezang proporcjonalnie do ciSnienia sprezania na ttoku. Jesli sita
naprezenia sprezyny jest wieksza niz cisnienie sprezania, to wat korbowy obraca sie, powodujac uruchomienie silnika.

Pas nosny

Pasy nosne STIHL z miekka wyscidtka znacznie utatwiajag prace, szczegdlnie podczas diugotrwatych zastosowan. Pasy
zapewniaja duza swobode ruchéw. W wyposazeniu seryjnym znajduje sie kazdorazowo pas nosny STIHL odpowiedni do
konkretnego modelu urzadzenia.(zdj. zblizone do rzeczywistego)

Funkcja STIHL Ecospeed

Funkcja ECOSPEED umozliwia przetgczenie nozyc w oszczedny tryb pracy. Wystarczy obréci¢ pokretto w kierunku znaku minus
i zmniejszy¢ w ten sposéb maksymalne obroty silnika. Nozyce pracuja teraz przy zmniejszonym obcigzeniu, w dowolnym
momencie mozna jednak zwiekszy¢ obcigzenie naciskajgc dzwignie gazu - nawet przy witaczonej aktywnej funkcji ECOSPEED.
Podczas pracy przy zmniejszonym obcigzeniu spada zuzycie paliwa lub pobdr energii, co umozliwia znacznie dtuzsza prace na
jednym tankowaniu lub natadowaniu akumulatora.

System tnacy

Dwustronnie szlifowana listwa tngca utatwia wydajne, precyzyjnie ciecie nawet grubszych gatezi (zdj.zblizone do
rzeczywistego).

Reczna pompa paliwowa

Reczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaZnika po nacis$nieciu przycisku. Dzieki temu zredukowano liczbe pociggniec
linki rozrusznika potrzebna do uruchomienia urzadzenia po dtuzszym przestoju.

Regulacja przektadni 145°

Wychylna listwa tngca umozliwiajgca stopniowg regulacje do 145° w dwdch kierunkach. Szczegélnie przydatna funkcja
podczas transportu: réwnolegte ztozenie i zablokowanie listwy (pozycja transportowa). Zdj. zblizone do rzeczywistego.
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Uchwyt obwiedniowy

Uchwyt obwiedniowy umozliwia bardziej swobodng prace i tatwg obstuge urzadzenia zwtaszcza w zawezonych warunkach.

Zaczep do pasa nosnego

Skretny uchwyt do przyczepiania pasa nosnego umozliwia tatwe manewrowanie urzadzeniem (Zdj. zblizone do rzeczywistego)

Gwarancja:

e Zakup konsumencki 2 lata
e Zakup na firme 1 rok

W sktad dostawy wchodzg

1 x Kompletne urzadzenie lub produkt, podany w nagtéwku oferty, z wyposazeniem opisanym w zaktadach opisie i danych
technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami ktére standardowo dotacza producent, (typu klucze do montazu, do odkrecenia
Swiecy itp,)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umozliwiamy pobranie katalogéw, ulotek, oraz cennikéw, najczesciej od tych cen udzielamy rabatéw handlowych, zapraszamy
do sktadania zapytan na produkty, ktérych nie ma na naszej stronie.

Ponizsze linki stuzg do pobierania , i/lub wyswietlenia wybranego pliku

STIHL Certyfikat autoryzacji

STIHL Warunki gwarancji

STIHL Katalog 2021 do pobrania

STIHL Katalog 2024 do pobrania

STIHL Filmy instruktazowe

STIHL Cennik 2025
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