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STIHL HSA60 Akumulatorowe
nozyce do zywoptotu / 60cm
/ 36V / HA060113534

g

Cena brutto 1 006,00 zt
-2 Cena netto 817,89 zt
Dostepnos¢ Na zamdwienie
Czas wysyiki Od 2h dla produktéow w

naszym magazynie,
produkty na zamoéwienie -
zaleznie od dostepnosci u

importera
Numer katalogowy HSA60
Kod producenta HA06-011-3534
Kod EAN 795711879266
Producent Stihl

Opis produktu

Nozyce akumulatorowe do zywoptotu STIHL HSA 60

Precyzyjne ciecie wiekszych zywoptotéw

Nozyce akumulatorowe do zywoptotu STIHL HSA 60 to profesjonalne narzedzie charakteryzujace sie wyjatkowo wysoka
wydajnoscia ciecia, przeznaczone do wymagajgcych zastosowan. Sprawdzaja sie doskonale podczas trymowania krzewéw
oraz pielegnacji wysokich zywoptotéw, zapewniajac precyzyjne ciecie i perfekcyjne rezultaty.

Zaawansowana technologia listwy tnacej

e Zeby listwy tnacej wycinane laserowo
+ Diamentowe szlifowanie dla wyjgtkowej ostrosci
¢ Hartowana stal zapewniajaca trwatos¢

¢ Opatentowana geometria listwy o ksztatcie kropli

Listwa tngca w nozycach HSA 60 zostata wykonana w zaawansowanej technologii, tgczacej precyzyjne laserowe wycinanie,
diamentowe szlifowanie oraz hartowanie zebéw. Opatentowana geometria listwy o ksztatcie kropli zapewnia perfekcyjne
ciecie i zdrowy wyglad zywoptotu, minimalizujac uszkodzenia roslin podczas przycinania.

Ergonomia i komfort pracy

e Optymalne wywazenie urzadzenia

e Obrotowy przetacznik wielofunkcyjny

e Uchwyt patgkowy z przetgcznikiem wewnetrznym
e System antywibracyjny STIHL

Nozyce HSA 60 zapewniajg wysoki poziom ergonomii i komfortu pracy dzieki starannie zaprojektowanej konstrukcji.
Optymalne wywazenie urzadzenia oraz uchwyt patgkowy z przetagcznikiem wewnetrznym umozliwiajg precyzyjne
manewrowanie i dtugotrwata prace bez nadmiernego zmeczenia. Zastosowany system antywibracyjny STIHL skutecznie
redukuje drgania, co dodatkowo zwieksza komfort uzytkowania.
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Innowacyjne rozwiazania techniczne

e System zapobiegajacy zablokowaniu ostrzy

¢ Mozliwos$¢ zmiany kierunku obrotéw w przypadku zakleszczenia
¢ Wydajny silnik EC o wysokiej trwatosci

e Przykrecana ostona listwy tnacej

Nozyce wyposazono w zaawansowany system zapobiegajacy zablokowaniu, ktéry umozliwia tatwg zmiane kierunku obrotéw
ostrzy w przypadku zakleszczenia. Nowoczesny silnik EC gwarantuje statg moc i dtuga zywotnos¢ urzadzenia, co przekfada sie
na niezawodnos¢ nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

Ochrona podczas pracy przy podtozu

Przykrecana ostona listwy tnacej zapobiega przedwczesnemu zuzyciu podczas prac w niewielkiej odlegtosci od podtoza i
wzdtuz Scian. To praktyczne rozwigzanie znaczgco wydtuza zywotnos¢ listwy tnacej, chroniac ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas kontaktu z twardymi powierzchniami.

Idealne do profesjonalnej pielegnacji zieleni

STIHL HSA 60 to doskonaty wybér dla wymagajacych uzytkownikéw poszukujgcych wydajnego narzedzia do profesjonalnej
pielegnacji zywoptotéw i krzewéw. Potgczenie zaawansowanej technologii ciecia, ergonomicznej konstrukcji oraz
innowacyjnych rozwigzan technicznych sprawia, ze urzadzenie to spetnia najwyzsze oczekiwania w zakresie wydajnosci,
komfortu pracy i trwatosci.

Zalety napedu akumulatorowego
Dzieki napedowi akumulatorowemu, nozyce HSA 60 oferujg cicha prace, brak emisji spalin oraz niezalezno$¢ od dostepu do

sieci elektrycznej. To idealne rozwigzanie zaréwno dla profesjonalnych ogrodnikéw, jak i wymagajgcych uzytkownikéw
prywatnych, ktérzy cenig sobie wygode, wydajnos¢ oraz ekologiczny charakter sprzetu ogrodniczego.

Dane techniczne

Parametry Wartosci
Napiecie znamionowe 36V

Pobér mocy 0,4 kw
Moc 0,29 kW
System akumulatorowy AK
Zalecany akumulator AK 10
Czestos$¢ uderzen 3000 UM
Waga urzadzenia 3,5 [kg]
Dtugos¢ krawedzi tnacej 60 cm
Odstep miedzy zebami tngcymi 34 mm
Czas pracy na akumulatorze z AK 10 do 70 min
Czas pracy na akumulatorze z AK 20 do 140 min
Czas pracy na akumulatorze z AK 30 do 175 min
Dtugos¢ catkowita 117 cm
Poziom ci$nienia akustycznego 77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 85 dB(A)
Wartos¢ K (poziom cisnienia akustycznego) 2 dB(A)
Wartos¢ K (poziom mocy akustycznej) 2 dB(A)
Wartos$¢ drgan uchwyt lewy/prawy 1,5/1 m/s?
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Wyposazenie i funkcje

e OBROTOWY UCHWYT WIELOFUNKCYJNY

ERGONOMICZNA, WYGODNA PRACA. Obrotowy uchwyt wielofunkcyjny umozliwia precyzyjna i wygodna prace podczas
przycinania zywoptotu z boku lub od strony czotowej. Mozna obraca¢ go o 90° w lewo i w prawo, dzieki czemu jest odpowiedni
zaréwno dla oséb prawo-, jak i leworecznych. Oznacza to, ze urzadzenie zawsze lezy w dtoni w najbardziej ergonomicznej
pozycji.

e LISTWA TNACA O ZOPTYMALIZOWANE) GEOMETRII

Obustronnie tnaca listwa do krzewdéw z zebami uformowanymi w ksztatt kropli pozwala uzyska¢ optymalny efekt ciecia. Taka
geometria noza umozliwia przytrzymanie gatezi przy nozu i ich idealne przyciecie. Listwa o dtugosci 20 cm sprawdzi sie
doskonale przy pielegnacji ozdobnych krzewéw drobnolistnych i wiecznie zielonych zywoptotéw. (Zdjecie pogladowe)

e SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL

ZAPEWNIA BARDZIE) KOMFORTOWA PRACE. Podczas zwiekszania mocy urzadzenia powstajg wibracje, ktére sg szczegdlnie

odczuwalne w obszarze uchwytu. Elementy buforowe i sprezynowe systemu antywibracyjnego STIHL redukujg przenoszenie
drgan silnika na obszar uchwytu, a tym samym na ciato uzytkownika. Efekt: Urzgdzenie lezy wygodniej w dtoni, a praca jest
znacznie mniej meczaca.

e SILNIK BEZSZCZOTKOWY

NISKIE NAKEADY NA KONSERWACJE | WYSOKA WYDAJNOSC. Dzieki kompaktowej konstrukgji, niewielkiej wadze i wysokiej
sprawnosci silnik bezszczotkowy umozliwia energooszczedng prace. Ponadto silnik ten charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia.

* OPTYMALNY KAT OSTRZENIA
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zoptymalizowany kat ostrzenia 34° dba o dobrg wydajnos¢ ciecia i agresywniejsze ciecie.

e OCZKO DO ZAWIESZANIA

ZAPEWNIA BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE. Urzadzenie posiada zintegrowane oczko do zawieszania. Pozwala to na
bezpieczne przechowywanie urzgdzenia w sposéb oszczedzajgcy miejsce.

e SYSTEM NOZYC

UNIWERSALNY SYSTEM PRZYCINANIA DO NOZYC DO ZYWOPLOTU. System przycinania oferuje mozliwo$¢ trymowania i ciecia
wstecznego za pomoca tylko jednych nozyc do zywoptotu. Noze oszlifowane z jednej strony i tngce z obu stron zapewniajg
bardzo czyste ciecie, a optymalny kat ostrzenia zapewnia wysoka moc ciecia. Dzieki duzemu rozstawowi zebéw mozna
réwniez skutecznie przycina¢ zywoptot.

e OSLONA PROWADNICY

ZAPOBIEGA USZKODZENIOM. Ostona prowadnicy zapobiega uszkodzeniom nozy. Ponadto ostona prowadnicy utatwia ciecie
blisko podtoza lub wzdtuz Scian.

e OSLONA NOZA

BEZPIECZNY TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE. Nozyce do zywoptotéw i krzewédw mozna bezpiecznie transportowac i
przechowywac dzieki doktadnie dopasowanej ostonie.
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e« SYSTEM WLACZNIKOW

Poprzez jednoczesne nacisniecie obydwu przetgcznikéw na uchwycie kabtgkowym i uchwycie tylnym nastepuje tatwe
uruchomienie urzadzenia. Naci$niecie tylnej dZzwigni umozliwia bezstopniowg regulacje predkosci listwy tngcej. Szczegéinie
praktyczna zaletg przetacznika oburecznego jest mozliwos¢ obstugi zaréwno przez osoby prawo- jak i leworeczne.

— | T—

e FUNKCJONALNY DESIGN

Obudowa silnika wykonana jest z gtadkiego tworzywa wysokiej jakosci i posiada okragte kontury, co zapobiega zahaczeniu
urzadzeniem o gatezie lub inne przeszkody. Ponadto nozyce do zywoptotéw nie absorbujg brudu i tatwo utrzymac je w
czystosci.

e KONTROLA URZADZENIA ZA POMOCA SMART CONNECTOR

POLACZENIE Z APLIKACJA STIHL CONNECTED. Urzadzenie jest kompatybilne ze Smart Connector i mozna je potaczy¢ z
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aplikacjg STIHL connected. Po umieszczeniu Smart Connector na urzadzeniu i jednorazowym uruchomieniu rejestruje on
godziny pracy maszyny i przesyta je przez Bluetooth do aplikacji STIHL connected. Oprécz wgladu w godziny pracy, w aplikacji
dostepny jest réwniez przeglad wszystkich niezbednych czynnosci konserwacyjnych, dzieki czemu uzytkownik ma pewnos¢, ze
nie przegapi zadnego waznego terminu konserwacji, a urzadzenie jest zawsze gotowe do pracy.

.

e STALA MOC

STALA MOC, NIEZALEZNIE OD STANU NALADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzedzi akumulatorowych innych marek
wydajnos¢ zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator sie roztadowuje. Inaczej jest w przypadku narzedzi akumulatorowych
STIHL o statej mocy. Dzieki inteligentnej elektronice narzedzie STIHL pracuje ze statg moca

CONSTANT
POWER

W sktad dostawy wchodza

1 x Kompletne urzadzenie lub produkt, podany w nagtéwku oferty, z wyposazeniem opisanym w zaktadach opisie i danych
technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami ktére standardowo dotgcza producent, (typu klucze do montazu, do odkrecenia
Swiecy itp,)
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Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umozliwiamy pobranie katalogéw, ulotek, oraz cennikéw, najczesciej od tych cen udzielamy rabatéw handlowych, zapraszamy
do sktadania zapytan na produkty, ktérych nie ma na naszej stronie.

Ponizsze linki stuza do pobierania , i/lub wyswietlenia wybranego pliku

STIHL Certyfikat autoryzacji

STIHL Warunki gwarancji

STIHL Katalog 2021 do pobrania

STIHL Katalog 2024 do pobrania

STIHL Filmy instruktazowe
STIHL Cennik 2025
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