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Trekker S Extra Premium Kosiarka

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Dane techniczne
Marka: Wiper ECOROBOT

tadowarka: 10.0A-300W

Regulacja wysokosci koszenia: elektryczna

System koszenia - spirala: Tak

System koszenia wspomagany GPS: Tak

Kompatybilny z systemem INFINITY+: Tak

Tryb EKO: Tak

Obstuga obszarow zamknietych: Tak

Ostona stacji tadujacej: opcjonalnie nr: 075Z45800A

Typ sygnatu: TX-C1-BT

Max diugos$¢ przewodu ograniczajacego: 1000

automatyczna Wiper ECOROBOT

16 499,00 zt
13 413,82 zt

Na zamdwienie, zapytaj o czas
realizacji.

0Od 2h roboczych dla produktow z
dostepnoscia w naszym
magazynie, produkty na
zamowienie, z reguty 3-7 dni
roboczych

TREKKERSEXTRAPREMIUM
20-9050-00/40PUG10P90

Wiper ECOROBOT
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Tryb tadowania: tfadowarka kontaktowa

Waga z bateria: 15,8

Poziom ochrony: [Px5

Poziom hatasu: 63 db(A)

Gwarancja: 6 lat (wymagany przeglad co roku)

Wysokos¢ koszenia: 20-65 mm

Predkos$¢ noza: 2500 obr./min

Obstuga za pomoca aplikacji "My Robot Wiper": Tak

Odbiornik bluetooth: Tak

Modut tacznosci GPS-GSM:  Tak

Kod PIN: Tak

Alarm GPS - GEOOGRODZENIE: Tak

Typ noza: 4-ramienna gwiazda

Powrét do bazy wspomagany GPS: Tak

Czujnik deszczu: Tak

Szybki powrét bazy: Tak

Powrét do bazy po przewodzie ograniczajacym: Tak

Powrét do bazy - system V-meter: Tak

Interfejs uzytkownia: wyswietlacz dotykowy

Sredni czas pracy +/- 20%: 4:00 h

Czas tadowania: 1:30h

Typ silnikéw :  bezszczotkowe

Przegubowa budowa: Tak
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Bieznik két:  elastyczna guma

Max predkos¢ robocza: 35 m/min

Bateria: 10.35Ah (260Wh)

Max powierzchnia koszenia: 6000 m?

Liczba stref pracy: 8

Max dopuszczalne nachylenie: 45 %

Max nachylenie przy przewodzie ograniczajacym: 20 %

Szerokosc¢ koszenia: 360 mm
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