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VC2012L Odkurzacz przemysłowy
20L 1000W Makita VC 2012 L

Cena brutto 1 030,00 zł

Cena netto 837,40 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki Od 2h dla produktów w naszym
magazynie, produkty na
zamówienie - zależnie od
dostępności u importera

Numer katalogowy VC2012L

Kod producenta VC2012L

Kod EAN 088381684767

Producent Makita

Opis produktu
 Klasa filtracji pyłów „L”
Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania
Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych
Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie
Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
Technika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
Automatyczne włączanie / wyłączanie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
Funkcja dmuchawy
Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi
zanieczyszczeniami
Worek na pył z włókniny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
Innowacyjne rozwiązanie przechowywania węża za pomocą elastycznego pasa gumowego
Specjalny pojemnik do przechowywania osprzętu
Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
20-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej z dwoma kołami i dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi
stabilność i mobilność
Osprzęt do odkurzaczy Makita (ZOBACZ)
Połączenie odkurzaczy Makita z narzędziami - poradnik (ZOBACZ)

Dane techniczne
Moc znamionowa: 

1000 W

Maks. przepływ powietrza: 

3600 l/min

Maks. podciśnienie: 

21 kPa 
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Pojemność zbiornika: 

na mokro: 12 l
na sucho: 15 l 

Poziom ciśnienia akustycznego: 

72 dB(A)

Długość przewodu zasilającego: 

7,5 m

Wymiary (D x S x W): 

390 x 395 x 505 mm

Waga (EPTA): 

8,5 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

MAKITA Warunki gwarancji
MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji
MAKITA Instrukcje obsługi
MAKITA Schematy serwisowe
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