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Link do produktu: https://pajm.pl/wkretak-dynamometryczny-1-5-nm-proxxon-microclick-5-p-14402.html

Opis produktu

Wkretak dynamometryczny 1 - 5 Nm
PROXXON MicroClick 5

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

519,99 zi
422,76 zt
Na zaméwienie

Od 2h dla produktéw w naszym
magazynie, produkty na
zamoéwienie - zaleznie od
dostepnosci u importera

PR23347
PR23347
4006274233478

Proxxon

Automatyczne zwalnianie blokady: Wyraznie styszalne i wyczuwalne klikniecie w momencie osiggniecia wybranego momentu
obrotowego. Nastawienie momentu obrotowego odbywa sie przez wysuniecie i obrét pierscieniem na koncu rekojesci. Przez
wcisniecie powrotne pierscienia blokujemy wybrany moment obrotowy. Klucz posiada czytelna skale. Dodatkowa mikroskala
do precyzyjnych regulacji: 1 obrét = 1INm. Pierscien skali z podziatkg 0,10Nm. Naped 1/4"(6,3 mm) do nasadek i adapter
sprezynowy do mocowania bitéw standardowych z uchwytem 1/4"(6,3 mm). Doktadnos¢ +/- 6%. Catkowita dtugos¢ 165 mm.

PROXXON - dla profesjonalistow!

Klucze i narzedzia reczne PROXXON produkowane sa w jednej z najwiekszy fabryk na swiecie, z zachowaniem najnowszych
technologii i najwyzszych normy DIN/ISO. Siedziba PROXXON znajduje sie w Niemczech, gdzie trwaja ciagte prace nad
zwiekszeniem wytrzymatosci kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukcji, ktéra bedzie mogta przenosié¢ jeszcze wieksze sity, przy

zachowaniu nienaruszonych krawedzi i kantéw.

Podstawowym sktadnikiem przy wyrobie wszystkich elementéw jest stal CrV 31 CrV3 z wysoka zawartoscig zwigzkéw wegla,
dla zwiekszenia twardosci wykonywanych elementéw. Serce kazdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego
elementu (bez spawania) z duzg ilo$cig zebdéw jednoczesnie zazebiajgcych sie, umozliwiajac przenoszenie ekstremalnych

momentow.
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